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VII.1.- CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 



1 MO010CO 29,85COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD
2 MOOL.8a 19,75OFICIAL 1ª TELECOMUNICACIONES.
3 MOOL.9a 19,75OFICIAL 2ª TELECOMUNICACIONES.
4 MOOA.8a 18,61OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN.
5 MOOA.9a 17,88OFICIAL 2° CONSTRUCCIÓN.
6 MOOJ.8a 16,90OFICIAL JARDINERO.
7 MOOF.8a 16,58OFICIAL 1° FONTANERÍA.
8 MOOE.9a 16,56OFICIAL 2° ELECTRICIDAD.
9 MOOB.7a 16,38OFICIAL MONTADOR FERRALLA.

10 MOOA11a 16,08PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN.
11 MOON.8a 15,77OFICIAL 1° PINTURA.
12 MOOE.8a 15,62OFICIAL 1° ELECTRICIDAD.
13 MOOA12a 15,57PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.
14 MOON.9a 15,14OFICIAL 2° PINTURA.
15 MOOJ11a 14,68PEÓN JARDINERÍA.
16 MOOJ.7a 14,47OFICIAL CONDUCTOR.
17 MOOE11a 14,10ESPECIALISTA ELECTRICIDAD.
18 MOOF11a 14,10ESPECIALISTA FONTANERÍA.
19 MOOA10a 13,63AYUDANTE CONSTRUCCIÓN.
20 MOOF12a 13,18PEÓN FONTANERÍA.
21 MOOB12a 12,88PEÓN ORDINARIO FERRALLA.

Cuadro de mano de obra Página 1
Num. Código Denominación de la mano de obra Precio

URBANIZACIÓN PRI PLAZA PADRE DOMENECH DE VALENCIA



1 MMMW.7A 1.350,00PLANTA ASFÁLTICA MÓVIL DE 215 CV Y 60-80 TM/H.
2 MMMC.4… 495,00FRESADORA DE ASFALTO MODELO W-1500DC.
3 MMME.2GF 226,80RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE POTENCIA 247

CABALLOS DE VAPOR CON UNA CAPACIDAD DE LA
CUCHARA RETROEXCAVADORA DE 1,9M3.

4 MMMW20A 225,00EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.
5 MMMC.6F 198,00MOTONIVELADORA PROVISTA DE UNA HOJA O

CUCHILLA CORTADORA UTILIZADA PARA NIVELAR
SUELOS CON UNA POTENCIA  DE 220 CV.

6 MMMR.2DC 189,92PALA CARGADORA DE NEUMÁTICOS DE POTENCIA 128
CABALLOS DE VAPOR CON CAPACIDAD DE PALA DE
1,5M3.

7 MMME.2FD 187,41RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE POTENCIA 150
CABALLOS DE VAPOR CON UNA CAPACIDAD DE LA
CUCHARA RETROEXCAVADORA DE 1,4M3.

8 MMME.1EBE 181,63RETROEXCAVADORA DE NEUMÁTICOS DE POTENCIA 105
CABALLOS DE VAPOR, SIN PALA FRONTAL Y CAPACIDAD
DE LA CUCHARA RETROEXCAVADORA DE 1,33M3.

9 MMMR.1CD 162,57PALA CARGADORA DE NEUMÁTICOS DE POTENCIA 167
CABALLOS DE VAPOR CON UNA CAPACIDAD DE CARGA
EN PALA DE 2,7M3.

10 MMBC.4B… 160,56ALQUILER DE CASETA METÁLICA DE DIMENSIONES
2.35X6.00X2.30M DE 14.50M2 DE SUPERFICIE, ESTRUCTURA
Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA Y CUBIERTA
EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA, AISLADA CON
MANTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 60MM DE ESPESOR,
SUELO DE TABLERO AGLOMERADO REVESTIDO CON
PLANCHA CONTINUA DE PVC DE 2MM, AISLADA CON
PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 50MM,
PUERTA DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM AISLADA
TAMBIÉN CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE
0.60MM E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA 220V CON
TOMA DE TIERRA, PLAFONES PARA TUBOS FLUORESCENTES
DE 40W Y ENCHUFES PARA UNA POTENCIA DE 1500W.

11 MMMC.1D 157,50RODILLO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE 17
TONELADAS.

12 MMMC.6C 142,85MOTONIVELADORA PROVISTA DE UNA HOJA O
CUCHILLA CORTADORA UTILIZADA PARA NIVELAR
SUELOS CON UNA POTENCIA  DE 140 CV.

13 MMMR.1DE 138,20PALA CARGADORA DE NEUMÁTICOS DE POTENCIA 179
CABALLOS DE VAPOR CON UNA CAPACIDAD DE CARGA
EN PALA DE 3,2M3.

14 MMME.1… 135,24RETROEXCAVADORA DE NEUMÁTICOS DE POTENCIA 90
CABALLOS DE VAPOR, SIN PALA FRONTAL Y CAPACIDAD
DE LA CUCHARA RETROEXCAVADORA DE 0,8M3.

15 MMMT10A 123,68CAMIÓN CISTERNA DE CAPACIDAD 8M3.
16 MMMT.9A 120,32CAMIÓN GRÚA CON ÚTIL PARA DESCARGA DE TUBOS DE

HORMIGÓN, COMPUESTO DE TIJERA Y PUENTE.
17 MMMT.1AB 120,32CAMIÓN GRUA PALFINGER AUTOCARGANTE CON

CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO DE 13 T Y SIN TERMINAL
JIC.

18 MMMT10AB 120,32CAMIÓN GRUA PALFINGER AUTOCARGANTE CON
CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO DE 12 T Y SIN TERMINAL
JIC.

19 MMMR.1BB 110,56PALA CARGADORA DE NEUMÁTICOS DE POTENCIA 102
CABALLOS DE VAPOR CON UNA CAPACIDAD DE CARGA
EN PALA DE 1,7M3.

20 MMMC.2A 101,25RODILLO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO TÁNDEM.
21 MMMC12A 101,25COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS DE 120 C.V. Y 25 TM.
22 MMMG13A 100,55CAMIÓN GRÚA CON POTENCIA DE GRÚA 6 T.
23 MMMG14A 80,30CAMIÓN GRÚA CON CESTA HASTA 10 M DE ALTURA.
24 MMMG12D 78,74GRÚA AUTOPROPULSADA DE 30T.
25 MMMC.6E 77,35MOTONIVELADORA PROVISTA DE UNA HOJA O

CUCHILLA CORTADORA UTILIZADA PARA NIVELAR
SUELOS CON UNA POTENCIA  DE 180 CV.

26 MMMW.2E 73,98BARREDORA ROTACIÓN CON AIRE.
27 MMMG12B 66,70GRÚA AUTOPROPULSADA DE 20T.

Cuadro de maquinaria Página 1
Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total
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VII.2.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 



1 A04002MO M³ MORTERO M-450

PBAC.2bb 0,450 T CEMENTO PORTLAND CON ADICIÓN DE ES… 136,22 61,30
PBRA.1aga 1,000 T ARENA TRITURADA DE NATURALEZA SILÍCEA, … 10,67 10,67
MOOA10a 2,000 H AYUDANTE CONSTRUCCIÓN. 13,63 27,26
%0100 1,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 99,23 0,99

Total por m³: 100,22

2 AMME.1ABAA M³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TERRENO DE TRÁNSITO PARA VACIADO DE SÓTANO DE
HASTA 3M DE PROFUNDIDAD REALIZADA CON MEDIOS MANUALES, INCLUIDA LA CARGA DE
MATERIAL Y SU ACOPIO INTERMEDIO O SU TRANSPORTE A VERTEDERO A UN DISTANCIA
MENOR DE 10KM.

MOOA12a 1,980 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 30,83
MMMD.1aa 0,480 H MARTILLO PICADOR CON UN DIÁMETRO DE … 4,91 2,36
MMMD.4c 0,240 U COMPRESOR DE AIRE DE 75 C.V. Y 10 ATMÓ… 11,36 2,73
%0200 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 35,92 0,72

Total por m³: 36,64

3 AMME.2BBB M³ EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO DE TRÁNSITO REALIZADA MEDIANTE MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUIDA LA CARGA DE MATERIAL Y SU ACOPIO INTERMEDIO O SU
TRANSPORTE A VERTEDERO A UN DISTANCIA MENOR DE 10KM.

MOOA.8a 0,010 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 0,19
MOOA12a 0,020 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 0,31
MMME.2fd 0,065 H RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE POTEN… 187,41 12,18
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 12,68 0,25

Total por m³: 12,93

4 AMMR.5AA M³ RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA CON TIERRA PROPIA DE EXCAVACIÓN.

MOOA.8a 0,040 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 0,74
MOOA12a 0,150 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 2,34
MMMR.1de 0,012 H PALA CARGADORA DE NEUMÁTICOS DE PO… 138,20 1,66
MMMC.3bb 0,100 H BANDEJA VIBRATORIA COMPACTADORA DE… 15,36 1,54
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 6,28 0,13

Total por m³: 6,41

5 AMMR.6CBA M³ RELLENO DE ZANJA CON HORMIGÓN HNE-20/P/20, VERTIDO DIRECTAMENTE DESDE
CAMIÓN.

MOOA.8a 0,100 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 1,86
PBPC15cba 1,050 M³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA RE… 92,00 96,60
%0100 1,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 98,46 0,98

Total por m³: 99,44

6 AMMR.7BB M³ RELLENO Y EXTENDIDO DE TIERRAS DE PRESTAMO CON MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS DE
25CM DE ESPESOR MÁXIMO, INCLUIDO EL RIEGO Y COMPACTACIÓN CON GRADO DE 95%
DEL PROCTOR NORMAL.

MOOA12a 0,040 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 0,62
PBRT10a 1,200 M³ MATERIAL DE PRÉSTAMOS. 5,16 6,19
PBAA.1a 1,200 M³ AGUA 1,06 1,27
MMMC.6c 0,020 H MOTONIVELADORA PROVISTA DE UNA HOJ… 142,85 2,86
MMMC.1b 0,020 H RODILLO COMPACTADOR AUTOPROPULSA… 49,41 0,99
MMMR.1de 0,020 H PALA CARGADORA DE NEUMÁTICOS DE PO… 138,20 2,76
MMMT.4b 0,020 H CAMIÓN CUBA DE 10000 LITROS DE CAPACI… 51,59 1,03
%0300 3,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 15,72 0,47

Total por m³: 16,19

Cuadro de precios auxiliares Página 1

Num. Código Ud Descripción Total
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7 DDDR.1B M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA INCLUIDA LA RETIRADA DE
ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO.

MOOA.8a 0,085 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 1,58
MOOA12a 0,170 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 2,65
MMMA.4ba 0,170 H COMPRESOR PORTÁTIL DIÉSEL DE 4 M3/MIN … 3,05 0,52
MMMD.1aa 0,170 H MARTILLO PICADOR CON UN DIÁMETRO DE … 4,91 0,83
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 5,58 0,11

Total por m2: 5,69

8 DDDV.1AB M³ DEMOLICIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN FIRME REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN
INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.

MOOA.8a 0,050 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 0,93
MOOA12a 0,100 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 1,56
MMME.2gf 0,200 H RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE POTEN… 226,80 45,36
MMME.8a 0,200 H SUPLEMENTO POR MARTILLO PICADOR EN R… 45,00 9,00
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 56,85 1,14

Total por m³: 57,99

9 GGCT.2AA M³ TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO
AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA
AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN
LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE
LA COMUNITAT VALENCIANA.

MMMT.5c… 0,050 H CAMIÓN DE TRANSPORTE DE 15 TONELADAS… 49,05 2,45
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 2,45 0,05

Total por m³: 2,50

10 MOOA16.V01 H CUADRILLA A

MOOA.8a 1,000 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 18,61
MOOA10a 1,000 H AYUDANTE CONSTRUCCIÓN. 13,63 13,63
MOOA12a 0,500 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 7,79

Total por h: 40,03

11 PBPL.1A M³ LECHADA DE CEMENTO 1:2 CONFECCIONADA EN OBRA CON CEMENTO PORTLAND CON
ADICIÓN PUZOLÁNICA (CEM II/B-P 32.5 N, SEGÚN UNE-EN 197-1) ENVASADO.

MOOA11a 3,500 H PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN. 16,08 56,28
PBAC.2ab 0,426 T CEMENTO PORTLAND CON ADICIÓN PUZOL… 143,36 61,07
PBAA.1a 0,852 M³ AGUA 1,06 0,90

Total por m³: 118,25

12 PBPM.1BA M³ MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-10 CONFECCIONADO IN SITU A MANO, REALIZADO CON
CEMENTO COMÚN CEM-II/B-P/32,5N Y ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/3 LAVADA, CON UNA
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 10 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2.

MOOA12a 2,800 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 43,60
PBAC.2aa 0,349 T CEMENTO PORTLAND CON PUZOLANA CEM… 136,22 47,54
PBRA.1abb 1,654 T ARENA TRITURADA DE NATURALEZA SILÍCEA, … 10,67 17,65
PBAA.1a 0,258 M³ AGUA 1,06 0,27

Total por m³: 109,06

13 PBPM.1CA M³ MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-7,5 CONFECCIONADO IN SITU A MANO, REALIZADO CON
CEMENTO COMÚN CEM-II/B-P/32,5N Y ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/3 LAVADA, CON UNA
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 7,5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2.

MOOA12a 2,800 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 43,60
PBAC.2aa 0,289 T CEMENTO PORTLAND CON PUZOLANA CEM… 136,22 39,37
PBRA.1abb 1,713 T ARENA TRITURADA DE NATURALEZA SILÍCEA, … 10,67 18,28
PBAA.1a 0,257 M³ AGUA 1,06 0,27

Total por m³: 101,52
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14 PBPM.1DA M³ MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-5 CONFECCIONADO IN SITU A MANO, REALIZADO CON
CEMENTO COMÚN CEM-II/B-P/32,5N Y ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/3 LAVADA, CON UNA
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2.

MOOA12a 2,800 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 43,60
PBAC.2aa 0,247 T CEMENTO PORTLAND CON PUZOLANA CEM… 136,22 33,65
PBRA.1abb 1,755 T ARENA TRITURADA DE NATURALEZA SILÍCEA, … 10,67 18,73
PBAA.1a 0,256 M³ AGUA 1,06 0,27

Total por m³: 96,25

15 PBPM33A M³ MORTERO HIDRÓFUGO DE CEMENTO PORTLAND DE DOSIFICACIÓN 1:3, CONFECCIONADO
EN OBRA CON CEMENTO CON ADICIÓN PUZOLÁNICA CEM II/B-P 32,5N A GRANEL, ARENA
LAVADA DE GRANULOMETRÍA 0/3 Y ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL.

MOOA12a 3,400 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 52,94
PBAI.7c 3,000 KG IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO NORMA… 1,26 3,78
PBAC.2aa 0,600 T CEMENTO PORTLAND CON PUZOLANA CEM… 136,22 81,73
PBRA.1abd 0,560 T ARENA TRITURADA DE NATURALEZA SILÍCEA, … 13,75 7,70
PBAA.1a 0,260 M³ AGUA 1,06 0,28

Total por m³: 146,43

16 PBPO11BB M³ HORMIGÓN PARA USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA BLANDA, ADECUADO PARA PICAR, CON ÁRIDO PROCEDENTE DE
MACHAQUEO, TAMAÑO MÁXIMO 20 MM, CON CEMENTO CEM II/B-L 32.5 R SEGÚN UNE-EN
197-1, ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS DE 5 A 10 CM, CON TOLERANCIA ±1 CM,
CONFECCIONADO EN OBRA.

MOOA12a 1,766 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 27,50
PBAC.2eb 0,346 T CEMENTO PORTLAND MIXTO CON CALIZA C… 88,95 30,78
PBRG.1hb 1,204 T GRAVA TRITURADA CALIZA DE GRANULOME… 6,20 7,46
PBRA.1adb 0,620 T ARENA TRITURADA DE NATURALEZA SILÍCEA, … 9,71 6,02
PBAA.1a 0,225 M³ AGUA 1,06 0,24
MMMH.3… 1,766 H HORMIGONERA CONVENCIONAL PORTÁTIL … 1,54 2,72

Total por m³: 74,72

17 PUVC.4AA… T AC 16 SURF B35/50 D, CON ÁRIDO CALIZO Y UNA DOTACIÓN DE 0.05T DE BETÚN POR
TONELADA DE MEZCLA, SIN INCLUIR EL TRANSPORTE.

MOOA.8a 0,015 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 0,28
PUVB.1b 0,050 T BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN B35/50, … 820,00 41,00
PBRG23a 0,539 T GRAVA CALIZA SIN INCLUIR TRANSPORTE. 8,36 4,51
PBRA15a 0,441 T ARENA 9,47 4,18
PBRW.1c 0,065 T FILLER CALIZO DE APORTACIÓN, TRANSPORT… 86,58 5,63
MMMR.1bb 0,015 H PALA CARGADORA DE NEUMÁTICOS DE PO… 110,56 1,66
MMMW.7a 0,015 H PLANTA ASFÁLTICA MÓVIL DE 215 CV Y 60-8… 1.350,00 20,25
%0100 1,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 77,51 0,78

Total por t: 78,29

18 PUVC.4XX1B T SMA 16 SURF  B35/50, CON ÁRIDO PORFÍDICO Y UNA DOTACIÓN DE 0.080T DE BETÚN POR
TONELADA DE MEZCLA, SIN INCLUIR EL TRANSPORTE.

MOOA.8a 0,015 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 0,28
PUVB.1cb 0,080 T BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN B35/50, … 341,13 27,29
PUVC.9a 0,060 T FIBRAS DE CELULOSA PARA MEZCLAS BITUMI… 1.300,00 78,00
PBRG24a 0,539 T GRAVA PORFÍDICA SIN INCLUIR TRANSPORTE. 22,28 12,01
PBRA15a 0,441 T ARENA 9,47 4,18
PBRW.1c 0,065 T FILLER CALIZO DE APORTACIÓN, TRANSPORT… 86,58 5,63
MMMR.1bb 0,015 H PALA CARGADORA DE NEUMÁTICOS DE PO… 110,56 1,66
MMMW.7a 0,015 H PLANTA ASFÁLTICA MÓVIL DE 215 CV Y 60-8… 1.350,00 20,25
%0100 1,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 149,30 1,49

Total por t: 150,79

19 UPCC.1B T TRANSPORTE ÁRIDO HASTA 20 KM.

MMMT.5c… 0,040 H CAMIÓN DE TRANSPORTE DE 15 TONELADAS… 49,05 1,96
%0100 1,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 1,96 0,02

Total por t: 1,98
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20 UPCC.1C T TRANSPORTE ÁRIDO HASTA 30 KM.

MMMT.5c… 0,060 H CAMIÓN DE TRANSPORTE DE 15 TONELADAS… 49,05 2,94
%0100 1,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 2,94 0,03

Total por t: 2,97

21 UPCE.1FA M² PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON BALDOSAS DE CEMENTO
HIDRÁULICAS LISA DE COLOR GRIS COLOCADAS SOBRE CAPA DE DE ARENA DE 2 CM DE
ESPESOR MÍNIMO, TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, INCLUSO REJUNTADO CON
LECHADA DE CEMENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN NTE/RSR-4.

MOOA.8a 0,350 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 6,51
MOOA12a 0,150 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 2,34
PUVP.2fa 1,050 M BALDOSA 20X20 LISA GRIS 5,64 5,92
PBRA.1abb 0,032 T ARENA TRITURADA DE NATURALEZA SILÍCEA, … 10,67 0,34
PBAC.2ab 0,001 T CEMENTO PORTLAND CON ADICIÓN PUZOL… 143,36 0,14
PBPL.1a 0,001 M³ LECHADA DE CEMENTO 1:2 CONFECCIONA… 118,25 0,12
PBPM.1da 0,020 M³ MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-5 CONFECCI… 96,25 1,93
%0100 1,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 17,30 0,17

Total por m²: 17,47

22 UPCG.1A M³ EXTENDIDO Y COMPACTADO DE UN VOLÚMEN <2300M3 DE ZAHORRA ARTIFICIAL
REALIZADO CON MOTONIVELADORA Y RODILLO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO,
INCLUSO HUMECTACIÓN Y/O DESECACIÓN.

MOOA12a 0,006 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 0,09
PBRT.1aa 1,800 T ZAHORRA ARTIFICIAL LAVADA, . 6,19 11,14
MMMT10a 0,030 H CAMIÓN CISTERNA DE CAPACIDAD 8M3. 123,68 3,71
MMMC.6e 0,060 H MOTONIVELADORA PROVISTA DE UNA HOJ… 77,35 4,64
MMMC.1c 0,025 H RODILLO COMPACTADOR AUTOPROPULSA… 55,07 1,38
%0100 1,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 20,96 0,21

Total por m³: 21,17

23 VU01DM.006 M³ DEMOLICIÓN DE ADOQUINADO AMORTERADO EN FIRME REALIZADA CON MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO
INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.

MOOA.8a 0,050 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 0,93
MOOA12a 0,100 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 1,56
MMME.2gf 0,200 H RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE POTEN… 226,80 45,36
MMME.8a 0,200 H SUPLEMENTO POR MARTILLO PICADOR EN R… 45,00 9,00
%0100 1,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 56,85 0,57

Total por m³: 57,42

24 VU01L.006 M CORTE DE FIRME BITUMINOSO CON SIERRA DE DISCO DE HASTA 90MM DE PROFUNDIDAD,
INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES.

MOOA11a 0,090 H PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN. 16,08 1,45
MMMA24a 0,090 H CORTADORA DE ASFALTO Y HORMIGÓN CO… 9,00 0,81
%0200 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 2,26 0,05

Total por m: 2,31

25 VU02MEC.0… M³ EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS REALIZADA MEDIANTE MEDIOS MANUALES, INCLUIDA
LA CARGA DE MATERIAL Y SU ACOPIO INTERMEDIO

MOOA.8a 0,700 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 13,03
MOOA12a 1,400 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 21,80
%0100 1,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 34,83 0,35

Total por m³: 35,18
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26 VU02MEC.0… M³ EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS REALIZADA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA
LA CARGA DE MATERIAL Y SU ACOPIO INTERMEDIO

MOOA.8a 0,010 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 0,19
MOOA12a 0,020 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 0,31
MMME.2fd 0,062 H RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE POTEN… 187,41 11,62
%0100 1,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 12,12 0,12

Total por m³: 12,24

27 VU02MEC.0… M³ EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO DE TRÁNSITO REALIZADA MEDIANTE MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUIDA LA CARGA DE MATERIAL Y SU ACOPIO INTERMEDIO

MOOA.8a 0,010 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 0,19
MOOA12a 0,020 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 0,31
MMME.2fd 0,065 H RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE POTEN… 187,41 12,18
%0100 1,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 12,68 0,13

Total por m³: 12,81

28 VU03AFBD M² FÁBRICA PARA REVESTIR, DE 11.5CM DE ESPESOR, REALIZADA CON LADRILLOS CERÁMICOS
PERFORADOS DE 24X11.5X9CM, APAREJADOS A SOGA Y RECIBIDOS CON MORTERO DE
CEMENTO M-5, CON JUNTAS DE 1CM DE ESPESOR, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y
APLOMADO, PARTE PROPORCIONAL DE ENJARJES, MERMAS Y ROTURAS, HUMEDECIDO DE
LAS PIEZAS Y LIMPIEZA, CONSIDERANDO UN 3% DE PÉRDIDAS Y UN 20% DE MERMAS DE
MORTERO, SEGÚN DB SE-F DEL CTE Y NTE-FFL.

MOOA.8a 0,964 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 17,94
MOOA11a 0,482 H PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN. 16,08 7,75
PBPM.1da 0,019 M³ MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-5 CONFECCI… 96,25 1,83
PFFC.2c 42,000 U LADRILLO CERÁMICO PANAL O PERFORAD… 0,27 11,34
% 2,500 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 38,86 0,97

Total por m²: 39,83

29 VU03ARAA U ARQUETA DE REGISTRO CON PARED DE HORMIGÓN DE 40 X 40 X 70 CM., INCLUIDA LA
EXCAVACIÓN, FONDO DE LADRILLO (8 UNIDADES), MARCO Y TAPA, TAPADO DE TUBOS Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.

MOOA.8a 0,500 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 9,31
MOOA11a 0,500 H PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN. 16,08 8,04
PBRG.1ja 0,030 T GRAVA TRITURADA CALIZA DE GRANULOME… 5,00 0,15
PFFC.2c 8,000 U LADRILLO CERÁMICO PANAL O PERFORAD… 0,27 2,16
PBPC.2cb… 0,461 M³ HORMIGÓN PREPARADO DE RESISTENCIA C… 71,60 33,01
PBPM33a 0,020 M³ MORTERO HIDRÓFUGO DE CEMENTO PORTL… 146,43 2,93
PBPM.1ba 0,012 M³ MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-10 CONFECCI… 109,06 1,31
PUCA32ab 1,000 U TAPA CUADRADA Y MARCO DE HIERRO FUN… 44,54 44,54
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 101,45 2,03

Total por u: 103,48

30 VU03AVC M² FÁBRICA DE UNA CARA VISTA DE 11,5 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON LADRILLOS
MACIZOS DE 24X11.5X5 CM, SENTADOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, CON JUNTAS DE
1CM DE ESPESOR, APAREJADOS, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, PARTE
PROPORCIONAL DE ENJARJES, MERMAS Y ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS Y
LIMPIEZA, CONSIDERANDO UN 3% EN CONCEPTO DE ROTURAS Y UN 10% DE PÉRDIDAS DE
MORTERO, SEGÚN DB SE-F DEL CTE Y NTE/FFL.

MOOA.8a 1,440 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 26,80
MOOA11a 0,720 H PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN. 16,08 11,58
PFFC16ca… 90,000 U LADRILLO CERÁMICO MACIZO DE 24X11.5X… 0,31 27,90
vUPA03 0,028 M³ MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-5 CONFECCI… 96,25 2,70
% 3,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 68,98 2,07

Total por m²: 71,05
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31 VU03L02B M² LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO HA25/B/20/XC1 EN EXTERIORES, DE 15 CM DE
CANTO, MALLAZO DIAM 5 20X20 ACERO B500S Y ACABADO COLOREADO VISTO CON BISEL
EN EL BORDE DE 2 CM, SOBRE FABRICA DE LADRILLO CARAVISTA, VERTIDO, VIBRADO Y
CURADO DEL HORMIGÓN, Y DESENCOFRADO, SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL.

MOOA.8a 0,150 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 2,79
MOOA12a 0,150 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 2,34
MMMH.5c 0,255 H VIBRADOR PARA HORMIGÓN DE GASOLINA… 3,20 0,82
PBPC.3ab… 0,150 M³ HORMIGÓN PREPARADO DE RESISTENCIA C… 64,55 9,68
PBPC001RE 1,000 M³ RECARGO COLOR TM12 5,00 5,00
PEAM.3aca 1,000 M² MALLAZO ELECTROSOLDADO ME 20X20CM, … 1,33 1,33
PEEM002EN 0,500 M² ENCOFRADO MADERA INCLUIDOS BERENJE… 22,00 11,00
%0100 1,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 32,96 0,33

Total por m²: 33,29

32 VU03M10 M³ RELLENO CON GRAVAS DE DIVERSOS COLORES, MEZCLANDO CON LAS GRAVAS
EXISTENTES, POR MEDIOS MECÁNICOS PREVIO REVESTIMIENTO INFERIOR DE LÁMINA
GEOTEXTIL

MOOA.8a 0,040 H OFICIAL 1° CONSTRUCCIÓN. 18,61 0,74
PBRG.1fa 1,700 T GRAVA TRITURADA CALIZA DE GRANULOME… 5,50 9,35
PNIA.2bb 1,200 M² GEOTEXTIL NO TEJIDO FORMADO POR FIBRA… 0,37 0,44
MMMR.1bb 0,020 H PALA CARGADORA DE NEUMÁTICOS DE PO… 110,56 2,21
%0100 1,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 12,74 0,13

Total por m³: 12,87

33 VU11TT.001 M3 TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO
AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA
AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN
LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE
LA COMUNITAT VALENCIANA.

MMMT.5c… 0,050 H CAMIÓN DE TRANSPORTE DE 15 TONELADAS… 49,05 2,45
% 2,000 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 2,45 0,05

Total por m3: 2,50

34 VU12AT01 M³ CARGA MECÁNICA DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRE CAMIÓN (INCLUIDO EL TIEMPO
DE ESPERA DE ÉSTE), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA CARGA.

MOOA12a 0,025 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 0,39
MMMR.1bb 0,015 H PALA CARGADORA DE NEUMÁTICOS DE PO… 110,56 1,66
MMMT.5a… 0,015 H CAMIÓN DE TRANSPORTE DE 10 TONELADAS… 25,71 0,39
%0150 1,500 % COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS 2,44 0,04

Total por m³: 2,48

35 VU12TTBA M³ TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO
AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA
AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN
LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE
LA COMUNITAT VALENCIANA.

vU11TT.001 1,000 M3 TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN A… 2,50 2,50
Total por m³: 2,50

36 VUPA03 M³ MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-5 CONFECCIONADO IN SITU A MANO, REALIZADO CON
CEMENTO COMÚN CEM-II/B-P/32,5N Y ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/3 LAVADA, CON UNA
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2.

MOOA12a 2,800 H PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 15,57 43,60
PBAC.2aa 0,247 T CEMENTO PORTLAND CON PUZOLANA CEM… 136,22 33,65
PBRA.1abb 1,755 T ARENA TRITURADA DE NATURALEZA SILÍCEA, … 10,67 18,73
PBAA.1a 0,256 M³ AGUA 1,06 0,27

Total por m³: 96,25
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1 NUEVO1… 5.125,00COLUMPIO QUINTUBLE DE KOMPAN O SIMILAR.
2 PUSI.2AAA 2.796,30BALANCÍN ACCESIBLE POLO DE FDB Ó SIMILAR DE

2 PLAZAS Y ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y
PINTADO AL HORNO, BARANDILLAS DE ACERO
INOXIDABLE AISI304, ASIENTOS DE GOMA SEGURA
CERTIFICADA CON REFUERZO TEXTIL. SEGÚN LA
NORMA EN1176-1:2017

3 PUSM380… 1.683,00FUENTE DE FUNDICIÓN MODELO ATLÁNTIDA
4 PUSM201… 1.523,00APARATO BIOSALUDABLE MAYORES EL SURF

PSG212 DE MOBIPARK Ó SIMILAR
5 PUSM201… 1.465,00APARATO BIOSALUDABLE MAYORES EL ESQUI DE

FONDO PSG200 DE MOBIPARK Ó SIMILAR
6 PIID.3DA 1.395,00HIDRANTE BAJO EL NIVEL DE TIERRA, FABRICADO

EN HIERRO FUNDIDO Y PINTADO EN ROJO, CON
TRES SALIDAS DE 70 MM DE DIAMETRO NOMINAL,
CON TAPONES Y RACORES TIPO BCN, SISTEMA DE
APERTURA CON LLAVE DE CUADRADILLO DE
25MM, ENTRADA RECTA A TUBERÍA EMBRIDADA
DIN PN-16 DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
SISTEMA DE CLAPETA DE RETENCIÓN DE AGUA,
SEGÚN UNE-EN 14339.

7 PUSM201… 1.360,00APARATO BIOSALUDABLE MAYORES LA CINTURA
PSG216 DE MOBIPARK Ó SIMILAR

8 PUVC.9A 1.300,00FIBRAS DE CELULOSA PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS.

9 PUSM201… 1.111,00APARATO BIOSALUDABLE MAYORES EL TIMÓN DE
MOBIPARK Ó SIMILAR

10 _CONV 990,00CABECERA UVAX
11 PUVB.1B 820,00BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN B35/50, CON

UN VALOR DE 35/50*E-1 (MM) EN EL ENSAYO DE
PENETRACIÓN.

12 DN06009 801,45DIFERENCIAL PROGRESIVO REARMABLE DPR50 SI
13 PUAV.1A… 780,59VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO

BRIDA HUSILLO, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA,
DE 200MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE
FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL 10/16 ATM. CON
MARCADO AENOR, CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN LAS NORMAS
ISO 5208 Y UNE-EN 1074.

14 PISA.MP2… 705,00ARQUETA DF-III C/TAPA
15 PUSM034… 616,40JUEGO MUELLE TIPO CABALLITO DE MAR

MOBIPARK O SIMILAR
16 PUAV.9C… 564,98DESAGÜE, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE

80MM DE DIÁMETRO DE BRIDA, PARA UN
DIÁMETRO NOMINAL MÁXIMO DE TUBO DE
400MM, CUERPO DE FUNDICIÓN, DISCO
FLOTANTE DE POLIPROPILENO, PRESIÓN NOMINAL
16 ATM. CON MARCADO AENOR.

17 PUJD165… 550,00FICUS CARICA EJEMPLAR DE 200 CM DE ALTURA Y
70 L DE MACETA

18 PUIS.19503 468,37CANDELABRO CON BASE Y FUSTE
TRONCOCÓNICOS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO,
CON PUERTA DE REGISTRO EN CUYA ZONA SE
ENCUENTRA LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA Y
FIJACIÓN DE EQUIPOS DE CONEXIÓN Y
PROTECCIÓN. PINTADOS CON UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN
NEGRO, INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO
MAHUELLA. DE 5 M. DE ALTURA.

19 PISA.MP2… 442,00ARQUETA HF-III C/TAPA
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20 PUAV.1A… 432,79VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO
BRIDA HUSILLO, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA,
DE 150MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE
FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL 10/16 ATM. CON
MARCADO AENOR, CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN LAS NORMAS
ISO 5208 Y UNE-EN 1074.

21 PUAC12A 425,17DERIVACIÓNT FUNDICIÓN DN=200
22 PUIS.19500 415,96CANDELABRO CON BASE Y FUSTE

TRONCOCÓNICOS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO,
CON PUERTA DE REGISTRO EN CUYA ZONA SE
ENCUENTRA LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA Y
FIJACIÓN DE EQUIPOS DE CONEXIÓN Y
PROTECCIÓN. PINTADO CON UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN
NEGRO, INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO
MAHUELLA. DE 4 M. DE ALTURA.

23 PUAV.9C… 375,00VENTOSA, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE
50MM DE DIÁMETRO DE BRIDA, PARA UN
DIÁMETRO NOMINAL MÁXIMO DE TUBO DE
400MM, CUERPO DE FUNDICIÓN, DISCO
FLOTANTE DE POLIPROPILENO, PRESIÓN NOMINAL
16 ATM. CON MARCADO AENOR.

24 PUVB.1CB 341,13BETÚN ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN B35/50, CON
UN VALOR DE 35/50*E-1 (MM) EN EL ENSAYO DE
PENETRACIÓN.

25 PIFA16A 330,48DERECHOS Y PERMISOS DE ENGANCHE A
ACOMETIDA DE RED MUNICIPAL.

26 PUAC12AB 318,23DERIVACIÓNT FUNDICIÓN DN=150
27 PUAV.9C… 307,94DESAGÜE, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE

60MM DE DIÁMETRO DE BRIDA, PARA UN
DIÁMETRO NOMINAL MÁXIMO DE TUBO DE
100MM, CUERPO DE FUNDICIÓN, DISCO
FLOTANTE DE POLIPROPILENO, PRESIÓN NOMINAL
16 ATM. CON MARCADO AENOR.

28 PIAR.MP1… 260,43EMPALME UNIPOLAR 150/240 12/20KV
29 PUAV.1AEA 251,27VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO

BRIDA HUSILLO, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA,
DE 100MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE
FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL 10/16 ATM. CON
MARCADO AENOR, CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN LAS NORMAS
ISO 5208 Y UNE-EN 1074.

30 PUAV.1A… 218,98VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO
BRIDA HUSILLO, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA,
DE 80MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE
FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL 10/16 ATM. CON
MARCADO AENOR, CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN LAS NORMAS
ISO 5208 Y UNE-EN 1074.

31 PIAR.MP1… 198,00BOTELLA INTERIOR 150/240 MM2
32 PUAC12… 181,75DERIVACIÓNT FUNDICIÓN DN=80
33 PUCA32AF 180,15TAPA CUADRADA Y MARCO DE FUNDICIÓN

DUCTIL CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124 PARA
ARQUETA DE 80X80CM  DE DIMENSIONES
INTERIORES.

34 PUJA350… 180,00BANCO NEOBARCINO O SIMILAR
35 PUVA.1ABA 163,60VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO

BRIDA HUSILLO, PARA ABASTECICMIENTO DE
AGUA, DE 50 MM DE DIÁ,ETRO NOMINAL,
CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL
10/16 ATM. CON MARCADO AENOR, CONFORME
A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN LAS
NORMAS ISO 5208 Y UNE EN 1074

Cuadro de materiales Página 2
Num. Código Denominación del material Precio

URBANIZACIÓN PRI PLAZA PADRE DOMENECH DE VALENCIA



36 PUCA33.… 147,44TAPA NORMALIZADA POR COMPAÑÍA, I/ CERCO
TIPO M2T2

37 PBAC.2AB 143,36CEMENTO PORTLAND CON ADICIÓN
PUZOLÁNICA CEM II/B-P 32.5 N, SEGÚN NORMA
UNE-EN 197-1, ENVASADO.

38 PUSM54A 137,00PAPELERA DE ACERO ELECTROZINCADO,E TIPO
BASCULANTE CON LLAVE, BOCA CIRCULAR, DE 60
LITROS DE CAPACIDAD, DE CHAPA PERFORADA
DE 1 MM DE ESPESOR PINTADA CON PINTURA DE
POLIÉSTER COLOR DIMENSIONES TOTALES
785X380X360

39 PBAC.2AA 136,22CEMENTO PORTLAND CON PUZOLANA CEM II/B-P
32.5 N, SEGÚN NORMA  UNE-EN 197-1, A GRANEL.

40 PBAC.2BB 136,22CEMENTO PORTLAND CON ADICIÓN DE
ESCORIAS CEM II/A-S 42.5 N, SEGÚN NORMA 
UNE-EN 197-1:2000 ENVASADO.

41 P12005MA 134,00MARCO Y TAPA PARA POZO DE REGISTRO
MODELO OSTRA I Ó II.

42 PUCA15A 130,36POCETA SIFÓNICA EN POLIURETANO CON
CLAPETA DE ALUMINIO, CON DIÁMETRO DE
CONEXIÓN A RED DE 220 MM.

43 MMBE.7A 129,27HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR
COMIDAS DE 19 LITROS, PLATO GIRATORIO Y
RELOJ PROGRAMADOR.

44 PUJC.4CG 125,25CUPRESSUS SEMPERVIRENS DE ENTRE 151 Y 200CM
DE ALTURA EN CONTENEDOR DE 0.12M3.

45 PRCM.5C… 123,53MORTERO DE CEMENTO PARA REVOCOS Y
ENLUCIDOS, TIPO GP CSIV W2, RESISTENCIA A
COMPRESIÓN DE 3.5 A 7.5 N/MM2, ABSORCIÓN
DE AGUA MENOR O IGUAL A 0.2 KG/M2.MIN0.5, 
SEGÚN NORMA UNE-EN 998-1, SUMINISTRADO EN
SACOS.

46 PUJE.018C 123,00PRUNUS CERASIFERA DE 16-18 CM DE
CIRCUNFERENCIA, EN CONTENEDOR

47 PISA.9CD 122,97ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE
POLIPROPILENO, DE MEDIDAS 40X40CM, CON
CONEXIONES LATERALES ADAPTABLES A TUBOS DE
DIÁMETRO DE 75 A 250MM Y TAPA CON
SUMIDERO CON MARCO DE PVC, ADECUADA
PARA REGISTRO DE LA RED ENTERRADA DE
COLECTORES.

48 PBPC.2D… 113,96HORMIGÓN PREPARADO DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 35 N/MM2, DE CONSISTENCIA
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
EN AMBIENTE NO AGRESIVO I Y EXPOSICIÓN POR
ATAQUE QUÍMICO QB, TRANSPORTADO A UNA
DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, CONTADOS DESDE
LA CENTRAL SUMINISTRADORA. SE CONSIDERAN
CARGAS COMPLETAS DE 6 Ó 9 M3 Y UN TIEMPO
MÁXIMO DE DESCARGA EN OBRA DE 45
MINUTOS.

49 PIFA.1DAA 111,58ACOMETIDA EN CONDUCCIONES GENERALES DE
PE DE 63MM DE DIÁMETRO, COMPUESTA POR
COLLARÍN, MACHÓN DOBLE, LLAVE DE ESFERA,
MANGUITO DE ROSCA MACHO, CODO DE LATÓN
MACHO, VEINTE METROS DE TUBO DE
POLIETILENO BAJA DENSIDAD DE 32MM DE
DIÁMETRO Y 10ATM DE PRESIÓN Y LLAVE DE
ENTRADA ACOMETIDA INDIVIDUAL, TODO CON
MARCADO AENOR Y SEGÚN DB-HS4 DEL CTE.
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50 PIFA.1DAAF 111,58ACOMETIDA EN CONDUCCIONES GENERALES DE
PE DE 63MM DE DIÁMETRO, COMPUESTA POR
COLLARÍN, MACHÓN DOBLE, LLAVE DE ESFERA,
MANGUITO DE ROSCA MACHO, CODO DE LATÓN
MACHO, VEINTE METROS DE TUBO DE
POLIETILENO BAJA DENSIDAD DE 32MM DE
DIÁMETRO Y 10ATM DE PRESIÓN Y LLAVE DE
ENTRADA ACOMETIDA INDIVIDUAL, TODO CON
MARCADO AENOR Y SEGÚN DB-HS4 DEL CTE.

51 MMBE.9C… 110,21TAQUILLA METÁLICA DE DIMENSIONES
40X50X180CM DE UNA ALTURA CON  UN HUECO
DE DIMENSIONES 40X50X180,FABRICADA EN
CHAPA LAMINADA EN FRÍO, ACERO ST42,
ESPESOR 0.7MM EN CUERPO Y 1,0MM EN PUERTAS,
PLIEGUES Y BORDES SIN ARISTAS CORTANTES,
PUERTA CON BISAGRAS OCULTAS Y REFORZADAS
CON CHAPA EN FORMA DE OMEGA EN EL
INTERIOR DE LA HOJA, RESPIRADEROS EN LA
PARTE SUPERIOR E INFERIOR, SOPORTE PARA
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, CERRADURA
INDIVIDUAL CON DOS LLAVES.

52 PUAC.1FA 106,00TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, RECUBIERTO
EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA BITUMINOSA E
INTERIORMENTE DE MORTERO CENTRIFUGADO,
DIÁMETRO NOMINAL 200 MM, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTA ESTÁNDAR . CLASE 40.
CON MARCADO AENOR. SEGÚN LA NORMA UNE
EN 545-2007.

53 MMBE.4A 101,97MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO,
CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, OBRA.

54 P11034VA 98,66VÁLVULA ENLACE RÁPIDO 1" BRONCE
55 PBPC.3A… 95,67HORMIGÓN PREPARADO DE RESISTENCIA

CARACTERÍSTICA 25 N/MM2, DE CONSISTENCIA
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM,
EN AMBIENTE NORMAL IIA , TRANSPORTADO A
UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, CONTADOS
DESDE LA CENTRAL SUMINISTRADORA. SE
CONSIDERAN CARGAS COMPLETAS DE 6 Ó 9 M3
Y UN TIEMPO MÁXIMO DE DESCARGA EN OBRA
DE 45 MINUTOS.

56 PBPC.3A… 95,67HORMIGÓN PREPARADO DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 25 N/MM2, DE CONSISTENCIA
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
EN AMBIENTE NORMAL IIA , TRANSPORTADO A
UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, CONTADOS
DESDE LA CENTRAL SUMINISTRADORA. SE
CONSIDERAN CARGAS COMPLETAS DE 6 Ó 9 M3
Y UN TIEMPO MÁXIMO DE DESCARGA EN OBRA
DE 45 MINUTOS.

57 PIFC25DA 94,52T ENCHUFADA CON DERIVACIÓN EMBRIDADA
INCLUIDA JUNTA, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE 100
MM DE DIÁMETRO EN CUERPO Y DERIVACIÓN DE
IGUAL O INFERIOR DIÁMETRO, SEGÚN DB-HS4 DEL
CTE

58 PBPC.2BB… 92,00HORMIGÓN PREPARADO DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 25 N/MM2, DE CONSISTENCIA
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
EN AMBIENTE NO AGRESIVO I , TRANSPORTADO A
UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, CONTADOS
DESDE LA CENTRAL SUMINISTRADORA. SE
CONSIDERAN CARGAS COMPLETAS DE 6 Ó 9 M3
Y UN TIEMPO MÁXIMO DE DESCARGA EN OBRA
DE 45 MINUTOS.
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59 PBPC15C… 92,00HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 20
N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, TRANSPORTADO A
UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, CONTADOS
DESDE LA CENTRAL SUMINISTRADORA. SE
CONSIDERAN CARGAS COMPLETAS DE 6 Ó 9 M3
Y UN TIEMPO MÁXIMO DE DESCARGA EN OBRA
DE 45 MINUTOS.

60 PBPC.2A… 92,00HORMIGÓN PREPARADO DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
EN AMBIENTE NO AGRESIVO I , TRANSPORTADO A
UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, CONTADOS
DESDE LA CENTRAL SUMINISTRADORA. SE
CONSIDERAN CARGAS COMPLETAS DE 6 Ó 9 M3
Y UN TIEMPO MÁXIMO DE DESCARGA EN OBRA
DE 45 MINUTOS.

61 PBPC15BBB 90,00HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 15
N/MM2, DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, TRANSPORTADO A
UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, CONTADOS
DESDE LA CENTRAL SUMINISTRADORA. SE
CONSIDERAN CARGAS COMPLETAS DE 6 Ó 9 M3
Y UN TIEMPO MÁXIMO DE DESCARGA EN OBRA
DE 45 MINUTOS.

62 PBAC.2EB 88,95CEMENTO PORTLAND MIXTO CON CALIZA CEM
II/B-L 32,5 R SEGÚN NORMA UNE-EN 197-1,
ENVASADO.

63 PBRW.1C 86,58FILLER CALIZO DE APORTACIÓN, TRANSPORTADO
A UNA DISTANCIA DE 20KM.

64 PIED50HF… 84,80INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO AUTOMÁTICO
GAMA TERCIARIO/INDUSTRIAL, DE INTENSIDAD
NOMINAL 6 A 25A TETRAPOLAR, Y PODER DE
CORTE NOMINAL DE 10KA SEGÚN UNE-EN 60898.

65 PUSM40B… 84,36APARCABICIS PARA FIJACIÓN A SUELO, DE
DIMENSIONES 0.75X0.75X0.75 M, CON
CAPACIDAD PARA 1-2 BICICLETAS, CON
ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO.

66 PUCA18BA 80,15CONO ASIMÉTRICO PARA BROCAL DE POZO
REGISTRO, CONSTITUIDO  POR UNA PIEZA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO CON
JUNTA ELÁSTICA CON GOMA DE 100 A 60CM DE
DIÁMETRO INTERIOR Y 75CM DE ALTURA TOTAL,
PARA SER COLOCADO SOBRE ANILLOS DE POZO
PREFABRICADOS.

67 PUCA32AD 79,04TAPA CUADRADA Y MARCO DE FUNDICIÓN
DUCTIL CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124 PARA
ARQUETA DE 60X60CM  DE DIMENSIONES
INTERIORES.

68 PIGT28G 76,44LLAVE DE ESFERA CON MARCADO CE DE LATÓN
CON ROSCA HEMBRA-HEMBRA PARA
INSTALACIONES DE GAS, CON MANDO DE
PLÁSTICO, DE 2´´ 1/2 DE DIÁMETRO, SIN RACORES,
PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 5 BAR,
DENOMINACIÓN MOP 5 SEGÚN UNE EN 331.

69 PUVS.7E 74,99PAVIMENTO CONTINUO DE SEGURIDAD PARA LA
ABSORCIÓN DE IMPACTOS REALIZADO IN SITU
CONSTITUIDO POR UNA CAPA INFERIOR DE
GRÁNULOS DE CAUCHO RECICLADO SBR DE
6CM DE ESPESOR Y UNA CAPA SUPERIOR DE
GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10CM DE
ESPESOR.
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70 PBPC.5A… 72,55HORMIGÓN PREPARADO DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 30 N/MM2, DE CONSISTENCIA
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
EN AMBIENTE MARINO IIIA , TRANSPORTADO A
UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, CONTADOS
DESDE LA CENTRAL SUMINISTRADORA. SE
CONSIDERAN CARGAS COMPLETAS DE 6 Ó 9 M3
Y UN TIEMPO MÁXIMO DE DESCARGA EN OBRA
DE 45 MINUTOS.

71 PBPC.2C… 71,60HORMIGÓN PREPARADO DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 30 N/MM2, DE CONSISTENCIA
BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
EN AMBIENTE NO AGRESIVO I Y EXPOSICIÓN POR
ATAQUE QUÍMICO QB, TRANSPORTADO A UNA
DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, CONTADOS DESDE
LA CENTRAL SUMINISTRADORA. SE CONSIDERAN
CARGAS COMPLETAS DE 6 Ó 9 M3 Y UN TIEMPO
MÁXIMO DE DESCARGA EN OBRA DE 45
MINUTOS.

72 UVAX 70,00CONTROLADOR PARA TELEGESTIÓN PUNTO A
PUNTOI

73 PBRA14A 70,00ARENA ALBERO DE DISTINTAS GRANULOMETRÍAS
PARA PAVIMENTACIONES.

74 PURV15A… 67,57ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO DE 2" DE
DIÁMETRO CON SOLENOIDE DE 24V A BAYONETA
Y REGULADOR MANUAL DE CAUDAL.

75 PBPC.3A… 67,30HORMIGÓN PREPARADO DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 25 N/MM2, DE CONSISTENCIA
BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 12 MM,
EN AMBIENTE NORMAL IIA , TRANSPORTADO A
UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, CONTADOS
DESDE LA CENTRAL SUMINISTRADORA. SE
CONSIDERAN CARGAS COMPLETAS DE 6 Ó 9 M3
Y UN TIEMPO MÁXIMO DE DESCARGA EN OBRA
DE 45 MINUTOS.

76 PURV.MP… 65,00CARRETE ANCLAJE BB D=100MM
77 PBPC.3A… 64,55HORMIGÓN PREPARADO DE RESISTENCIA

CARACTERÍSTICA 25 N/MM2, DE CONSISTENCIA
BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
EN AMBIENTE NORMAL IIA , TRANSPORTADO A
UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, CONTADOS
DESDE LA CENTRAL SUMINISTRADORA. SE
CONSIDERAN CARGAS COMPLETAS DE 6 Ó 9 M3
Y UN TIEMPO MÁXIMO DE DESCARGA EN OBRA
DE 45 MINUTOS.

78 PUCA17B… 62,93ANILLO PARA POZO DE REGISTRO, CONSTITUIDO
POR UNA PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
ARMADO CON JUNTA ELÁSTICA CON GOMA, DE
100 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 100 CM DE
ALTURA TOTAL, PARA SER COLOCADO PARA
MODULAR LA ALTURA NECESARIA DEL POZO DE
REGISTRO.

79 PUCC.6FA 60,45TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO, DOBLE
PARED, INTERIOR LISO, DE 500 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL EXTERIOR, CLASE SN4, RIGIDEZ
NOMINAL MAYOR O IGUAL A 4 KN/M2, CON
UNIÓN POR COPA CON JUNTA ELÁSTICA
INCLUIDA, PARA USO EN TUBERÍAS DE
SANEAMIENTO SIN PRESIÓN, SEGÚN 13476.

80 PUJB.2A 60,23MANTILLO.
81 MMBE.5A 58,71BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA

CINCO PERSONAS OBRA.
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82 PBPC.2A… 58,00HORMIGÓN PREPARADO DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
EN AMBIENTE IIA , TRANSPORTADO A UNA
DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, CONTADOS DESDE
LA CENTRAL SUMINISTRADORA. SE CONSIDERAN
CARGAS COMPLETAS DE 6 Ó 9 M3 Y UN TIEMPO
MÁXIMO DE DESCARGA EN OBRA DE 45
MINUTOS.

83 PBPC15B… 57,95HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 15
N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, TRANSPORTADO A
UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, CONTADOS
DESDE LA CENTRAL SUMINISTRADORA. SE
CONSIDERAN CARGAS COMPLETAS DE 6 Ó 9 M3
Y UN TIEMPO MÁXIMO DE DESCARGA EN OBRA
DE 45 MINUTOS.

84 PUJE.1ZZZ 57,93LIGUSTRUM JAPÓNICA DE ENTRE 16 A 18CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO A 1 M DEL SUELO Y ENTRE
351 Y 400CM DE ALTURA EN CONTENEDOR DE
0,12M3.

85 PURV.MP… 57,00PIEZA ESPEC. FD D=100MM
86 PUCA32AC 56,14TAPA CUADRADA Y MARCO DE FUNDICIÓN

DUCTIL CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124 PARA
ARQUETA DE 50X50CM  DE DIMENSIONES
INTERIORES.

87 PUJE12CBA 55,51MORUS ALBA FRUITLESS EXTRA DE ENTRE 16 A
18CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL
SUELO Y ENTRE 300 Y 350CM DE ALTURA EN
CONTENEDOR DE 0.12M3.

88 MMBE10A 49,44BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS
MÍNIMOS OBLIGATORIOS.

89 PUJE.1EBA 49,34ACER PSEUDOPLATANUS DE ENTRE 16 A 18CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO A 1 M DEL SUELO Y ENTRE
351 Y 400CM DE ALTURA EN CONTENEDOR DE
0,12M3.

90 MPST.3A 47,59VALLA MÓVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE
PASO DE PEATONES.

91 PUCC.6EA 46,74TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO, DOBLE
PARED, INTERIOR LISO, DE 400 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL EXTERIOR, CLASE SN4, RIGIDEZ
NOMINAL MAYOR O IGUAL A 4 KN/M2, CON
UNIÓN POR COPA CON JUNTA ELÁSTICA
INCLUIDA, PARA USO EN TUBERÍAS DE
SANEAMIENTO SIN PRESIÓN, SEGÚN 13476.

92 PUCA30B 45,93REJA CON MARCO ABATIBLE REALIZADA EN
FUNDICIÓN DUCTIL, CLASE C-250 SEGÚN UNE-EN
124, DIMENSIONES EXTERIORES 530X235X70 MM,
FORMADA POR BARROTES DE MOLDURA EN
DIAGONAL (ANTIBICICLETA), REVESTIDA CON
PINTURA ASFÁLTICA NEGRA Y SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE.

93 PUCA32AB 44,54TAPA CUADRADA Y MARCO DE FUNDICIÓN
DUCTIL CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124 PARA
ARQUETA DE 40X40CM  DE DIMENSIONES
INTERIORES.
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94 PIIE.1BE 43,51EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE
PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POLVO
POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON
MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS
DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C,
FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO
EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR
ROJO, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE
DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y
VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN
INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y
PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE
-20ºC/+60ºC, CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

95 MPIM.2A 42,85JUEGO DE GUANTES DIELÉCTRICOS PARA
PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO PARA
BAJA TENSIÓN, SEGÚN NORMA UNE-EN 60903,
INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D.
1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN
ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR
PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.

96 PBRT10AB 35,05MATERIAL GRANULAR DE DIFERENTES
GRANULOMETRÍAS EN ZANJAS DRENANTES,
COMPACTADO MEDIANTE BANDEJA VIBRATORIA,
FIELTRO DE GEOTEXTIL RECUBRIMIENTO EL FONDO
Y PERIMETRO DEL ÁREA DRENANTE COMO FILTRO
DE SISTEMA, UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS.

97 PIID.5C 34,00LLAVE METÁLICA DE CUADRADILLO CON
ESTRUCTURA EN T PARA APERTURA DE HIDRANTES
ENTERRADOS O BAJO EL NIVEL DE TIERRA.

98 MMBE.6A 33,58RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS,
OBRA.

99 PUJB.3A 32,27TIERRA VEGETAL CRIBADA Y FERTILIZADA.
100 PUAC.1CA 32,25TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, PARA

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, RECUBIERTO
EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA BITUMINOSA E
INTERIORMENTE DE MORTERO CENTRIFUGADO,
DIÁMETRO NOMINAL 100 MM, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTA ESTÁNDAR . CLASE 40.
CON MARCADO AENOR. SEGÚN LA NORMA UNE
EN 545-2007.

101 MPSP.1A1 31,57SEÑAL DE PELIGRO TRIANGULAR DE 90CM,
NORMALIZADA.

102 PUAC21AB 30,95KIT DE TORNILLERIA UNIÓN EMBRIDADA DN=200
MM

103 PIGT35BB 30,58COLLARÍN DE TOMA EN CARGA
ELECTROSOLDABLE PARA INSTALACIONES DE GAS,
CON SALIDA DE 32 MM, PARA TUBO DE 63 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL.

104 MMBE.1A 28,63ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS OBRA.
105 PIED.63190 28,41INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO,

UNIPOLAR 1P, DE TENSIÓN DE EMPLEO 230/400 V
CA, TENSIÓN DE AISLAMIENTO500 V CA,  PODER
DE CORTE 10 KA SEGÚN NORMA UNE EN 60947-2.
ADMITE LA POSIBILIDAD DE AUXILIARES
ELÉCTRICOS PARA EL CONTROL DE MANIOBRAS.
DE CALIBRE 25 A

106 MPSP.4A 27,66SEÑAL DE RECOMENDACIÓN CUADRADA DE
60CM DE LONGITUD, NORMALIZADA.

Cuadro de materiales Página 8
Num. Código Denominación del material Precio

URBANIZACIÓN PRI PLAZA PADRE DOMENECH DE VALENCIA



107 PTF003 27,08MANTILLO LIMPIO CRIBADO
108 MPIT11A1 26,35FAJA FABRICADA EN MATERIAL

TERMOTERAPÉUTICO MULTIELÁSTICO CON CIERRE
REGULABLE POR VELCRO, POLIVALENTE PARA
TODO TIPO DE ACTIVIDADES.

109 PBRA16.V… 25,00ARENA DE MIGA CRIBADA
110 ELEMAUX… 25,00ELEMENTOS AUXILIARES
111 MPIJ.2B 25,00PANTALLA PARA SOLDADURA DE

POLICARBONATO PREFORMADO, CON VISOR
VERDE FILTRANTE CURVO RESISTENTE A IMPACTOS
Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS INOCUOS, SEGÚN
NORMA UNE-EN 166 Y R.D. 1407/1992.

112 MPIX.7A 23,51CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN, SEGÚN
UNE-EN 358, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS
POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE
EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO,
ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD,
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO
INFORMATIVO.

113 PBRG24A 22,28GRAVA PORFÍDICA SIN INCLUIR TRANSPORTE.
114 MPSP.3A 22,13SEÑAL DE OBLIGACIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO

60CM, NORMALIZADA.
115 MPSP.1A 22,13SEÑAL DE PROHIBICIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO

60CM, NORMALIZADA.
116 PEEM002EN 22,00ENCOFRADO MADERA INCLUIDOS BERENJENOS
117 PUCA32AA 21,21TAPA CUADRADA Y MARCO DE FUNDICIÓN

DUCTIL CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124 PARA
ARQUETA DE 30X30CM  DE DIMENSIONES
INTERIORES.

118 MPIV.2A 21,20MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS
FILTROS DE CARBÓN ACTIVO, ADECUADA PARA
VAPORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, 
INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D.
1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN
ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR
PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.

119 P11016CO 20,92CODO LOCO
120 MPSP.2A 20,13SEÑAL DE ADVERTENCIA TRIANGULAR DE 70CM

DE LONGITUD, NORMALIZADA.
121 PUCC19BA 19,86TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD DE 315 MM DE DIÁMETRO NOMINAL
EXTERIOR, CLASE SN4, RIGIDEZ NOMINAL MAYOR
O IGUAL A 4 KN/M2, CON UNIÓN ELÁSTICA
INCLUIDA, PARA USO EN TUBERÍAS DE
SANEAMIENTO SIN PRESIÓN, SEGÚN 13476.

122 MPIP.1AA 18,64BOTA DE SEGURIDAD FABRICADA EN PIEL NEGRA
CON CIERRE DE CORDONES Y SUELA DE
POLIURETANO CON PUNTERA Y PLANTILLA DE
SEGURIDAD,, SEGÚN UNE-EN 344-1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345-1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346-1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347-1 Y UNE-EN 347-2
INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D.
1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN
ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.

123 P11015LL 18,13LLAVE ENLACE
124 PUVC900… 18,00ADOQUÍN HORMIGÓN RECTANGULAR HASTA

24X16X7 COLOR
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125 PIGT31AF… 17,44TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PARA
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
GASEOSOS, TIPO PE 80 DE COLOR AMARILLO
MARCADO SEGÚN UNE EN 1555; DE 110 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA MÍNIMA
REQUERIDA (MRS) DE 8 MPA, RELACIÓN
DIMENSIONAL NORMALIZADA SDR 11 Y PRESIÓN
MÁXIMA DE OPERACIÓN MOP DE 5 BAR,
SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 50 M DE
LONGITUD.

126 PIEP.1AA 17,22ELECTRODO DE PICA DE ACERO DE 1.5 M DE
LONGITUD Y 14.6 MM DE DIÁMETRO, CON
RECUBRIMIENTO COBRE DE ESPESOR MEDIO DE
300 MICRAS, SEGÚN UNE 21056.

127 ENIU.7CG 16,46IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE SOTANO
MEDIANTE MEMBRANA MONOCAPA ADHERIDA,
COMPUESTA POR LÁMINA DE BETÚN RECUBIERTA
CON FILM DE POLIETILENO QUE ACTUA COMO
ARMADURA, ADHERIDA AL SOPORTE POR SIMPLE
CONTACTO PREVIA IMPRIMACIÓN CON 0,35
KG/M2 DE EMULSIÓN BITUMINOSA NEGRA TIPO
EB, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE,
MERMAS Y SOLAPES, SEGÚN DB-HS-1 DEL CTE Y
DOCUMENTO: IMPERMEABILIZACIÓN EN LA
EDIFICACIÓN SOBRE Y BAJO RASANTE CON
LÁMINAS BITUMINOSAS MODIFICADAS DE ANFI.

128 MPSS.4CB 16,32CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50 CM
DE ALTURA Y REFLEXIÓN EG NIVEL 1.

129 PUJB1280… 16,24POLIACRILAMIDA 94%
130 PUVS.7CA 16,15PAVIMENTO CESPED ARTIFICIAL DE GAMMA

MEDIA Y ALTURA DE HOJA DE 35 MM.
131 MPSA.5A 15,47BALIZA LUMINOSA DE COLOR AMARILLO

INTERMITENTE, CON LENTE DE 180MM PARA UNA
INTENSIDAD LUMINOSA 23 CD Y ALIMENTACIÓN
DE 6V, INCLUIDA BATERÍA.

132 PBRG.1KD 14,43GRAVA TRITURADA CALIZA DE GRANULOMETRIA
25/40 SIN LAVAR CONSIDERANDO TRANSPORTE
CON CAMIÓN DE 25 T A UNA DISTANCIA DE 30
KM

133 PUJB.2C 14,07TIERRA VEGETAL ARENOSA.
134 P11042TUB 14,00TUBERÍA PVC 300MM 4 ATM
135 PUCC19AA 13,77TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL
EXTERIOR, CLASE SN4, RIGIDEZ NOMINAL MAYOR
O IGUAL A 4 KN/M2, CON UNIÓN ELÁSTICA
INCLUIDA, PARA USO EN TUBERÍAS DE
SANEAMIENTO SIN PRESIÓN, SEGÚN 13476.

136 MPIM.1BC 13,77PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS
FABRICADOS EN ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO
CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO EN LA
PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388 Y UNE-EN
420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL
R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR
UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR
PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.

137 PBRA.1ABD 13,75ARENA TRITURADA DE NATURALEZA SILÍCEA,
LAVADA, DE GRANULOMETRÍA 0/3, A PIE DE
OBRA, CONSIDERANDO TRANSPORTE CON
CAMIÓN DE 25 T, A UNA DISTANCIA MEDIA DE
30KM.

138 MPSP.7A 13,30SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO
DE DIMENSIONES 80X40X2MM Y 2.00M DE ALTURA.
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139 PISC45DC 13,11TUBO DE DRENAJE DE PE CIRCULAR,
CORRUGADO, DOBLE PARED, CON RANURAS EN
POSICIÓN CIRCULAR  A  360º, SUMINISTRADO EN
BARRA, DE 200 MM DE DIÁMETRO Y RIGIDEZ
ANGULAR MAYOR O IGUAL A 8 KN/M2, UNIÓN
CON MANGUITO INCORPORADO.

140 P11042TU 12,60TUBERÍA PVC 160MM 4 ATM
141 PURV.MP… 12,40JUNTA BRIDA D=50MM
142 PUAC.8G… 11,32TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE

100), NEGRO CON BANDA AZUL, DE 160MM DE
DIÁMETRO INTERIOR, 16ATM DE PRESIÓN DE
TRABAJO, SUMINISTRADO EN BARRAS DE 12 M DE
LONGITUD. CON MARCADO AENOR, CONFORME
A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN LAS
NORMAS UNE-EN 13244 Y UNE-EN 12201.

143 PUJF.1C 11,30MEZCLA DALMAU FLOWERS
144 PBRA.1AGA 10,67ARENA TRITURADA DE NATURALEZA SILÍCEA,

LAVADA, DE GRANULOMETRÍA 2/4.
145 PBRA.1ABB 10,67ARENA TRITURADA DE NATURALEZA SILÍCEA,

LAVADA, DE GRANULOMETRÍA 0/3, A PIE DE
OBRA, CONSIDERANDO TRANSPORTE CON
CAMIÓN DE 25 T, A UNA DISTANCIA MEDIA DE
10KM.

146 PIET.6HB 10,60CUATRITUBO
147 PIEC14CC 10,50CABLE DE COBRE ARMADO DE 4X6MM2 DE

SECCIÓN Y DE TENSIÓN NOMINAL 0.6/1KV, TIPO
RVSV, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE), CUBIERTA INTERNA DE PVC,
ARMADURA DE FLEJE DE ACERO ESTAÑADO
CORRUGADO LONGITUDINALMENTE Y CUBIERTA
EXTERNA DE PVC, SEGÚN EL REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

148 MPIJ.1ABA 10,30GAFA PROTECTORA DE TIPO INTEGRAL ESTÁNDAR
REGULABLE, CON PROTECCIÓN ANTIVAHO,
SEGÚN NORMAS UNE-EN 166, INCLUSO
REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992,
CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO
NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Y FOLLETO INFORMATIVO.

149 PUEM.1C 10,10CABLE RÍGIDO DE ALUMINIO DE 1X240MM2, DE
TENSIÓN NOMINAL 12/20KV Y CON AISLAMIENTO
HEPRZ1.

150 PBRA.1ADB 9,71ARENA TRITURADA DE NATURALEZA SILÍCEA,
LAVADA, DE GRANULOMETRÍA 0/6, A PIE DE
OBRA, CONSIDERANDO TRANSPORTE CON
CAMIÓN DE 25 T, A UNA DISTANCIA MEDIA DE
10KM.

151 PBRT.9A 9,52SUELO SELECCIONADO.
152 PBRA15A 9,47ARENA
153 PUJW14J 9,36TUTOR DE MADERA DIÁMETRO 8CM Y 2.5M DE

LONGITUD.
154 PUJU1BL… 9,25MEZCLA DE SEMILLAS DE CÉSPED RÚSTICO DE

ALTA RESISTENCIA AL PISOTEO.(MEZCLA 50%
CYNODON DACTYLON Y TRIFOLIUM REPENS)

155 PBRT6001TR 8,50TRITURADO CANTERA
156 PBRG23A 8,36GRAVA CALIZA SIN INCLUIR TRANSPORTE.
157 PBRA.1BDA 8,27ARENA DE RÍO DE NATURALEZA SILÍCEA, DE

GRANULOMETRÍA 0/6.
158 PBAI24A 8,13RESINA DE ACABADO PARA PAVIMENTOS DE

HORMIGÓN.
159 PIEP.2A 7,90TACO Y COLLARÍN PARA SUJECIÓN DEL

ELECTRODO, SEGÚN EL REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.
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160 PBRA.1ADA 7,65ARENA TRITURADA DE NATURALEZA SILÍCEA,
LAVADA, DE GRANULOMETRÍA 0/6.

161 PEAM.3A… 7,56MALLAZO ELECTROSOLDADO ME 15X15CM, DE
DIÁMETROS 8-8MM Y ACERO B 500 T.

162 PIET.6HC 6,52TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE
CAPA, LISA LA INTERIOR Y CORRUGADA LA
EXTERIOR, LIBRE DE HALÓGENOS, DE 200 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 450 N DE RESISTENCIA A
LA COMPRESIÓN, PARA CANALIZACIONES
ENTERRADAS SEGÚN NORMA UNE 50086 2-4,
SUMINISTRADO EN ROLLOS.

163 MAT153 6,50BALDOSA 20X20 25 BOTONES ROJA
164 PUSE.8A 6,35POSTE DE ACERO GALVANIZADO PARA SEÑAL DE

DIMENSIONES 80X40X2 MM, CON TAPÓN DE
PLÁSTICO INCLUIDO.

165 PUVP.2DA 6,29BALDOSA 20X20 4 PASTILLAS GRIS
166 PBRG.1HB 6,20GRAVA TRITURADA CALIZA DE GRANULOMETRÍA

10/20, LAVADA, A PIE DE OBRA, CONSIDERANDO
TRANSPORTE CON CAMIÓN DE 25 T, A UNA
DISTANCIA MEDIA DE 10KM.

167 PBRT.1AA 6,19ZAHORRA ARTIFICIAL LAVADA, .
168 PUVS.4A 6,13COLA BICOMPONENTE
169 PIEW.8C 6,07CAJA DE REGISTRO Y DERIVACIÓN AISLANTE DE

153X110X66 MM, CON 10 CONOS DE ENTRADA
PETROQUELADOS Y TAPA OPACA, GRADO DE
PROTECCIÓN IP-55.

170 PGTT.9C 6,00SUELO SELECCIONADO DE APORTACIÓN.
171 PBRT.1EA 5,77ZAHORRA NATURAL LAVADA, .
172 PIEC11C 5,66CABLE DESNUDO DE COBRE RECOCIDO DE

1X35MM2 DE SECCIÓN, SEGÚN EL REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

173 PURC.1CG 5,65TUBERÍA POLIETILENO 40 PARA RESISTIR HASTA 1,0
MPA (10 ATM.) Y CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE
75 MM, APTA PARA USO ALIMENTARIO,
FABRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 12201.

174 PUVP.2FA 5,64BALDOSA 20X20 LISA GRIS
175 MPIT.7A 5,60CHALECO FABRICADO EN TEJIDO DE MALLA

TRANSPIRABLE COLOR AMARILLO CON CIERRE
CENTRAL DE CREMALLERA, PROVISTO DE DOS
BANDAS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DE
TEJIDO GRIS PLATA DE 50MM DE ANCHO, SEGÚN
NORMA EN-471 DE SEGURIDAD VIAL.

176 PBRG.1AA 5,50GRAVA TRITURADA CALIZA DE GRANULOMETRÍA
3/6, SIN LAVAR.

177 PBRG.1FA 5,50GRAVA TRITURADA CALIZA DE GRANULOMETRÍA
6/12, LAVADA.

178 PUAC.8D… 5,46TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE
100), NEGRO CON BANDA AZUL, DE 110MM DE
DIÁMETRO INTERIOR, 16ATM DE PRESIÓN DE
TRABAJO, SUMINISTRADO EN BARRAS DE 12 M DE
LONGITUD. CON MARCADO AENOR, CONFORME
A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN LAS
NORMAS UNE-EN 13244 Y UNE-EN 12201.

179 PUJB1520… 5,40TUTOR MADERA DE 2M
180 PIET.6H 5,37TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE

CAPA, LISA LA INTERIOR Y CORRUGADA LA
EXTERIOR, LIBRE DE HALÓGENOS, DE 160 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 450 N DE RESISTENCIA A
LA COMPRESIÓN, PARA CANALIZACIONES
ENTERRADAS SEGÚN NORMA UNE 50086 2-4,
SUMINISTRADO EN ROLLOS.

181 PBRT10A 5,16MATERIAL DE PRÉSTAMOS.
182 MMBE.2A 5,10PERCHA EN CABINAS PARA DUCHAS Y WC.
183 PBPC001RE 5,00RECARGO COLOR TM12
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184 PBRG.1JA 5,00GRAVA TRITURADA CALIZA DE GRANULOMETRÍA
20/40, LAVADA.

185 PUVA.1BB 4,50BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE
20X30CM.

186 PIET12IA 4,42TUBO RÍGIDO DE PVC ENCHUFABLE DE 90MM DE
DIÁMETRO NOMINAL PARA CANALIZACIÓN EN
SUPERFICIE CON UN GRADO DE PROTECCIÓN
MECÁNICA 7, UNA RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN >1250N UNA RESISTENCIA AL
IMPACTO >2J A -5ºC Y UNA TEMPERATURA
MÍNIMA Y MÁXIMA DE UTILIZACIÓN DE -5+60ºC,
NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, SEGÚN
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN 2002.

187 DIFUSOR 4,31DIFUSOR CON TOBERA REGULABLE, VÁSTAGO
EMERGENTE CON FILTRO, MUELLE DE ACERO
INOXIDABLE Y RANGO DE TRABAJO DE 1,4 A 4,8
BAR.

188 PIGT31A… 4,10TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PARA
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
GASEOSOS, TIPO PE 80 DE COLOR AMARILLO
MARCADO SEGÚN UNE EN 1555; DE 63 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA MÍNIMA
REQUERIDA (MRS) DE 8 MPA, RELACIÓN
DIMENSIONAL NORMALIZADA SDR 11 Y PRESIÓN
MÁXIMA DE OPERACIÓN MOP DE 5 BAR,
SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 100 M DE
LONGITUD.

189 PURT.4A 4,01DIFUSOR CON TOBERA REGULABLE, VÁSTAGO
EMERGENTE CON FILTRO, MUELLE DE ACERO
INOXIDABLE Y RANGO DE TRABAJO DE 1,4 A  4,8
BAR.

190 PURC.3BG 4,00TUBERÍA POLIETILENO 100 PARA RESISTIR HASTA 1,0
MPA (10 ATM.) Y CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE
110 MM, APTA PARA USO ALIMENTARIO,
FABRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 12201

191 PIEP.4A 3,92SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA ENTRE CABLES DE
TIERRA O ENTRE CABLES Y ELECTRODOS, SEGÚN EL
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN 2002.

192 PUTC.4C 3,70TUBO RÍGIDO DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO Y
1.8 MM DE ESPESOR PARA CANALIZACIÓN DE
REDES DE TELEFONÍA.

193 PUAC.8C… 3,61TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE
100), NEGRO CON BANDA AZUL, DE 90MM DE
DIÁMETRO INTERIOR, 16ATM DE PRESIÓN DE
TRABAJO, SUMINISTRADO EN BARRAS DE 12 M DE
LONGITUD. CON MARCADO AENOR, CONFORME
A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN LAS
NORMAS UNE-EN 13244 Y UNE-EN 12201.

194 PEAW10B 3,37PERNO DE ANCLAJE REDONDO CORRUGADO
AUTORROSCANTE DE 1.6 CM DE DIÁMETRO Y 50
CM DE LONGITUD, DE ACERO B500S, CON
TERMINACIÓN EN PATILLA, INCLUSO TUERCA Y
CONTRATUERCA.

195 PURC.1CF 3,03TUBERÍA POLIETILENO 40 PARA RESISTIR HASTA 1,0
MPA (10 ATM.) Y CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE
63 MM, APTA PARA USO ALIMENTARIO,
FABRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 12201.

Cuadro de materiales Página 13
Num. Código Denominación del material Precio

URBANIZACIÓN PRI PLAZA PADRE DOMENECH DE VALENCIA



196 MPIV.3A 2,90FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA,
FILTRADO DE PARTÍCULAS POR LAS DOS CARAS,
SEGÚN NORMA UNE-EN 141 Y UNE-EN 143, 
INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D.
1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN
ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR
PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.

197 PIET.6G 2,88TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE
CAPA, LISA LA INTERIOR Y CORRUGADA LA
EXTERIOR, LIBRE DE HALÓGENOS, DE 125 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 450 N DE RESISTENCIA A
LA COMPRESIÓN, PARA CANALIZACIONES
ENTERRADAS SEGÚN NORMA UNE 50086 2-4,
SUMINISTRADO EN ROLLOS.

198 PUVA.1AB 2,82BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE
20X10CM.

199 P11038CO 2,70CONEXIÓN ELECTROVÁLVULA
200 MPIC.2A 2,38CASCO DE PROTECCIÓN DE LA CABEZA CONTRA

CHOQUES O GOLPES PRODUCIDOS CONTRA
OBJETOS EN CAÍDA, ESTÁNDAR, SEGÚN UNE-EN
397, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL
R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR
UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.

201 PUTC.1A 2,34TRITUBO DE PE COMPUESTO DE 3 CONDUCTOS DE
40 MM DE DIÁMETRO CADA UNO PARA
CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.

202 PEAM.3AAB 2,23MALLAZO ELECTROSOLDADO ME 15X15CM, DE
DIÁMETROS 6-6MM Y ACERO B 500 T.

203 PUSE.1A 2,14PINTURA ACRÍLICA
204 PUJV.9A 2,06ROSMARINUS OFFICINALLIS DE ENTRE 30 Y 40CM

DE ALTURA EN CONTENEDOR DE 17CM DE
DIÁMETRO.

205 PUTC.4B 1,91TUBO RÍGIDO DE PVC DE 63 MM DE DIÁMETRO Y
1.2 MM DE ESPESOR PARA CANALIZACIÓN DE
REDES DE TELEFONÍA.

206 PUVA.4B 1,78RIGOLA DE HORMIGÓN DE 8X20X50CM
207 PEAM.3BCB 1,77MALLAZO ELECTROSOLDADO ME 20X20CM, DE

DIÁMETROS 6-6MM Y ACERO B 500 SD.
208 PURC.1CD 1,68TUBERÍA POLIETILENO 40 PARA RESISTIR HASTA 1,0

MPA (10 ATM.) Y CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE
40 MM, APTA PARA USO ALIMENTARIO,
FABRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 12201.

209 PIET.4ED 1,64TUBO CURVABLE DE DOBLE PARED (POLIOLEFINA)
PARA CANALIZACIÓN ENTERRADA DE 90MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y CON UN INCREMENTO
SOBRE EL PRECIO DEL TUBO DEL 50% EN
CONCEPTO DE UNIONES, ACCESORIOS Y PIEZAS
ESPECIALES,  SEGÚN REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

210 PUJV.6AM 1,64CHAMAEMELUM NOBILE EN CONTENEDOR DE 1
LITRO.

211 PEAA.2C 1,62ACERO B 500 S ELABORADO EN TALLER Y
MONTADO EN JAULAS PARA SER COLOCADO EN
OBRA.

212 PEAM.3A… 1,33MALLAZO ELECTROSOLDADO ME 20X20CM, DE
DIÁMETROS 5-5MM Y ACERO B 500 T.

213 PTF001 1,30FERTILIZANTE
214 PBAI.7C 1,26IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL

PARA MORTEROS Y HORMIGONES, DISTRIBUIDO
EN GARRAFA DE 5 KG.
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215 PEAM.3ABA 1,25MALLAZO ELECTROSOLDADO ME 15X30CM, DE
DIÁMETROS 5-5MM Y ACERO B 500 T.

216 PIEC.1BB… 1,12CABLE MULTICONDUCTOR MONOFÁSICO DE
COBRE TIPO RV-K PARA UNA TENSIÓN DE 0.6/1KV
FORMADO POR 3 CONDUCTORES DE 2.5MM DE
SECCIÓN CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC, CONFORME AL
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN 2002.

217 PBAA.1A 1,06AGUA
218 MPIO.3A 0,95TAPONES ANTIRRUIDO REUTILIZABLES CON

CORDÓN DE UNIÓN FABRICADOS EN ESPUMA
CON DISEÑO CÓNICO PARA AJUSTARSE A LOS
CANALES AUDITIVOS, CON UNA ATENUACIÓN
ACÚSTICA DE 31DB, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y
UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS
POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE
EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO,
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO
INFORMATIVO.

219 PURT.5A 0,84VÁLVULA ANTI-DRENAJE DIFUSOR
220 PGTT.4A 0,83ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTA

(15-8-11%+2MGO) GR.
221 PRRB.MP… 0,75RASILLÓN CERÁMICO M-H 80X25X3,5
222 PUJV15DB 0,72THYMUS CITRIODORUS
223 PFFC.5G 0,72PIEZA CERÁMICA MACHIHEMBRA, TIPO BARDO

80X25X3CM.
224 PBPM51A 0,70MORTERO COLOREADO PARA HORMIGÓN

IMPRESO.
225 PBAI12A 0,60MEZCLA COLORANTE-CEMENTO PARA

REVESTIMIENTOS.
226 PUVB.3H 0,56EMULSIÓN CATIÓNICA C60BP3, CON UN 60% DE

BETÚN MODIFICADO, MENOS O IGUAL DE 2% DE
FLUIDIFICANTE Y UN ÍNDICE DE ROTURA <50-100

227 PUVB.3G 0,53EMULSIÓN CATIÓNICA C50BF4, CON UN 50% DE
BETÚN CON FLUIDIFICANTES, MENOS O IGUAL DE
5-15% DE FLUIDIFICANTE Y UN ÍNDICE DE ROTURA
<120-180

228 PUJE35AA 0,50CINTA ELÁSTICA, DE CAUCHO DE 4 CM,
REGULABLE SIN PASADOR DE 35 CM DE
LONGITUD PARA LA SUJECXCIÓN DEL TRONCO
DEL ÁRBOL A LOS TUTORES.

229 PFFC.4CA 0,38LADRILLO CERÁMICO MACIZO REALIZADO A
MÁQUINA DE 24X11.5X4 CM.

230 PNIA.2BB 0,37GEOTEXTIL NO TEJIDO FORMADO POR FIBRAS DE
POLIPROPILENO, UNIDAS MECÁNICAMENTE POR
PROCESO DE AGUJETEADO, DE MASA 150 GR/M2,
PARA USO EN OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN, CON
FUNCIONES DE SEPARACIÓN, DRENAJE,
FILTRACIÓN, PROTECCIÓN Y REFUERZO.

231 PURC.1C… 0,35TUBERÍA POLIETILENO 40 PARA RESISTIR HASTA 1,0
MPA (10 ATM.) Y CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE
20 MM, APTA PARA USO ALIMENTARIO,
FABRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 12201.

232 PUTC.2CA 0,35SOPORTE SEPARADOR PARA CANALIZACIONES
CON TUBOS DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO,
PARA 4 ALOJAMIENTOS EN BASE 2.

233 P09060TU 0,32TUBERÍA PE 25MM 4 ATM BD
234 PFFC16C… 0,31LADRILLO CERÁMICO MACIZO DE 24X11.5X5CM,

COLOR ROJO, TEXTURA LISA, (2.8 KG/PIEZA).
235 PFFC001LA 0,30LADRILLO MACIZO VALENCIANO 3CM
236 SOLCLO0… 0,27SOLUCIÓN CLORO PARA DESINFECCIÓN
237 PFFC.2C 0,27LADRILLO CERÁMICO PANAL O PERFORADO

24X11.5X9CM.
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238 PFFC.4BA 0,26LADRILLO CERÁMICO MACIZO REALIZADO A
MÁQUINA DE 24X11.5X5CM.

239 PUEB.5A 0,12CINTA DE SEÑALIZACIÓN PARA CANALIZACIÓN
ELÉCTRICA.

240 PUTC.3A 0,10CUERDA GUÍA DE POLIPROPILENO, DE 4 MM DE
DIÁMETRO, SUMINISTRADO EN BOBINAS DE 200 M
DE LONGITUD.
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1 TRABAJOS PREVIOS
1.1 LIMPIEZA, DESBROCE Y SANEO

1.1.1 vU01LAbb u Desmonte de árbol con tocón, de >40 cm perímetro, incluso tala de ramas, troceado con
medios mecánicos y la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.

MOOJ.8a 1,000 h 16,90 16,90Oficial jardinero
MOOJ11a 2,000 h 14,68 29,36Peón jardinero
MMMA37a 1,000 h 3,69 3,69Motosierra
MMMT.5bbb 1,000 h 42,29 42,29Cmn de transp 12T 10m3 3ejes
MMME.1cbc 0,750 h 135,24 101,43Retro de neum s/palafrtl 0,8m3
% 2,000 % 193,67 3,87Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 197,54

1.2 ARRANQUES
1.2.1 vU01ABaba m Arranque de bordillo mediante medios mecánicos, sin recuperación del material, incluida la

retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte

MOOA.8a 0,040 h 18,61 0,74Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,040 h 15,57 0,62Peón ordinario construcción
MMME.2gf 0,005 h 226,80 1,13Retro de orugas 247cv 1,9m3
MMME.8a 0,005 h 45,00 0,23Suplemento por martillo picador
MMMR.1cd 0,005 h 162,57 0,81Pala crgra de neum 167cv 2,7m3
%0100 1,000 % 3,53 0,04Costes Directos Complementarios

Precio total por m  .................................................. 3,57

1.3 DESMONTAJES
1.3.1 vU01M01 m² Desmontaje y retirada de tela metálica con medios manuales, así como traslado a lugar de

acopio para su posterior reutilización o a almacén.

MOOA.9a 0,060 h 17,88 1,07Oficial 2ª construcción
MOOA11a 0,400 h 16,08 6,43Peón especializado construcción
MMMD.3ee 0,050 h 10,50 0,53Compr gasoil caudal 10m3
MMMD.1aa 0,050 h 4,91 0,25Martll picador 80mm
%0200 2,000 % 8,28 0,17Costes Directos Complementarios

Precio total por m²  .................................................. 8,45

1.3.2 vU01MDc u Desmontaje del marco y la tapa de registro de imbornal con medios manuales, incluso
transporte de materiales a lugar de acopio para su posterior reutilización.

MOOA.8a 0,318 h 18,61 5,92Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,159 h 15,57 2,48Peón ordinario construcción
MMMD.1aa 0,159 h 4,91 0,78Martll picador 80mm
MMMG13a 0,300 h 100,55 30,17Camión grúa 6 T
MMMD.3ee 0,159 h 10,50 1,67Compr gasoil caudal 10m3
% 1,000 % 41,02 0,41Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 41,43

1.3.3 vU01MDg u Desmontaje de cartel mural de hasta 6m2 mediante medios mecánicos, incluidos los postes
de sustentación, elementos de sujeción y el transporte de los elementos a lugar de acopio
para su posterior reutilización.

MOOA.8a 0,615 h 18,61 11,45Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,610 h 15,57 9,50Peón ordinario construcción
MMMD.1aa 0,610 h 4,91 3,00Martll picador 80mm
MMMG13a 0,600 h 100,55 60,33Camión grúa 6 T
MMMD.3ee 0,610 h 10,50 6,41Compr gasoil caudal 10m3
% 2,000 % 90,69 1,81Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 92,50

1.3.4 vU10ED.110 m Desmontaje de línea aérea p.p. torres.

MOOE.9a 0,040 h 16,56 0,66Oficial 2ª electricidad
MOOA10a 0,040 h 13,63 0,55Ayudante construcción
MOOA12a 0,040 h 15,57 0,62Peón ordinario construcción
MMMG12b 0,040 h 66,70 2,67Grúa autopropulsada 20T
%0300 3,000 % 4,50 0,14Costes Directos Complementarios

Precio total por m  .................................................. 4,64
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1.3.5 vU01MDd u Desmontaje de punto de alumbrado público o semáforo, formado por luminaria, equipo
eléctrico y báculo de hasta 6 m de altura, incluido el transporte de los elementos a lugar de
acopio para su posterior reutilización.

MOOA.8a 0,500 h 18,61 9,31Oficial 1ª construcción
MOOE.8a 0,700 h 15,62 10,93Oficial 1ª electricidad
MOOA11a 0,250 h 16,08 4,02Peón especializado construcción
MMMD.1aa 0,250 h 4,91 1,23Martll picador 80mm
MMMD.3ee 0,250 h 10,50 2,63Compr gasoil caudal 10m3
MMMG14a 0,800 h 80,30 64,24Cmn grúa cesta 10 m
% 1,000 % 92,36 0,92Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 93,28

1.4 DEMOLICIONES Y DERRIBOS
1.4.1 FIRMES

1.4.1.1 vU01DFab m³ Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada mediante medios mecánicos, incluida la
retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a
vertedero.

MOOA.8a 0,050 h 18,61 0,93Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,100 h 15,57 1,56Peón ordinario construcción
MMME.2gf 0,200 h 226,80 45,36Retro de orugas 247cv 1,9m3
MMME.8a 0,200 h 45,00 9,00Suplemento por martillo picador
% 1,000 % 56,85 0,57Costes Directos Complementarios

Precio total por m³  .................................................. 57,42

1.4.2 PAVIMENTOS
1.4.2.1 vU01D10 m² Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento de bituminoso incluida a retirada de

escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

MOOA.8a 0,002 h 18,61 0,04Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,002 h 15,57 0,03Peón ordinario construcción
MMMC.4ad 0,002 h 495,00 0,99Fresadora Asfalto W-1500DC
MMMR.1cd 0,001 h 162,57 0,16Pala crgra de neum 167cv 2,7m3
%0200 2,000 % 1,22 0,02Costes Directos Complementarios

Precio total por m²  .................................................. 1,24

1.4.2.2 vU01D08 m³ Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, incluso carga mecánica sobre camión o contenedor

MOOA12a 0,162 h 15,57 2,52Peón ordinario construcción
MMME.1ebe 0,229 h 181,63 41,59Retro de neum s/palafrtl 1,33m3
MMMR.3a 0,229 h 18,26 4,18Minicrgdra neum cap 272kg
MMME.8a 0,162 h 45,00 7,29Suplemento por martillo picador
%0200 2,000 % 55,58 1,11Costes Directos Complementarios

Precio total por m³  .................................................. 56,69

1.4.2.3 vU01DPbb m² Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica  realizada con medios mecánicos,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

MOOA12a 0,075 h 15,57 1,17Peón ordinario construcción
MMMR.1cd 0,015 h 162,57 2,44Pala crgra de neum 167cv 2,7m3
% 1,000 % 3,61 0,04Costes Directos Complementarios

Precio total por m²  .................................................. 3,65

1.4.3 VARIOS
1.4.3.1 vU01D01 m Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido

y limpieza por medios manuales.

MOOA11a 0,090 h 16,08 1,45Peón especializado construcción
MMMA24a 0,090 h 9,00 0,81Cortadora asf y H
% 2,000 % 2,26 0,05Costes Directos Complementarios

Precio total por m  .................................................. 2,31

1.4.3.2 uia100 m Desmontaje de instalación superficial de telefonía en edificación, con medios mecanicos, y
carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y
de los elementos de fijación.

MMMG14a 0,200 h 80,30 16,06Cmn grúa cesta 10 m
MOOA.8a 0,100 h 18,61 1,86Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,200 h 16,08 3,22Peón especializado construcción

Precio total por m  .................................................. 21,14
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2 OBRA CIVIL
2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES

2.1.1.1 vU01L08 m² Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con vegetación de hasta
2m de altura, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.

MOOA12a 0,016 h 15,57 0,25Peón ordinario construcción
MMMR.2dc 0,004 h 189,92 0,76Pala crgra de oruga 128cv 1.5m3
%0200 2,000 % 1,01 0,02Costes Directos Complementarios

Precio total por m²  .................................................. 1,03

2.1.2 EXCAVACION
2.1.2.1 EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE

2.1.2.1.1 vU03MET.001 m³ Excavación a cielo abierto en tierras para desmonte de terreno realizada con medios
mecánicos, incluida la carga de material y su transporte a vertedero o planta de tratamiento
autorizado situado a menos de 20km de distancia

MOOA12a 0,001 h 15,57 0,02Peón ordinario construcción
MMMR.1bb 0,050 h 110,56 5,53Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
GGCT.2aa 1,000 m³ 2,50 2,50Transp tierras <20km
% 2,000 % 8,05 0,16Costes Directos Complementarios

Precio total por m³  .................................................. 8,21

2.1.2.1.2 vU03MEabbb m³ Excavación en zanja, mediante medios mecánicos, en terreno de tierra, <20 km tte

MOOA12a 0,020 h 15,57 0,31Peón ordinario construcción
MOOA.8a 0,010 h 18,61 0,19Oficial 1ª construcción
MMME.2fd 0,062 h 187,41 11,62Retro de orugas 150cv 1,4m3
vU12TTba 1,000 m³ 2,50 2,50Transporte residuos excavación <20 km
%0100 1,000 % 14,62 0,15Costes Directos Complementarios

Precio total por m³  .................................................. 14,77

2.1.3 RELLENOS
2.1.3.1 TERRAPLENADOS y ZAHORRAS

2.1.3.1.1 vU03MFdb m³ Suministro, extendido y compactado de suelo procedente de cantera clasificado como
seleccionado en zona de cimiento, núcleo o espaldones para la formación de terraplén,
extendido con un espesor no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del
95% del Protor normal, incluso humectación y/o desecación.

MOOA12a 0,004 h 15,57 0,06Peón ordinario construcción
MMMT10a 0,015 h 123,68 1,86Cmn cisterna 8 m3
MMMC.6f 0,007 h 198,00 1,39Motoniveladora 220 CV
MMMC.1d 0,006 h 157,50 0,95Rodll autpro 17 T
PGTT.9c 1,050 m³ 6,00 6,30Suelo seleccionado aportación
% 1,000 % 10,56 0,11Costes Directos Complementarios

Precio total por m³  .................................................. 10,67

2.1.3.1.2 vU03M16 m³ Relleno y extendido de zahorra, con medios mecánicos, motoniveladora, con rodillo
autopropulsado, en capas de 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación 95% del
Proctor modificado.

MOOA12a 0,020 h 15,57 0,31Peón ordinario construcción
PBRT.1ea 2,120 t 5,77 12,23Zahorra natural
MMMC.1b 0,020 h 49,41 0,99Rodll autpro 10 T
MMMC.6c 0,020 h 142,85 2,86Motoniveladora 140 CV
MMMR.1bb 0,020 h 110,56 2,21Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
%0100 1,000 % 18,60 0,19Costes Directos Complementarios

Precio total por m³  .................................................. 18,79

2.1.3.2 LOCALIZADOS Y ZANJAS
2.1.3.2.1 vU03MRb m³ Relleno en zanjas con zahorra.

MOOA.8a 0,300 h 18,61 5,58Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,150 h 15,57 2,34Peón ordinario construcción
MMMR.1de 0,012 h 138,20 1,66Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
MMMC.3bb 0,100 h 15,36 1,54Band vibr 140kg 660x600 cm
PBRT.1ea 2,000 t 5,77 11,54Zahorra natural
% 1,000 % 22,66 0,23Costes Directos Complementarios

Precio total por m³  .................................................. 22,89
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2.1.3.2.2 vU03MRc m³ Relleno en zanjas con arena.

MOOA.8a 0,040 h 18,61 0,74Oficial 1ª construcción
MMMR.1de 0,040 h 138,20 5,53Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
MMMC.3bb 0,040 h 15,36 0,61Band vibr 140kg 660x600 cm
PBRA.1ada 1,700 t 7,65 13,01Arena 0/6 triturada lvd
% 1,000 % 19,89 0,20Costes Directos Complementarios

Precio total por m³  .................................................. 20,09

2.1.3.2.3 vU03MRe m³ Relleno en zanjas con suelo seleccionado de préstamo.

MOOA12a 0,234 h 15,57 3,64Peón ordinario construcción
MMMR.1de 0,060 h 138,20 8,29Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
MMMC.3bb 0,234 h 15,36 3,59Band vibr 140kg 660x600 cm
MMMT.4a 0,030 h 48,29 1,45Camión cuba 7000l
PBRT.9a 1,150 m³ 9,52 10,95Suelo seleccionado
% 2,000 % 27,92 0,56Costes Directos Complementarios

Precio total por m³  .................................................. 28,48

2.1.3.2.4 vU03MRf m³ Relleno en zanjas con suelo tolerable de préstamo.

MOOA12a 0,035 h 15,57 0,54Peón ordinario construcción
MMMR.1de 0,035 h 138,20 4,84Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
MMMC.3bb 0,035 h 15,36 0,54Band vibr 140kg 660x600 cm
MMMT.4a 0,035 h 48,29 1,69Camión cuba 7000l
PBRT10a 1,150 m³ 5,16 5,93Material de préstamos
% 2,000 % 13,54 0,27Costes Directos Complementarios

Precio total por m³  .................................................. 13,81

2.1.3.2.5 vU03MRfb m³ Relleno en zanjas drenantes en zona verde con una anchura variable que cubre la sección
transversal completa y variable y profundidad de zanja mínima de 0.7 m realizado a base de
capas de grava de distintas granulometrías, compactado con vbandeja vibratoria, fieltro de
geotextil recubribiendo el perimetro de la zona drenante y el fondo, incluso medios auxiliares.

MOOA12a 0,035 h 15,57 0,54Peón ordinario construcción
MMMR.1de 0,015 h 138,20 2,07Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
MMMC.3bb 0,035 h 15,36 0,54Band vibr 140kg 660x600 cm
PNIA.2bb 1,200 m² 0,37 0,44Geotextil no tejido de polipropileno 150 gr/m2
PBRT10ab 1,000 m³ 35,05 35,05Material granular drenante
% 2,000 % 38,64 0,77Costes Directos Complementarios

Precio total por m³  .................................................. 39,41

2.2 HORMIGONES Y ACEROS
2.2.1 HORMIGON ESTRUCTURAL
2.2.1.1 MUROS

2.2.1.1.1 vU03HEaa m³ Suministro de hormigón HA-25/P/20/IIa, para muros, consistencia plástica, tamaño máximo de
árido 20 mm, clase general de exposición normal con humedad alta , vertido mediante
cubilote, elaborado, transportado y puesto en obra según código estructural.

PBPC.3abaa 1,050 m³ 95,67 100,45H 25 plástica TM 20 IIa
MOOA.8a 0,115 h 18,61 2,14Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,184 h 15,57 2,86Peón ordinario construcción
MOOA10a 0,184 h 13,63 2,51Ayudante construcción
MMMG13a 0,130 h 100,55 13,07Camión grúa 6 T
MMMH.5c 0,100 h 3,20 0,32Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
% 3,500 % 121,35 4,25Costes Directos Complementarios

Precio total por m³  .................................................. 125,60
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2.2.1.1.2 ENIU.2cacc m2 Impermeabilización interior de muro flexorresistente mediante: aplicación de lámina no
protegida de tipo LBA-15-PE de betún polimérico modificado con SBS, autoadhesiva, con
armadura de film de polietileno, adherida por simple contacto tras imprimación bituminosa del
soporte, drenaje de grava asentada en zanja de 45 cm de anchura a base de grava procedente
de machaqueo de tamaño máximo comprendido entre 2 y 5 cm, compactada mediante bandeja
vibratoria en tongadas de 20 cm de espesor y una capa en la parte superior de la zanja de 20
cm de espesor de tierra apisonada, sin incluir excavación, tubo de polietileno de alta densidad
para drenaje, de diámetro 200 mm, y una superficie total mínima de orificios de 12 cm2/m.
Dicho tubo se conectará a la red de saneamiento. Según las condiciones de salubridad que
establece el CTE para muros de gravedad en DB-HS1

MOOA.8a 0,325 h 18,61 6,05Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,325 h 15,57 5,06Peón ordinario construcción
PBRG.1kd 0,720 t 14,43 10,39Grava caliza 25/40 s/lvd 30 km
MMMC.3bb 0,200 h 15,36 3,07Band vibr 140kg 660x600 cm
ENIU.7cg 1,000 m2 16,46 16,46Impz muro LBA-15-PE adh
PISC45dc 1,050 m 13,11 13,77Tubo de drenaje de PE circular, corrugado, doble pared, con

ranuras en posición circular a 360º, suministrado en barra, de
200 mm de diámetro y rigidez angular mayor o igual a 8 KN/m2,
unión con manguito incorporado.

vU03M10 0,378 m³ 12,87 4,86Relleno con grava y base geotextil
%02 2,000 % 59,66 1,19Medios auxiliares.2% (s/total)

Precio total por m2  .................................................. 60,85

2.2.1.1.3 PBPO11bb m³ Hormigón para uso no estructural de resistencia característica 15 N/mm2, de consistencia
blanda, adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm,
con cemento CEM II/B-L 32.5 R según UNE-EN 197-1, asiento en el cono de Abrams de 5 a 10
cm, con tolerancia ±1 cm, confeccionado en obra.

MOOA12a 1,766 h 15,57 27,50Peón ordinario construcción
PBAC.2eb 0,346 t 88,95 30,78CEM II/B-L 32.5 R envasado
PBRG.1hb 1,204 t 6,20 7,46Grava caliza 10/20 lvd 10km
PBRA.1adb 0,620 t 9,71 6,02Arena 0/6 triturada lvd 10km
PBAA.1a 0,225 m³ 1,06 0,24Agua
MMMH.3aac 1,766 h 1,54 2,72Hgn el conve 160l

Precio total por m³  .................................................. 74,72

2.2.1.2 LOSAS
2.2.1.2.1 vU03HEad m³ Suministro de hormigón HA-25/P/20/IIa, para losas, vertido mediante cubilote, incluido vibrado

y curado del hormigón según código estructural, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

PBPC.3abaa 1,050 m³ 95,67 100,45H 25 plástica TM 20 IIa
MOOA.8a 0,120 h 18,61 2,23Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,480 h 16,08 7,72Peón especializado construcción
MMMH.5c 0,070 h 3,20 0,22Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
% 1,000 % 110,62 1,11Costes Directos Complementarios

Precio total por m³  .................................................. 111,73

2.2.1.3 ACEROS
2.2.1.3.1 vU03H02 kg Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para estructuras de

hormigón, incluso empalmes, solapes y despuntes.

MOOB.7a 0,005 0 16,38 0,08Oficial montador ferralla
MOOB12a 0,005 h 12,88 0,06Peón ordinario ferralla
PEAA.2c 1,050 kg 1,62 1,70Acero B 500 S elaborado
%0100 1,000 % 1,84 0,02Costes Directos Complementarios

Precio total por kg  .................................................. 1,86

2.3 ENCOFRADOS
2.3.1 VARIOS

2.3.1.1 vU03HFba m² Encofrado metálico en alzados, losas, bóvedas, etc, colocado a cualquier altura, incluso
medios de arriostramiento, desencrofado y limpieza.

MOOA.8a 0,900 h 18,61 16,75Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,935 h 15,57 14,56Peón ordinario construcción
% 1,000 % 31,31 0,31Costes Directos Complementarios

Precio total por m²  .................................................. 31,62

2.4 FIRMES GRANULARES Y DRENAJES
2.4.1 BASES, SUB-BASES Y TRATAMIENTOS

Anejo de justificación de precios
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2.4.1.1 vU03F09 m³ Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 20 N/mm2,
de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso vibrado, en rellenos, base
de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras,
barandillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.

MOOA.8a 0,300 h 18,61 5,58Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,600 h 15,57 9,34Peón ordinario construcción
PBAA.1a 0,100 m³ 1,06 0,11Agua
PBPC15cba 1,000 m³ 92,00 92,00HNE-20 plástica TM 20
MMMC10a 0,088 h 5,63 0,50Regla vibrante
%0100 1,000 % 107,53 1,08Costes Directos Complementarios

Precio total por m³  .................................................. 108,61

2.5 PAVIMENTOS
2.5.1 BORDILLOS

2.5.1.1 vU03PBcd m Bordillo de hormigón doble capa de 20x10 cm recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N,
incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

MOOA.8a 0,200 h 18,61 3,72Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,400 h 15,57 6,23Peón ordinario construcción
vUPA03 0,003 m³ 96,25 0,29Mto cto M-5 man
PBPC15bbb 0,035 m³ 90,00 3,15HNE-15 blanda TM 20
MMMC10a 0,050 h 5,63 0,28Regla vibrante
MMMT.1ab 0,020 120,32 2,41Cmm grúa autocg 13t s/JIC
PUVA.1ab 1,000 m² 2,82 2,82Bordillo horm DC 20x10cm
% 1,000 % 18,90 0,19Costes Directos Complementarios

Precio total por m  .................................................. 19,09

2.5.1.2 vU03PBcg m Bordillo de hormigón doble capa de 20x30 cm recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N,
incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

MOOA.8a 0,200 h 18,61 3,72Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,400 h 15,57 6,23Peón ordinario construcción
vUPA03 0,003 m³ 96,25 0,29Mto cto M-5 man
PBPC15bbb 0,035 m³ 90,00 3,15HNE-15 blanda TM 20
MMMC10a 0,050 h 5,63 0,28Regla vibrante
MMMT.1ab 0,020 120,32 2,41Cmm grúa autocg 13t s/JIC
PUVA.1bb 1,000 m² 4,50 4,50Bordillo horm DC 20x30cm
% 1,000 % 20,58 0,21Costes Directos Complementarios

Precio total por m  .................................................. 20,79

2.5.2 RIGOLAS
2.5.2.1 vU03PRac m Rigola de hormigón de 8x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado

con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.

MOOA.8a 0,125 h 18,61 2,33Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,250 h 15,57 3,89Peón ordinario construcción
PUVA.4b 1,000 m 1,78 1,78Rigola horm 8x20x50cm
PBPM.1da 0,001 m³ 96,25 0,10Mto cto M-5 man
PBPC.2abaa 0,011 m³ 92,00 1,01H 20 plástica TM 20 I
MMMC10a 0,020 h 5,63 0,11Regla vibrante
MMMT.1ab 0,010 120,32 1,20Cmm grúa autocg 13t s/JIC
% 1,000 % 10,42 0,10Costes Directos Complementarios

Precio total por m  .................................................. 10,52

2.5.3 CONTINUOS
2.5.3.1 vU03P10 m³ Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 20 N/mm2,

de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso vibrado, en base de
calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras,
barandillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.

MOOA.8a 0,300 h 18,61 5,58Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,600 h 15,57 9,34Peón ordinario construcción
PBAA.1a 0,100 m³ 1,06 0,11Agua
PBPC15cba 1,000 m³ 92,00 92,00HNE-20 plástica TM 20
MMMC10a 0,088 h 5,63 0,50Regla vibrante
%0100 1,000 % 107,53 1,08Costes Directos Complementarios

Precio total por m³  .................................................. 108,61
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2.5.3.2 vU03PCc m² Suministro y extendido de pavimento de hormigón impreso de 20 cm de espesor, realizado
con hormigón HA-25/B/12/IIa, incluso desmoldeante, aplicación del color, texturizado con
resina de acabado y corte de las juntas de dilatación y retracción.

MOOA.8a 0,200 h 18,61 3,72Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,300 h 15,57 4,67Peón ordinario construcción
PBPC.3acba 0,210 m³ 67,30 14,13H 25 blanda TM 12 IIa
PBPM51a 5,000 kg 0,70 3,50Mortero coloreado
PBAI24a 0,100 l 8,13 0,81Resina de acabado H
% 1,000 % 26,83 0,27Costes Directos Complementarios

Precio total por m²  .................................................. 27,10

2.5.3.3 vU03PLa m² Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15cm de espesor, realizado con hormigón HA
25/B/20/XC1 coloreado en masa, y con mallazo electrosoldado, acabado alisado fratasado,
incluido extendido del hormigón, alisado, curado y ejecutado de las juntas de dilatación y
retracción.

MOOA.8a 0,120 h 18,61 2,23Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,180 h 16,08 2,89Peón especializado construcción
PBPC.3abba 0,150 m³ 64,55 9,68H 25 blanda TM 20 IIa
PEAM.3bcb 1,100 m² 1,77 1,95Mallazo ME 500 SD 20x20 ø 6-6
PBAI12a 5,000 kg 0,60 3,00Mezcla colorante-cemento
MMMC10a 0,100 h 5,63 0,56Regla vibrante
% 1,000 % 20,31 0,20Costes Directos Complementarios

Precio total por m²  .................................................. 20,51

2.5.3.4 vU03P56 m² Suministro y colocación de pavimento continuo de poliuretano y caucho de 60 mm de espesor
y combinado en varios colores y formas, resistente a la intemperie y antideslizante, tomados
con adhesivo de poliuretano, incluso p.p. de mermas y roturas sobre solera drenante de
hormigón H-15 de 12 cm de espesor fratasada incluso eliminación de restos y limpieza.

PUVS.7e 1,000 m² 74,99 74,99Pav cont caucho seguridad 6+1cm
%0100 1,000 % 74,99 0,75Costes Directos Complementarios

Precio total por m²  .................................................. 75,74

2.5.3.5 vU03A13 m² Fábrica de ladrillo cara vista , visto pot todas las caras, de 1/2 pie de espesor, realizada con
ladrillo cara vista macizo tipo rasilla valenciana de 24x11.5x3 cm., sentados con mortero de
cemento M-80 realizado con arena color rojizo similar al ladrillo, con juntas de 1 cm. de
espesor enrasadas, incluso replanteo, parte proporcional de rehundidos, enjarjes y limpieza,
considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero según NBE-FL-90, NTE-FFL
y NTE-RPE.

MOOA.8a 0,800 h 18,61 14,89Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,800 h 15,57 12,46Peón ordinario construcción
PFFC001LA 69,000 u 0,30 20,70Ladrillo macizo valenciano 3cm
PBPM.1ba 0,028 m³ 109,06 3,05Mto cto M-10 man
%0100 1,000 % 51,10 0,51Costes Directos Complementarios

Precio total por m²  .................................................. 51,61

2.5.3.6 vU03P56ca m² Suministro y colocación de cesped artificial de gamma media y altura de hoja de 35 mm,
incluso encolado del cesped sintético y aporte de arena silicea extendida como termino.

MOOA.8a 0,200 h 18,61 3,72Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,400 h 15,57 6,23Peón ordinario construcción
PUVS.7ca 1,000 m² 16,15 16,15Pavimento cesped artificial de gamma media y altura de hoja de

35 mm.
PUVS.4a 0,400 Kg 6,13 2,45Cola bicomponente
%0100 1,000 % 28,55 0,29Costes Directos Complementarios

Precio total por m²  .................................................. 28,84

2.5.4 EMBALDOSADOS ACERAS
2.5.4.1 LOSETA HIDRAULICA

2.5.4.1.1 vU03P35 m² Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4
Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas
con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de
restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

MOOA.8a 0,350 h 18,61 6,51Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,150 h 15,57 2,34Peón ordinario construcción
PUVP.2da 1,050 m 6,29 6,60Baldosa 20x20 4 pas Gris
PBRA.1abb 0,032 t 10,67 0,34Arena 0/3 triturada lvd 10km
PBAC.2ab 0,001 t 143,36 0,14CEM II/B-P 32.5 N envasado
PBPL.1a 0,001 m³ 118,25 0,12Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N
vUPA03 0,020 m³ 96,25 1,93Mto cto M-5 man
%0100 1,000 % 17,98 0,18Costes Directos Complementarios

Precio total por m²  .................................................. 18,16
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2.5.4.1.2 vU03PNL.003 m² Suministro y colocación de baldosa pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con
baldosas de cemento hidrúlicas 25 botones de color rojo colocadas sobre capa de arnea de 2
cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4

MOOA.8a 0,350 h 18,61 6,51Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,150 h 15,57 2,34Peón ordinario construcción
PBPL.1a 0,001 m³ 118,25 0,12Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N
PBPM.1da 0,027 m³ 96,25 2,60Mto cto M-5 man
PBRA.1abb 0,030 t 10,67 0,32Arena 0/3 triturada lvd 10km
MAT153 1,050 m² 6,50 6,83Baldosa 20x20 25 botones roja
%0100 2,000 % 18,72 0,37Costes Directos Complementarios

Precio total por m²  .................................................. 19,09

2.5.5 ADOQUINADOS
2.5.5.2 vU03P29 m² Pavimento de adoquín de hormigón bicapa en varios colores, formando dameros o cualquier

dibujo con piezas enteras, de forma cuadrada hasta 16x24x7 cm., colocado sobre cama de
arena de río o gravín, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de
separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de
juntas, barrido y compactación, a colocar sobre zahorras compactadas, no incluido en el
precio

MOOA.8a 0,200 h 18,61 3,72Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,200 h 15,57 3,11Peón ordinario construcción
PBRT6001TR 0,150 t 8,50 1,28Triturado cantera
MMMC.3bb 0,200 h 15,36 3,07Band vibr 140kg 660x600 cm
PBRA.1bda 0,170 t 8,27 1,41Arena 0/6 de rio
PUVC9001AD 1,000 m² 18,00 18,00Adoquín hormigón rectangular hasta 24x16x7 color
%0100 1,000 % 30,59 0,31Costes Directos Complementarios

Precio total por m²  .................................................. 30,90

2.5.6 TERRIZOS
2.5.6.3 vU03PYa m² Formación de pavimento de arena de albero de 5 cm de espesor de acabado, comprendiendo

el extendido y rasanteado con motoniveladora, compactado con rodillo autopropulsado,
incluido reforzado de bordes, humectación y limpieza, sin incluir la formación de la base.

MOOA.8a 0,002 h 18,61 0,04Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,010 h 15,57 0,16Peón ordinario construcción
PBRA14a 0,053 t 70,00 3,71Arena albero
MMMR.1bb 0,005 h 110,56 0,55Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
MMMC.6c 0,001 h 142,85 0,14Motoniveladora 140 CV
MMMC.1b 0,020 h 49,41 0,99Rodll autpro 10 T
% 2,000 % 5,59 0,11Costes Directos Complementarios

Precio total por m²  .................................................. 5,70

2.5.7 AGLOMERADO ASFALTICO
2.5.7.1 MEZCLAS BITUMINOSAS

2.5.7.1.1 vU03PAaaa t Suministro, extendido con ayuda de extendedora y compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 16 surf B35/50 D con árido calizo para un tonelaje de aplicación T<1000t,
incluido el betún.

MOOA.8a 0,210 h 18,61 3,91Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,140 h 15,57 2,18Peón ordinario construcción
PUVC.4aaabba 1,050 t 78,29 82,20AC 16 surf B35/50 D cal c/betún
MMMW20a 0,035 h 225,00 7,88Extendedora de aglomerado
MMMC.2a 0,035 h 101,25 3,54Rodillo cpto autpro tándem
MMMC12a 0,035 h 101,25 3,54Compctr neum 120CV 25T
% 1,000 % 103,25 1,03Costes Directos Complementarios

Precio total por t  .................................................. 104,28

2.5.7.1.2 vU03P20b t Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf
B35/50  con árido porfídico para un tonelaje de aplicación T<1000t, incluido el betún.

MOOA.8a 0,269 h 18,61 5,01Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,140 h 15,57 2,18Peón ordinario construcción
PUVC.4xx1b 1,050 t 150,79 158,33SMA 16 surf B35/50 porf c/betún
MMMW20a 0,035 h 225,00 7,88Extendedora de aglomerado
MMMC.2a 0,035 h 101,25 3,54Rodillo cpto autpro tándem
MMMC12a 0,035 h 101,25 3,54Compctr neum 120CV 25T
%0100 1,000 % 180,48 1,80Costes Directos Complementarios

Precio total por t  .................................................. 182,28

2.5.8 RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
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2.5.8.1 vU03PWab m² Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo C50BF4 con una dotación de
0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

MOOA.8a 0,001 h 18,61 0,02Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,001 h 15,57 0,02Peón ordinario construcción
PUVB.3g 1,000 l 0,53 0,53Emulsión catiónica C50BF4
MMMW.2e 0,001 h 73,98 0,07Barrdr rotación con aire
MMMT10a 0,001 h 123,68 0,12Cmn cisterna 8 m3
% 1,000 % 0,76 0,01Costes Directos Complementarios

Precio total por m²  .................................................. 0,77

2.5.8.2 vU03PWbd m² Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica tipo C60BP3 ADH con una dotación de
1kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

MOOA.8a 0,001 h 18,61 0,02Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,001 h 15,57 0,02Peón ordinario construcción
PUVB.3h 0,500 l 0,56 0,28Emulsión catiónica C60BP3
MMMW.2e 0,001 h 73,98 0,07Barrdr rotación con aire
MMMT10a 0,001 h 123,68 0,12Cmn cisterna 8 m3
% 1,000 % 0,51 0,01Costes Directos Complementarios

Precio total por m²  .................................................. 0,52

2.6 ALBAÑILERIA
2.6.1 TAPAS Y ARQUETAS

2.6.1.2 vU03ARaa u Arqueta de registro con pared de hormigón de 40 x 40 x 70 cm., incluida la excavación, fondo
de ladrillo (8 unidades), marco y tapa, tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes a
vertedero. Con marco y tapa de fundición.

MOOA.8a 0,500 h 18,61 9,31Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,500 h 16,08 8,04Peón especializado construcción
PBRG.1ja 0,030 t 5,00 0,15Grava caliza 20/40 lvd
PFFC.2c 8,000 u 0,27 2,16Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9
PBPC.2cbbc 0,461 m³ 71,60 33,01H 30 blanda TM 20 I+Qb
PBPM33a 0,020 m³ 146,43 2,93Mortero hidrófugo
PBPM.1ba 0,012 m³ 109,06 1,31Mto cto M-10 man
PUCA32ab 1,000 u 44,54 44,54Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm
% 2,000 % 101,45 2,03Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 103,48

2.7 INSTALACIONES MUNICIPALES
2.7.1 CANALIZACIONES
2.7.1.1 ALUMBRADO

2.7.1.1.1 vU03IAc m Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de PVC rígidos de
diámetro 90 mm colocados en zanja sin cablear, incluso excavación de tierras para formación
de la misma con sección 40x56cm, recubiertos con capa de hormigón hm 15 de 20cm de
espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada.

MOOA.8a 0,500 h 18,61 9,31Oficial 1ª construcción
MOOA12a 1,000 h 15,57 15,57Peón ordinario construcción
PIET12ia 2,000 m 4,42 8,84Tubo rígido PVC 90mm
PBPC.2abaa1 0,120 m³ 58,00 6,96H 20 plástica TM 20 IIa
DDDR.1b 0,500 m2 5,69 2,85Demol mec pav bald hidr
AMMR.5aa 0,145 m³ 6,41 0,93Rell znj tie propia compc
AMME.2bbb 0,225 m³ 12,93 2,91Excv de znj mmec
% 2,000 % 47,37 0,95Costes Directos Complementarios

Precio total por m  .................................................. 48,32

2.7.1.1.2 vU02ICA.007 m Zanja en tierra, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterránea, incluida la excavación,
colocación de tubo/s de plástico liso de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4
atmósferas, sobre solera de hormigón de 5 cm., relleno de hormigón de 150 Kg. y transporte
de tierras sobrantes a vertedero. 2 tubos.

Sin descomposición 28,10

Precio total redondeado por m  .................................................. 28,10
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2.7.1.1.3 vU02ICA.004 m Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos de PVC rígido de
diámetro 90 mm, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM15 de 5cm, sin cablear,
para formación de la misma con sección 40x80cm, relleno de hormigón HM15 de 30cm de
espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada.

MOOA.8a 0,500 h 18,61 9,31Oficial 1ª construcción
MOOA12a 1,000 h 15,57 15,57Peón ordinario construcción
PIET12ia 2,000 m 4,42 8,84Tubo rígido PVC 90mm
PBPC.2abaa1 0,120 m³ 58,00 6,96H 20 plástica TM 20 IIa
DDDV.1ab 0,140 m³ 57,99 8,12Demol firme mezcla bituminosa mmec
AMMR.5aa 0,200 m³ 6,41 1,28Rell znj tie propia compc
%0200 2,000 % 50,08 1,00Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 51,08

2.7.1.1.4 vU02ICA.006 m Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de PVC rígidos de
diámetro 90 mm colocados en zanja sin cablear, con sección 40x56cm, recubiertos con capa
de hormigón hm 15 de 20cm de espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación, sin incluir pavimento de acera.

MOOA.8a 0,500 h 18,61 9,31Oficial 1ª construcción
MOOA12a 1,000 h 15,57 15,57Peón ordinario construcción
PIET12ia 2,000 m 4,42 8,84Tubo rígido PVC 90mm
PBPC.2abaa1 0,120 m³ 58,00 6,96H 20 plástica TM 20 IIa
DDDR.1b 0,500 m2 5,69 2,85Demol mec pav bald hidr
AMMR.5aa 0,145 m³ 6,41 0,93Rell znj tie propia compc
%0200 2,000 % 44,46 0,89Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 45,35

2.7.1.1.5 vU02AT.007X u Arqueta de registro de dimensiones exteriores 40x40x60 cm, paredes de hormigón HM
15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero,
sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición con cierre tipo ALLEN, sin incluir
excavación.

MOOA.8a 0,390 h 18,61 7,26Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,390 h 15,57 6,07Peón ordinario construcción
PFFC.2c 8,000 u 0,27 2,16Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9
PBPM33a 0,020 m³ 146,43 2,93Mortero hidrófugo
PBPM.1ba 0,012 m³ 109,06 1,31Mto cto M-10 man
PBPC15bbb 0,200 m³ 90,00 18,00HNE-15 blanda TM 20
PBRG.1ja 0,030 t 5,00 0,15Grava caliza 20/40 lvd
%0200 2,000 % 37,88 0,76Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 38,64

2.7.1.1.6 vU02AT.007XX u Arqueta de registro de dimensiones exteriores 40x40x60 cm, paredes de hormigón HM
15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero,
sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición con cierre tipo ALLEN, sin incluir
excavación.

MOOA.8a 0,420 h 18,61 7,82Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,420 h 15,57 6,54Peón ordinario construcción
PFFC.2c 8,000 u 0,27 2,16Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9
PBPM33a 0,025 m³ 146,43 3,66Mortero hidrófugo
PBPM.1ba 0,015 m³ 109,06 1,64Mto cto M-10 man
PBPC15bbb 0,250 m³ 90,00 22,50HNE-15 blanda TM 20
PBRG.1ja 0,030 t 5,00 0,15Grava caliza 20/40 lvd
%0200 2,000 % 44,47 0,89Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 45,36

2.7.1.1.7 vU05A.001 u Marco y tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción de -ALUMBRADO-, incluido transporte.
De fundición.

Sin descomposición 44,54

Precio total redondeado por u  .................................................. 44,54

2.7.2 CIMENTACIONES (POSTES, COLUMNAS Y BÁCULOS)

Anejo de justificación de precios
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2.7.2.1 vU03IBaa u Cimentación para báculo o columnas hasta 5 metros. Formada por dado de hormigón en masa
HM-25/P/20 de 0,40x0,40x0,60 m más hormigón de limpieza. Incluyendo codo de tubo de PVC
de 90 mm de diámetro, 1'8 mm de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje de 50 cm de
longitud.

MOOA.8a 1,400 h 18,61 26,05Oficial 1ª construcción
MOOA12a 1,400 h 15,57 21,80Peón ordinario construcción
PIET.4ed 1,500 m 1,64 2,46Tubo rojo doble pared ente 90mm 50%acc
PBPC.2bbaa 0,200 m³ 92,00 18,40H 25 plástica TM 20 I
PEAW10b 4,000 u 3,37 13,48Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm
% 2,000 % 82,19 1,64Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 83,83

2.8 VARIOS
2.8.1 VU02Z.001 PA A Justificar en conexiones e imprevistos

Sin descomposición 11.320,75

Precio total redondeado por PA  .................................................. 11.320,75

Anejo de justificación de precios
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3 SANEAMIENTO
3.1 TUBERIAS
3.1.1 TUBERÍAS PE

3.1.1.1 vU03TE.003 m Suministro y colocación de tubería de PE corrugada para saneamiento de enchufe y campana
de 40 cm Ø, incluso base y protección de hormigón HM-20 de 0,10 cm de espesor.

MOOA.8a 0,020 h 18,61 0,37Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,030 h 15,57 0,47Peón ordinario construcción
PUCC.6ea 1,000 m 46,74 46,74Tubo san corrugado PE Ø400mm SN4
PBPC15cba 0,260 m³ 92,00 23,92HNE-20 plástica TM 20
%0200 2,000 % 71,50 1,43Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 72,93

3.1.1.2 vU03TE.004 m Suministro y colocación de tubería de PE corrugada para saneamiento de enchufe y campana
de 50 cm Ø, incluso base y protección de hormigón HM-20 de 0,10 cm de espesor.

MOOA.8a 0,020 h 18,61 0,37Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,030 h 15,57 0,47Peón ordinario construcción
PUCC.6fa 1,000 m 60,45 60,45Tubo san corrugado PE Ø500mm SN4
PBPC15cba 0,260 m³ 92,00 23,92HNE-20 plástica TM 20
%0200 2,000 % 85,21 1,70Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 86,91

3.1.1.3 vU03TE.004b m Suministro y colocación de tubería de drenaje PE corrugada de doble pared, con ranuras en
posición circular a 240º, de 200 mm de diámetro y rigidez anular mayor o igual a 8 KN/m2,
unión con manguito incorporado, sin incluir la excavación de la zanja.

MOOA.8a 0,020 h 18,61 0,37Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,030 h 15,57 0,47Peón ordinario construcción
PUCC.6fa 1,000 m 60,45 60,45Tubo san corrugado PE Ø500mm SN4
PBPC15cba 0,260 m³ 92,00 23,92HNE-20 plástica TM 20
%0200 2,000 % 85,21 1,70Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 86,91

3.2 POZOS DE REGISTRO
3.2.1 vU03P.014 u Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo B, con base de hormigón en masa de 10 MPA

y con anillos  de hormigón armado, mayor de 2 m de profundidad, incluso excavación, relleno
de hormigón en masa, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador
antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de
Valencia

MOOA10a 3,000 h 13,63 40,89Ayudante construcción
MOOA.8a 3,000 h 18,61 55,83Oficial 1ª construcción
MMMG13a 0,600 h 100,55 60,33Camión grúa 6 T
PBPC.2abaa 2,386 m³ 92,00 219,51H 20 plástica TM 20 I
PUCA18ba 1,000 u 80,15 80,15Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm
PUCA17bac 1,000 u 62,93 62,93Anillo HA pref p/pozo Ø100x100h cm
P12005MA 1,000 u 134,00 134,00Marco y tapa mod-ostra I o II
PEAM.3aad 2,380 m² 7,56 17,99Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8
vU02MEC.008 7,370 m³ 12,81 94,41Excv de znj mmec tránsito
UPCC.1c 14,370 t 2,97 42,68Transporte árido hasta 30 km
A05003CO 2,386 m³ 9,34 22,29Colocación hormigón en pozos
%0200 2,000 % 831,01 16,62Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 847,63

3.3 SUMIDEROS E IMBORNALES
3.3.1 vU03S.008 u Sumidero rectangular sifónico de 530x235 mm de dimensiones interiores, con marco y rejilla

de fundición dúctil normalizada, con poceta sifónica prefabricada de PVC según norma, con
juntas de mortero m-450,  incluso conexión a acometida, demoliciones, excavaciones
agotamiento, obras de fábrica y tierra, completamente terminado.

MOOA.8a 2,500 h 18,61 46,53Oficial 1ª construcción
MOOA12a 2,500 h 15,57 38,93Peón ordinario construcción
PBRG.1aa 0,080 t 5,50 0,44Grava caliza 3/6 s/lvd
PBPC.2abaa 0,210 m³ 92,00 19,32H 20 plástica TM 20 I
PUCA30b 1,000 u 45,93 45,93Reja+marco fundición 530x235x70 mm
PUCA15a 1,000 u 130,36 130,36Poceta con clapeta
PFFC.4ca 26,000 u 0,38 9,88Ladrillo c macizo 24x11.5x4 maq
vU02MEC.005 0,360 m³ 35,18 12,66Excv de znj mman tierras
UPCC.1b 0,540 t 1,98 1,07Transporte árido hasta 20 km
A05003CO 0,210 m³ 9,34 1,96Colocación hormigón en pozos
A04002MO 0,020 m³ 100,22 2,00Mortero M-450
%0100 1,000 % 309,08 3,09Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 312,17

3.4 ACOMETIDAS Y ARQUETAS

Anejo de justificación de precios
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3.4.1 vU03A.002 m Conducción tubería de PEAD de 315 mm de diámetro exterior en conexiones de acometidas
domiciliarias, incluso demolición de pavimento, excavación a cielo abierto, hormigón en
solera y hormigón de protección, relleno con suelo adecuado, zahorra artificial, hormigón de
pavimento y reposición de baldosa hidráulica, incluso p.p. de conexión en pozo de registro y
en arqueta domiciliaria.

MOOA.8a 0,300 h 18,61 5,58Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,300 h 15,57 4,67Peón ordinario construcción
PBPC15baa 0,150 m³ 57,95 8,69HNE-15 plástica TM 40
PBPC15cba 0,400 m³ 92,00 36,80HNE-20 plástica TM 20
PUCC19ba 1,000 m 19,86 19,86Tubo san corrugado PEAD Ø315mm SN4
vU01L.006 2,000 m 2,31 4,62Corte de pav bituminoso
vU01DM.006 0,180 m³ 57,42 10,34Demol firme adoquinado mmec
vU02MEC.006 0,862 m³ 12,24 10,55Excv de znj mmec tierras
UPCC.1b 1,650 t 1,98 3,27Transporte árido hasta 20 km
AMMR.6cba 0,250 m³ 99,44 24,86Relleno zanja HNE-20/P/20
UPCE.1fa 0,180 m² 17,47 3,14Pav bald hidr lisa Gris
AMMR.7bb 0,320 m³ 16,19 5,18Relleno extendido prestamo band
UPCG.1a 0,180 m³ 21,17 3,81Extendido y compactado zahorra V<2300m3
%0200 2,000 % 141,37 2,83Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 144,20

3.4.2 vU03A.004 m Conducción tubería de PEAD de 250 mm de diámetro exterior en conexiones de imbornales,
incluso demolición de pavimento, excavación a cielo abierto, hormigón en solera y hormigón
de protección, relleno con suelo adecuado, zahorra artificial, hormigón de pavimento, y
reposición de baldosa hidráulica, incluso p.p. de conexión en pozo de registro e imbornal.

MOOA.8a 0,489 h 18,61 9,10Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,486 h 15,57 7,57Peón ordinario construcción
PBPC15cba 0,270 m³ 92,00 24,84HNE-20 plástica TM 20
PUCC19aa 1,000 m 13,77 13,77Tubo san corrugado PEAD Ø250mm SN4
vU01L.006 0,180 m 2,31 0,42Corte de pav bituminoso
vU01DM.006 0,180 m³ 57,42 10,34Demol firme adoquinado mmec
vU02MEC.006 0,590 m³ 12,24 7,22Excv de znj mmec tierras
UPCC.1b 1,635 t 1,98 3,24Transporte árido hasta 20 km
AMMR.6cba 0,310 m³ 99,44 30,83Relleno zanja HNE-20/P/20
UPCE.1fa 0,180 m² 17,47 3,14Pav bald hidr lisa Gris
AMMR.7bb 0,430 m³ 16,19 6,96Relleno extendido prestamo band
UPCG.1a 0,150 m³ 21,17 3,18Extendido y compactado zahorra V<2300m3
%0200 2,000 % 120,61 2,41Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 123,02

3.4.3 vU03A.007s u Arqueta de registro de hormigón incluso marco y tapa de 400x400 mm de fundición dúctil, con
revestimiento de pintura bituminosa, superficie peatonal antideslizante, sistema antirrobo,
incluso demoliciones, excavaciones, conexiones a acometida, agotamiento, obras de fábrica,
completamente terminado.

MOOA12a 0,750 h 15,57 11,68Peón ordinario construcción
MOOA.8a 0,750 h 18,61 13,96Oficial 1ª construcción
PBPC.2dbac 0,240 m³ 113,96 27,35H 35 plástica TM 20 I+Qb
PUCA32ab 1,000 u 44,54 44,54Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm
vU01DP.008 2,000 m² 5,48 10,96Demol pav urb bald hidr mman
vU02MEC.005 0,310 m³ 35,18 10,91Excv de znj mman tierras
UPCC.1c 0,570 t 2,97 1,69Transporte árido hasta 30 km
A05003CO 0,240 m³ 9,34 2,24Colocación hormigón en pozos
A04002MO 0,020 m³ 100,22 2,00Mortero M-450
A05004EN 1,050 m² 11,24 11,80Encofrado en pozos
%0200 2,000 % 137,13 2,74Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 139,87
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4 RED DE AGUA POTABLE E HIDRANTES
4.1 TUBERÍAS
4.1.1 TUBERÍA DE FUNDICIÓN

4.1.1.1 vU05TFf m Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua
potable clase 40 de 200 mm de diámetro nominal, recubierto exteriormente de zinc y pintura
bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, con marcado AENOR y
conforme a la UNE EN 545-2002, incluida la parte proporcional de las juntas estándar y sin
incluir la excavación ni rellenos de la zanja.

MOOF.8a 0,100 h 16,58 1,66Oficial 1ª fontanería
MOOA.8a 0,200 h 18,61 3,72Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,200 h 15,57 3,11Peón ordinario construcción
MMMT.9a 0,020 h 120,32 2,41Cmn grúa p/descarga tb H
PUAC.1fa 1,050 m 106,00 111,30Tb fund ø200mm
% 2,000 % 122,20 2,44Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 124,64

4.1.1.2 vU05TFc m Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua
potable clase 40 de 100 mm de diámetro nominal, recubierto exteriormente de zinc y pintura
bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, con marcado AENOR y
conforme a la UNE EN 545-2002, incluida la parte proporcional de las juntas estándar y sin
incluir la excavación ni rellenos de la zanja.

MOOF.8a 0,090 h 16,58 1,49Oficial 1ª fontanería
MOOA.8a 0,160 h 18,61 2,98Oficial 1ª construcción
MMMT.9a 0,020 h 120,32 2,41Cmn grúa p/descarga tb H
MOOA12a 0,160 h 15,57 2,49Peón ordinario construcción
PUAC.1ca 1,050 m 32,25 33,86Tb fund ø100mm
% 2,000 % 43,23 0,86Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 44,09

4.1.1.3 vU05DLbd u Desinfección y limpieza de un tramo de 100 metros de tubería DN 200 de cualquier material.
Incluidas todas las operaciones de llenado, vaciado y transporte del residuo con cuba a punto
de desagüe.

MOOA.9a 6,000 h 17,88 107,28Oficial 2ª construcción
MOOA12a 6,000 h 15,57 93,42Peón ordinario construcción
GRMO6001 1,000 h 6,40 6,40Grupo motobomba 6CV
MMMT.4a 9,000 h 48,29 434,61Camión cuba 7000l
SOLCLO001 0,150 l 0,27 0,04Solución cloro para desinfección
PBAA.1a 12,570 m³ 1,06 13,32Agua
ANLA001 1,000 u 183,33 183,33Análisis laboratorio
% 2,000 % 838,40 16,77Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 855,17

4.1.2 TUBERÍA DE POLIETILENO
4.1.2.1 vU05TPc m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad PE100 negro con

banda azul, para abastecimiento de agua potable de 160 mm de diámetro nominal y 10
atmósferas de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir
la excavación ni rellenos de la zanja.

MOOF.8a 0,319 h 16,58 5,29Oficial 1ª fontanería
MOOA.8a 0,319 h 18,61 5,94Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,319 h 15,57 4,97Peón ordinario construcción
MMMT.9a 0,020 h 120,32 2,41Cmn grúa p/descarga tb H
PUAC.8gba 1,050 m 11,32 11,89Tb PE100 ø160mm 10atm
% 2,000 % 30,50 0,61Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 31,11

4.1.2.2 vU05TPb m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad PE100 negro con
banda azul, para abastecimiento de agua potable de 110 mm de diámetro nominal y 10
atmósferas de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir
la excavación ni rellenos de la zanja.

MOOF.8a 0,187 h 16,58 3,10Oficial 1ª fontanería
MOOA.8a 0,187 h 18,61 3,48Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,187 h 15,57 2,91Peón ordinario construcción
PUAC.8dba 1,050 m 5,46 5,73Tb PE100 ø110mm 10atm
% 2,000 % 15,22 0,30Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 15,52
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4.1.2.3 vU05TPa m Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad PE100 negro con
banda azul, para abastecimiento de agua potable de 90 mm de diámetro nominal y 10
atmósferas de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir
la excavación ni rellenos de la zanja.

MOOF.8a 0,134 h 16,58 2,22Oficial 1ª fontanería
MOOA.8a 0,134 h 18,61 2,49Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,134 h 15,57 2,09Peón ordinario construcción
PUAC.8cba 1,050 m 3,61 3,79Tb PE100 ø90mm 10atm
% 2,000 % 10,59 0,21Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 10,80

4.1.2.4 vU05DLba u Desinfección y limpieza de un tramo de 100 metros de tubería DN 80 de cualquier material.
Incluidas todas las operaciones de llenado, vaciado y transporte del residuo con cuba a punto
de desagüe.

MOOA.9a 1,000 h 17,88 17,88Oficial 2ª construcción
MOOA12a 1,000 h 15,57 15,57Peón ordinario construcción
GRMO6001 0,160 h 6,40 1,02Grupo motobomba 6CV
MMMT.4a 5,000 h 48,29 241,45Camión cuba 7000l
SOLCLO001 0,024 l 0,27 0,01Solución cloro para desinfección
PBAA.1a 2,010 m³ 1,06 2,13Agua
ANLA001 1,000 u 183,33 183,33Análisis laboratorio
% 2,000 % 461,39 9,23Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 470,62

4.1.2.5 vU05DLbb u Desinfección y limpieza de un tramo de 100 metros de tubería DN 100 de cualquier material.
Incluidas todas las operaciones de llenado, vaciado y transporte del residuo con cuba a punto
de desagüe.

MOOA.9a 1,500 h 17,88 26,82Oficial 2ª construcción
MOOA12a 1,500 h 15,57 23,36Peón ordinario construcción
GRMO6001 0,250 h 6,40 1,60Grupo motobomba 6CV
MMMT.4a 5,000 h 48,29 241,45Camión cuba 7000l
SOLCLO001 0,040 l 0,27 0,01Solución cloro para desinfección
PBAA.1a 3,140 m³ 1,06 3,33Agua
ANLA001 1,000 u 183,33 183,33Análisis laboratorio
% 2,000 % 479,90 9,60Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 489,50

4.1.2.6 vU05DLac u Desinfección y limpieza de un tramo de 50 metros de tubería DN 150 de cualquier material.
Incluidas todas las operaciones de llenado, vaciado y transporte del residuo con cuba a punto
de desagüe.

MOOA.9a 1,680 h 17,88 30,04Oficial 2ª construcción
MOOA12a 1,680 h 15,57 26,16Peón ordinario construcción
GRMO6001 0,280 h 6,40 1,79Grupo motobomba 6CV
MMMT.4a 5,000 h 48,29 241,45Camión cuba 7000l
SOLCLO001 0,042 l 0,27 0,01Solución cloro para desinfección
PBAA.1a 3,540 m³ 1,06 3,75Agua
ANLA001 1,000 u 183,33 183,33Análisis laboratorio
% 2,000 % 486,53 9,73Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 496,26

4.2 PIEZAS Y ACCESORIOS
4.2.1 HIDRANTES Y MANGUITOS

4.2.1.1 vU05PTbba u Hidrante bajo el nivel de tierra modelo Valencia, fabricado en hierro  fundido y pintado en rojo,
con tres salidas de 70 mm de diámetro nominal, con tapones y racores tipo BCN, sistema de
apertura con llave de cuadradillo de 25 mm, entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de
100 mm de diámetro nominal y sistema de clapeta de retención de agua,
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB
SI-4 del CTE.

MOOF.8a 3,500 h 16,58 58,03Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 3,500 h 14,10 49,35Especialista fontanería
PIID.3da 1,000 u 1.395,00 1.395,00Hidrante bajo nivel tierra 3 bocas de 70 mm
PIID.5c 1,000 u 34,00 34,00Llave p/aper hidrante nivel bajo tierra
MMMT10ab 0,015 h 120,32 1,80Cmn grúa autcg 12 T s/JIC
% 2,000 % 1.538,18 30,76Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 1.568,94
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4.2.1.2 vU05PAb u Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acoplamiento por juntas
mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø 100 mm, incluso juntas Exprés.

MOOF.8a 0,200 h 16,58 3,32Oficial 1ª fontanería
MOOA12a 0,200 h 15,57 3,11Peón ordinario construcción
PURV.mP26PM060 1,000 u 57,00 57,00Pieza espec. FD D=100mm
% 2,000 % 63,43 1,27Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 64,70

4.2.1.3 vU05PRaa u Suministro y colocación de carrete de anclaje BB, de fundición dúctil, incluso juntas de brida,
con diámetro 100 mm.

MOOF.8a 0,220 h 16,58 3,65Oficial 1ª fontanería
MOOA12a 0,220 h 15,57 3,43Peón ordinario construcción
PURV.mP26UUM090 1,000 u 65,00 65,00Carrete anclaje BB D=100mm
PURV.mP26UUG100 2,000 u 12,40 24,80Junta brida D=100mm
% 2,000 % 96,88 1,94Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 98,82

4.2.1.4 vU05PVd u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, de 100 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm.
Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,600 h 16,58 9,95Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,600 h 14,10 8,46Especialista fontanería
PUAV.1aea 1,000 u 251,27 251,27Va compt brd hus ø100 10/16atm
% 2,000 % 269,68 5,39Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 275,07

4.2.2 VALVULAS Y VENTOSAS
4.2.2.1 vU05PVc u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de

agua, de 80 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente
instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,500 h 16,58 8,29Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,500 h 14,10 7,05Especialista fontanería
PUAV.1ada 1,000 u 218,98 218,98Va compt brd hus ø80 10/16atm
% 2,000 % 234,32 4,69Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 239,01

4.2.2.2 vU05PVd u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, de 100 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm.
Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,600 h 16,58 9,95Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,600 h 14,10 8,46Especialista fontanería
PUAV.1aea 1,000 u 251,27 251,27Va compt brd hus ø100 10/16atm
% 2,000 % 269,68 5,39Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 275,07

4.2.2.3 vU05PVe u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, de 150 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm.
Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,900 h 16,58 14,92Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,900 h 14,10 12,69Especialista fontanería
PUAV.1aga 1,000 u 432,79 432,79Va compt brd hus ø150 10/16atm
% 2,000 % 460,40 9,21Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 469,61

4.2.2.4 vU05PVf u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, de 200 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm.
Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 1,300 h 16,58 21,55Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 1,300 h 14,10 18,33Especialista fontanería
PUAV.1aha 1,000 u 780,59 780,59Va compt brd hus ø200 10/16atm
% 2,000 % 820,47 16,41Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 836,88
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4.2.2.5 vU05PWb u Ventosa, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 50 mm de diámetro de brida,
cuerpo de fundición, disco flotante de polipropileno, presión nominal 16 atm. Incluso junta y
accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de
funcionamiento, según plano de dtealles.

MOOF.8a 1,000 h 16,58 16,58Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 1,000 h 14,10 14,10Especialista fontanería
PUVA.1aba 1,000 u 163,60 163,60Válvula de compuerta, de 50 mm
PUAV.9caa 1,000 u 375,00 375,00Ventosa fund brida ø50mm PN16
PIFC25da 1,000 u 94,52 94,52T enchufada con derivación embridada incluida junta, de

fundición dúctil, de 100 mm
% 2,000 % 663,80 13,28Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 677,08

4.2.2.6 vU05PV.016b u Desagüe, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 80mm de diámetro de brida, para
un diámetro nominal máximo de tubo de 400mm, cuerpo de fundición, disco flotante de
polipropileno, presión nominal 16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 1,000 h 16,58 16,58Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 1,000 h 14,10 14,10Especialista fontanería
PUAV.9caab 1,000 u 564,98 564,98Desagüe fund brida ø80mm PN16
%0200 2,000 % 595,66 11,91Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 607,57

4.2.2.7 vU05PV.016bm u Desagüe, colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 60mm de diámetro de brida, para
un diámetro nominal máximo de tubo de 100mm, cuerpo de fundición, disco flotante de
polipropileno, presión nominal 16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 1,000 h 16,58 16,58Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 1,000 h 14,10 14,10Especialista fontanería
PUAV.9caabb 1,000 u 307,94 307,94Desagüe fund brida ø60mm PN16
%0200 2,000 % 338,62 6,77Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 345,39

4.2.2.8 vU03A.007 u Arqueta de registro de hormigón incluso marco y tapa de 400x400 mm de fundición dúctil, con
revestimiento de pintura bituminosa, superficie peatonal antideslizante, sistema antirrobo,
incluso demoliciones, excavaciones, conexiones a acometida, agotamiento, obras de fábrica,
completamente terminado.

MOOA12a 1,600 h 15,57 24,91Peón ordinario construcción
MOOA.8a 1,600 h 18,61 29,78Oficial 1ª construcción
PBPC.2dbac 0,071 m³ 113,96 8,09H 35 plástica TM 20 I+Qb
PUCA32ab 1,000 u 44,54 44,54Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm
PBRG.1ja 0,020 t 5,00 0,10Grava caliza 20/40 lvd
PFFC.2c 140,000 u 0,27 37,80Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9
PBPM.1ba 0,073 m³ 109,06 7,96Mto cto M-10 man
PBPM33a 0,024 m³ 146,43 3,51Mortero hidrófugo
%0200 2,000 % 156,69 3,13Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 159,82

4.2.2.9 EIFN.9a u Derivación T de fundición dúctil , con DN =200, con dos extremos universales en junta
mecánica (E) ó bridas normalizadas (B) PN16 y derivación de igual o inferior diámetro, con
revestimiento interior y exterios de resina epoxi,color exterior y marcado según normas
vigentes, incluso tornillería inoxidable, zinc-níquel o similar, colocación, juntas elastoméricas
de estanqueidad en EPDM, brida, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

MOOF.8a 1,150 h 16,58 19,07Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 1,150 h 14,10 16,22Especialista fontanería
PUAC12a 1,000 u 425,17 425,17DerivaciónT fundición DN=200
PUAC21ab 2,000 u 30,95 61,90Kit de tornilleria unión embridada DN=200 mm
MMMT10ab 0,015 h 120,32 1,80Cmn grúa autcg 12 T s/JIC

Precio total redondeado por u  .................................................. 524,16

Anejo de justificación de precios
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4.2.2.10 EIFN.9ab u Derivación T de fundición dúctil , con DN =150, con dos extremos universales en junta
mecánica (E) ó bridas normalizadas (B) PN16 y derivación de igua o inferior diámetro, con
revestimiento interior y exterios de resina epoxi,color exterior y marcado según normas
vigentes, incluso tornillería inoxidable, zinc-níquel o similar, colocación, juntas elastoméricas
de estanqueidad en EPDM, brida, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

MOOF.8a 1,100 h 16,58 18,24Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 1,100 h 14,10 15,51Especialista fontanería
PUAC12ab 1,000 u 318,23 318,23DerivaciónT fundición DN=150
PUAC21ab 2,000 u 30,95 61,90Kit de tornilleria unión embridada DN=200 mm
MMMT10ab 0,012 h 120,32 1,44Cmn grúa autcg 12 T s/JIC

Precio total redondeado por u  .................................................. 415,32

4.2.2.11 EIFN.9abb u Derivación T de fundición dúctil , con DN =80, con dos extremos universales en junta
mecánica (E) ó bridas normalizadas (B) PN16 y derivación de igual o inferior diámetro, con
revestimiento interior y exterios de resina epoxi,color exterior y marcado según normas
vigentes, incluso tornillería inoxidable, zinc-níquel o similar, colocación, juntas elastoméricas
de estanqueidad en EPDM, brida, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

MOOF.8a 1,000 h 16,58 16,58Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 1,000 h 14,10 14,10Especialista fontanería
PUAC12abb 1,000 u 181,75 181,75DerivaciónT fundición DN=80
PUAC21ab 2,000 u 30,95 61,90Kit de tornilleria unión embridada DN=200 mm
MMMT10ab 0,010 h 120,32 1,20Cmn grúa autcg 12 T s/JIC

Precio total redondeado por u  .................................................. 275,53

4.3 ACOMETIDAS
4.3.1 vU05ACc u Acometida en conducciones generales de PE de 63 mm de diámetro, compuesta por collarín,

machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, quince metros de tubo de polietileno
baja densidad de 32 mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada acometida
individual, incluso arqueta de registro de 40x40 cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9 cm,
solera de 5 cm de hormigón, para uso no estructural y con una resistencia característica de 15
N/mm², con orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la conexión,
sin reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de
funcionamiento.

MOOF.8a 3,500 h 16,58 58,03Oficial 1ª fontanería
MOOA12a 3,500 h 15,57 54,50Peón ordinario construcción
PIFA.1daa 1,000 u 111,58 111,58Acom<15m PE red ø63mm
PISA.9cd 1,000 u 122,97 122,97Arq rgtr cua PP 40x40cm tap sumd
PBPO11bb 0,008 m³ 74,72 0,60HNE-15/B/20 obra
PIFA16a 1,000 u 330,48 330,48Derechos enganche acometida
vU03AFbd 0,800 m² 39,83 31,86Fábrica ladrillo perforados 24x11.5x9 e 11.5
AMME.1abaa 3,600 m³ 36,64 131,90Excv trán cielo abt mman
% 2,000 % 841,92 16,84Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 858,76

4.3.2 vU05ACcf u Suministro e instalación de acometida enterrada a la fuente de 7 m de longitud, que une la
fuente con la red de abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno
PE100 de 32 mm de diámetro exterior, PN= 10 atmósferas y 2 mm de espesor, colocada sobre
cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante guiado manual, relleno lateral
compactado hasta los riñones y posterior relleno con arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior.
Dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de
enlace entre la acometida y la red, llave de corte de 1" de diámetro alojada en arqueta de
40x40x70 cm de obra de fábrica con ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento M-5 y marco y tapa de fundición dúctil. Incluso parte proporcional de
accesorios y conexión a la red, totalmente montada y conexinada cumpliendo con
lasprescripciones del Pliego de Condiciones de Aguas de Valencia EMIVASA

MOOF.8a 3,500 h 16,58 58,03Oficial 1ª fontanería
MOOA12a 3,500 h 15,57 54,50Peón ordinario construcción
PIFA.1daaf 1,000 u 111,58 111,58Acom<15m PE red ø32mm
vU03ARaa 1,000 u 103,48 103,48Arqueta registro 40x40x70 hormigón, fondo ladrillo 8u, tapa

fundición
PBPO11bb 0,008 m³ 74,72 0,60HNE-15/B/20 obra
PIFA16a 1,000 u 330,48 330,48Derechos enganche acometida
vU03AFbd 0,800 m² 39,83 31,86Fábrica ladrillo perforados 24x11.5x9 e 11.5
AMME.1abaa 3,600 m³ 36,64 131,90Excv trán cielo abt mman
% 2,000 % 822,43 16,45Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 838,88
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4.4 vU01DPbb m² Demolición de pavimento urbano de baldosa hidráulica  realizada con medios mecánicos,
incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

MOOA12a 0,075 h 15,57 1,17Peón ordinario construcción
MMMR.1cd 0,015 h 162,57 2,44Pala crgra de neum 167cv 2,7m3
% 1,000 % 3,61 0,04Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 3,65

4.5 DIF0103 m Desmontaje de tubería de distribución de agua de cualquier clase de material y sección, con
medios mecanicos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el
desmontaje de los accesorios, de las piezas especiales y de los sistemas de sujeción.

MMME.1cbc 0,020 h 135,24 2,70Retro de neum s/palafrtl 0,8m3
MOOA11a 0,050 h 16,08 0,80Peón especializado construcción
%02 2,000 % 3,50 0,07Medios auxiliares.2% (s/total)

Precio total redondeado por m  .................................................. 3,57

4.6 GRAO.2a m Desmontaje de canalización enterrada de tubos de fibrocemento con amianto de hasta 200
mm de diámetro realizada por empresa inscrita en el registro de empresas con riesgo al
amianto, incluido el embalaje, precintado y etiquetado de residuos

Sin descomposición 8,82

Precio total redondeado por m  .................................................. 8,82

4.7 GRPD1 u Depósito de RCDs peligrosos en instalación autorizada

Sin descomposición 1.356,00

Precio total redondeado por u  .................................................. 1.356,00

4.8 vU03MEabbb m³ Excavación en zanja, mediante medios mecánicos, en terreno de tierra, <20 km tte

MOOA12a 0,020 h 15,57 0,31Peón ordinario construcción
MOOA.8a 0,010 h 18,61 0,19Oficial 1ª construcción
MMME.2fd 0,062 h 187,41 11,62Retro de orugas 150cv 1,4m3
vU12TTba 1,000 m³ 2,50 2,50Transporte residuos excavación <20 km
%0100 1,000 % 14,62 0,15Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 14,77

4.9 vU03MRb m³ Relleno en zanjas con zahorra.

MOOA.8a 0,300 h 18,61 5,58Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,150 h 15,57 2,34Peón ordinario construcción
MMMR.1de 0,012 h 138,20 1,66Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
MMMC.3bb 0,100 h 15,36 1,54Band vibr 140kg 660x600 cm
PBRT.1ea 2,000 t 5,77 11,54Zahorra natural
% 1,000 % 22,66 0,23Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 22,89

4.10 vU03MRc m³ Relleno en zanjas con arena.

MOOA.8a 0,040 h 18,61 0,74Oficial 1ª construcción
MMMR.1de 0,040 h 138,20 5,53Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
MMMC.3bb 0,040 h 15,36 0,61Band vibr 140kg 660x600 cm
PBRA.1ada 1,700 t 7,65 13,01Arena 0/6 triturada lvd
% 1,000 % 19,89 0,20Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 20,09

4.11 vU03F09 m³ Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 20 N/mm2,
de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso vibrado, en rellenos, base
de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras,
barandillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.

MOOA.8a 0,300 h 18,61 5,58Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,600 h 15,57 9,34Peón ordinario construcción
PBAA.1a 0,100 m³ 1,06 0,11Agua
PBPC15cba 1,000 m³ 92,00 92,00HNE-20 plástica TM 20
MMMC10a 0,088 h 5,63 0,50Regla vibrante
%0100 1,000 % 107,53 1,08Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 108,61
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4.12 vU03P35 m² Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4
Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas
con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de
restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

MOOA.8a 0,350 h 18,61 6,51Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,150 h 15,57 2,34Peón ordinario construcción
PUVP.2da 1,050 m 6,29 6,60Baldosa 20x20 4 pas Gris
PBRA.1abb 0,032 t 10,67 0,34Arena 0/3 triturada lvd 10km
PBAC.2ab 0,001 t 143,36 0,14CEM II/B-P 32.5 N envasado
PBPL.1a 0,001 m³ 118,25 0,12Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N
vUPA03 0,020 m³ 96,25 1,93Mto cto M-5 man
%0100 1,000 % 17,98 0,18Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 18,16

4.13 PAaguas PA A Justificar correspondiente a los trabajos de redes de agua y riego para Ejecución y
dirección técnica de las obras a realizar por la compañía suministradora, control y supervisión

Sin descomposición 3.300,00

Precio total redondeado por PA  .................................................. 3.300,00

4.14 ControlSuperv1 PA Partida alzada a justificar  de los costes derivados del control y supervisión de las obras de
agua potable

Sin descomposición 4.222,82

Precio total redondeado por PA  .................................................. 4.222,82
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5 ALUMBRADO PUBLICO
5.1 SOPORTES
5.1.1 CANDELABROS

5.1.1.1 vU05SCA.026 u Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición de
hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación
de equipos de conexión y protección. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado
en oxirón negro, incluido transporte. Modelo Mahuella. De 4 m. de altura.

MOOA12a 0,300 h 15,57 4,67Peón ordinario construcción
MOOE.8a 0,270 h 15,62 4,22Oficial 1ª electricidad
PUIS.19500 1,000 u 415,96 415,96Candelabro fund 4m altura Mahuella
PIEW.8c 1,000 u 6,07 6,07Caja der 153x110 10 conos
PIEC.1bbbbb 5,400 m 1,12 6,05Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2
MMMG14a 0,270 h 80,30 21,68Cmn grúa cesta 10 m
% 2,000 % 458,65 9,17Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 467,82

5.1.1.2 vU05SCA.029 u Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición de
hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación
de equipos de conexión y protección. Pintados con una capa de imprimación y otra de
acabado en oxirón negro, incluido transporte. Modelo Mahuella. De 5 m. de altura.

MOOA12a 0,300 h 15,57 4,67Peón ordinario construcción
MOOE.8a 0,370 h 15,62 5,78Oficial 1ª electricidad
PUIS.19503 1,000 u 468,37 468,37Candelabro fund 5m altura Mahuella
PIEW.8c 1,000 u 6,07 6,07Caja der 153x110 10 conos
PIEC.1bbbbb 6,500 m 1,12 7,28Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2
MMMG14a 0,370 h 80,30 29,71Cmn grúa cesta 10 m
% 2,000 % 521,88 10,44Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 532,32

5.2 LUMINARIAS
5.2.1 LUMINARIAS (ALUMBRADO VIARIO)

5.2.1.1 vU05LB.049c u Suministro y colocación de luminaria Aramis led 48 LED 73W de SCHRÉDER SOCELEC o
equivalente aprobada, compuesta de cuerpo y fijación en aluminio  y protector del bloque
óptico con vidrio templado plano extraclaro. Con fijación Horizontal D-60. Con alojamiento
tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del cuerpo accesible sin
herramientas. Con compartimento de auxiliares que integre un Driver electrónico regulable
Cus Dim (hasta 5 escalones horarios), y DALI con controlador UVAX para telegestión punto a
punto, así como un sistema de protección contra sobretensiones de 10kv (externo al driver) y
sensor de Tª para garantizar la vida de los leds ante subidas de Tª. Rango de Tª de
funcionamiento de -40º a +45º. El Con estanqueidad del bloque óptico y luminaria de IP66, y
FHS 0%. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras
de espesor para ambientes agresivos (RAL a elegir). Con bloque óptico compuesto de 48 LED
de alta emisión alimentados a 500mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de
73W y 8050 lm de emisión de la luminaria, y eficacia real 110 lm/W (flujo real emitido / potencia
total consumida, acreditados con ensayo acreditado ENAC o equivalente internacional UNE
EN 13032) y rendimiento luminaria 81,3%, temperatura de color WW 2200K. Con opción de
CLO, salida de luz constante. Elevado índice de reproducción cromática> 80, con óptica 5118
de PMMA, ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global
mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con ensayo
LM80-TM21 en laboratorio acreditado ENAC o equivalente internacional. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV. Con Garantía de 5 AÑOS. Con marcado CE Y CERTIFICADO ENEC
de la luminaria, y certificados del Fabricante ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, ISO 50001,
EMAS e inscrito a un SIG de residuos.
Totalmente instalada, conexionada y en correcto funcionamiento.

MOOE.8a 0,350 h 15,62 5,47Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 0,350 h 14,10 4,94Especialista electricidad
PUIL.4.29212c 1,000 u 390,00 390,00Lum alum Campanar peq LEDs 73 W
UVAX 1,000 u 70,00 70,00Controlador para telegestión punto a puntoi
MMMG14a 0,150 h 80,30 12,05Cmn grúa cesta 10 m
% 2,000 % 482,46 9,65Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 492,11
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5.2.1.2 vU05LB.049d u Suministro y colocación de luminaria Aramis led 32 LED 49W de SCHRÉDER SOCELEC o
equivalente aprobada, compuesta de cuerpo y fijación en aluminio  y protector del bloque
óptico con vidrio templado plano extraclaro. Con fijación Horizontal D-60. Con alojamiento
tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del cuerpo accesible sin
herramientas. Con compartimento de auxiliares que integre un Driver electrónico regulable
Cus Dim (hasta 5 escalones horarios), y DALI con controlador UVAX para telegestión punto a
punto, así como un sistema de protección contra sobretensiones de 10kv (externo al driver) y
sensor de Tª para garantizar la vida de los leds ante subidas de Tª. Rango de Tª de
funcionamiento de -40º a +45º. El Con estanqueidad del bloque óptico y luminaria de IP66, y
FHS 0%. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras
de espesor para ambientes agresivos (RAL a elegir). Con bloque óptico compuesto de 32 LED
de alta emisión alimentados a 500mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de
49W y 5366 lm de emisión de la luminaria, y eficacia real 110 lm/W (flujo real emitido / potencia
total consumida, acreditados con ensayo acreditado ENAC o equivalente internacional UNE
EN 13032) y rendimiento luminaria 81,3%, temperatura de color WW 2200K. Con opción de
CLO, salida de luz constante. Elevado índice de reproducción cromática> 80, con óptica 5118
de PMMA, ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global
mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con ensayo
LM80-TM21 en laboratorio acreditado ENAC o equivalente internacional. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV. Con Garantía de 5 AÑOS. Con marcado CE Y CERTIFICADO ENEC
de la luminaria, y certificados del Fabricante ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, ISO 50001,
EMAS e inscrito a un SIG de residuos.
Totalmente instalada, conexionada y en correcto funcionamiento.

MOOE.8a 0,350 h 15,62 5,47Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 0,350 h 14,10 4,94Especialista electricidad
PUIL.4.29212d 1,000 u 370,00 370,00Lum alum Campanar peq LEDs 37 W
UVAX 1,000 u 70,00 70,00Controlador para telegestión punto a puntoi
MMMG14a 0,150 h 80,30 12,05Cmn grúa cesta 10 m
% 2,000 % 462,46 9,25Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 471,71

5.2.1.3 vU05LB.049b u Suministro y colocación de luminaria Aramis led 24 LED 37W de SCHRÉDER SOCELEC o
equivalente aprobada, compuesta de cuerpo y fijación en aluminio  y protector del bloque
óptico con vidrio templado plano extraclaro. Con fijación Horizontal D-60. Con alojamiento
tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del cuerpo accesible sin
herramientas. Con compartimento de auxiliares que integre un Driver electrónico regulable
Cus Dim (hasta 5 escalones horarios), y DALI con controlador UVAX para telegestión punto a
punto, así como un sistema de protección contra sobretensiones de 10kv (externo al driver) y
sensor de Tª para garantizar la vida de los leds ante subidas de Tª. Rango de Tª de
funcionamiento de -40º a +45º. El Con estanqueidad del bloque óptico y luminaria de IP66, y
FHS 0%. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras
de espesor para ambientes agresivos (RAL a elegir). Con bloque óptico compuesto de 24 LED
de alta emisión alimentados a 500mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de
37W y 4025 lm de emisión de la luminaria, y eficacia real 109 lm/W (flujo real emitido / potencia
total consumida, acreditados con ensayo acreditado ENAC o equivalente internacional UNE
EN 13032) y rendimiento luminaria 81,3%, temperatura de color WW 2200K. Con opción de
CLO, salida de luz constante. Elevado índice de reproducción cromática> 80, con óptica 5118
de PMMA, ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global
mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con ensayo
LM80-TM21 en laboratorio acreditado ENAC o equivalente internacional. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV. Con Garantía de 5 AÑOS. Con marcado CE Y CERTIFICADO ENEC
de la luminaria, y certificados del Fabricante ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, ISO 50001,
EMAS e inscrito a un SIG de residuos.
Totalmente instalada, conexionada y en correcto funcionamiento.

MOOE.8a 0,350 h 15,62 5,47Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 0,350 h 14,10 4,94Especialista electricidad
PUIL.4.29212b 1,000 u 350,00 350,00Lum alum Campanar peq LEDs 73 W
UVAX 1,000 u 70,00 70,00Controlador para telegestión punto a puntoi
MMMG14a 0,150 h 80,30 12,05Cmn grúa cesta 10 m
% 2,000 % 442,46 8,85Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 451,31

5.3 CENTROS DE MANDO
5.3.1 vU05MC.002 u Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama terciario/industrial,

de intensidad nominal 10 a 25 A tetrapolar, y poder de corte nominal de 10 kA según UNE-EN
60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,300 h 15,62 4,69Oficial 1ª electricidad
PIED50hfbbc 1,000 u 84,80 84,80Intr mgnt 6 a 25A 4p 10kA
% 2,000 % 89,49 1,79Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 91,28
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5.3.2 vU05MF.003 u Suministro e instalación de DPR50 (diferencial progresivo rearmable) estando sujetos a las
siguientes características: display retroiluminado de 2x16 caracteres, teclado de funciones,
puerto de comunicaciones rs232, margen de disparo de 10 MA hasta 1000ma, sensibilidad
nominal de 10 a 300 MA, desconexión de menos de 40 milisengundos, reconexión retardo
máximo 1 hora, intentos de reconexión 50 como máximo, disparo y rearmado motorizado
tetrapolar o unipolar seleccionable.

MOOE.8a 0,500 h 15,62 7,81Oficial 1ª electricidad
DN06009 1,000 u 801,45 801,45Diferencial progresivo rearmable DPR50 SI
%0200 2,000 % 809,26 16,19Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 825,45

5.3.3 vU05MY.002 u Interruptor  automático magnetotérmico, unipolar 1P, de tensión de empleo 230/400 V CA,
tensión de aislamiento500 V CA,  poder de corte 10 KA según norma UNE EN 60947-2. Admite
la posibilidad de auxiliares eléctricos para el control de maniobras. Incluido transporte. De
calibre 25 A

MOOE.8a 0,200 h 15,62 3,12Oficial 1ª electricidad
PIED.63190 1,000 u 28,41 28,41Interruptor aut magnetotérmico unipolar 25A
% 2,000 % 31,53 0,63Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 32,16

5.3.4 _UVAX u Cabecera de telegestión punto a punto en el cuadro de alumbrado de UVAX, para comunicar
por PLC con los controladores de luminaria punto a punto,

MOOE.8a 2,000 h 15,62 31,24Oficial 1ª electricidad
_CONV 1,000 u 990,00 990,00Cabecera UVAX
% 2,000 % 1.021,24 20,42Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 1.041,66

5.4 CANALIZACION GENERAL
5.4.1 CONDUCTOR DE COBRE

5.4.1.1 vU05CC.001 m Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de
6mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según el reglamento de baja tensión 2002.

MOOE.8a 0,150 h 15,62 2,34Oficial 1ª electricidad
PIEC14cc 1,050 m 10,50 11,03Cable cobre armado (RVSV) 4x6 mm2
%0200 2,000 % 13,37 0,27Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 13,64

5.5 TOMAS DE TIERRA
5.5.1 vU05T.001 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero

cobreado de 1.5 m. de longitud y 14.6 mm. de diámetro, con conexión a borna del soporte por
medio de cable de cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta.

MOOE.8a 1,000 h 15,62 15,62Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 1,000 h 14,10 14,10Especialista electricidad
PIEP.1aa 1,000 u 17,22 17,22Electrodo pica ø14.6mm lg 1.5m
PIEC11c 0,999 m 5,66 5,65Cable cobre desnudo 1x35
%0200 2,000 % 52,59 1,05Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 53,64

5.5.2 vU02IT.002 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80cm, instalada con
conductor de cobre recocido de 35mm2 de sección, incluso excavación y relleno, medida
desde la arqueta de conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOA12a 0,200 h 15,57 3,11Peón ordinario construcción
MOOE.8a 0,400 h 15,62 6,25Oficial 1ª electricidad
PIEC11c 1,000 m 5,66 5,66Cable cobre desnudo 1x35
PIEP.2a 0,500 u 7,90 3,95Taco y collarín para sujeción
%0200 2,000 % 18,97 0,38Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 19,35

5.5.3 vU02IT.004 u Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte propocional de utilización de
molde de carbón, manilla y cartucho de polvora, incluso encendido, pequeño material, mano
de obra y un acabado total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 1,000 h 15,62 15,62Oficial 1ª electricidad
PIEP.4a 1,000 u 3,92 3,92Soldadura aluminotérmica
%0200 2,000 % 19,54 0,39Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 19,93
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6 JARDINERIA Y RED DE RIEGO
6.1 TIERRAS Y OTROS MATERIALES

6.1.1 vU07T02 m³ Suministro y extendido de tierra vegetal cribada mediante medios mecánicos y perfilada a
mano.

MOOJ.8a 0,150 h 16,90 2,54Oficial jardinero
MOOJ11a 0,300 h 14,68 4,40Peón jardinero
MMMR.1bb 0,070 h 110,56 7,74Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
PUJB.2c 1,000 m³ 14,07 14,07Tierra vegetal arenosa
%0150 1,500 % 28,75 0,43Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 29,18

6.1.2 vU06T.003b m³ Suministro y extendido de tierra vegetal cribada mediante medios mecánicos y perfilada a
mano. Compactada

MOOJ.8a 0,150 h 16,90 2,54Oficial jardinero
MOOJ11a 0,300 h 14,68 4,40Peón jardinero
MMMR.1bb 0,070 h 110,56 7,74Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
MMMC.3bb 0,230 h 15,36 3,53Band vibr 140kg 660x600 cm
PUJB.2c 1,000 m³ 14,07 14,07Tierra vegetal arenosa
%0150 1,500 % 32,28 0,48Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 32,76

6.2 CONIFERAS
6.2.1 vU07C01 u Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego de Cupressus sempervires

351-400 altura servido en contenedor.

MOOJ.8a 0,300 h 16,90 5,07Oficial jardinero
MOOJ11a 0,300 h 14,68 4,40Peón jardinero
PUJC.4cg 1,000 u 125,25 125,25Cupressus sempervirens 351-400cm alt en contenedor
PGTT.4a 0,050 kg 0,83 0,04Abono mineral liberación muy lenta
PUJB128001PO 0,050 kg 16,24 0,81Poliacrilamida 94%
%0200 2,000 % 135,57 2,71Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 138,28

6.3 ARBOLADO
6.3.1 ARBOLADO HOJA CADUCA

6.3.1.1 vU06VC.017 u Ligustrum Japónica de 16-18 cm de circunferencia, en contenedor, plantado en terreno
compacto incluso abonado y riego

MOOJ.8a 0,781 h 16,90 13,20Oficial jardinero
PUJE.1zzz 1,000 u 57,93 57,93Ligustrum Japónica per16-18cm en contenedor
PUJW14j 1,000 u 9,36 9,36Tutor madera ø 8cm lg 2.5m
PUJB.3a 0,800 m³ 32,27 25,82Tierra vegetal fertilizada
%0200 2,000 % 106,31 2,13Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 108,44

6.3.1.2 vU06VC.009 u Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

MOOJ.8a 0,300 h 16,90 5,07Oficial jardinero
MOOJ11a 0,300 h 14,68 4,40Peón jardinero
PUJE12cba 1,000 u 55,51 55,51Morus alba fruitless extra per16-18cm en contenedor
PGTT.4a 0,050 kg 0,83 0,04Abono mineral liberación muy lenta
PUJB128001PO 0,050 kg 16,24 0,81Poliacrilamida 94%
%0200 2,000 % 65,83 1,32Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 67,15

6.3.1.3 vU07VC03 u Falso plátano (acer pseudoplatanus) de 16-18 cm de circunferencia, en contenedor, plantado
en terreno compacto incluso abonado y riego

MOOJ.8a 0,781 h 16,90 13,20Oficial jardinero
PUJE.1eba 1,000 u 49,34 49,34Acer pseudoplatanus per16-18cm en contenedor
PUJW14j 1,000 u 9,36 9,36Tutor madera ø 8cm lg 2.5m
PUJB.3a 0,800 m³ 32,27 25,82Tierra vegetal fertilizada
%0200 2,000 % 97,72 1,95Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 99,67
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6.3.1.4 vU07VC.018 u Prunus Cerasifera de 16-18 cm de circunferencia, en contenedor, plantado en terreno
compacto incluso abonado y riego

MOOJ.8a 0,781 h 16,90 13,20Oficial jardinero
PUJE.018c 1,000 u 123,00 123,00Prunus Cerasifera de 16-18 cm de circunferencia, en

contenedor
PUJW14j 1,000 u 9,36 9,36Tutor madera ø 8cm lg 2.5m
PUJB.3a 0,800 m³ 32,27 25,82Tierra vegetal fertilizada
%0200 2,000 % 171,38 3,43Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 174,81

6.3.1.5 vU07VC04c u Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego

MOOJ.8a 1,500 h 16,90 25,35Oficial jardinero
MOOJ11a 2,000 h 14,68 29,36Peón jardinero
PUJD165001FIe 1,000 u 550,00 550,00Ficus carica
PGTT.4a 0,050 kg 0,83 0,04Abono mineral liberación muy lenta
PUJB128001PO 0,050 kg 16,24 0,81Poliacrilamida 94%
%0200 2,000 % 605,56 12,11Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 617,67

6.3.2 ARBOLADO HOJA PERENNE
6.3.2.1 vU06PV.018 Ud Acacia de 14-16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo

de 1x1x1m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,
formación de alcorque y primer riego.

Sin descomposición 155,66

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 155,66

6.4 CESPED Y TAPIZANTES
6.4.1 vU06E.007b m² Formación de pradera silvestre variada (mezcla 50% Cynodon Dactylon y Trifolium Repens),

incluyendo los trabajos de rastrillado, siembra, aporte de mantillo, pase de rodillo y primer
riego.

MOOJ.7a 0,075 h 14,47 1,09Oficial conductor
MOOJ11a 0,075 h 14,68 1,10Peón jardinero
MMMA45a 0,100 h 40,81 4,08Motocultor
MMMC21a 0,005 h 11,25 0,06Rodillo jardinería
PUJU1blo001MEb 0,050 Kg 9,25 0,46Mezcla de semillas de césped rústico de alta resistencia al

pisoteo. (mezcla 50% Cynodon Dactylon y Trifolium Repens)
PUJB.2a 0,020 m³ 60,23 1,20Mantillo
%0200 2,000 % 7,99 0,16Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 8,15

6.4.2 vU07E09 m² Siembra de plantas herbáceas en alcorques, con mezcla de Dalmau Flowers. incluyendo
semillas, fertilizantes, cubrición con mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y
limpieza, medida por superficie realmente ejecutada, completamente terminada.

MOOJ.8a 0,070 h 16,90 1,18Oficial jardinero
MOOJ11a 0,088 h 14,68 1,29Peón jardinero
PTF001 0,100 kg 1,30 0,13Fertilizante
PTF003 0,050 m³ 27,08 1,35Mantillo limpio cribado
PUJF.1c 0,040 u 11,30 0,45Mezcla Dalmau Flowers
%0200 2,000 % 4,40 0,09Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m²  .................................................. 4,49

6.5 RED DE RIEGO
6.5.1 TUBERIAS
6.5.1.1 Tuberías PE

6.5.1.1.1 vU07REacbb m Tubería de P.E. de 16 mm de diámetro de BD de 10 atmosferas para red de riego incluso
colocación.

MOOA.8a 0,020 h 18,61 0,37Oficial 1ª construcción
MOOA10a 0,030 h 13,63 0,41Ayudante construcción
PURC.1cab 1,050 m 0,35 0,37Tubería PE40 1,0MPa 20mm
% 2,000 % 1,15 0,02Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 1,17

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Urbanización PRI Plaza Padre Domenech de Valencia Página 25



6.5.1.1.2 vU07REacb m Tubería de P.E. de 20 mm de diámetro de BD de 10 atmosferas para red de riego incluso
colocación.

MOOA.8a 0,020 h 18,61 0,37Oficial 1ª construcción
MOOA10a 0,030 h 13,63 0,41Ayudante construcción
PURC.1cab 1,050 m 0,35 0,37Tubería PE40 1,0MPa 20mm
% 2,000 % 1,15 0,02Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 1,17

6.5.1.1.3 vU07REdcb m Tubería de P.E. de 40 mm de diámetro de BD de 10 atmosferas para red de riego incluso
colocación.

MOOA.8a 0,030 h 18,61 0,56Oficial 1ª construcción
MOOA10a 0,060 h 13,63 0,82Ayudante construcción
PURC.1cd 1,050 m 1,68 1,76Tubería PE40 1,0MPa 40mm
% 2,000 % 3,14 0,06Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 3,20

6.5.1.1.4 vU07REfcb m Tubería de P.E. de 63 mm de diámetro de BD de 10 atmosferas para red de riego incluso
colocación.

MOOA.8a 0,130 h 18,61 2,42Oficial 1ª construcción
MOOA10a 0,130 h 13,63 1,77Ayudante construcción
PURC.1cf 1,050 m 3,03 3,18Tubería PE40 1,0MPa 63mm
% 2,000 % 7,37 0,15Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 7,52

6.5.1.1.5 vU07REgcb m Tubería de P.E. de 75 mm de diámetro de BD de 10 atmosferas para red de riego incluso
colocación.

MOOA.8a 0,155 h 18,61 2,88Oficial 1ª construcción
MOOA10a 0,155 h 13,63 2,11Ayudante construcción
PURC.1cg 1,050 m 5,65 5,93Tubería PE40 1,0MPa 75mm
% 2,000 % 10,92 0,22Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 11,14

6.5.1.1.6 vU07REica m Tubería de P.E. de 110 mm de diámetro de AD de 10 atmosferas para red de riego incluso
colocación.

MOOA.8a 0,090 h 18,61 1,67Oficial 1ª construcción
MOOA10a 0,180 h 13,63 2,45Ayudante construcción
PURC.3bg 1,050 m 4,00 4,20Tubería PE100 1,0MPa 110mm
% 2,000 % 8,32 0,17Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 8,49

6.5.1.2 Tuberías PVC
6.5.1.2.1 vU07RVja m Tubería de P.V.C. de 160 mm de diámetro de 4 atmosferas para red de riego incluso

colocación y montaje.

MOOA.8a 0,200 h 18,61 3,72Oficial 1ª construcción
MOOA10a 0,200 h 13,63 2,73Ayudante construcción
P11042TU 1,050 m 12,60 13,23Tubería PVC 160mm 4 atm
% 2,000 % 19,68 0,39Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 20,07

6.5.1.2.2 vU07RVjab m Tubería de P.V.C. de 300 mm de diámetro de 4 atmosferas para red de riego incluso
colocación y montaje.

MOOA.8a 0,200 h 18,61 3,72Oficial 1ª construcción
MOOA10a 0,200 h 13,63 2,73Ayudante construcción
P11042TUb 1,050 m 14,00 14,70Tubería PVC 30mm 4 atm
% 2,000 % 21,15 0,42Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 21,57

6.5.1.3 vU05PVd u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, de 100 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm.
Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,600 h 16,58 9,95Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,600 h 14,10 8,46Especialista fontanería
PUAV.1aea 1,000 u 251,27 251,27Va compt brd hus ø100 10/16atm
% 2,000 % 269,68 5,39Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 275,07
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6.5.2 ELEMENTOS DE RIEGO
6.5.2.1 vU07RBd u Boca de riego de enlace rápido, cuerpo y tapa de bronce, con cierre tipo ALLEN y protección

de vinilo de 1 pulgada de diámetro interior incluso material de anclaje y tubo drenante, en
acera, totalmente colocada.

MOOA.8a 1,000 h 18,61 18,61Oficial 1ª construcción
MOOA10a 1,000 h 13,63 13,63Ayudante construcción
P11015LL 1,000 u 18,13 18,13Llave enlace
P11016CO 1,000 u 20,92 20,92Codo loco
P11034VA 1,000 u 98,66 98,66Válvula enlace rápido 1" bronce
PBPC.5abaa 0,030 m³ 72,55 2,18H 30 plástica TM 20 IIIa
P09060TU 0,800 m 0,32 0,26Tubería PE 25mm 4 atm BD
A05003CO 0,030 m³ 9,34 0,28Colocación hormigón en pozos
A05001CO 0,030 m³ 4,82 0,14Colocación hormigón en zanjas
% 2,000 % 172,81 3,46Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 176,27

6.5.2.2 vU06RE.025 u Electroválvula de 2" de diámetro interior con regulador de caudal, instalación de 24 v c/a
conectada al programador con cable antihumedad totalmente instalada.

MOOA.8a 1,000 h 18,61 18,61Oficial 1ª construcción
MOOA10a 1,000 h 13,63 13,63Ayudante construcción
PURV15aac 1,000 u 67,57 67,57Electroválvula 24 V 2" c/reg caudal
PBPC.5abaa 0,030 m³ 72,55 2,18H 30 plástica TM 20 IIIa
A05001CO 0,030 m³ 4,82 0,14Colocación hormigón en zanjas
P11038CO 1,000 u 2,70 2,70Conexión electroválvula
%0200 2,000 % 104,83 2,10Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 106,93

6.5.2.3 vU06RE.052x u Difusor emergente, de altura de emergencia 5 cm, entrada roscada de 1/2", con tobera
circular, radio de alcance 5, caudal 0.20 m³/h, presión 2.5 bar

MOOA.8a 0,500 h 18,61 9,31Oficial 1ª construcción
difusor 1,000 u 4,31 4,31Difusor con tobera regulable, vástago emergente con filtro,

muelle de acero inoxidable y rango de trabajo de 1,4 a 4,8 Bar.

Precio total redondeado por u  .................................................. 13,62

6.5.2.4 EIRT.2a u Difusor con tobera regulable, vástago emergente con filtro, muelle de acero inoxidable y rango
de trabajo 1,4 a 4,8 bar, incluida la válvula anti-drenaje y todos los accesorios de unión,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,300 h 16,58 4,97Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,300 h 14,10 4,23Especialista fontanería
PURT.4a 1,000 u 4,01 4,01Difusor con tobera regulable
PURT.5a 1,000 u 0,84 0,84Válvula anti-drenaje difusor
% 2,000 % 14,05 0,28Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 14,33

6.5.2.5 vU06RE.053 u Cabezal de riego 1, incluso contador y acometida a red existente, válvula reductora de
presión, filtro, electroválvulas con programador. Instalado en arqueta, totalmente
terminado.Incluye: 
Válvula de compuerta con asiento de goma
Filtro de malla 120 mesh
Contador modelo en uso en la zona geográfica por la empresa gestora
Programador de riego para un máximo de 4 estaciones con sistema de programación por
teclado vía infrarrojos o radiofrecuencia y alimentado por eléctrico, incluso conectores,
cableado y accesorios,
Regulador de presión
Electroválvula

Sin descomposición 1.394,49

Precio total redondeado por u  .................................................. 1.394,49
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6.5.2.6 vU06RE.053b u Cabezal de riego, incluso contador modelo en uso en la zona geográfica por la empresa
gestora y acometida a red existente, válvula reductora de presión, filtro, electroválvulas con
programador. Instalado en arqueta, totalmente terminado.Incluye: 
Válvula de compuerta con asiento de goma
Filtro de malla 120 mesh,
Contador modelo en uso en la zona geográfica por la empresa gestora, 
Programador de riego para un máximo de 4 estaciones con sistema de programación por
teclado vía infrarrojos o radiofrecuencia y alimentado por eléctrico, incluso conectores,
cableado y accesorios, 
Regulador de presión
, Electroválvula

Sin descomposición 1.394,49

Precio total redondeado por u  .................................................. 1.394,49

6.5.2.7 vU06RE.053bb u Cabezal de riego, incluso contador modelo en uso en la zona geográfica por la empresa
gestora y acometida a red existente, válvula reductora de presión, filtro, electroválvulas con
programador. Instalado en arqueta, totalmente terminado.Incluye: 
Válvula de compuerta con asiento de goma
Filtro de malla 120 mesh,
Contador modelo en uso en la zona geográfica por la empresa gestora, 
Programador de riego para un máximo de 4 estaciones con sistema de programación por
teclado vía infrarrojos o radiofrecuencia y alimentado por eléctrico, incluso conectores,
cableado y accesorios, 
Regulador de presión
, Electroválvula

Sin descomposición 1.394,49

Precio total redondeado por u  .................................................. 1.394,49

6.5.3 vU03MEabbb m³ Excavación en zanja, mediante medios mecánicos, en terreno de tierra, <20 km tte

MOOA12a 0,020 h 15,57 0,31Peón ordinario construcción
MOOA.8a 0,010 h 18,61 0,19Oficial 1ª construcción
MMME.2fd 0,062 h 187,41 11,62Retro de orugas 150cv 1,4m3
vU12TTba 1,000 m³ 2,50 2,50Transporte residuos excavación <20 km
%0100 1,000 % 14,62 0,15Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 14,77

6.5.4 vU03MRb m³ Relleno en zanjas con zahorra.

MOOA.8a 0,300 h 18,61 5,58Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,150 h 15,57 2,34Peón ordinario construcción
MMMR.1de 0,012 h 138,20 1,66Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
MMMC.3bb 0,100 h 15,36 1,54Band vibr 140kg 660x600 cm
PBRT.1ea 2,000 t 5,77 11,54Zahorra natural
% 1,000 % 22,66 0,23Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 22,89

6.5.5 vU03MRc m³ Relleno en zanjas con arena.

MOOA.8a 0,040 h 18,61 0,74Oficial 1ª construcción
MMMR.1de 0,040 h 138,20 5,53Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
MMMC.3bb 0,040 h 15,36 0,61Band vibr 140kg 660x600 cm
PBRA.1ada 1,700 t 7,65 13,01Arena 0/6 triturada lvd
% 1,000 % 19,89 0,20Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 20,09

6.5.6 vU03MRf m³ Relleno en zanjas con suelo tolerable de préstamo.

MOOA12a 0,035 h 15,57 0,54Peón ordinario construcción
MMMR.1de 0,035 h 138,20 4,84Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
MMMC.3bb 0,035 h 15,36 0,54Band vibr 140kg 660x600 cm
MMMT.4a 0,035 h 48,29 1,69Camión cuba 7000l
PBRT10a 1,150 m³ 5,16 5,93Material de préstamos
% 2,000 % 13,54 0,27Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 13,81
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6.5.7 vU03AT.006 u Arqueta de registro de 30x30x40 formada por fábrica de ladrillo perforado de ½ pie recibido
con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15, enfoscada y bruñida interiormente,
incluso tapa de hierro fundido y cerco con cierre tipo ALLEN.

MOOA.8a 1,447 h 18,61 26,93Oficial 1ª construcción
MOOA11a 1,447 h 16,08 23,27Peón especializado construcción
PBRG.1ja 0,020 t 5,00 0,10Grava caliza 20/40 lvd
PFFC.2c 64,000 u 0,27 17,28Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9
PBPM.1ba 0,033 m³ 109,06 3,60Mto cto M-10 man
PBPM33a 0,011 m³ 146,43 1,61Mortero hidrófugo
PUCA32aa 1,000 u 21,21 21,21Tapa+marco fund B-125 arq 30X30mm
%0200 2,000 % 94,00 1,88Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 95,88

6.5.8 vU03A.007riego u Arqueta de registro de 400x400 mm formada por fábrica de ladrillo perforado de ½ pie recibido
con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15, enfoscada y bruñida interiormente,
incluso tapa de hierro fundido y cerco con cierre tipo ALLEN.

MOOA12a 1,600 h 15,57 24,91Peón ordinario construcción
MOOA.8a 1,600 h 18,61 29,78Oficial 1ª construcción
PBRG.1ja 0,020 t 5,00 0,10Grava caliza 20/40 lvd
PFFC.2c 140,000 u 0,27 37,80Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9
PBPM.1ba 0,073 m³ 109,06 7,96Mto cto M-10 man
PBPM33a 0,024 m³ 146,43 3,51Mortero hidrófugo
PBPC.2dbac 0,071 m³ 113,96 8,09H 35 plástica TM 20 I+Qb
PUCA32ab 1,000 u 44,54 44,54Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm
%0200 2,000 % 156,69 3,13Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 159,82

6.5.9 vU03ALd u Arqueta no registrable de 60x60x30 cm de dimensiones interiores construida con ladrillo
macizo de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida
interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada superiormente con bardos
cerámicos y losa de hormigón con mallazo, incluida la formación de la base de hormigón
HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de
canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, totalmente ejecutada.

MOOA.8a 1,479 h 18,61 27,52Oficial 1ª construcción
MOOA11a 1,479 h 16,08 23,78Peón especializado construcción
PFFC.4ba 78,000 u 0,26 20,28Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq
PBPM.1da 0,041 m³ 96,25 3,95Mto cto M-5 man
PRCM.5ccb 0,018 t 123,53 2,22Mortero industrial GP CSIV W2
PBPC.2cbbc 0,143 m³ 71,60 10,24H 30 blanda TM 20 I+Qb
PFFC.5g 3,000 u 0,72 2,16Bardo machihembrado 80x25x3
PEAM.3aab 0,706 m² 2,23 1,57Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6
% 2,000 % 91,72 1,83Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 93,55

6.5.10 vU03I05 u Arqueta de registro de dimensiones exteriores 80x80x80 cm, paredes de hormigón HM
15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero,
sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil, sin incluir excavación.

MOOA.8a 0,840 h 18,61 15,63Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,840 h 15,57 13,08Peón ordinario construcción
PFFC.2c 32,000 u 0,27 8,64Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9
PBPM33a 0,080 m³ 146,43 11,71Mortero hidrófugo
PBPM.1ba 0,048 m³ 109,06 5,23Mto cto M-10 man
PBPC15bbb 0,800 m³ 90,00 72,00HNE-15 blanda TM 20
PUCA32af 1,000 u 180,15 180,15Tapa+marco fund B-125 arq 80X80mm
PBRG.1ja 0,120 t 5,00 0,60Grava caliza 20/40 lvd
%0200 2,000 % 307,04 6,14Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 313,18

6.5.11 ControlSuperv2 PA Partida alzada a justificar  de los costes derivados del control y supervisión de las obras de
riego, red BP y fuente bebedero

Sin descomposición 3.171,81

Precio total redondeado por PA  .................................................. 3.171,81

6.6 VARIOS
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6.6.3 HA0929 UD Entutorado triple de árbol, realizado mediante tres estacas, clavadas verticalmente en el fondo
del hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol cada una de ellas mediante un cinturón
elástico de goma, regulable de 4 cm de anchura, ejerciendo la función de tutor para mantener
el árbol derecho duarnte su crecimiento.

PUJB152001TU 1,000 u 5,40 5,40Tutor madera de 2m
MOOJ.8a 1,000 h 16,90 16,90Oficial jardinero
MOOJ11a 3,000 h 14,68 44,04Peón jardinero
PUJE35aa 1,000 ud 0,50 0,50cinta elástica, de caucho de 4 cm, regulable sin pasador de 35

cm de longitud para la sujecxción del tronco del árbol a los
tutores.

%0100 3,000 % 66,84 2,01Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por UD  .................................................. 68,85

6.7 SUBARBUSTOS,VIVACES Y ANUALES
6.7.1 vU07VA11 u Suministro, abonado, plantación y primer riego.

MOOJ11a 0,050 h 14,68 0,73Peón jardinero
PUJV.6am 1,000 u 1,64 1,64Chamaemelum nobile
%0200 2,000 % 2,37 0,05Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 2,42

6.7.2 vU07VA19 u Suministro, abonado, plantación y primer riego.

MOOJ11a 0,050 h 14,68 0,73Peón jardinero
PUJV.9a 1,000 u 2,06 2,06Rosmarinus officinallis 30 y 40cm alt
%0200 2,000 % 2,79 0,06Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 2,85

6.7.3 vU06VA.021 Ud Thymus Citriodorus. Suministro, abonado, plantación y primer riego.

MOOJ11a 0,050 h 14,68 0,73Peón jardinero
PUJV15db 1,000 u 0,72 0,72Thymus Citriodorus
%0200 2,000 % 1,45 0,03Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1,48
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7 SEÑALIZACION Y SEMAFOROS
7.1 BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN INTERURBANOS

7.1.1 vU07BH.001 m Aplicación de pintura acrílica en banda de 10 cm. de ancho, realmente pintada, discontinua
para separación de carriles en ciudad tipo M-1.3, incluso limpieza previa de superficie y
premarcado.

MOON.8a 0,016 h 15,77 0,25Oficial 1ª pintura
MOON.9a 0,020 h 15,14 0,30Oficial 2ª pintura
MMMW.2e 0,002 h 73,98 0,15Barrdr rotación con aire
MMMW.8aa 0,002 h 27,00 0,05Maq pintabanda pulv p/pint conve
PUSE.1a 0,072 kg 2,14 0,15Pintura acrílica
% 2,000 % 0,90 0,02Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 0,92

7.1.2 vU07BH.003b m Aplicación de pintura acrílica en banda de 10 cm. de ancho, realmente pintada, continua tipo
M-2.1 cierre de cebreados o similar, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

MOON.8a 0,006 h 15,77 0,09Oficial 1ª pintura
MOON.9a 0,007 h 15,14 0,11Oficial 2ª pintura
MMMW.2e 0,002 h 73,98 0,15Barrdr rotación con aire
MMMW.8aa 0,002 h 27,00 0,05Maq pintabanda pulv p/pint conve
PUSE.1a 0,072 kg 2,14 0,15Pintura acrílica
% 2,000 % 0,55 0,01Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 0,56

7.1.3 vU07BH.006b m Aplicación de pintura acrílica en banda de 15 cm. de ancho, realmente pintada, tipo M-7.4,
incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

MOON.8a 0,007 h 15,77 0,11Oficial 1ª pintura
MOON.9a 0,006 h 15,14 0,09Oficial 2ª pintura
MMMW.2e 0,002 h 73,98 0,15Barrdr rotación con aire
MMMW.8aa 0,002 h 27,00 0,05Maq pintabanda pulv p/pint conve
PUSE.1a 0,108 kg 2,14 0,23Pintura acrílica
% 2,000 % 0,63 0,01Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 0,64

7.1.4 vU07BH.014 m Aplicación de pintura acrílica en banda de 40 cm. de ancho, realmente pintada, continua,
incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

MOON.8a 0,045 h 15,77 0,71Oficial 1ª pintura
MOON.9a 0,047 h 15,14 0,71Oficial 2ª pintura
MMMW.2e 0,002 h 73,98 0,15Barrdr rotación con aire
MMMW.8xx1 0,032 h 6,78 0,22Maq pintabanda pulv manual
PUSE.1a 0,360 kg 2,14 0,77Pintura acrílica
% 2,000 % 2,56 0,05Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 2,61

7.1.5 vU07BH.015 m Aplicación de pintura acrílica en banda de 50 cm. de ancho, realmente pintada, continua,
incluso limpieza previa de superficie y premarcado.

MOON.8a 0,050 h 15,77 0,79Oficial 1ª pintura
MOON.9a 0,060 h 15,14 0,91Oficial 2ª pintura
MMMW.2e 0,003 h 73,98 0,22Barrdr rotación con aire
MMMW.8xx1 0,040 h 6,78 0,27Maq pintabanda pulv manual
PUSE.1a 0,450 kg 2,14 0,96Pintura acrílica
% 2,000 % 3,15 0,06Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 3,21

7.1.6 vU07BH.016 u Aplicación de pintura acrílica en flecha sencilla, cualquier diseño según planos, incluso
limpieza previa de superficie y premarcado.

MOON.8a 0,130 h 15,77 2,05Oficial 1ª pintura
MOON.9a 0,248 h 15,14 3,75Oficial 2ª pintura
MMMW.2e 0,007 h 73,98 0,52Barrdr rotación con aire
MMMW.8xx1 0,096 h 6,78 0,65Maq pintabanda pulv manual
PUSE.1a 1,080 kg 2,14 2,31Pintura acrílica
% 2,000 % 9,28 0,19Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 9,47
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7.1.7 vU07BH.026b u Aplicación de pintura acrílica en símbolo "carril bici o motos en acera", incluso limpieza previa
de superficie y premarcado.

MOON.8a 0,095 h 15,77 1,50Oficial 1ª pintura
MOON.9a 0,149 h 15,14 2,26Oficial 2ª pintura
MMMW.2e 0,001 h 73,98 0,07Barrdr rotación con aire
MMMW.8xx1 0,010 h 6,78 0,07Maq pintabanda pulv manual
PUSE.1a 0,201 kg 2,14 0,43Pintura acrílica
% 2,000 % 4,33 0,09Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 4,42
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8 MOBILIARIO URBANO
8.1 CONTENEDORES y PAPELERAS

8.1.1 vU09C.005b u Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca
circular, de 60 litros de capacidad, de chapa perforada de 1 mm de espesor pintada con
pintura de poliéster color dimensiones totales 785x380x360, con tacos y tornillos de acero a
una superficie soporte (no incluida en este precio).

MOOA.8a 0,200 h 18,61 3,72Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,250 h 16,08 4,02Peón especializado construcción
PBPC15bbb 0,063 m³ 90,00 5,67HNE-15 blanda TM 20
PUSM54a 1,000 u 137,00 137,00Papelera de acero electrozincado,e tipo basculante con llave,

boca circular, de 60 litros de capacidad, de chapa perforada de
1 mm de espesor pintada con pintura de poliéster color
dimensiones totales 785x380x360

PUSE.8a 1,000 m 6,35 6,35Poste 80x40x2 mm
%02 5,000 % 156,76 7,84Medios auxiliares.2% (s/total)

Precio total redondeado por u  .................................................. 164,60

8.2 BANCOS
8.2.1 vU09B02 u Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de madera de 710 mm. de alto y 690

mm. de ancho, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.

MOOA.8a 1,000 h 18,61 18,61Oficial 1ª construcción
MOOA12a 1,000 h 15,57 15,57Peón ordinario construcción
PBPO11bb 0,039 m³ 74,72 2,91HNE-15/B/20 obra
PUJA35001BA 1,000 u 180,00 180,00Banco Neobarcino o similar
%0200 2,000 % 217,09 4,34Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 221,43

8.2.2 vU09B.001b ml Formación de banco de ladrillo caravista con losa de hormigón blanco de longitud variable e
incluso formación curvaturas y losa de 10cm de espesor sin respaldo en zona de alberol,
incluso base de hormigón en masa y elementos de fijación.

MOOA.8a 2,000 h 18,61 37,22Oficial 1ª construcción
MOOA11a 4,000 h 16,08 64,32Peón especializado construcción
vU03AVc 0,250 m² 71,05 17,76Fábrica 1CV LM 24x11.5x5 e11.5 cm
vU03L02b 1,000 m² 33,29 33,29Losa hormigón visto coloreado
PBPC15bbb 0,158 m³ 90,00 14,22HNE-15 blanda TM 20
%0200 2,000 % 166,81 3,34Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por ml  .................................................. 170,15

8.2.3 vU09A001 U Suministro y colocación de apoyo isquiático construido con un tubo de acero lacado en epoxi
color a elegir de 60 mm, curvado, con travesaños reposapiés. Con una altura de soporte sobre
el suelo de 0,70 m a 0,75 m y una anchura mínima de 0,40 m. Fijación al suelo mediante
tornillería, dado de hormigón`para base,.Apto para uso en exteriores en acabado en acero
inoxidable. Totalmente nstalado, incluido transporte y colocación.

Sin descomposición 645,80

Precio total redondeado por U  .................................................. 645,80

8.3 JUEGOS INFANTILES
8.3.1 vU09I01 u Suministro y montaje de Balancín accesible Polo de FDB ó similar de 2 plazas y acero

galvanizado en caliente y pintado al horno, barandillas de acero inoxidable AISI304, asientos
de goma segura certificada con refuerzo textil. Según la norma EN1176-1:2017

MOOA.8a 3,000 h 18,61 55,83Oficial 1ª construcción
MOOA12a 3,000 h 15,57 46,71Peón ordinario construcción
PUSI.2aaa 1,000 u 2.796,30 2.796,30Balancín accesible  2plaza/s gama est
%0200 2,000 % 2.898,84 57,98Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 2.956,82

8.3.2 vU09I.011b u Suministro y montaje de juego muelle Mobipark o similar, completamente terminado.

MOOA.8a 2,000 h 18,61 37,22Oficial 1ª construcción
MOOA12a 2,000 h 15,57 31,14Peón ordinario construcción
PUSM034001JUb 1,000 u 616,40 616,40Juego muelle tipo Caballito de mar Mobipark o similar
%0200 2,000 % 684,76 13,70Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 698,46
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8.3.3 vU09I.018 ud COMPLEJO "DE TREPA DE TRES TORRES" JOB 66B2 mobipark o similar. Estructura formada
por madrea de pino de Suecia tratada de autoclave, con plataformas de chapado fenólico
antideslizante de 15 y 18 mm, paneles de polietileno de alta densidad HDPE de 13 y 19 mm,
barras de acero inoxidable.
Formado por tres torres con cubiertas inclinadas y plataformas de 100x100cm. Plataformas a
distinto nivel (1,30m y 1,50m). Las torres van unidas entre sí mediante estructuras de trepa y
puente de equilibrio. El acceso a una de las torres puede hacerse mediante una red de trepa
inclinada o bien por una escalera de caracol que va unida a una barra. El descenso de las
torres puede realizarse por medio de un tobogán, barras de deslizamiento o una barra de
bomberos. El conjunto incluye dos paneles de actividades a dos caras (laberinto, parejas,
engranajes…).
Barras en acero inoxidable. Uniones de cuerdas en nylon.
Tornillería en acero galvanizado, oculta mediante tapones de nylon. Instalación mediante
casquillos de acero galvanizado en caliente.

MOOA12a 7,000 h 15,57 108,99Peón ordinario construcción
MOOA.8a 7,000 h 18,61 130,27Oficial 1ª construcción
MOOA11a 8,000 h 16,08 128,64Peón especializado construcción
NUEVO1518 1,000 UD 21.800,00 21.800,00COMPLEJO "ESTELAR" SIN TREPAJOC-61B1 de Mobipark o

similar.
PBPO11bb 10,725 m³ 74,72 801,37HNE-15/B/20 obra

Precio total redondeado por ud  .................................................. 22.969,27

8.3.4 vU09I23 u Columpio múltiple pentagonal con 5 asientos planos de seguridad, todas equipadas con
barras de protección que impiden que los niños al columpiarse puedan salir hacia delante al
centro del columpio.
Materiales:
Postes: Acero galvanizado en caliente
Barra transversal: Acero inoxidable
Paneles: HDPE (Polietileno de alta densidad) de 19 mm.
Asientos: Caucho
Cadenas: de eslabón corto DIN766 con Ø 6mm.

MOOA12a 4,000 h 15,57 62,28Peón ordinario construcción
MOOA.8a 3,000 h 18,61 55,83Oficial 1ª construcción
nuevo1519 1,000 u 5.125,00 5.125,00Columpio quintuble.
%02 2,000 % 5.243,11 104,86Medios auxiliares.2% (s/total)

Precio total redondeado por u  .................................................. 5.347,97

8.3.5 CertifJuegos u Partida alzada a justificar para el certificadodel área de juegos emitido por empresa
certificadora acreditada.

Sin descomposición 360,00

Precio total redondeado por u  .................................................. 360,00

8.4 ELEMENTOS DEPORTIVOS
8.4.1 vU08D.004 Ud Juego biosaludable EL TIMÓN PSG209 de Mobipark o similar. Dimensiones: 66 x 95 x 179 cm. 

FUNCIÓN: Refuerza la musculatura de miembros superiores, así como la flexibilidad y agilidad
de las articulaciones de los hombros. Especialmente indicado para rehabilitaciones de
movilidad del hombro.
USO: Tome el asa de la rueda rotativa con ambas manos y gire simultáneamente en el sentido
de las agujas del reloj o en el sentido contrario.
REALIZACIÓN: Siempre en función del estado físico de la persona. Se aconsejan 4 sesiones
de 30 segundos en cada sentido.

Materiales:

Estructura: Acero zincado pintado al horno de Ø140 mm. y 2,75 mm. de espesor           
Manillar: PVC           
Embellecedor: Aluminio           
Tapones: ABS negro
Totalmente mmontado

MOOA12a 6,000 h 15,57 93,42Peón ordinario construcción
MOOA.8a 4,000 h 18,61 74,44Oficial 1ª construcción
PUSM2015001APb 1,000 u 1.111,00 1.111,00Aparato biosaludable mayores El Timón de Mobipark ó similar
PBPC.3abba 1,125 m³ 64,55 72,62H 25 blanda TM 20 IIa

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 1.351,48
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8.4.2 vU08D.005 ud Juego biosaludable LA CINTURA PSG216 de Mobipark o similar.
Diámetro 160x127 cm
Descripción:

FUNCIÓN: Ejercita la cintura y ayuda a relajar los músculos de cadera y espalda.
USO: Tome las manillas con ambas manos, mantenga el equilibrio u gire las caderas de lado a
lado sin mover los hombros y de forma acompasada.
REALIZACIÓN: Siempre en función del estado físico de la persona. Se aconsejan 3 series de 2
minutos cada una, con 5 segundos de descanso entre serie y serie.

Materiales:

Estructura: Acero zincado pintado al horno de Ø140 mm. y 2,75 mm. de espesor    
Pedales: Acero prensado                              
Manillar: PVC           
Embellecedor: Aluminio           
Tapones: ABS negro
Toalmente montado

MOOA12a 6,000 h 15,57 93,42Peón ordinario construcción
MOOA.8a 4,000 h 18,61 74,44Oficial 1ª construcción
PUSM2015001APbb 1,000 u 1.360,00 1.360,00Aparato biosaludable mayores La cintura PSG216 de Mobipark

ó similar
PBPC.3abba 1,125 m³ 64,55 72,62H 25 blanda TM 20 IIa

Precio total redondeado por ud  .................................................. 1.600,48

8.4.3 vU08D.007 ud Juego biosaludable EL SURF PSG212 de Mobipark o similar.
Dimensiones 86 x 76 x 156 cm.
Descripción:

FUNCIÓN: Refuerza la musculatura de la cintura, mejora la flexibilidad y coordinación del
cuerpo. Ejercita la columna y la cadera.
USO: Agarre las asas con ambas manos, coloque sus pies sobre el pedal y realice
movimientos oscilantes de un lado a otro sin realizar grandes amplitudes en el balanceo.
REALIZACIÓN: Siempre en función del estado físico de la persona. Se recomiendan 3
sesiones de 30 segundos con un descanso de 5 segundos entre serie y serie..

Materiales:

Estructura: Acero zincado pintado al horno de Ø140 mm. y 2,75 mm. de espesor    
Pedales: Acero prensado                              
Manillar: PVC           
Embellecedor: Aluminio           
Tapones: ABS negro
Toalmente montado

MOOA12a 6,000 h 15,57 93,42Peón ordinario construcción
MOOA.8a 4,000 h 18,61 74,44Oficial 1ª construcción
PUSM2015001APcc 1,000 u 1.523,00 1.523,00Aparato biosaludable mayores el surf PSG212 de Mobipark ó

similar
PBPC.3abba 1,125 m³ 64,55 72,62H 25 blanda TM 20 IIa

Precio total redondeado por ud  .................................................. 1.763,48

8.4.4 vU08D.006 UD Juego biosaludable EL ESQUI DE FONDO PSG200 de Mobipark o similar.
Dimensiones
106 x 53,7 x 167 cm.

Descripción:
FUNCIÓN: Mejorar la mobilidad de los miembros superiores e inferiores, así como la
flexibilidad de las articulaciones.
USO: Subido en los estribos y sujetándose a las manillas, mueva las piernas y los brazos
como si fuera caminando.
REALIZACIÓN: Siempre en función del estado físico de la persona. Se aconsejan 5 sesiones
de 3 minutos cada una con 5 segundos de descanso entre serie y serie.
Materiales:

Estructura: Acero zincado pintado al horno de Ø140 mm. y 2,75 mm. de espesor    
Pedales: Acero prensado                   
Manillar: PVC           
Embellecedor: Aluminio           
Tapones: ABS negro

MOOA.8a 4,000 h 18,61 74,44Oficial 1ª construcción
MOOA.8a 6,000 h 18,61 111,66Oficial 1ª construcción
PUSM2015001APbbb 1,000 u 1.465,00 1.465,00Aparato biosaludable mayores El esqui de fondo PSG200 de

Mobipark ó similar
PBPC.3abba 0,938 m³ 64,55 60,55H 25 blanda TM 20 IIa

Precio total redondeado por UD  .................................................. 1.711,65
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8.5 FUENTES
8.5.1 vU09F02x u Suministro y colocación de fuente modelo Atlántida.

Materiales:
Monolito de fundición de hierro con protección antioxidante pintado negro oxiron. Rejilla de
fundición de hierro nodular con protección antioxidante y pintada negro oxiron, apoyada
sobre un marco de acero galvanizado en caliente enrasado al pavimento. 
Caño de fundición de latón pulido de una pulgada. 
Regulador de presión y control temporizado del flujo incluido, opcionalmente se puede
incorporar una
válvula anti-hielo.
Se fija, mediante cuatro pernos, 10 cm por debajo del pavimento. Para temperaturas = 0º C, se
aconseja cerrar paso de agua y vaciar el circuito, para evitar roturas por congelaciones. El
elemento se suministra desmontado y embalado en dos partes:
monolito con caño y la rejilla con el marco. Instrucciones y pernos de anclaje incluidos. No
requiere mantenimiento, salvo limpieza habitual de la reja de evacuación y del pulsador. 
Incluso excavación siguiendo las prescripciones de la ordenanza de abastecimiento de agua y
los planos correspondientes FB1-3 de la misma . Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución de la base de hormigón
caso de ser necesario. Colocación y fijación de las piezas.

MOOA.8a 1,000 h 18,61 18,61Oficial 1ª construcción
MOOA12a 1,000 h 15,57 15,57Peón ordinario construcción
MOOF.8a 2,000 h 16,58 33,16Oficial 1ª fontanería
PUSM38001FUx 1,000 u 1.683,00 1.683,00Fuente Bebedero modelo Atlántida
%0200 5,000 % 1.750,34 87,52Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 1.837,86

8.5.2 Contador PI… Contador volumétrico compacto ultrasónico de 13 mm, PN 16 bar y rosca 1", para agua de red
con wireless M-Bus y C-cell. Serán modelo que esea de uso en la zona geográfica por la
empresa gestora. Cumple con normativa MID y OIML R 49-2006. Instalado en arqueta registro
de dimensiones exteriores 80x80x80 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de
ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm. Incluso piezas especiales

Sin descomposición 724,00

Precio total redondeado por PIFA18cc  .................................................. 724,00

8.6 SOPORTES DE BICICLETAS
8.6.1 vU09S01 u Suministro e instalación de aparcabicis, de dimensiones 0.75x0.75x0.75 m, con capacidad

para 1-2 bicicletas, con estructura en acero galvanizado, fijado mecánicamente a suelo,
totalmente montado.

MOOA.8a 0,200 h 18,61 3,72Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,120 h 15,57 1,87Peón ordinario construcción
PUSM40baa 1,000 u 84,36 84,36Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s
%0200 2,000 % 89,95 1,80Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 91,75
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9 SERVICIOS NO MUNICIPALES
9.1 DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA
9.1.1 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

9.1.1.1 vU10ED.048 m Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E) 12/20 kV de 1 X 240 mm2
AL + H.16 incluso suministro y montaje.

MOOE.8a 0,050 h 15,62 0,78Oficial 1ª electricidad
MOOE.9a 0,050 h 16,56 0,83Oficial 2ª electricidad
PUEM.1c 1,000 m 10,10 10,10Cable Al rígido HEPRZ1 12/20 KV 1x240
%0300 3,000 % 11,71 0,35Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 12,06

9.1.1.2 vU10ED.061 u Empalme unipolar para conductor de 150/240 mm2 de sección 12/20 KV (UNE 21115)
totalmente terminado.

PIAR.mP15AH140 1,000 u 260,43 260,43Empalme unipolar 150/240 12/20kV
MOOE.8a 2,500 h 15,62 39,05Oficial 1ª electricidad
MOOE.9a 2,500 h 16,56 41,40Oficial 2ª electricidad
%0300 3,000 % 340,88 10,23Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 351,11

9.1.1.3 vU10ED.067 m Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE
50086 de 160 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja.

PIET.6h 1,000 m 5,37 5,37Tubo PE corrugado db capa 160 mm
MOOE.9a 0,050 h 16,56 0,83Oficial 2ª electricidad
%0300 3,000 % 6,20 0,19Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 6,39

9.1.1.4 vU10ED.067c m Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE
50086 de 200 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja.

PIET.6hc 1,000 m 6,52 6,52Tubo PE corrugado db capa 200 mm
MOOE.9a 0,060 h 16,56 0,99Oficial 2ª electricidad
%0300 3,000 % 7,51 0,23Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 7,74

9.1.1.5 vU10ED.067b m Suministro e instalación de cuatritubo formado por cuatro tubos de polietileno de alta
densidad (PEAD) de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor.

PIET.6hb 1,000 m 10,60 10,60Cuatritubo 4x40x3 mm
MOOE.9a 0,050 h 16,56 0,83Oficial 2ª electricidad
%0300 3,000 % 11,43 0,34Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 11,77

9.1.1.6 vU10ED.126 u Arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sobre solera de hormigón
HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada interiormente, con forma tronco piramidal, de
dimensiones interiores 1,10x1,10 m en la base y 0,70 x0,70 m en la parte superior, 1,5 m de
prof.; incluida tapa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola,  recibido de tubos de
canalización de PVC y boquillas de PVC de acometida a las parcelas.

MOOA.8a 0,114 h 18,61 2,12Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,726 h 15,57 11,30Peón ordinario construcción
MOOA16.v01 5,142 h 40,03 205,83Cuadrilla construcción
PBAA.1a 0,208 m³ 1,06 0,22Agua
PBRA16.v01 0,072 m³ 25,00 1,80Arena de miga cribada
PBPC.2abaa 0,036 m³ 92,00 3,31H 20 plástica TM 20 I
PBPC.3aaaa 0,320 m³ 95,67 30,61H 25 plástica TM 40 IIa
PUCA33.v01 1,000 u 147,44 147,44Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2
PBPM.1ca 0,082 m³ 101,52 8,32Mto cto M-7,5 man
PBPM.1da 0,372 m³ 96,25 35,81Mto cto M-5 man
MMMG12d 0,014 h 78,74 1,10Grúa autopropulsada 30T
MMME.1cbc 0,194 h 135,24 26,24Retro de neum s/palafrtl 0,8m3
MMMH.5a 0,032 h 6,34 0,20Vibrador gas alta frec 2agj
%0300 3,000 % 474,30 14,23Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 488,53

9.1.1.7 vU10ED.065 m Suministro y colocación de cinta señalizadora de atención cable.

MOOE.9a 0,010 h 16,56 0,17Oficial 2ª electricidad
PUEB.5a 1,000 m 0,12 0,12Cinta señalizadora
%0300 3,000 % 0,29 0,01Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 0,30
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9.1.1.8 vU10ED129 Ud Trabajos de conexión y adecuación a la red eléctrica existente:
1. Trabajos de entronque con la red de distribución
2.Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de
distribución existente en servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas
instalaciones
3.Derechos por supervisión de instalaciones cedidas, por la supervisión de trabajos y la
realización de pruebas o ensayos previos a la obtención de  la autorización de explotación.
Serán de aplicación  únicamente en el caso de que las instalaciones de nueva extensión de
red sean realizadas por otra empresa y posteriormente deban cederse a la empresa
distribuidora.

Sin descomposición 3.594,34

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 3.594,34

9.1.1.9 vU10ED.020 u Suministro y montaje de botella terminal unipolar de interior para conductor de 150/240 mm2
(UNE 21115), incluso terminales, conexiones de puesta a tierra, totalmente instalada.

MOOE.8a 1,600 h 15,62 24,99Oficial 1ª electricidad
MOOE.9a 1,600 h 16,56 26,50Oficial 2ª electricidad
PIAR.mP15AH185 1,000 u 198,00 198,00Botella interior 150/240 mm2
%0300 3,000 % 249,49 7,48Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 256,97

9.1.1.10 vU10ED.110 m Desmontaje de línea aérea p.p. torres.

MOOE.9a 0,040 h 16,56 0,66Oficial 2ª electricidad
MOOA10a 0,040 h 13,63 0,55Ayudante construcción
MOOA12a 0,040 h 15,57 0,62Peón ordinario construcción
MMMG12b 0,040 h 66,70 2,67Grúa autopropulsada 20T
%0300 3,000 % 4,50 0,14Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 4,64

9.2 DISTRIBUCION DE GAS
9.2.1 vU11GPada m Instalación de tubería enterrada de polietileno de media densidad para redes de distribución

de combustibles gaseosos, tipo PE 80 de color amarillo marcado según UNE EN 1555; de 110
mm de diámetro nominal, resistencia mínima requerida (MRS) de 8 MPa, relación dimensional
normalizada SDR 11 y presión máxima de operación MOP de 5 bar, suministrado en rollos de
50 m de longitud; colocado en zanja capa de arena de río (sin incluir excavación y relleno de
ésta) según Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006).

MOOF.8a 0,300 h 16,58 4,97Oficial 1ª fontanería
MOOF12a 0,300 h 13,18 3,95Peón fontanería
PIGT31afaa 1,000 m 17,44 17,44Tb PE 80 p/gas ø110mm SDR 11
% 3,000 % 26,36 0,79Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 27,15

9.2.2 vU11GAab u Acometida de gas enterrada en zanja y formada por tubo de polietileno de alta densidad, tipo
PE 80, de 63 mm de diámetro nominal y hasta 3 m de longitud desde la red hasta la válvula de
acometida incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 50% en concepto de piezas
especiales (uniones y accesorios); collarín de toma en carga con salida de 32 mm de diámetro
sobre red general de distribución de 63 mm de diámetro para enlace entre la acometida y la
red, y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 ¼ " de
diámetro alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm, construida con fábrica
de ladrillo perforado de 11.5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscada
y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2; colocada sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y cerrada con tapa de fundición (sin incluir
excavaciones y rellenos); totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento
según Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos R.D.
919/2006 (no incluye prueba de estanqueidad de la instalación).

MOOA.8a 1,106 h 18,61 20,58Oficial 1ª construcción
MOOA12a 1,106 h 15,57 17,22Peón ordinario construcción
MOOF.8a 2,664 h 16,58 44,17Oficial 1ª fontanería
MOOF12a 2,664 h 13,18 35,11Peón fontanería
PFFC.2c 48,000 u 0,27 12,96Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9
vUPA03 0,021 m³ 96,25 2,02Mto cto M-5 man
PRCM.5ccb 0,027 t 123,53 3,34Mortero industrial GP CSIV W2
PUCA32ac 1,000 u 56,14 56,14Tapa+marco fund B-125 arq 50X50mm
PBPC.2abaa 0,043 m³ 92,00 3,96H 20 plástica TM 20 I
PIGT28g 1,000 u 76,44 76,44Llave esfera lat ø2 1/2´´
PIGT31adaa 3,150 m 4,10 12,92Tb PE 80 p/gas ø63mm SDR 11
PIGT35bb 1,000 u 30,58 30,58Collarín de toma 63mm
% 3,000 % 315,44 9,46Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 324,90
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9.2.3 vU11G02 u Construcción de arqueta para acometida de gas, construida según normas de la compañía
suministradora de gas, totalmente acabada.

MOOA.8a 2,100 h 18,61 39,08Oficial 1ª construcción
MOOA11a 2,000 h 16,08 32,16Peón especializado construcción
MMMH.5c 0,680 h 3,20 2,18Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
PBPC.2abaa 0,400 m³ 92,00 36,80H 20 plástica TM 20 I
PBPM.1ca 0,240 m³ 101,52 24,36Mto cto M-7,5 man
PEAM.3aba 0,810 m² 1,25 1,01Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5
PRRB.mP01LG070 3,000 u 0,75 2,25Rasillón cerámico m-h 80x25x3,5
%0300 3,000 % 137,84 4,14Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 141,98

9.3 DISTRIBUCION DE TELEFONIA
9.3.1 ZANJAS, CANALIZACIÓN O PRISMA

9.3.1.1 VU11TZ.gca m ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE ANCHO Y 1.675M DE
PROFUNDIDAD FORMADA POR 12 TUBOS RÍGIDOS DE PVC DE 110MM DE  DIÁMETRO
NOMINAL +2 TUBOS RIGIDOS DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO DISPUESTOS EN UN
PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 0.45X1.125M, INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE
SEPARADORES DE CONDUCTOS CADA 70CM Y GUÍA DE CABLES, LA EXCAVACIÓN DE LA
ZANJA, EL RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA
DE RESTOS, SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE DE RESTOS A VERTEDERO NI EL
TENDIDO DEL CABLEADO, TOTALMENTE INSTALADA Y COMPROBADA SEGÚN NORMATIVA
DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

MOOA.8a 0,850 h 18,61 15,82Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,850 h 15,57 13,23Peón ordinario construcción
PUTC.4c 12,000 m 3,70 44,40Tubo rígido PVC telefonía 110 mm
PIET.6g 2,000 m 2,88 5,76Tubo PE corrugado db capa 125 mm
PUTC.3a 4,200 m 0,10 0,42Cuerda guía p/cable
AMME.2bbb 0,754 m³ 12,93 9,75Excv de znj mmec
AMMR.5aa 0,221 m³ 6,41 1,42Rell znj tie propia compc
PBPC.2abaa 0,440 m³ 92,00 40,48H 20 plástica TM 20 I
PUTC.2ca 12,000 u 0,35 4,20Soporte separador tubo 110 mm

Precio total redondeado por m  .................................................. 135,48

9.3.1.2 VU11TZ.gcb m ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE ANCHO Y 0.975M DE
PROFUNDIDAD FORMADA POR 2 TUBOS RÍGIDOS DE PVC DE 110MM DE DIÁMETRO
NOMINAL +2 TUBOS RIGIDOS DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO DISPUESTOS EN UN
PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 0.45X0.425M, INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE
SEPARADORES DE CONDUCTOS Y GUÍA DE CABLES, LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, EL
RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA DE RESTOS,
SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE DE RESTOS A VERTEDERO NI EL TENDIDO DEL
CABLEADO, TOTALMENTE

MOOA.8a 0,350 h 18,61 6,51Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,350 h 15,57 5,45Peón ordinario construcción
PUTC.4c 2,000 m 3,70 7,40Tubo rígido PVC telefonía 110 mm
PIET.6g 2,000 m 2,88 5,76Tubo PE corrugado db capa 125 mm
PUTC.3a 4,200 m 0,10 0,42Cuerda guía p/cable
AMME.2bbb 0,438 m³ 12,93 5,66Excv de znj mmec
AMMR.5aa 0,221 m³ 6,41 1,42Rell znj tie propia compc
PBPC.2abaa 0,220 m³ 92,00 20,24H 20 plástica TM 20 I
PUTC.2ca 2,000 u 0,35 0,70Soporte separador tubo 110 mm

Precio total redondeado por m  .................................................. 53,56

9.3.1.3 VU11TZ.gcc m ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE ANCHO Y 1.06M DE
PROFUNDIDAD FORMADA POR 2 TUBOS RÍGIDOS DE PVC DE 110MM DE DIÁMETRO
NOMINAL +3 TRITUBOS DISPUESTOS EN UN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE
0.45X0.51M, INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE SEPARADORES DE CONDUCTOS Y GUÍA DE
CABLES, LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, EL RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA DE RESTOS, SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE
DERESTOS A VERTEDERO NI ELTENDIDO DEL CABLEADO, TOTALMENTE INSTALADA

MOOA.8a 0,350 h 18,61 6,51Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,350 h 15,57 5,45Peón ordinario construcción
PUTC.4c 2,000 m 3,70 7,40Tubo rígido PVC telefonía 110 mm
PUTC.1a 3,150 m 2,34 7,37Tritubo PE 3xø40mm
PUTC.3a 2,000 m 0,10 0,20Cuerda guía p/cable
AMME.2bbb 0,477 m³ 12,93 6,17Excv de znj mmec
AMMR.5aa 0,221 m³ 6,41 1,42Rell znj tie propia compc
PBPC.2abaa 0,230 m³ 92,00 21,16H 20 plástica TM 20 I
PUTC.2ca 2,000 u 0,35 0,70Soporte separador tubo 110 mm

Precio total redondeado por m  .................................................. 56,38
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9.3.1.4 VU11TZ.gcd m ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE ANCHO Y 1.531M DE
PROFUNDIDAD FORMADA POR 4 TUBOS RÍGIDOS DE PVC DE 63MM DE DIÁMETRO
NOMINAL +2 TUBOS RIGIDOS DE PVC DE 110 MM+2 TRITUBOS +2 TUBOS DE PE DE 125 MM
DE DIÁMETRO DISPUESTOS EN UN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 0.45X0.981M,
INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE SEPARADORES DE CONDUCTOS Y GUÍA DE CABLES, LA
EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, EL RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA DE RESTOS, SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE DE
RESTOS A VERTEDERO NI EL TENDIDO DEL CABLEADO, TOTALMENTE INSTALADA Y
COMPROBADA SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

MOOA.8a 0,350 h 18,61 6,51Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,350 h 15,57 5,45Peón ordinario construcción
PUTC.4c 2,000 m 3,70 7,40Tubo rígido PVC telefonía 110 mm
PIET.6g 2,000 m 2,88 5,76Tubo PE corrugado db capa 125 mm
PUTC.4b 4,200 m 1,91 8,02Tubo rígido PVC telefonía 63 mm
PUTC.3a 2,000 m 0,10 0,20Cuerda guía p/cable
AMME.2bbb 0,690 m³ 12,93 8,92Excv de znj mmec
AMMR.5aa 0,221 m³ 6,41 1,42Rell znj tie propia compc
PBPC.2abaa 0,441 m³ 92,00 40,57H 20 plástica TM 20 I
PUTC.2ca 2,000 u 0,35 0,70Soporte separador tubo 110 mm

Precio total redondeado por m  .................................................. 84,95

9.3.2 ARQUETAS Y CÁMARAS DE REGISTRO
9.3.2.1 vU11T05 u Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m, con ventanas

para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.

MOOL.8a 2,000 h 19,75 39,50Oficial 1ª telecomunicaciones
MOOL.9a 4,000 h 19,75 79,00Oficial 2ª telecomunicaciones
MMMG13a 0,250 h 100,55 25,14Camión grúa 6 T
PBPC.2abaa 0,220 m³ 92,00 20,24H 20 plástica TM 20 I
PISA.mP27TA060 1,000 u 705,00 705,00Arqueta DF-III c/tapa
%0300 3,000 % 868,88 26,07Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 894,95

9.3.2.2 vU11T06 u Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m, con ventanas
para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2 y
embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra.

MOOL.8a 2,000 h 19,75 39,50Oficial 1ª telecomunicaciones
MOOL.9a 4,000 h 19,75 79,00Oficial 2ª telecomunicaciones
MMMG13a 0,250 h 100,55 25,14Camión grúa 6 T
PBPC.2abaa 0,151 m³ 92,00 13,89H 20 plástica TM 20 I
PISA.mP27TA070 1,000 u 442,00 442,00Arqueta HF-III c/tapa
%0300 3,000 % 599,53 17,99Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 617,52

9.3.2.3 VU11TA.021 U ARQUETA DE REGISTRO PARA SERVICIOS J, FORMADA CON FABRICA DE LADRILLO
PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN 15 MPA, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO
EXCAVACIÓN, TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO.

Sin descomposición 84,91

Precio total redondeado por U  .................................................. 84,91

9.3.2.4 VU11TA.022 U ARQUETA DE REGISTRO PARA SERVICIOS 1211, FORMADA CON FABRICA DE LADRILLO
PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN 15 MPA, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO
EXCAVACIÓN, TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO.

Sin descomposición 221,70

Precio total redondeado por U  .................................................. 221,70
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9.3.2.5 vU03I04 u Arqueta de registro de dimensiones exteriores 60x60x60 cm, paredes de hormigón HM
15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero,
sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil, sin incluir excavación.

MOOA.8a 4,000 h 18,61 74,44Oficial 1ª construcción
MOOA12a 2,000 h 15,57 31,14Peón ordinario construcción
PFFC.2c 32,000 u 0,27 8,64Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9
PBPM33a 0,080 m³ 146,43 11,71Mortero hidrófugo
PBPM.1ba 0,048 m³ 109,06 5,23Mto cto M-10 man
PBPC15bbb 0,800 m³ 90,00 72,00HNE-15 blanda TM 20
PUCA32ad 4,000 u 79,04 316,16Tapa+marco fund B-125 arq 60X60mm
PBRG.1ja 0,120 t 5,00 0,60Grava caliza 20/40 lvd
%0200 2,000 % 519,92 10,40Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 530,32

9.3.3 VARIOS
9.3.3.1 vU11T44 m Tendido de cable de fibra óptica de cualquier capacidad en conducto de 40 mm existente

MOOA.8a 0,020 h 18,61 0,37Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,020 h 15,57 0,31Peón ordinario construcción
MAQAUXI001 0,030 h 25,00 0,75Maquinaria auxiliar manual
%0200 2,000 % 1,43 0,03Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 1,46

9.3.3.2 vU11T26 m Mandrilado y limpieza de canalización existente por medios mecánicos incluyendo cuba en
caso de ser necesario

MOOA.8a 0,010 h 18,61 0,19Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,010 h 15,57 0,16Peón ordinario construcción
ELEMAUX001 0,010 h 25,00 0,25Elementos auxiliares
%0200 2,000 % 0,60 0,01Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  .................................................. 0,61
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10 GESTION DE RESIDUOS
10.1 ALMACENAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE
10.1.1 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN

10.1.1.1 vU12AC01 m³ Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido.

MOOA12a 0,952 h 15,57 14,82Peón ordinario construcción
%0200 2,000 % 14,82 0,30Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 15,12

10.1.1.2 vU12AC03 m³ Carga mecánica de residuos de hormigón sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste),
incluso humedecido de la carga.

MOOA12a 0,025 h 15,57 0,39Peón ordinario construcción
MMMR.1bb 0,015 h 110,56 1,66Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
MMMT.5aaa 0,015 h 25,71 0,39Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
%0200 2,000 % 2,44 0,05Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 2,49

10.1.1.3 vU12AC.004b m³ Carga mecánica de residuos de asfalto sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste),
incluso humedecido de la carga.

MOOA12a 0,029 h 15,57 0,45Peón ordinario construcción
MMMR.1bb 0,015 h 110,56 1,66Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
MMMT.5aaa 0,015 h 25,71 0,39Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
%0200 2,000 % 2,50 0,05Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 2,55

10.1.1.4 vU12AC.005 m³ Carga mecánica de residuos cerámicos (ladrillos,tejas...) sobre camión (incluido el tiempo de
espera de éste), incluso humedecido de la carga.

MOOA12a 0,025 h 15,57 0,39Peón ordinario construcción
MMMR.1bb 0,015 h 110,56 1,66Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
MMMT.5aaa 0,015 h 25,71 0,39Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
%0200 2,000 % 2,44 0,05Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 2,49

10.1.1.5 vU12AC.008 m³ Carga manual de residuos de vidrio sobre contenedor (no incluido en el precio), incluso
humedecido de la carga.

MOOA12a 1,300 h 15,57 20,24Peón ordinario construcción
%0200 2,000 % 20,24 0,40Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 20,64

10.1.1.6 vU12AC.009 m³ Carga manual de residuos de plástico sobre contenedor (no incluido en el precio), incluso
humedecido de la carga.

MOOA12a 1,300 h 15,57 20,24Peón ordinario construcción
%0200 2,000 % 20,24 0,40Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 20,64

10.1.1.7 vU12AC.010 m³ Carga manual de residuos de papel o cartón sobre contenedor (no incluido en el precio),
incluso humedecido de la carga.

MOOA12a 1,300 h 15,57 20,24Peón ordinario construcción
%0200 2,000 % 20,24 0,40Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 20,64

10.1.2 TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS
10.1.2.1 vU12AT02 m³ Carga y transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tratamiento autorizado

situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando
tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

vU12AT01 1,000 m³ 2,48 2,48Carga material de excavación
MMMT.5cca 0,050 h 49,05 2,45Cmn de transp 15T 12m3 2ejes
%0100 1,000 % 4,93 0,05Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m³  .................................................. 4,98

10.2 CANON DE VERTIDO
10.2.1 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Urbanización PRI Plaza Padre Domenech de Valencia Página 42



10.2.1.1 vU12C.002 m³ Canon de vertido de residuos de construcción y demolición mezclados, considerados como
residuos no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero específico o gestor de
residuos autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización
o eliminación en último caso.

Sin descomposición 14,03

Precio total redondeado por m³  .................................................. 14,03

10.2.1.2 vU12TCcab m³ Canon de vertido de residuos cerámicos, hormigón o madera, considerados como residuos no
peligrosos según la legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos
autorizado para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o
eliminación en último caso.

vU11C.001 1,000 m³ 7,14 7,14Canon vert residuo cer/h/mad

Precio total redondeado por m³  .................................................. 7,14

10.2.1.3 vU12TCfab m³ Canon de vertido de residuos metálicos o vidrio, considerados como residuos no peligrosos
según la legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado para
operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último
caso.

vU11C.004 1,000 m³ 12,37 12,37Canon vert met-vid

Precio total redondeado por m³  .................................................. 12,37

10.2.1.4 vU12TChab m³ Canon de vertido de residuos de papel o cartón, considerados como residuos no peligrosos
según la legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado para
operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último
caso.

vU11C.005 1,000 m³ 12,37 12,37Canon vert residuo pap/cart

Precio total redondeado por m³  .................................................. 12,37

10.2.1.5 vU12TCgab m³ Canon de vertido de residuos plásticos, considerados como residuos no peligrosos según la
legislación vigente, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado para operaciones
de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso.

vU11C.003 1,000 m³ 22,12 22,12Canon vert residuo plast

Precio total redondeado por m³  .................................................. 22,12

10.2.2 RESIDUOS EXCAVACIÓN
10.2.2.1 vU12TTab m³ Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos inerte procedentes de la excavación, con

código 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

vU11CE.001 1,000 m³ 1,75 1,75Canon vertido residuos de excavación

Precio total redondeado por m³  .................................................. 1,75
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11 SEGURIDAD Y SALUD
11.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
11.1.1 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

11.1.1.1 vU13CEc u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y 6
kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia
21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo,
agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de
comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

MOOA11a 0,450 h 16,08 7,24Peón especializado construcción
PIIE.1be 1,000 u 43,51 43,51Exti porta polv ABC 6 kg
% 1,000 % 50,75 0,51Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 51,26

11.1.2 SEÑALIZACIÓN
11.1.2.1 vU13CS18 u Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero

galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a 0,100 h 16,08 1,61Peón especializado construcción
MPSP.1a 0,333 u 22,13 7,37Señal de prohibición
MPSP.7a 0,333 u 13,30 4,43Soporte acero galvanizado
%0100 1,000 % 13,41 0,13Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 13,54

11.1.2.2 vU13CS17 u Señal de peligro triangular de 90 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a 1,000 h 16,08 16,08Peón especializado construcción
MPSP.1a1 1,000 u 31,57 31,57Señal de peligro
MPSP.7a 1,000 u 13,30 13,30Soporte acero galvanizado
%0100 1,000 % 60,95 0,61Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 61,56

11.1.2.3 vU13CS14 u Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a 0,100 h 16,08 1,61Peón especializado construcción
MPSP.2a 0,333 u 20,13 6,70Señal de advertencia
MPSP.7a 0,333 u 13,30 4,43Soporte acero galvanizado
%0100 1,000 % 12,74 0,13Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 12,87

11.1.2.4 vU13CS16 u Señal de obligación circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a 0,100 h 16,08 1,61Peón especializado construcción
MPSP.3a 0,333 u 22,13 7,37Señal de obligación
MPSP.7a 0,333 u 13,30 4,43Soporte acero galvanizado
%0100 1,000 % 13,41 0,13Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 13,54

11.1.2.5 vU13CS15 u Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

MOOA11a 0,100 h 16,08 1,61Peón especializado construcción
MPSP.4a 0,333 u 27,66 9,21Señal de indicación
MPSP.7a 0,333 u 13,30 4,43Soporte acero galvanizado
%0100 1,000 % 15,25 0,15Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 15,40

11.1.2.6 vU13CS08 u Cono para señalización en PVC, de 50cm de altura y reflexión EG nivel 1, incluso colocación.

MOOA12a 0,050 h 15,57 0,78Peón ordinario construcción
MPSS.4cb 1,000 u 16,32 16,32Cono PVC 50cm refl EG1
%0100 1,000 % 17,10 0,17Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 17,27
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11.1.2.7 vU13CS20 u Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.

MOOA12a 0,100 h 15,57 1,56Peón ordinario construcción
MPST.3a 0,200 u 47,59 9,52Valla móvil p/peatones
%0100 1,000 % 11,08 0,11Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 11,19

11.1.2.8 vU13CS01 u Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm para una intensidad
luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida batería.

MOOA11a 0,500 h 16,08 8,04Peón especializado construcción
MPSA.5a 1,000 u 15,47 15,47Baliza lumi amarillo interm
%0100 1,000 % 23,51 0,24Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 23,75

11.1.2.9 vU13CS07 m Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en zanja subterránea.

MOOA12a 0,010 h 15,57 0,16Peón ordinario construcción
PUEB.5a 1,050 m 0,12 0,13Cinta señalizadora

Precio total redondeado por m  .................................................. 0,29

11.1.3 COORDINACIÓN Y CONTROL
11.1.3.1 vU13CC01 h Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra

MO010CO 1,000 h 29,85 29,85Coordinador seguridad y salud
%0100 1,000 % 29,85 0,30Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por h  .................................................. 30,15

11.1.3.2 vU13CC02 h Formación en seguridad y salud en el trabajo

vU13CC03 1,000 h 15,00 15,00Formación trabajadores
%0100 1,000 % 15,00 0,15Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por h  .................................................. 15,15

11.1.4 OTROS
11.1.4.1 vU13HE03 u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a 0,200 h 15,57 3,11Peón ordinario construcción
MMBE10a 1,000 u 49,44 49,44Botiquín urgencia
%0100 1,000 % 52,55 0,53Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 53,08

11.1.4.2 vU13CO.006 u Reconocimiento médico

SSCM.1 1,000 u 51,00 51,00Reconocimiento médico
%0100 1,000 % 51,00 0,51Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 51,51

11.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
11.2.1 CABEZA

11.2.1.1 vU13IC01 u Casco protección estándar

MPIC.2a 1,000 u 2,38 2,38Casco prot estándar
%0100 1,000 % 2,38 0,02Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 2,40

11.2.2 OÍDO
11.2.2.1 vU13IO02 u Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados en espuma con diseño cónico

para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN
352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
(Suministrados en cajas de 100 unidades), amortizable en 3 usos.

MPIO.3a 1,000 u 0,95 0,95Tapón con cordón
%0100 1,000 % 0,95 0,01Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 0,96

11.2.3 OJOS Y CARA
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11.2.3.1 vU13IJ01 u Gafa protectora

MPIJ.1aba 1,000 u 10,30 10,30Ga est reg básica
%0100 1,000 % 10,30 0,10Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 10,40

11.2.3.2 vU13IJ03 u Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo
resistente a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D.
1407/1992.

MPIJ.2b 1,000 u 25,00 25,00Pantalla p/soldadura eléctrica
%0100 1,000 % 25,00 0,25Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 25,25

11.2.4 VIAS RESPIRATORIAS
11.2.4.1 vU13IV02 u Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón activo, adecuada para vapores

orgánicos e inorgánicos,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de
garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

MPIV.2a 1,000 u 21,20 21,20Máscara buconasal
%0100 1,000 % 21,20 0,21Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 21,41

11.2.4.2 vU13IV01 u Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de partículas por las dos caras, según norma
UNE-EN 14387 y UNE-EN 143,  incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un
sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.

MPIV.3a 1,000 u 2,90 2,90Filtro mascarilla
%0100 1,000 % 2,90 0,03Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 2,93

11.2.5 MANOS Y BRAZOS
11.2.5.1 vU13IM05 u Juego guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión.

MPIM.2a 1,000 u 42,85 42,85Guantes dieléctricos baja tens
%0100 1,000 % 42,85 0,43Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 43,28

11.2.5.2 vU13IM02 u Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo
de serraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

MPIM.1bc 1,000 u 13,77 13,77Guantes ri mec alg punz
%0100 1,000 % 13,77 0,14Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 13,91

11.2.6 PIES Y PIERNAS
11.2.6.1 vU13IP02 u Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con

puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005,
UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D.
1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad
y Folleto informativo.

MPIP.1aa 1,000 u 18,64 18,64Bota seguridad
%0100 1,000 % 18,64 0,19Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 18,83

11.2.7 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO
11.2.7.1 vU13IT04 u Cinturón de seguridad de sujeción

MPIX.7a 1,000 u 23,51 23,51Cintu seg sujeción
%0100 1,000 % 23,51 0,24Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 23,75

11.2.8 TRONCO Y ABDOMEN
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11.2.8.1 vU13IA01 u Chaleco alta visibilidad

MPIT.7a 1,000 u 5,60 5,60Chaleco alta visibilidad
%0100 1,000 % 5,60 0,06Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 5,66

11.2.8.2 vU13IA03 u Cinturón faja lumbar fabricado en material termoterapéutico multielástico con cierre regulable
por velcro y tirantes, polivalente para todo tipo de actividades.

MPIT11a1 1,000 u 26,35 26,35Faja lumbar
%0100 1,000 % 26,35 0,26Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 26,61

11.3 HIGIENE Y BIENESTAR
11.3.1 CASETAS

11.3.1.1 vU13HC05 me Alquiler de caseta metálica de dimensiones 2.35x6.00x2.30m de 14.50m2 de superficie,
estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada,
aislada con manta de fibra de vidrio de 60mm de espesor, suelo de tablero aglomerado
revestido con plancha continua de PVC de 2mm, aislada con plancha de poliestireno
expandido de 50mm, puerta de chapa galvanizada de 1mm aislada también con chapa de
acero galvanizado de 0.60mm e instalación eléctrica para 220V con toma de tierra, plafones
para tubos fluorescentes de 40W y enchufes para una potencia de 1500W, incluida la
colocación.

MOOA12a 0,900 h 15,57 14,01Peón ordinario construcción
MMBC.4bec 1,000 me 160,56 160,56Csta alqu ch galv 2.35x6 aisl
%0100 1,000 % 174,57 1,75Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por me  .................................................. 176,32

11.3.1.2 vU13HC10 me Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm y
cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador
de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior
y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.

MOOA12a 0,900 h 15,57 14,01Peón ordinario construcción
MMBC.2cba 1,000 me 63,62 63,62Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/
%0100 1,000 % 77,63 0,78Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por me  .................................................. 78,41

11.3.2 EQUIPAMIENTO CASETAS
11.3.2.1 vU13HE01 u Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.

MOOA12a 0,100 h 15,57 1,56Peón ordinario construcción
MMBE.5a 0,500 u 58,71 29,36Banco metálico p/5 personas
%0100 1,000 % 30,92 0,31Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 31,23

11.3.2.2 vU13HE05 u Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj programador.

MOOA12a 0,200 h 15,57 3,11Peón ordinario construcción
MOOE.8a 0,500 h 15,62 7,81Oficial 1ª electricidad
MMBE.7a 0,200 u 129,27 25,85Horno microondas
%0100 1,000 % 36,77 0,37Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 37,14

11.3.2.3 vU13HE04 u Espejo para vestuarios y aseos obra.

MOOA12a 0,100 h 15,57 1,56Peón ordinario construcción
MMBE.1a 1,000 u 28,63 28,63Espejo p/vestuarios y aseos
%0100 1,000 % 30,19 0,30Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 30,49

11.3.2.4 vU13HE12 u Recipiente para recogida de desperdicios, obra.

MOOA12a 0,100 h 15,57 1,56Peón ordinario construcción
MMBE.6a 1,000 u 33,58 33,58Recipiente recg desperdicios
%0100 1,000 % 35,14 0,35Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 35,49
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11.3.2.5 vU13HE06 u Kit de equipamiento para vestuarios y aseos de obra compuesto de:
- Dos espejos
- Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas	
- Dos bancos metálicos con capacidad para cinco personas
- Recipiente para recogida de desperdicios
- Diez taquillas metálicas de dimensiones 40x50x180cm de una altura, fabricada en chapa
laminada en frío, cerradura
individual con dos llaves
- Diez perchas para duchas y WC

MMBE.1a 1,000 u 28,63 28,63Espejo p/vestuarios y aseos
MMBE.4a 1,000 u 101,97 101,97Mesa metálica p/10 personas
MMBE.5a 2,000 u 58,71 117,42Banco metálico p/5 personas
MMBE.6a 2,000 u 33,58 67,16Recipiente recg desperdicios
MMBE.9caa 10,000 u 110,21 1.102,10Taq met 40x50x180cm 1alt 1hue
MMBE.2a 10,000 u 5,10 51,00Percha cabinas p/duchas/wc
%0100 1,000 % 1.468,28 14,68Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 1.482,96

11.3.2.6 vU13HE08 u Limpieza de vestuarios para conservación de los mismos en condiciones de salud e higiene
adecuadas.

MOOA12a 3,000 h 15,57 46,71Peón ordinario construcción
%0100 1,000 % 46,71 0,47Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por u  .................................................. 47,18
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12 CONTROL CALIDAD
12.1 ARIDOS, SUELOS GRANULARES Y ARQUEOLOGIA

12.1.1 vU14S05 u Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por
métodos nucleares, según UNE 103900.

Sin descomposición 13,00

Precio total redondeado por u  .................................................. 13,00

12.1.2 vU14S01 u Análisis granulométrico de suelos por tamizado, según UNE 103101.

Sin descomposición 30,00

Precio total redondeado por u  .................................................. 30,00

12.1.3 vU14S08 u Determinación de los límites de Atterberg, según UNE 103103 y 103104.

Sin descomposición 30,00

Precio total redondeado por u  .................................................. 30,00

12.1.4 vU14S03 u Ensayo de compactación de suelos Próctor modificado, según UNE 103501.

Sin descomposición 89,61

Precio total redondeado por u  .................................................. 89,61

12.1.5 vU14S.003b u Ensayo de compactación de suelos Próctor normal, según UNE 103501.

Sin descomposición 65,00

Precio total redondeado por u  .................................................. 65,00

12.1.6 cc002 u Ensayo de material que pasa por tamiz 0.080UNE, según UNE-EN ISO 17892-4

Sin descomposición 21,67

Precio total redondeado por u  .................................................. 21,67

12.1.7 cc003 u Contenido en peso de partículas ligeras que pasan por tamiz 25 UNE.

Sin descomposición 21,67

Precio total redondeado por u  .................................................. 21,67

12.1.8 cc004 u Determinación del valor del equivalente de arena de la fracción granulométrica 0/2 mm de los
áridos finos y de la mezcla total de los áridos, según UNE-EN933-8

Sin descomposición 28,17

Precio total redondeado por u  .................................................. 28,17

12.1.9 cc007 u Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo mediante
permanganato potásico, según UNE 103204

Sin descomposición 22,13

Precio total redondeado por u  .................................................. 22,13

12.2 RIEGOS Y MEZCLAS BITUMINOSAS
12.2.1 vU14S01 u Análisis granulométrico de suelos por tamizado, según UNE 103101.

Sin descomposición 30,00

Precio total redondeado por u  .................................................. 30,00

12.2.2 cc038 u Densidad con extracción de testigos y proporción de huecos

Sin descomposición 41,83

Precio total redondeado por u  .................................................. 41,83

12.2.3 cc037 u Ensayo de Extracción de betún

Sin descomposición 49,70

Precio total redondeado por u  .................................................. 49,70
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12.2.4 cc036 u Ensayo Marshall mezcla bituminosa. Determinación de los valores de estabilidad, deformación
plástica y cociente Marshall de probeta de mezcla bituminosa. según UNE-EN 12697-34

Sin descomposición 43,27

Precio total redondeado por u  .................................................. 43,27

12.2.5 cc035 u Contenido de agua

Sin descomposición 31,73

Precio total redondeado por u  .................................................. 31,73

12.2.6 cc034 u Determinación del punto de fragilidad Fraass

Sin descomposición 62,07

Precio total redondeado por u  .................................................. 62,07

12.2.7 cc033 u Determinación de la penetración del residuos después de la perdida por calentamiento

Sin descomposición 35,68

Precio total redondeado por u  .................................................. 35,68

12.2.8 cc032 u Determinación de la ductilidad

Sin descomposición 81,03

Precio total redondeado por u  .................................................. 81,03

12.2.9 cc031 u Pérdida por calentamiento

Sin descomposición 45,20

Precio total redondeado por u  .................................................. 45,20

12.2.10 cc030 u ïndice de penetración

Sin descomposición 5,53

Precio total redondeado por u  .................................................. 5,53

12.2.11 cc029 u Penetración

Sin descomposición 35,68

Precio total redondeado por u  .................................................. 35,68

12.2.12 cc028 u Determinación de la densidad aparente de probetas de mezcla bituminosa por el método
hidrostático, según UNE EN 12697-6

Sin descomposición 30,18

Precio total redondeado por u  .................................................. 30,18

12.2.13 cc027 u Coeficiente de emulsibilidad

Sin descomposición 68,98

Precio total redondeado por u  .................................................. 68,98

12.2.14 cc026 u Determinación de  Densidad relativa y absorción

Sin descomposición 27,29

Precio total redondeado por u  .................................................. 27,29

12.2.15 cc025 u Determinación de Adhesividad de los ligantes bituminosos por inmersión en agua

Sin descomposición 36,95

Precio total redondeado por u  .................................................. 36,95

12.2.16 cc024 u Determinación del coeficiente de losÁngeles

Sin descomposición 77,56

Precio total redondeado por u  .................................................. 77,56

12.2.17 cc023 u Coeficiente de pulido acelerado

Sin descomposición 527,11

Precio total redondeado por u  .................................................. 527,11
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12.2.18 cc022 u ïndice de lajas y agujas

Sin descomposición 30,25

Precio total redondeado por u  .................................................. 30,25

12.2.19 cc021 u Porcentaje de elementos con dos más caras de fractura

Sin descomposición 29,39

Precio total redondeado por u  .................................................. 29,39

12.2.20 cc019 u Identificación de la emulsión

Sin descomposición 340,40

Precio total redondeado por u  .................................................. 340,40

12.2.21 cc018 u Determinación de la dotación de emulsión según UNE EN 12697-3

Sin descomposición 62,37

Precio total redondeado por u  .................................................. 62,37

12.2.22 cc017 u Determinación de la carga de partículas en emulsión bituminosa según NLT-194

Sin descomposición 30,18

Precio total redondeado por u  .................................................. 30,18

12.2.23 cc016 u Determinación de la ductilidad sobre el residuo de la destilación

Sin descomposición 62,07

Precio total redondeado por u  .................................................. 62,07

12.2.24 cc015 u Determinación de la penetración con aguja en materiales bituminosos según NLT-124

Sin descomposición 44,25

Precio total redondeado por u  .................................................. 44,25

12.2.25 cc014 u Determinación del contenido de agua en emulsión bituminosa según NLT-137

Sin descomposición 42,25

Precio total redondeado por u  .................................................. 42,25

12.2.26 cc013 u Determinación del residuo por evaporación de emulsión bituminosa segúin NLT-147

Sin descomposición 34,20

Precio total redondeado por u  .................................................. 34,20

12.2.27 cc012 u Destilación

Sin descomposición 64,80

Precio total redondeado por u  .................................................. 64,80

12.2.28 cc011 u Determinación de la viscosidad Saybolt-Furol de emulsión bituminosa según NLT-138

Sin descomposición 52,31

Precio total redondeado por u  .................................................. 52,31

12.2.29 cc010 u Punto de inflamación y combustión

Sin descomposición 34,25

Precio total redondeado por u  .................................................. 34,25

12.2.30 cc008 u Determinación insitu de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por
métodos nucleares, seún UNE 103900

Sin descomposición 13,08

Precio total redondeado por u  .................................................. 13,08

12.3 HORMIGONES Y ARMADURAS
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12.3.1 vU14H08 u Determinación de la docilidad del hormigón mediante la medida del asentamiento del cono de
Abrams, según UNE-EN 12350-2 y la EHE-08.

Sin descomposición 14,17

Precio total redondeado por u  .................................................. 14,17

12.3.2 vU14H02 u Control de la resistencia característica a compresión y la docilidad del hormigón
comprendiendo: la toma de muestras del hormigón fresco, la fabricación de 4 probetas
cilíndricas de 15x30cm, el curado, refrentado y la determinación de la resistencia a
compresión de las probetas según UNE-EN 12390-3; y la medida del asentamiento del cono de
Abrams según UNE-EN 12350-2, todo ello según la EHE-08.

Sin descomposición 47,00

Precio total redondeado por u  .................................................. 47,00

12.3.3 cc041 u Pérdida al fuego

Sin descomposición 12,02

Precio total redondeado por u  .................................................. 12,02

12.3.4 cc042 u Residuo insoluble

Sin descomposición 25,13

Precio total redondeado por u  .................................................. 25,13

12.3.5 cc043 u Principio y fin de fraguado

Sin descomposición 55,72

Precio total redondeado por u  .................................................. 55,72

12.3.6 cc044 u Estabilidad de volumen

Sin descomposición 52,59

Precio total redondeado por u  .................................................. 52,59

12.3.7 cc045 u Análisis de cloruros

Sin descomposición 42,29

Precio total redondeado por u  .................................................. 42,29

12.3.8 cc046 u Análisis de trióxido de azufre

Sin descomposición 24,74

Precio total redondeado por u  .................................................. 24,74

12.3.9 cc047 u Potencial de hidrógeno pH

Sin descomposición 45,88

Precio total redondeado por u  .................................................. 45,88

12.3.10 cc048 u Sustancias disueltas

Sin descomposición 20,07

Precio total redondeado por u  .................................................. 20,07

12.3.11 cc049 u Sulfatos expresados en SO4=

Sin descomposición 53,05

Precio total redondeado por u  .................................................. 53,05

12.3.12 cc050 u Determinación  Ión Cloro Cl-

Sin descomposición 45,88

Precio total redondeado por u  .................................................. 45,88

12.3.13 cc051 u Hidratos de carbono

Sin descomposición 45,88

Precio total redondeado por u  .................................................. 45,88
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12.3.14 cc052 u Determinación de Sustancias orgánicas solubles en éter

Sin descomposición 51,24

Precio total redondeado por u  .................................................. 51,24

12.3.15 cc053 u Determinación cualitativa de compuestos de azufre

Sin descomposición 82,79

Precio total redondeado por u  .................................................. 82,79

12.3.16 cc054 u Porcentaje en peso de terrones de arcilla

Sin descomposición 38,69

Precio total redondeado por u  .................................................. 38,69

12.3.17 cc065 u Porcentaje de partículas blandas

Sin descomposición 50,28

Precio total redondeado por u  .................................................. 50,28

12.3.18 cc055 u Análisis granulométrico por tamizado

Sin descomposición 23,82

Precio total redondeado por u  .................................................. 23,82

12.3.19 cc056 u Porcentaje en peso que flota en líquido de peso especifico 2

Sin descomposición 21,67

Precio total redondeado por u  .................................................. 21,67

12.3.20 cc057 u Compuestos de azufre expresados en SO3=

Sin descomposición 238,19

Precio total redondeado por u  .................................................. 238,19

12.3.21 cc007 u Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo mediante
permanganato potásico, según UNE 103204

Sin descomposición 22,13

Precio total redondeado por u  .................................................. 22,13

12.3.22 cc004 u Determinación del valor del equivalente de arena de la fracción granulométrica 0/2 mm de los
áridos finos y de la mezcla total de los áridos, según UNE-EN933-8

Sin descomposición 28,17

Precio total redondeado por u  .................................................. 28,17

12.3.23 cc058 u Azul de metileno

Sin descomposición 57,40

Precio total redondeado por u  .................................................. 57,40

12.3.24 cc059 u Reactividad potencial con los álcalis del cemento

Sin descomposición 83,32

Precio total redondeado por u  .................................................. 83,32

12.3.25 cc060 u Medida del coeficiente de friabilidad

Sin descomposición 175,69

Precio total redondeado por u  .................................................. 175,69

12.3.26 cc061 u Absorción de agua por los áridos

Sin descomposición 34,43

Precio total redondeado por u  .................................................. 34,43

12.3.27 cc062 u Estabilidad frente a disoluciones de sulfato sódico o magnésicou

Sin descomposición 108,28

Precio total redondeado por u  .................................................. 108,28
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12.3.28 cc002 u Ensayo de material que pasa por tamiz 0.080UNE, según UNE-EN ISO 17892-4

Sin descomposición 21,67

Precio total redondeado por u  .................................................. 21,67

12.3.29 cc063 u Resistencia al desgaste

Sin descomposición 100,29

Precio total redondeado por u  .................................................. 100,29

12.3.30 cc064 u Coeficiente de forma

Sin descomposición 57,07

Precio total redondeado por u  .................................................. 57,07

12.4 TUBERÍAS DE AGUA POTABLE
12.4.1 cc067 u Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y aspecto general

Sin descomposición 35,87

Precio total redondeado por u  .................................................. 35,87

12.4.2 cc066 u Determinación de la estanqueidad

Sin descomposición 118,28

Precio total redondeado por u  .................................................. 118,28

12.4.3 cc068 u Obtención de Rotura a tracción o flexo-tracción

Sin descomposición 132,94

Precio total redondeado por u  .................................................. 132,94

12.4.4 cc069 u Resiliencia o impacto

Sin descomposición 11,05

Precio total redondeado por u  .................................................. 11,05

12.5 TUBERÍAS DE SANEAMIENTO
12.5.1 cc067 u Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y aspecto general

Sin descomposición 35,87

Precio total redondeado por u  .................................................. 35,87

12.5.2 cc066 u Determinación de la estanqueidad

Sin descomposición 118,28

Precio total redondeado por u  .................................................. 118,28

12.5.3 cc068 u Obtención de Rotura a tracción o flexo-tracción

Sin descomposición 132,94

Precio total redondeado por u  .................................................. 132,94

12.5.4 cc069 u Resiliencia o impacto

Sin descomposición 11,05

Precio total redondeado por u  .................................................. 11,05

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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VII.3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 



Cuadro de precios nº 1

1 U CABECERA DE TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO EN EL CUADRO DE
ALUMBRADO DE UVAX, PARA COMUNICAR POR PLC CON LOS
CONTROLADORES DE LUMINARIA PUNTO A PUNTO, 1.041,66 MIL CUARENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2 U ENSAYO DE MATERIAL QUE PASA POR TAMIZ 0.080UNE, SEGÚN
UNE-EN ISO 17892-4 21,67 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3 U CONTENIDO EN PESO DE PARTÍCULAS LIGERAS QUE PASAN POR
TAMIZ 25 UNE. 21,67 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

4 U DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL EQUIVALENTE DE ARENA DE LA
FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA 0/2 MM DE LOS ÁRIDOS FINOS Y DE
LA MEZCLA TOTAL DE LOS ÁRIDOS, SEGÚN UNE-EN933-8 28,17 VEINTIOCHO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

5 U DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA
OXIDABLE DE UN SUELO MEDIANTE PERMANGANATO POTÁSICO,
SEGÚN UNE 103204 22,13 VEINTIDOS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

6 U DETERMINACIÓN INSITU DE LA DENSIDAD Y DE LA HUMEDAD DE
SUELOS Y MATERIALES GRANULARES POR MÉTODOS NUCLEARES,
SEÚN UNE 103900 13,08 TRECE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

7 U PUNTO DE INFLAMACIÓN Y COMBUSTIÓN 34,25 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

8 U DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD SAYBOLT-FUROL DE
EMULSIÓN BITUMINOSA SEGÚN NLT-138 52,31 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

9 U DESTILACIÓN 64,80 SESENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

10 U DETERMINACIÓN DEL RESIDUO POR EVAPORACIÓN DE EMULSIÓN
BITUMINOSA SEGÚIN NLT-147 34,20 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

11 U DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA EN EMULSIÓN
BITUMINOSA SEGÚN NLT-137 42,25 CUARENTA Y DOS EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

12 U DETERMINACIÓN DE LA PENETRACIÓN CON AGUJA EN
MATERIALES BITUMINOSOS SEGÚN NLT-124 44,25 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

13 U DETERMINACIÓN DE LA DUCTILIDAD SOBRE EL RESIDUO DE LA
DESTILACIÓN 62,07 SESENTA Y DOS EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

14 U DETERMINACIÓN DE LA CARGA DE PARTÍCULAS EN EMULSIÓN
BITUMINOSA SEGÚN NLT-194 30,18 TREINTA EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

15 U DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓN DE EMULSIÓN SEGÚN UNE EN
12697-3 62,37 SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA

Y SIETE CÉNTIMOS

16 U IDENTIFICACIÓN DE LA EMULSIÓN 340,40 TRESCIENTOS CUARENTA EUROS
CON CUARENTA CÉNTIMOS

17 U PORCENTAJE DE ELEMENTOS CON DOS MÁS CARAS DE FRACTURA 29,39 VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

18 U ÏNDICE DE LAJAS Y AGUJAS 30,25 TREINTA EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

19 U COEFICIENTE DE PULIDO ACELERADO 527,11 QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS
CON ONCE CÉNTIMOS

20 U DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE LOSÁNGELES 77,56 SETENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación
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(EUROS) (EUROS)
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21 U DETERMINACIÓN DE ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES
BITUMINOSOS POR INMERSIÓN EN AGUA 36,95 TREINTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22 U DETERMINACIÓN DE  DENSIDAD RELATIVA Y ABSORCIÓN 27,29 VEINTISIETE EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

23 U COEFICIENTE DE EMULSIBILIDAD 68,98 SESENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24 U DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE DE PROBETAS DE
MEZCLA BITUMINOSA POR EL MÉTODO HIDROSTÁTICO, SEGÚN UNE
EN 12697-6 30,18 TREINTA EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

25 U PENETRACIÓN 35,68 TREINTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

26 U ÏNDICE DE PENETRACIÓN 5,53 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

27 U PÉRDIDA POR CALENTAMIENTO 45,20 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

28 U DETERMINACIÓN DE LA DUCTILIDAD 81,03 OCHENTA Y UN EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

29 U DETERMINACIÓN DE LA PENETRACIÓN DEL RESIDUOS DESPUÉS DE
LA PERDIDA POR CALENTAMIENTO 35,68 TREINTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

30 U DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE FRAGILIDAD FRAASS 62,07 SESENTA Y DOS EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

31 U CONTENIDO DE AGUA 31,73 TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

32 U ENSAYO MARSHALL MEZCLA BITUMINOSA. DETERMINACIÓN DE
LOS VALORES DE ESTABILIDAD, DEFORMACIÓN PLÁSTICA Y
COCIENTE MARSHALL DE PROBETA DE MEZCLA BITUMINOSA. SEGÚN
UNE-EN 12697-34 43,27 CUARENTA Y TRES EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

33 U ENSAYO DE EXTRACCIÓN DE BETÚN 49,70 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

34 U DENSIDAD CON EXTRACCIÓN DE TESTIGOS Y PROPORCIÓN DE
HUECOS 41,83 CUARENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

35 U PÉRDIDA AL FUEGO 12,02 DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

36 U RESIDUO INSOLUBLE 25,13 VEINTICINCO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

37 U  PRINCIPIO Y FIN DE FRAGUADO 55,72 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

38 U  ESTABILIDAD DE VOLUMEN 52,59 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

39 U  ANÁLISIS DE CLORUROS 42,29 CUARENTA Y DOS EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

40 U ANÁLISIS DE TRIÓXIDO DE AZUFRE 24,74 VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

41 U POTENCIAL DE HIDRÓGENO PH 45,88 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

42 U SUSTANCIAS DISUELTAS 20,07 VEINTE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

43 U  SULFATOS EXPRESADOS EN SO4= 53,05 CINCUENTA Y TRES EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS

44 U DETERMINACIÓN  IÓN CLORO CL- 45,88 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

45 U HIDRATOS DE CARBONO 45,88 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

46 U DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS ORGÁNICAS SOLUBLES EN ÉTER 51,24 CINCUENTA Y UN EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

47 U    DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE COMPUESTOS DE AZUFRE 82,79 OCHENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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48 U  PORCENTAJE EN PESO DE TERRONES DE ARCILLA 38,69 TREINTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

49 U ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO 23,82 VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

50 U PORCENTAJE EN PESO QUE FLOTA EN LÍQUIDO DE PESO
ESPECIFICO 2 21,67 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

51 U COMPUESTOS DE AZUFRE EXPRESADOS EN SO3= 238,19 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

52 U   AZUL DE METILENO 57,40 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

53 U  REACTIVIDAD POTENCIAL CON LOS ÁLCALIS DEL CEMENTO 83,32 OCHENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

54 U MEDIDA DEL COEFICIENTE DE FRIABILIDAD 175,69 CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

55 U   ABSORCIÓN DE AGUA POR LOS ÁRIDOS 34,43 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

56 U  ESTABILIDAD FRENTE A DISOLUCIONES DE SULFATO SÓDICO O
MAGNÉSICOU 108,28 CIENTO OCHO EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

57 U   RESISTENCIA AL DESGASTE 100,29 CIEN EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

58 U COEFICIENTE DE FORMA 57,07 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS

59 U  PORCENTAJE DE PARTÍCULAS BLANDAS 50,28 CINCUENTA EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

60 U DETERMINACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD 118,28 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

61 U  COMPROBACIÓN DE DIMENSIONES, ESPESOR, RECTITUD Y
ASPECTO GENERAL 35,87 TREINTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

62 U OBTENCIÓN DE ROTURA A TRACCIÓN O FLEXO-TRACCIÓN 132,94 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

63 U  RESILIENCIA O IMPACTO 11,05 ONCE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

64 U PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL CERTIFICADODEL ÁREA DE
JUEGOS EMITIDO POR EMPRESA CERTIFICADORA ACREDITADA. 360,00 TRESCIENTOS SESENTA EUROS

65 PIFA18CC CONTADOR VOLUMÉTRICO COMPACTO ULTRASÓNICO
DE 13 MM, PN 16 BAR Y ROSCA 1", PARA AGUA DE RED CON
WIRELESS M-BUS Y C-CELL. SERÁN MODELO QUE ESEA DE USO EN LA
ZONA GEOGRÁFICA POR LA EMPRESA GESTORA. CUMPLE CON
NORMATIVA MID Y OIML R 49-2006. INSTALADO EN ARQUETA
REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES 80X80X80 CM, PAREDES DE
HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE LADRILLO CERÁMICO
PERFORADO DE 24X11.5X5 CM. INCLUSO PIEZAS ESPECIALES 724,00 SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS

66 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR  DE LOS COSTES DERIVADOS DEL
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE 4.222,82 CUATRO MIL DOSCIENTOS

VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

67 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR  DE LOS COSTES DERIVADOS DEL
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE RIEGO, RED BP Y FUENTE
BEBEDERO 3.171,81 TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN

EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

68 M DESMONTAJE DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE
CUALQUIER CLASE DE MATERIAL Y SECCIÓN, CON MEDIOS
MECANICOS, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
EL PRECIO INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS, DE LAS
PIEZAS ESPECIALES Y DE LOS SISTEMAS DE SUJECIÓN. 3,57 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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69 U DERIVACIÓN T DE FUNDICIÓN DÚCTIL , CON DN =200, CON DOS
EXTREMOS UNIVERSALES EN JUNTA MECÁNICA (E) Ó BRIDAS
NORMALIZADAS (B) PN16 Y DERIVACIÓN DE IGUAL O INFERIOR
DIÁMETRO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOS DE RESINA
EPOXI,COLOR EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN NORMAS VIGENTES,
INCLUSO TORNILLERÍA INOXIDABLE, ZINC-NÍQUEL O SIMILAR,
COLOCACIÓN, JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUEIDAD EN
EPDM, BRIDA, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 524,16 QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS

CON DIECISEIS CÉNTIMOS

70 U DERIVACIÓN T DE FUNDICIÓN DÚCTIL , CON DN =150, CON DOS
EXTREMOS UNIVERSALES EN JUNTA MECÁNICA (E) Ó BRIDAS
NORMALIZADAS (B) PN16 Y DERIVACIÓN DE IGUA O INFERIOR
DIÁMETRO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOS DE RESINA
EPOXI,COLOR EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN NORMAS VIGENTES,
INCLUSO TORNILLERÍA INOXIDABLE, ZINC-NÍQUEL O SIMILAR,
COLOCACIÓN, JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUEIDAD EN
EPDM, BRIDA, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 415,32 CUATROCIENTOS QUINCE EUROS

CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

71 U DERIVACIÓN T DE FUNDICIÓN DÚCTIL , CON DN =80, CON DOS
EXTREMOS UNIVERSALES EN JUNTA MECÁNICA (E) Ó BRIDAS
NORMALIZADAS (B) PN16 Y DERIVACIÓN DE IGUAL O INFERIOR
DIÁMETRO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOS DE RESINA
EPOXI,COLOR EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN NORMAS VIGENTES,
INCLUSO TORNILLERÍA INOXIDABLE, ZINC-NÍQUEL O SIMILAR,
COLOCACIÓN, JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUEIDAD EN
EPDM, BRIDA, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 275,53 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

72 U DIFUSOR CON TOBERA REGULABLE, VÁSTAGO EMERGENTE CON
FILTRO, MUELLE DE ACERO INOXIDABLE Y RANGO DE TRABAJO 1,4 A
4,8 BAR, INCLUIDA LA VÁLVULA ANTI-DRENAJE Y TODOS LOS
ACCESORIOS DE UNIÓN, TOTALMENTE INSTALADO, COMPROBADO
Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 14,33 CATORCE EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

73 M2 IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DE MURO FLEXORRESISTENTE
MEDIANTE: APLICACIÓN DE LÁMINA NO PROTEGIDA DE TIPO
LBA-15-PE DE BETÚN POLIMÉRICO MODIFICADO CON SBS,
AUTOADHESIVA, CON ARMADURA DE FILM DE POLIETILENO,
ADHERIDA POR SIMPLE CONTACTO TRAS IMPRIMACIÓN
BITUMINOSA DEL SOPORTE, DRENAJE DE GRAVA ASENTADA EN
ZANJA DE 45 CM DE ANCHURA A BASE DE GRAVA PROCEDENTE DE
MACHAQUEO DE TAMAÑO MÁXIMO COMPRENDIDO ENTRE 2 Y 5
CM, COMPACTADA MEDIANTE BANDEJA VIBRATORIA EN
TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR Y UNA CAPA EN LA PARTE
SUPERIOR DE LA ZANJA DE 20 CM DE ESPESOR DE TIERRA
APISONADA, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN, TUBO DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD PARA DRENAJE, DE DIÁMETRO 200 MM, Y UNA
SUPERFICIE TOTAL MÍNIMA DE ORIFICIOS DE 12 CM2/M. DICHO
TUBO SE CONECTARÁ A LA RED DE SANEAMIENTO. SEGÚN LAS
CONDICIONES DE SALUBRIDAD QUE ESTABLECE EL CTE PARA
MUROS DE GRAVEDAD EN DB-HS1 60,85 SESENTA EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

74 M DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBOS DE
FIBROCEMENTO CON AMIANTO DE HASTA 200 MM DE DIÁMETRO
REALIZADA POR EMPRESA INSCRITA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS
CON RIESGO AL AMIANTO, INCLUIDO EL EMBALAJE, PRECINTADO Y
ETIQUETADO DE RESIDUOS 8,82 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

75 U DEPÓSITO DE RCDS PELIGROSOS EN INSTALACIÓN AUTORIZADA 1.356,00 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS
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76 UD ENTUTORADO TRIPLE DE ÁRBOL, REALIZADO MEDIANTE TRES
ESTACAS, CLAVADAS VERTICALMENTE EN EL FONDO DEL HOYO DE
PLANTACIÓN, SUJETANDO AL TRONCO DEL ÁRBOL CADA UNA DE
ELLAS MEDIANTE UN CINTURÓN ELÁSTICO DE GOMA, REGULABLE DE
4 CM DE ANCHURA, EJERCIENDO LA FUNCIÓN DE TUTOR PARA
MANTENER EL ÁRBOL DERECHO DUARNTE SU CRECIMIENTO. 68,85 SESENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

77 PA A JUSTIFICAR CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REDES DE
AGUA Y RIEGO PARA EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS
OBRAS A REALIZAR POR LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,
CONTROL Y SUPERVISIÓN 3.300,00 TRES MIL TRESCIENTOS EUROS

78 M³ HORMIGÓN PARA USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA BLANDA,
ADECUADO PARA PICAR, CON ÁRIDO PROCEDENTE DE
MACHAQUEO, TAMAÑO MÁXIMO 20 MM, CON CEMENTO CEM
II/B-L 32.5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS
DE 5 A 10 CM, CON TOLERANCIA ±1 CM, CONFECCIONADO EN
OBRA. 74,72 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

79 M DESMONTAJE DE INSTALACIÓN SUPERFICIAL DE TELEFONÍA EN
EDIFICACIÓN, CON MEDIOS MECANICOS, Y CARGA MANUAL
SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL
DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE
FIJACIÓN. 21,14 VEINTIUN EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

80 M ARRANQUE DE BORDILLO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, SIN
RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUIDA LA RETIRADA DE
ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN
INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE 3,57 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

81 M CORTE DE FIRME BITUMINOSO CON SIERRA DE DISCO DE HASTA
90MM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA POR
MEDIOS MANUALES. 2,31 DOS EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

82 M³ DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE HORMIGÓN EN
MASA, MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO
ROMPEDOR, INCLUSO CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR 56,69 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

83 M² FRESADO POR CADA CENTÍMETRO DE ESPESOR DE PAVIMENTO
DE BITUMINOSO INCLUIDA A RETIRADA DE ESCOMBROS A
CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y
EL TRANSPORTE A VERTEDERO. 1,24 UN EURO CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

84 M³ DEMOLICIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN FIRME REALIZADA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA RETIRADA DE
ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN
INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO. 57,42 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

85 M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO URBANO DE BALDOSA
HIDRÁULICA  REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA
RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO
Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO. 3,65 TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

86 M² DESPEJE, DESBROCE Y REFINO DE TERRENOS HASTA 25CM DE
PROFUNDIDAD, CON VEGETACIÓN DE HASTA 2M DE ALTURA,
INCLUIDA LA RETIRADA DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA CARGA Y
TRANSPORTE. 1,03 UN EURO CON TRES CÉNTIMOS

87 U DESMONTE DE ÁRBOL CON TOCÓN, DE >40 CM PERÍMETRO,
INCLUSO TALA DE RAMAS, TROCEADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y
LA RETIRADA DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA CARGA Y TRANSPORTE. 197,54 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS

CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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88 M² DESMONTAJE Y RETIRADA DE TELA METÁLICA CON MEDIOS
MANUALES, ASÍ COMO TRASLADO A LUGAR DE ACOPIO PARA SU
POSTERIOR REUTILIZACIÓN O A ALMACÉN. 8,45 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

89 U DESMONTAJE DEL MARCO Y LA TAPA DE REGISTRO DE IMBORNAL
CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIALES A
LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN. 41,43 CUARENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

90 U DESMONTAJE DE PUNTO DE ALUMBRADO PÚBLICO O SEMÁFORO,
FORMADO POR LUMINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y BÁCULO DE
HASTA 6 M DE ALTURA, INCLUIDO EL TRANSPORTE DE LOS
ELEMENTOS A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR
REUTILIZACIÓN. 93,28 NOVENTA Y TRES EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

91 U DESMONTAJE DE CARTEL MURAL DE HASTA 6M2 MEDIANTE
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDOS LOS POSTES DE SUSTENTACIÓN,
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y EL TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS A
LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN. 92,50 NOVENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

92 U ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES 40X40X60
CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE
LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5 CM, CON
ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN CON CIERRE TIPO ALLEN, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN. 38,64 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

93 U ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES 40X40X60
CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE
LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5 CM, CON
ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN CON CIERRE TIPO ALLEN, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN. 45,36 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

94 M CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO BAJO CALZADA,
FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁMETRO 90 MM,
COLOCADOS EN ZANJA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM15 DE
5CM, SIN CABLEAR, PARA FORMACIÓN DE LA MISMA CON
SECCIÓN 40X80CM, RELLENO DE HORMIGÓN HM15 DE 30CM DE
ESPESOR, Y RELLENO CON TIERRA APISONADA PROCEDENTE DE
EXCAVACIÓN, SIN INCLUIR FIRME DE CALZADA. 51,08 CINCUENTA Y UN EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

95 M CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO BAJO ACERA,
FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC RÍGIDOS DE DIÁMETRO 90 MM
COLOCADOS EN ZANJA SIN CABLEAR, CON SECCIÓN 40X56CM,
RECUBIERTOS CON CAPA DE HORMIGÓN HM 15 DE 20CM DE
ESPESOR, Y RELLENO CON TIERRA APISONADA PROCEDENTE DE
EXCAVACIÓN, SIN INCLUIR PAVIMENTO DE ACERA. 45,35 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

96 M ZANJA EN TIERRA, DE 0'30 X 0'55 M., PARA CANALIZACIÓN
SUBTERRÁNEA, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE
TUBO/S DE PLÁSTICO LISO DE 90 MM. DE DIÁMETRO, 1'8 MM. DE
ESPESOR, 4 ATMÓSFERAS, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 5 CM.,
RELLENO DE HORMIGÓN DE 150 KG. Y TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO. 2 TUBOS. 28,10 VEINTIOCHO EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

97 M CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA
PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 80CM, INSTALADA CON CONDUCTOR
DE COBRE RECOCIDO DE 35MM2 DE SECCIÓN, INCLUSO
EXCAVACIÓN Y RELLENO, MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE
CONEXIÓN HASTA LA ÚLTIMA PICA, SEGÚN EL REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002. 19,35 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

98 U SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA PUESTA A TIERRA, INCLUYE
PARTE PROPOCIONAL DE UTILIZACIÓN DE MOLDE DE CARBÓN,
MANILLA Y CARTUCHO DE POLVORA, INCLUSO ENCENDIDO,
PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA Y UN ACABADO TOTAL,
SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002. 19,93 DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA

Y TRES CÉNTIMOS
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99 M3 GRAVA DECORATIVA, COMPUESTA POR  GRAVILLA SILÍCEA
ACTUANDO COMO CUBRESUELOS, CON 2 CM DE ESPESOR. 15,67 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

100 M2 CUBRICIÓN DECORATIVA, REALIZADA MEDIANTE: MALLA DE
POLIPROPILENO NO TEJIDO, DE 150 MM/S DE PERMEABILIDAD AL
AGUA, EXPRESADA COMO ÍNDICE DE VELOCIDAD Y 90 G/M² DE
MASA SUPERFICIAL, CON FUNCIÓN ANTIHIERBAS, FIJADA SOBRE EL
TERRENO CON ANCLAJES DE ACERO CORRUGADO EN FORMA DE
U, DE 8 MM DE DIÁMETRO; Y EXTENDIDO DE CORTEZA DE PINO,
CALIDAD EXTRA, DE 8/15 MM, CON MEDIOS MANUALES, HASTA
FORMAR UNA CAPA UNIFORME DE 10 CM DE ESPESOR MÍNIMO. 13,62 TRECE EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

101 PA A JUSTIFICAR EN CONEXIONES E IMPREVISTOS 11.320,75 ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE
EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

102 M CONDUCCIÓN TUBERÍA DE PEAD DE 315 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR EN CONEXIONES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS,
INCLUSO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A CIELO
ABIERTO, HORMIGÓN EN SOLERA Y HORMIGÓN DE PROTECCIÓN,
RELLENO CON SUELO ADECUADO, ZAHORRA ARTIFICIAL,
HORMIGÓN DE PAVIMENTO Y REPOSICIÓN DE BALDOSA
HIDRÁULICA, INCLUSO P.P. DE CONEXIÓN EN POZO DE REGISTRO Y
EN ARQUETA DOMICILIARIA. 144,20 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

103 M CONDUCCIÓN TUBERÍA DE PEAD DE 250 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR EN CONEXIONES DE IMBORNALES, INCLUSO DEMOLICIÓN
DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, HORMIGÓN EN
SOLERA Y HORMIGÓN DE PROTECCIÓN, RELLENO CON SUELO
ADECUADO, ZAHORRA ARTIFICIAL, HORMIGÓN DE PAVIMENTO, Y
REPOSICIÓN DE BALDOSA HIDRÁULICA, INCLUSO P.P. DE
CONEXIÓN EN POZO DE REGISTRO E IMBORNAL. 123,02 CIENTO VEINTITRES EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

104 U ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN INCLUSO MARCO Y TAPA
DE 400X400 MM DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON REVESTIMIENTO DE
PINTURA BITUMINOSA, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE,
SISTEMA ANTIRROBO, INCLUSO DEMOLICIONES, EXCAVACIONES,
CONEXIONES A ACOMETIDA, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FÁBRICA,
COMPLETAMENTE TERMINADO. 159,82 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

105 U ARQUETA DE REGISTRO DE 400X400 MM FORMADA POR FÁBRICA
DE LADRILLO PERFORADO DE ½ PIE RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA DE HIERRO FUNDIDO Y
CERCO CON CIERRE TIPO ALLEN. 159,82 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

106 U ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN INCLUSO MARCO Y TAPA
DE 400X400 MM DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON REVESTIMIENTO DE
PINTURA BITUMINOSA, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE,
SISTEMA ANTIRROBO, INCLUSO DEMOLICIONES, EXCAVACIONES,
CONEXIONES A ACOMETIDA, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FÁBRICA,
COMPLETAMENTE TERMINADO. 139,87 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

107 M² FÁBRICA DE LADRILLO CARA VISTA , VISTO POT TODAS LAS
CARAS, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, REALIZADA CON LADRILLO CARA
VISTA MACIZO TIPO RASILLA VALENCIANA DE 24X11.5X3 CM.,
SENTADOS CON MORTERO DE CEMENTO M-80 REALIZADO CON
ARENA COLOR ROJIZO SIMILAR AL LADRILLO, CON JUNTAS DE 1
CM. DE ESPESOR ENRASADAS, INCLUSO REPLANTEO, PARTE
PROPORCIONAL DE REHUNDIDOS, ENJARJES Y LIMPIEZA,
CONSIDERANDO UN 3% DE PÉRDIDAS Y UN 20% DE MERMAS DE
MORTERO SEGÚN NBE-FL-90, NTE-FFL Y NTE-RPE. 51,61 CINCUENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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108 U ARQUETA NO REGISTRABLE DE 60X60X30 CM DE DIMENSIONES
INTERIORES CONSTRUIDA CON LADRILLO MACIZO DE 11,5 CM DE
ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADA
Y ENLUCIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO GP CSIV
W2 Y CERRADA SUPERIORMENTE CON BARDOS CERÁMICOS Y LOSA
DE HORMIGÓN CON MALLAZO, INCLUIDA LA FORMACIÓN DE LA
BASE DE HORMIGÓN HM-30/B/20/I+QB DE 10 CM DE ESPESOR, LA
PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURAS, RECIBIDO DE
CANALIZACIONES, JUNTAS Y CIERRES HERMÉTICOS, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, TOTALMENTE
EJECUTADA. 93,55 NOVENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

109 U ARQUETA DE REGISTRO CON PARED DE HORMIGÓN DE 40 X 40 X
70 CM., INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, FONDO DE LADRILLO (8
UNIDADES), MARCO Y TAPA, TAPADO DE TUBOS Y TRANSPORTE DE
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. CON MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN. 103,48 CIENTO TRES EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

110 U ARQUETA DE REGISTRO DE 30X30X40 FORMADA POR FÁBRICA DE
LADRILLO PERFORADO DE ½ PIE RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA DE HIERRO FUNDIDO Y
CERCO CON CIERRE TIPO ALLEN. 95,88 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

111 M³ EXTENDIDO DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUSO VIBRADO, EN RELLENOS, BASE DE CALZADA, SOLERA DE
ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTOS DE BORDILLOS,
ESCALERAS, BARANDILLAS Y MOBILIARIO URBANO, ELABORADO,
PUESTO EN OBRA MEDIANTE MEDIOS MANUALES. 108,61 CIENTO OCHO EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

112 KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN OBRA DE ACERO
CORRUGADO B 500 S EN JAULAS PARA ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN, INCLUSO EMPALMES, SOLAPES Y DESPUNTES. 1,86 UN EURO CON OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

113 M³ SUMINISTRO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, PARA MUROS,
CONSISTENCIA PLÁSTICA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM,
CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN NORMAL CON HUMEDAD ALTA ,
VERTIDO MEDIANTE CUBILOTE, ELABORADO, TRANSPORTADO Y
PUESTO EN OBRA SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL. 125,60 CIENTO VEINTICINCO EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

114 M³ SUMINISTRO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, PARA LOSAS,
VERTIDO MEDIANTE CUBILOTE, INCLUIDO VIBRADO Y CURADO DEL
HORMIGÓN SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL, DB SE-C DEL CTE Y
NTE-CS. 111,73 CIENTO ONCE EUROS CON SETENTA

Y TRES CÉNTIMOS
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115 M2 ESCALERA DE HORMIGÓN VISTO, CON LOSA DE ESCALERA Y
PELDAÑEADO DE HORMIGÓN ARMADO, REALIZADA CON 15 CM DE
ESPESOR DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, Y
VERTIDO CON CUBILOTE, Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA
CUANTÍA APROXIMADA DE 18 KG/M², QUEDANDO VISTO EL
HORMIGÓN DEL FONDO Y DE LOS LATERALES DE LA LOSA; MONTAJE
Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO, CON ACABADO VISTO
CON TEXTURA LISA EN SU CARA INFERIOR Y LATERALES, EN PLANTA
DE HASTA 3 M DE ALTURA LIBRE, FORMADO POR: SUPERFICIE
ENCOFRANTE DE TABLONES DE MADERA DE PINO, AMORTIZABLES EN
10 USOS, FORRADOS CON TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO,
DE UN SOLO USO CON UNA DE SUS CARAS PLASTIFICADA,
ESTRUCTURA SOPORTE HORIZONTAL DE TABLONES DE MADERA DE
PINO, AMORTIZABLES EN 10 USOS Y ESTRUCTURA SOPORTE VERTICAL
DE PUNTALES METÁLICOS, AMORTIZABLES EN 150 USOS. INCLUSO
ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES, LÍQUIDO DESENCOFRANTE PARA
EVITAR LA ADHERENCIA DEL HORMIGÓN AL ENCOFRADO Y AGENTE
FILMÓGENO PARA EL CURADO DE HORMIGONES Y MORTEROS. EL
PRECIO INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE,
DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER INDUSTRIAL
Y EL MONTAJE EN EL LUGAR DEFINITIVO DE SU COLOCACIÓN EN
OBRA. 105,84 CIENTO CINCO EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

116 M² ENCOFRADO METÁLICO EN ALZADOS, LOSAS, BÓVEDAS, ETC,
COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO MEDIOS DE
ARRIOSTRAMIENTO, DESENCROFADO Y LIMPIEZA. 31,62 TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA

Y DOS CÉNTIMOS

117 U ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES 60X60X60
CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE
LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5 CM, CON
ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN. 530,32 QUINIENTOS TREINTA EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

118 U ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES 80X80X80
CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE
LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5 CM, CON
ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN. 313,18 TRESCIENTOS TRECE EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

119 M CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO BAJO ACERA,
FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC RÍGIDOS DE DIÁMETRO 90 MM
COLOCADOS EN ZANJA SIN CABLEAR, INCLUSO EXCAVACIÓN DE
TIERRAS PARA FORMACIÓN DE LA MISMA CON SECCIÓN 40X56CM,
RECUBIERTOS CON CAPA DE HORMIGÓN HM 15 DE 20CM DE
ESPESOR, Y RELLENO CON TIERRA APISONADA PROCEDENTE DE
EXCAVACIÓN, SIN INCLUIR FIRME DE CALZADA. 48,32 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

120 U CIMENTACIÓN PARA BÁCULO O COLUMNAS HASTA 5 METROS.
FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/20 DE
0,40X0,40X0,60 M MÁS HORMIGÓN DE LIMPIEZA. INCLUYENDO
CODO DE TUBO DE PVC DE 90 MM DE DIÁMETRO, 1'8 MM DE
ESPESOR, 4 ATMÓSFERAS, PERNOS DE ANCLAJE DE 50 CM DE
LONGITUD. 83,83 OCHENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

121 M³ RELLENO Y EXTENDIDO DE ZAHORRA, CON MEDIOS MECÁNICOS,
MOTONIVELADORA, CON RODILLO AUTOPROPULSADO, EN CAPAS
DE 25 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON GRADO DE
COMPACTACIÓN 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 18,79 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

122 M³ EXCAVACIÓN EN ZANJA, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, EN
TERRENO DE TIERRA, <20 KM TTE 14,77 CATORCE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

123 M³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TIERRAS PARA DESMONTE DE
TERRENO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA
CARGA DE MATERIAL Y SU TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE
TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE
DISTANCIA 8,21 OCHO EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS
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124 M³ SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE SUELO
PROCEDENTE DE CANTERA CLASIFICADO COMO SELECCIONADO
EN ZONA DE CIMIENTO, NÚCLEO O ESPALDONES PARA LA
FORMACIÓN DE TERRAPLÉN, EXTENDIDO CON UN ESPESOR NO
SUPERIOR A 30CM, COMPACTADO HASTA CONSEGUIR UNA
DENSIDAD DEL 95% DEL PROTOR NORMAL, INCLUSO HUMECTACIÓN
Y/O DESECACIÓN. 10,67 DIEZ EUROS CON SESENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

125 M³ RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA. 22,89 VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

126 M³ RELLENO EN ZANJAS CON ARENA. 20,09 VEINTE EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

127 M³ RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO. 28,48 VEINTIOCHO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

128 M³ RELLENO EN ZANJAS CON SUELO TOLERABLE DE PRÉSTAMO. 13,81 TRECE EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

129 M³ RELLENO EN ZANJAS DRENANTES EN ZONA VERDE CON UNA
ANCHURA VARIABLE QUE CUBRE LA SECCIÓN TRANSVERSAL
COMPLETA Y VARIABLE Y PROFUNDIDAD DE ZANJA MÍNIMA DE 0.7
M REALIZADO A BASE DE CAPAS DE GRAVA DE DISTINTAS
GRANULOMETRÍAS, COMPACTADO CON VBANDEJA VIBRATORIA,
FIELTRO DE GEOTEXTIL RECUBRIBIENDO EL PERIMETRO DE LA ZONA
DRENANTE Y EL FONDO, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. 39,41 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

130 U POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, CON
BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 MPA Y CON ANILLOS  DE
HORMIGÓN ARMADO, MAYOR DE 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO
EXCAVACIÓN, RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA, MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON
PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN
NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 847,63 OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

131 M³ EXTENDIDO DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUSO VIBRADO, EN BASE DE CALZADA, SOLERA DE ACERAS,
PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTOS DE BORDILLOS,
ESCALERAS, BARANDILLAS Y MOBILIARIO URBANO, ELABORADO,
PUESTO EN OBRA MEDIANTE MEDIOS MANUALES. 108,61 CIENTO OCHO EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

132 T SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF B35/50  CON ÁRIDO
PORFÍDICO PARA UN TONELAJE DE APLICACIÓN T<1000T, INCLUIDO
EL BETÚN. 182,28 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS

CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

133 M² PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN BICAPA EN VARIOS
COLORES, FORMANDO DAMEROS O CUALQUIER DIBUJO CON
PIEZAS ENTERAS, DE FORMA CUADRADA HASTA 16X24X7 CM.,
COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO O GRAVÍN,
RASANTEADA, DE 3/4 CM. DE ESPESOR, DEJANDO ENTRE ELLOS UNA
JUNTA DE SEPARACIÓN DE 2/3 MM. PARA SU POSTERIOR RELLENO
CON ARENA CALIZA DE MACHAQUEO, I/RECEBADO DE JUNTAS,
BARRIDO Y COMPACTACIÓN, A COLOCAR SOBRE ZAHORRAS
COMPACTADAS, NO INCLUIDO EN EL PRECIO 30,90 TREINTA EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

134 M² PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN BICAPA EN COLOR,
DE FORMA RECTANGULAR O CUADRADA HASTA 40X40, DE 8 CM. DE
ESPESOR, COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO O GRAVÍN,
RASANTEADA, DE 3/4 CM. DE ESPESOR, DEJANDO ENTRE ELLOS UNA
JUNTA DE SEPARACIÓN DE 2/3 MM. PARA SU POSTERIOR RELLENO
CON ARENA CALIZA DE MACHAQUEO, I/RECEBADO DE JUNTAS,
BARRIDO Y COMPACTACIÓN, A COLOCAR SOBRE ZAHORRAS
COMPACTADAS NO INCLUIDO EN EL PRECIO 30,90 TREINTA EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS
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135 M² PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON
BALDOSAS DE CEMENTO HIDRÁULICAS 4 PASTILLAS DE COLOR GRIS
COLOCADAS SOBRE CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR
MÍNIMO, TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, INCLUSO
REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS
Y LIMPIEZA, SEGÚN NTE/RSR-4. 18,16 DIECIOCHO EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

136 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CONTINUO DE
POLIURETANO Y CAUCHO DE 60 MM DE ESPESOR Y COMBINADO
EN VARIOS COLORES Y FORMAS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y
ANTIDESLIZANTE, TOMADOS CON ADHESIVO DE POLIURETANO,
INCLUSO P.P. DE MERMAS Y ROTURAS SOBRE SOLERA DRENANTE DE
HORMIGÓN H-15 DE 12 CM DE ESPESOR FRATASADA INCLUSO
ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA. 75,74 SETENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

137 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL DE GAMMA
MEDIA Y ALTURA DE HOJA DE 35 MM, INCLUSO ENCOLADO DEL
CESPED SINTÉTICO Y APORTE DE ARENA SILICEA EXTENDIDA COMO
TERMINO. 28,84 VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

138 T SUMINISTRO, EXTENDIDO CON AYUDA DE EXTENDEDORA Y
COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16
SURF B35/50 D CON ÁRIDO CALIZO PARA UN TONELAJE DE
APLICACIÓN T<1000T, INCLUIDO EL BETÚN. 104,28 CIENTO CUATRO EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

139 M BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 20X10 CM RECIBIDO
SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO
CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN. 19,09 DIECINUEVE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

140 M BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 20X30 CM RECIBIDO
SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO
CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN. 20,79 VEINTE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

141 M² SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN
IMPRESO DE 20 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON HORMIGÓN
HA-25/B/12/IIA, INCLUSO DESMOLDEANTE, APLICACIÓN DEL
COLOR, TEXTURIZADO CON RESINA DE ACABADO Y CORTE DE LAS
JUNTAS DE DILATACIÓN Y RETRACCIÓN. 27,10 VEINTISIETE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

142 M² PAVIMENTO REALIZADO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN DE
20X10X6CM ACABADO GRIS, ASENTADOS SOBRE CAPA DE ARENA
DE 10CM DE ESPESOR MÍNIMO PREVIA COMPACTACIÓN DEL
TERRENO HASTA CONSEGUIR UN VALOR DEL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO, INCLUSO RELLENO DE JUNTAS CON ARENA,
COMPACTADO CON BANDEJA VIBRATORIA Y ELIMINACIÓN DE
RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN NTE/RSR-17. 37,66 TREINTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

143 M² PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, DE 15CM DE
ESPESOR, REALIZADO CON HORMIGÓN HA 25/B/20/XC1
COLOREADO EN MASA, Y CON MALLAZO ELECTROSOLDADO,
ACABADO ALISADO FRATASADO, INCLUIDO EXTENDIDO DEL
HORMIGÓN, ALISADO, CURADO Y EJECUTADO DE LAS JUNTAS DE
DILATACIÓN Y RETRACCIÓN. 20,51 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

144 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALDOSA PAVIMENTO CLASE 3
SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON BALDOSAS DE CEMENTO
HIDRÚLICAS 25 BOTONES DE COLOR ROJO COLOCADAS SOBRE
CAPA DE ARNEA DE 2 CM DE ESPESOR MÍNIMO, TOMADAS CON
MORTERO DE CEMENTO M-5, INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA
DE CEMENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN
NTE/RSR-4 19,09 DIECINUEVE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS
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145 M RIGOLA DE HORMIGÓN DE 8X20X50 CM, SOBRE LECHO DE
HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE
CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN. 10,52 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

146 M² RIEGO DE IMPRIMACIÓN REALIZADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA
TIPO C50BF4 CON UNA DOTACIÓN DE 0.50KG/M2, INCLUSO
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. 0,77 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

147 M² RIEGO DE ADHERENCIA REALIZADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA
TIPO C60BP3 ADH CON UNA DOTACIÓN DE 1KG/M2, INCLUSO
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. 0,52 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

148 M² FORMACIÓN DE PAVIMENTO DE ARENA DE ALBERO DE 5 CM DE
ESPESOR DE ACABADO, COMPRENDIENDO EL EXTENDIDO Y
RASANTEADO CON MOTONIVELADORA, COMPACTADO CON
RODILLO AUTOPROPULSADO, INCLUIDO REFORZADO DE BORDES,
HUMECTACIÓN Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA FORMACIÓN DE LA
BASE. 5,70 CINCO EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

149 U SUMIDERO RECTANGULAR SIFÓNICO DE 530X235 MM DE
DIMENSIONES INTERIORES, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL NORMALIZADA, CON POCETA SIFÓNICA PREFABRICADA DE
PVC SEGÚN NORMA, CON JUNTAS DE MORTERO M-450,  INCLUSO
CONEXIÓN A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES
AGOTAMIENTO, OBRAS DE FÁBRICA Y TIERRA, COMPLETAMENTE
TERMINADO. 312,17 TRESCIENTOS DOCE EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

150 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE CORRUGADA
PARA SANEAMIENTO DE ENCHUFE Y CAMPANA DE 40 CM Ø,
INCLUSO BASE Y PROTECCIÓN DE HORMIGÓN HM-20 DE 0,10 CM
DE ESPESOR. 72,93 SETENTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

151 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE CORRUGADA
PARA SANEAMIENTO DE ENCHUFE Y CAMPANA DE 50 CM Ø,
INCLUSO BASE Y PROTECCIÓN DE HORMIGÓN HM-20 DE 0,10 CM
DE ESPESOR. 86,91 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

152 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE PE
CORRUGADA DE DOBLE PARED, CON RANURAS EN POSICIÓN
CIRCULAR A 240º, DE 200 MM DE DIÁMETRO Y RIGIDEZ ANULAR
MAYOR O IGUAL A 8 KN/M2, UNIÓN CON MANGUITO
INCORPORADO, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA. 86,91 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

153 U MARCO Y TAPA DE 40 X 40 CM., CON ESCUDO E INSCRIPCIÓN DE
-ALUMBRADO-, INCLUIDO TRANSPORTE. DE FUNDICIÓN. 44,54 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

154 U ACOMETIDA EN CONDUCCIONES GENERALES DE PE DE 63 MM DE
DIÁMETRO, COMPUESTA POR COLLARÍN, MACHÓN DOBLE, LLAVE
DE ESFERA, MANGUITO DE ROSCA MACHO, QUINCE METROS DE
TUBO DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD DE 32 MM DE DIÁMETRO Y
10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN Y LLAVE DE ENTRADA ACOMETIDA
INDIVIDUAL, INCLUSO ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE
LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X9 CM, SOLERA DE 5 CM DE
HORMIGÓN, PARA USO NO ESTRUCTURAL Y CON UNA RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA DE 15 N/MM², CON ORIFICIO SUMIDERO,
EXCAVACIÓN DE ZANJA Y DERECHOS Y PERMISOS PARA LA
CONEXIÓN, SIN REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, TOTALMENTE
INSTALADA, CONECTADA Y EN PERFECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO. 858,76 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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155 U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTERRADA A LA
FUENTE DE 7 M DE LONGITUD, QUE UNE LA FUENTE CON LA RED DE
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR, FORMADA POR TUBO
DE POLIETILENO PE100 DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN= 10
ATMÓSFERAS Y 2 MM DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE CAMA O
LECHO DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, EN EL FONDO DE ZANJA
PREVIAMENTE EXCAVADA, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y
NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE GUIADO MANUAL, RELLENO
LATERAL COMPACTADO HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO
CON ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
SUPERIOR.
DISPOSITIVO DE TOMA EN CARGA COLOCADO SOBRE LA RED
GENERAL DE DISTRIBUCIÓN QUE SIRVE DE ENLACE ENTRE LA
ACOMETIDA Y LA RED, LLAVE DE CORTE DE 1" DE DIÁMETRO
ALOJADA EN ARQUETA DE 40X40X70 CM DE OBRA DE FÁBRICA CON
LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO M-5 Y MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y
CONEXIÓN A LA RED, TOTALMENTE MONTADA Y CONEXINADA
CUMPLIENDO CON LASPRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE
CONDICIONES DE AGUAS DE VALENCIA EMIVASA 838,88 OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

156 M LÍNEA DE COBRE PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR 3
CONDUCTORES DE FASE Y OTRO NEUTRO DE 6MM2 DE SECCIÓN,
CON AISLAMIENTO RV 0.6/1 KV, TOTALMENTE INSTALADO,
COMPROBADO Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO,
SEGÚN EL REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN 2002. 13,64 TRECE EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

157 U DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 50 METROS DE
TUBERÍA DN 150 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS
OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO
CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE. 496,26 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

158 U DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE
TUBERÍA DN 80 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS
OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO
CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE. 470,62 CUATROCIENTOS SETENTA EUROS

CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

159 U DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE
TUBERÍA DN 100 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS
OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO
CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE. 489,50 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

160 U DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE
TUBERÍA DN 200 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS
OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO
CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE. 855,17 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS
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161 U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARAMIS LED 24 LED
37W DE SCHRÉDER SOCELEC O EQUIVALENTE APROBADA,
COMPUESTA DE CUERPO Y FIJACIÓN EN ALUMINIO  Y PROTECTOR
DEL BLOQUE ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO PLANO EXTRACLARO.
CON FIJACIÓN HORIZONTAL D-60. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL
BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES EN EL INTERIOR DEL
CUERPO ACCESIBLE SIN HERRAMIENTAS. CON COMPARTIMENTO DE
AUXILIARES QUE INTEGRE UN DRIVER ELECTRÓNICO REGULABLE CUS
DIM (HASTA 5 ESCALONES HORARIOS), Y DALI CON CONTROLADOR
UVAX PARA TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO, ASÍ COMO UN SISTEMA
DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE 10KV (EXTERNO AL
DRIVER) Y SENSOR DE Tª PARA GARANTIZAR LA VIDA DE LOS LEDS
ANTE SUBIDAS DE Tª. RANGO DE Tª DE FUNCIONAMIENTO DE -40º A
+45º. EL CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO Y LUMINARIA DE
IP66, Y FHS 0%. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE
ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR
PARA AMBIENTES AGRESIVOS (RAL A ELEGIR). CON BLOQUE ÓPTICO
COMPUESTO DE 24 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 500MA,
DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA, CON CONSUMO TOTAL DE 37W Y
4025 LM DE EMISIÓN DE LA LUMINARIA, Y EFICACIA REAL 109 LM/W
(FLUJO REAL EMITIDO / POTENCIA TOTAL CONSUMIDA,
ACREDITADOS CON ENSAYO ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE
INTERNACIONAL UNE EN 13032) Y RENDIMIENTO LUMINARIA 81,3%,
TEMPERATURA DE COLOR WW 2200K. CON OPCIÓN DE CLO,
SALIDA DE LUZ CONSTANTE. ELEVADO ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN
CROMÁTICA> 80, CON ÓPTICA 5118 DE PMMA, UBICADA
INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA
FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN
FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90B10>100.000H CON ENSAYO
LM80-TM21 EN LABORATORIO ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE
INTERNACIONAL. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA
10KV. CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. CON MARCADO CE Y
CERTIFICADO ENEC DE LA LUMINARIA, Y CERTIFICADOS DEL
FABRICANTE ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, ISO 50001, EMAS E
INSCRITO A UN SIG DE RESIDUOS.
TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. 451,31 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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162 U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARAMIS LED 48 LED
73W DE SCHRÉDER SOCELEC O EQUIVALENTE APROBADA,
COMPUESTA DE CUERPO Y FIJACIÓN EN ALUMINIO  Y PROTECTOR
DEL BLOQUE ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO PLANO EXTRACLARO.
CON FIJACIÓN HORIZONTAL D-60. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL
BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES EN EL INTERIOR DEL
CUERPO ACCESIBLE SIN HERRAMIENTAS. CON COMPARTIMENTO DE
AUXILIARES QUE INTEGRE UN DRIVER ELECTRÓNICO REGULABLE CUS
DIM (HASTA 5 ESCALONES HORARIOS), Y DALI CON CONTROLADOR
UVAX PARA TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO, ASÍ COMO UN SISTEMA
DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE 10KV (EXTERNO AL
DRIVER) Y SENSOR DE Tª PARA GARANTIZAR LA VIDA DE LOS LEDS
ANTE SUBIDAS DE Tª. RANGO DE Tª DE FUNCIONAMIENTO DE -40º A
+45º. EL CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO Y LUMINARIA DE
IP66, Y FHS 0%. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE
ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR
PARA AMBIENTES AGRESIVOS (RAL A ELEGIR). CON BLOQUE ÓPTICO
COMPUESTO DE 48 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 500MA,
DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA, CON CONSUMO TOTAL DE 73W Y
8050 LM DE EMISIÓN DE LA LUMINARIA, Y EFICACIA REAL 110 LM/W
(FLUJO REAL EMITIDO / POTENCIA TOTAL CONSUMIDA,
ACREDITADOS CON ENSAYO ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE
INTERNACIONAL UNE EN 13032) Y RENDIMIENTO LUMINARIA 81,3%,
TEMPERATURA DE COLOR WW 2200K. CON OPCIÓN DE CLO,
SALIDA DE LUZ CONSTANTE. ELEVADO ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN
CROMÁTICA> 80, CON ÓPTICA 5118 DE PMMA, UBICADA
INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA
FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN
FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90B10>100.000H CON ENSAYO
LM80-TM21 EN LABORATORIO ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE
INTERNACIONAL. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA
10KV. CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. CON MARCADO CE Y
CERTIFICADO ENEC DE LA LUMINARIA, Y CERTIFICADOS DEL
FABRICANTE ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, ISO 50001, EMAS E
INSCRITO A UN SIG DE RESIDUOS.
TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. 492,11 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
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163 U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARAMIS LED 32 LED
49W DE SCHRÉDER SOCELEC O EQUIVALENTE APROBADA,
COMPUESTA DE CUERPO Y FIJACIÓN EN ALUMINIO  Y PROTECTOR
DEL BLOQUE ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO PLANO EXTRACLARO.
CON FIJACIÓN HORIZONTAL D-60. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL
BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES EN EL INTERIOR DEL
CUERPO ACCESIBLE SIN HERRAMIENTAS. CON COMPARTIMENTO DE
AUXILIARES QUE INTEGRE UN DRIVER ELECTRÓNICO REGULABLE CUS
DIM (HASTA 5 ESCALONES HORARIOS), Y DALI CON CONTROLADOR
UVAX PARA TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO, ASÍ COMO UN SISTEMA
DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE 10KV (EXTERNO AL
DRIVER) Y SENSOR DE Tª PARA GARANTIZAR LA VIDA DE LOS LEDS
ANTE SUBIDAS DE Tª. RANGO DE Tª DE FUNCIONAMIENTO DE -40º A
+45º. EL CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO Y LUMINARIA DE
IP66, Y FHS 0%. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE
ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR
PARA AMBIENTES AGRESIVOS (RAL A ELEGIR). CON BLOQUE ÓPTICO
COMPUESTO DE 32 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 500MA,
DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA, CON CONSUMO TOTAL DE 49W Y
5366 LM DE EMISIÓN DE LA LUMINARIA, Y EFICACIA REAL 110 LM/W
(FLUJO REAL EMITIDO / POTENCIA TOTAL CONSUMIDA,
ACREDITADOS CON ENSAYO ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE
INTERNACIONAL UNE EN 13032) Y RENDIMIENTO LUMINARIA 81,3%,
TEMPERATURA DE COLOR WW 2200K. CON OPCIÓN DE CLO,
SALIDA DE LUZ CONSTANTE. ELEVADO ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN
CROMÁTICA> 80, CON ÓPTICA 5118 DE PMMA, UBICADA
INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA
FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN
FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90B10>100.000H CON ENSAYO
LM80-TM21 EN LABORATORIO ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE
INTERNACIONAL. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA
10KV. CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. CON MARCADO CE Y
CERTIFICADO ENEC DE LA LUMINARIA, Y CERTIFICADOS DEL
FABRICANTE ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, ISO 50001, EMAS E
INSCRITO A UN SIG DE RESIDUOS.
TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. 471,71 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

164 U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO
AUTOMÁTICO GAMA TERCIARIO/INDUSTRIAL, DE INTENSIDAD
NOMINAL 10 A 25 A TETRAPOLAR, Y PODER DE CORTE NOMINAL DE
10 KA SEGÚN UNE-EN 60898, TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO
Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN EL
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002. 91,28 NOVENTA Y UN EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

165 U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPR50 (DIFERENCIAL
PROGRESIVO REARMABLE) ESTANDO SUJETOS A LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: DISPLAY RETROILUMINADO DE 2X16
CARACTERES, TECLADO DE FUNCIONES, PUERTO DE
COMUNICACIONES RS232, MARGEN DE DISPARO DE 10 MA HASTA
1000MA, SENSIBILIDAD NOMINAL DE 10 A 300 MA, DESCONEXIÓN
DE MENOS DE 40 MILISENGUNDOS, RECONEXIÓN RETARDO
MÁXIMO 1 HORA, INTENTOS DE RECONEXIÓN 50 COMO MÁXIMO,
DISPARO Y REARMADO MOTORIZADO TETRAPOLAR O UNIPOLAR
SELECCIONABLE. 825,45 OCHOCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

166 U INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, UNIPOLAR 1P,
DE TENSIÓN DE EMPLEO 230/400 V CA, TENSIÓN DE
AISLAMIENTO500 V CA,  PODER DE CORTE 10 KA SEGÚN NORMA
UNE EN 60947-2. ADMITE LA POSIBILIDAD DE AUXILIARES ELÉCTRICOS
PARA EL CONTROL DE MANIOBRAS. INCLUIDO TRANSPORTE. DE
CALIBRE 25 A 32,16 TREINTA Y DOS EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

167 U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, PARA ACOPLAMIENTO POR JUNTAS MECÁNICAS EXPRÉS, DE
CUALQUIER FORMA Y DIMENSIÓN DE Ø 100 MM, INCLUSO JUNTAS
EXPRÉS. 64,70 SESENTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS
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168 U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ANCLAJE BB, DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, CON DIÁMETRO
100 MM. 98,82 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

169 U  HIDRANTE BAJO EL NIVEL DE TIERRA MODELO VALENCIA,
FABRICADO EN HIERRO  FUNDIDO Y PINTADO EN ROJO, CON TRES
SALIDAS DE 70 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON TAPONES Y
RACORES TIPO BCN, SISTEMA DE APERTURA CON LLAVE DE
CUADRADILLO DE 25 MM, ENTRADA RECTA A TUBERÍA EMBRIDADA
DIN PN-16 DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y SISTEMA DE
CLAPETA DE RETENCIÓN DE AGUA,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS, TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y EN
CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE. 1.568,94 MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

170 U DESAGÜE, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, DE 80MM DE DIÁMETRO DE BRIDA, PARA UN DIÁMETRO
NOMINAL MÁXIMO DE TUBO DE 400MM, CUERPO DE FUNDICIÓN,
DISCO FLOTANTE DE POLIPROPILENO, PRESIÓN NOMINAL 16 ATM.
INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR.
TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO. 607,57 SEISCIENTOS SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

171 U DESAGÜE, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, DE 60MM DE DIÁMETRO DE BRIDA, PARA UN DIÁMETRO
NOMINAL MÁXIMO DE TUBO DE 100MM, CUERPO DE FUNDICIÓN,
DISCO FLOTANTE DE POLIPROPILENO, PRESIÓN NOMINAL 16 ATM.
INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR.
TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO. 345,39 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

172 U VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 80 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN
NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON
MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074.
TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO. 239,01 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

EUROS CON UN CÉNTIMO

173 U VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 100 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN
NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON
MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074.
TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO. 275,07 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

174 U VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 150 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN
NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON
MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074.
TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO. 469,61 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

175 U VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 200 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN
NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON
MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074.
TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO. 836,88 OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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176 U VENTOSA, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, DE 50 MM DE DIÁMETRO DE BRIDA, CUERPO DE FUNDICIÓN,
DISCO FLOTANTE DE POLIPROPILENO, PRESIÓN NOMINAL 16 ATM.
INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR.
TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANO DE DTEALLES. 677,08 SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS

CON OCHO CÉNTIMOS

177 U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDELABRO CON BASE Y
FUSTE TRONCOCÓNICOS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO, CON PUERTA
DE REGISTRO EN CUYA ZONA SE ENCUENTRA LA PLETINA DE PUESTA
A TIERRA Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN.
PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO
EN OXIRÓN NEGRO, INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO MAHUELLA.
DE 4 M. DE ALTURA. 467,82 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

178 U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDELABRO CON BASE Y
FUSTE TRONCOCÓNICOS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO, CON PUERTA
DE REGISTRO EN CUYA ZONA SE ENCUENTRA LA PLETINA DE PUESTA
A TIERRA Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN.
PINTADOS CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO
EN OXIRÓN NEGRO, INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO MAHUELLA.
DE 5 M. DE ALTURA. 532,32 QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS

CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

179 U TOMA DE TIERRA PARA ALUMBRADO EXTERIOR, FORMADA POR
PIQUETA DE BARRA CILÍNDRICA DE ACERO COBREADO DE 1.5 M. DE
LONGITUD Y 14.6 MM. DE DIÁMETRO, CON CONEXIÓN A BORNA
DEL SOPORTE POR MEDIO DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35
MM2, SOLDADO A LA PIQUETA. 53,64 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

180 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 100
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC
Y PINTURA BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE
CEMENTO CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME
A LA UNE EN 545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS
JUNTAS ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE
LA ZANJA. 44,09 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

181 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 200
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC
Y PINTURA BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE
CEMENTO CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME
A LA UNE EN 545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS
JUNTAS ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE
LA ZANJA. 124,64 CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

182 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD PE100 NEGRO CON BANDA AZUL, PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 90 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL Y 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN DE TRABAJO, CON
MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE 1452, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA. 10,80 DIEZ EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

183 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD PE100 NEGRO CON BANDA AZUL, PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 110 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL Y 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN DE TRABAJO, CON
MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE 1452, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA. 15,52 QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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184 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD PE100 NEGRO CON BANDA AZUL, PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 160 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL Y 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN DE TRABAJO, CON
MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE 1452, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA. 31,11 TREINTA Y UN EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

185 M² FORMACIÓN DE PRADERA SILVESTRE VARIADA (MEZCLA 50%
CYNODON DACTYLON Y TRIFOLIUM REPENS), INCLUYENDO LOS
TRABAJOS DE RASTRILLADO, SIEMBRA, APORTE DE MANTILLO, PASE
DE RODILLO Y PRIMER RIEGO. 8,15 OCHO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

186 UD ACACIA DE 14-16 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO,
SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE
1X1X1M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS
INDICADOS, ABONADO, DRENAJE, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y
PRIMER RIEGO. 155,66 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

187 U ELECTROVÁLVULA DE 2" DE DIÁMETRO INTERIOR CON
REGULADOR DE CAUDAL, INSTALACIÓN DE 24 V C/A CONECTADA
AL PROGRAMADOR CON CABLE ANTIHUMEDAD TOTALMENTE
INSTALADA. 106,93 CIENTO SEIS EUROS CON NOVENTA

Y TRES CÉNTIMOS

188 U DIFUSOR EMERGENTE, DE ALTURA DE EMERGENCIA 5 CM,
ENTRADA ROSCADA DE 1/2", CON TOBERA CIRCULAR, RADIO DE
ALCANCE 5, CAUDAL 0.20 M³/H, PRESIÓN 2.5 BAR 13,62 TRECE EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

189 U CABEZAL DE RIEGO 1, INCLUSO CONTADOR Y ACOMETIDA A RED
EXISTENTE, VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN, FILTRO,
ELECTROVÁLVULAS CON PROGRAMADOR. INSTALADO EN
ARQUETA, TOTALMENTE TERMINADO.INCLUYE: 
VÁLVULA DE COMPUERTA CON ASIENTO DE GOMA
FILTRO DE MALLA 120 MESH
CONTADOR MODELO EN USO EN LA ZONA GEOGRÁFICA POR LA
EMPRESA GESTORA
PROGRAMADOR DE RIEGO PARA UN MÁXIMO DE 4 ESTACIONES
CON SISTEMA DE PROGRAMACIÓN POR TECLADO VÍA
INFRARROJOS O RADIOFRECUENCIA Y ALIMENTADO POR
ELÉCTRICO, INCLUSO CONECTORES, CABLEADO Y ACCESORIOS,
REGULADOR DE PRESIÓN
ELECTROVÁLVULA 1.394,49 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

190 U CABEZAL DE RIEGO, INCLUSO CONTADOR MODELO EN USO EN LA
ZONA GEOGRÁFICA POR LA EMPRESA GESTORA Y ACOMETIDA A
RED EXISTENTE, VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN, FILTRO,
ELECTROVÁLVULAS CON PROGRAMADOR. INSTALADO EN
ARQUETA, TOTALMENTE TERMINADO.INCLUYE: 
VÁLVULA DE COMPUERTA CON ASIENTO DE GOMA
FILTRO DE MALLA 120 MESH,
CONTADOR MODELO EN USO EN LA ZONA GEOGRÁFICA POR LA
EMPRESA GESTORA, 
PROGRAMADOR DE RIEGO PARA UN MÁXIMO DE 4 ESTACIONES
CON SISTEMA DE PROGRAMACIÓN POR TECLADO VÍA
INFRARROJOS O RADIOFRECUENCIA Y ALIMENTADO POR
ELÉCTRICO, INCLUSO CONECTORES, CABLEADO Y ACCESORIOS, 
REGULADOR DE PRESIÓN
, ELECTROVÁLVULA 1.394,49 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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191 U CABEZAL DE RIEGO, INCLUSO CONTADOR MODELO EN USO EN LA
ZONA GEOGRÁFICA POR LA EMPRESA GESTORA Y ACOMETIDA A
RED EXISTENTE, VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN, FILTRO,
ELECTROVÁLVULAS CON PROGRAMADOR. INSTALADO EN
ARQUETA, TOTALMENTE TERMINADO.INCLUYE: 
VÁLVULA DE COMPUERTA CON ASIENTO DE GOMA
FILTRO DE MALLA 120 MESH,
CONTADOR MODELO EN USO EN LA ZONA GEOGRÁFICA POR LA
EMPRESA GESTORA, 
PROGRAMADOR DE RIEGO PARA UN MÁXIMO DE 4 ESTACIONES
CON SISTEMA DE PROGRAMACIÓN POR TECLADO VÍA
INFRARROJOS O RADIOFRECUENCIA Y ALIMENTADO POR
ELÉCTRICO, INCLUSO CONECTORES, CABLEADO Y ACCESORIOS, 
REGULADOR DE PRESIÓN
, ELECTROVÁLVULA 1.394,49 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

192 M³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y PERFILADA A MANO.
COMPACTADA 32,76 TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

193 UD THYMUS CITRIODORUS. SUMINISTRO, ABONADO, PLANTACIÓN Y
PRIMER RIEGO. 1,48 UN EURO CON CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

194 U SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, ABONADO Y PRIMER
RIEGO 67,15 SESENTA Y SIETE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

195 U LIGUSTRUM JAPÓNICA DE 16-18 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN
CONTENEDOR, PLANTADO EN TERRENO COMPACTO INCLUSO
ABONADO Y RIEGO 108,44 CIENTO OCHO EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

196 M BORDURA DE ACERO GALVANIZADO PARA JARDÍN, TIPO
GARTENPROFIL 3000Z O SIMILAR, ANCLADO AL TERRENO CON
CHAPAS GRECADAS Y PLACAS DE ACERO Y ESTACAS DE FIJACIÓN
AL TERRENO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA. 26,78 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

197 PA A JUSTIFICAR EN EJECUCIÓN EN ZONA VERDE DE ZANJAS/POZOS
FILTRANTES PARA PLUVIALES, INCLUSO PEQUEÑA BALSA DE
ACUMULACIÓN 16.981,13 DIECISEIS MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y UN EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

198 M APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 10 CM. DE
ANCHO, REALMENTE PINTADA, DISCONTINUA PARA SEPARACIÓN DE
CARRILES EN CIUDAD TIPO M-1.3, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE
SUPERFICIE Y PREMARCADO. 0,92 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

199 M APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 10 CM. DE
ANCHO, REALMENTE PINTADA, CONTINUA TIPO M-2.1 CIERRE DE
CEBREADOS O SIMILAR, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y
PREMARCADO. 0,56 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

200 M APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 15 CM. DE
ANCHO, REALMENTE PINTADA, TIPO M-7.4, INCLUSO LIMPIEZA
PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO. 0,64 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

201 M APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 40 CM. DE
ANCHO, REALMENTE PINTADA, CONTINUA, INCLUSO LIMPIEZA
PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO. 2,61 DOS EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

202 M APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 50 CM. DE
ANCHO, REALMENTE PINTADA, CONTINUA, INCLUSO LIMPIEZA
PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO. 3,21 TRES EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

203 U APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN FLECHA SENCILLA,
CUALQUIER DISEÑO SEGÚN PLANOS, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE
SUPERFICIE Y PREMARCADO. 9,47 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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204 U APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN SÍMBOLO "CARRIL BICI O
MOTOS EN ACERA", INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y
PREMARCADO. 4,42 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

205 U SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, ABONADO Y PRIMER
RIEGO DE CUPRESSUS SEMPERVIRES 351-400 ALTURA SERVIDO EN
CONTENEDOR. 138,28 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS

CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

206 M² SIEMBRA DE PLANTAS HERBÁCEAS EN ALCORQUES, CON MEZCLA
DE DALMAU FLOWERS. INCLUYENDO SEMILLAS, FERTILIZANTES,
CUBRICIÓN CON MANTILLO, PRIMER RIEGO, RECOGIDA Y RETIRADA
DE SOBRANTES Y LIMPIEZA, MEDIDA POR SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA, COMPLETAMENTE TERMINADA. 4,49 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

207 M CONDUCCIÓN REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO
RETICULADO, DE 16 MM. DE DIÁMETRO CON GOTERO,
INCLUYENDO UNIONES Y ACCESORIOS, INSTALADA EN SUPERFICIE Y
COMPROBADA. 1,19 UN EURO CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

208 U BOCA DE RIEGO DE ENLACE RÁPIDO, CUERPO Y TAPA DE
BRONCE, CON CIERRE TIPO ALLEN Y PROTECCIÓN DE VINILO DE 1
PULGADA DE DIÁMETRO INTERIOR INCLUSO MATERIAL DE ANCLAJE
Y TUBO DRENANTE, EN ACERA, TOTALMENTE COLOCADA. 176,27 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

209 M TUBERÍA DE P.E. DE 20 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN. 1,17 UN EURO CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

210 M TUBERÍA DE P.E. DE 16 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN. 1,17 UN EURO CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

211 M TUBERÍA DE P.E. DE 40 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN. 3,20 TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

212 M TUBERÍA DE P.E. DE 63 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN. 7,52 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS

213 M TUBERÍA DE P.E. DE 75 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN. 11,14 ONCE EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

214 M TUBERÍA DE P.E. DE 110 MM DE DIÁMETRO DE AD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN. 8,49 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

215 M TUBERÍA DE P.V.C. DE 160 MM DE DIÁMETRO DE 4 ATMOSFERAS
PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 20,07 VEINTE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

216 M TUBERÍA DE P.V.C. DE 300 MM DE DIÁMETRO DE 4 ATMOSFERAS
PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 21,57 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

217 M³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y PERFILADA A MANO. 29,18 VEINTINUEVE EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

218 U SUMINISTRO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO. 2,42 DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

219 U SUMINISTRO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO. 2,85 DOS EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

220 U PRUNUS CERASIFERA DE 16-18 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN
CONTENEDOR, PLANTADO EN TERRENO COMPACTO INCLUSO
ABONADO Y RIEGO 174,81 CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS

CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

221 U FALSO PLÁTANO (ACER PSEUDOPLATANUS) DE 16-18 CM DE
CIRCUNFERENCIA, EN CONTENEDOR, PLANTADO EN TERRENO
COMPACTO INCLUSO ABONADO Y RIEGO 99,67 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

222 U SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, ABONADO Y PRIMER
RIEGO 617,67 SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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223 U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO DE FUNDICIÓN
MODELO "CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES". ANCLAJE FIJO. DE 70CM
DE ALTURA ANCLADO MECÁNICAMENTE AL SOPORTE, INCLUIDOS
LOS PERNOS DE ANCLAJE. 77,39 SETENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

224 UD JUEGO BIOSALUDABLE EL TIMÓN PSG209 DE MOBIPARK O
SIMILAR. DIMENSIONES: 66 X 95 X 179 CM. 

FUNCIÓN: REFUERZA LA MUSCULATURA DE MIEMBROS SUPERIORES,
ASÍ COMO LA FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD DE LAS ARTICULACIONES DE
LOS HOMBROS. ESPECIALMENTE INDICADO PARA
REHABILITACIONES DE MOVILIDAD DEL HOMBRO.
USO: TOME EL ASA DE LA RUEDA ROTATIVA CON AMBAS MANOS Y
GIRE SIMULTÁNEAMENTE EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ
O EN EL SENTIDO CONTRARIO.
REALIZACIÓN: SIEMPRE EN FUNCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA
PERSONA. SE ACONSEJAN 4 SESIONES DE 30 SEGUNDOS EN CADA
SENTIDO.

MATERIALES:

ESTRUCTURA: ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM.
Y 2,75 MM. DE ESPESOR           
MANILLAR: PVC           
EMBELLECEDOR: ALUMINIO           
TAPONES: ABS NEGRO
TOTALMENTE MMONTADO 1.351,48 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

225 UD JUEGO BIOSALUDABLE LA CINTURA PSG216 DE MOBIPARK O
SIMILAR.
DIÁMETRO 160X127 CM
DESCRIPCIÓN:

FUNCIÓN: EJERCITA LA CINTURA Y AYUDA A RELAJAR LOS
MÚSCULOS DE CADERA Y ESPALDA.
USO: TOME LAS MANILLAS CON AMBAS MANOS, MANTENGA EL
EQUILIBRIO U GIRE LAS CADERAS DE LADO A LADO SIN MOVER LOS
HOMBROS Y DE FORMA ACOMPASADA.
REALIZACIÓN: SIEMPRE EN FUNCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA
PERSONA. SE ACONSEJAN 3 SERIES DE 2 MINUTOS CADA UNA, CON
5 SEGUNDOS DE DESCANSO ENTRE SERIE Y SERIE.

MATERIALES:

ESTRUCTURA: ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM.
Y 2,75 MM. DE ESPESOR    
PEDALES: ACERO PRENSADO                              
MANILLAR: PVC           
EMBELLECEDOR: ALUMINIO           
TAPONES: ABS NEGRO
TOALMENTE MONTADO 1.600,48 MIL SEISCIENTOS EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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226 UD JUEGO BIOSALUDABLE EL ESQUI DE FONDO PSG200 DE
MOBIPARK O SIMILAR.
DIMENSIONES
106 X 53,7 X 167 CM.

DESCRIPCIÓN:
FUNCIÓN: MEJORAR LA MOBILIDAD DE LOS MIEMBROS SUPERIORES
E INFERIORES, ASÍ COMO LA FLEXIBILIDAD DE LAS ARTICULACIONES.
USO: SUBIDO EN LOS ESTRIBOS Y SUJETÁNDOSE A LAS MANILLAS,
MUEVA LAS PIERNAS Y LOS BRAZOS COMO SI FUERA CAMINANDO.
REALIZACIÓN: SIEMPRE EN FUNCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA
PERSONA. SE ACONSEJAN 5 SESIONES DE 3 MINUTOS CADA UNA
CON 5 SEGUNDOS DE DESCANSO ENTRE SERIE Y SERIE.
MATERIALES:

ESTRUCTURA: ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM.
Y 2,75 MM. DE ESPESOR    
PEDALES: ACERO PRENSADO                   
MANILLAR: PVC           
EMBELLECEDOR: ALUMINIO           
TAPONES: ABS NEGRO 1.711,65 MIL SETECIENTOS ONCE EUROS

CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

227 UD JUEGO BIOSALUDABLE EL SURF PSG212 DE MOBIPARK O SIMILAR.
DIMENSIONES 86 X 76 X 156 CM.
DESCRIPCIÓN:

FUNCIÓN: REFUERZA LA MUSCULATURA DE LA CINTURA, MEJORA LA
FLEXIBILIDAD Y COORDINACIÓN DEL CUERPO. EJERCITA LA
COLUMNA Y LA CADERA.
USO: AGARRE LAS ASAS CON AMBAS MANOS, COLOQUE SUS PIES
SOBRE EL PEDAL Y REALICE MOVIMIENTOS OSCILANTES DE UN LADO
A OTRO SIN REALIZAR GRANDES AMPLITUDES EN EL BALANCEO.
REALIZACIÓN: SIEMPRE EN FUNCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA
PERSONA. SE RECOMIENDAN 3 SESIONES DE 30 SEGUNDOS CON UN
DESCANSO DE 5 SEGUNDOS ENTRE SERIE Y SERIE..

MATERIALES:

ESTRUCTURA: ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM.
Y 2,75 MM. DE ESPESOR    
PEDALES: ACERO PRENSADO                              
MANILLAR: PVC           
EMBELLECEDOR: ALUMINIO           
TAPONES: ABS NEGRO
TOALMENTE MONTADO 1.763,48 MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

228 U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO ISQUIÁTICO
CONSTRUIDO CON UN TUBO DE ACERO LACADO EN EPOXI COLOR
A ELEGIR DE 60 MM, CURVADO, CON TRAVESAÑOS REPOSAPIÉS.
CON UNA ALTURA DE SOPORTE SOBRE EL SUELO DE 0,70 M A 0,75 M
Y UNA ANCHURA MÍNIMA DE 0,40 M. FIJACIÓN AL SUELO MEDIANTE
TORNILLERÍA, DADO DE HORMIGÓN`PARA BASE,.APTO PARA USO EN
EXTERIORES EN ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE
NSTALADO, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 645,80 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

229 ML FORMACIÓN DE BANCO DE LADRILLO CARAVISTA CON LOSA DE
HORMIGÓN BLANCO DE LONGITUD VARIABLE E INCLUSO
FORMACIÓN CURVATURAS Y LOSA DE 10CM DE ESPESOR SIN
RESPALDO EN ZONA DE ALBEROL, INCLUSO BASE DE HORMIGÓN EN
MASA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 170,15 CIENTO SETENTA EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

230 U BANCO ESTRUCTURA DE HIERRO FUNDIDO, ASIENTO Y RESPALDO
DE MADERA DE 710 MM. DE ALTO Y 690 MM. DE ANCHO, INCLUSO
COLOCACIÓN, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA. 221,43 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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231 U PAPELERA DE ACERO ELECTROZINCADO, CON SOPORTE
VERTICAL, DE TIPO BASCULANTE CON LLAVE, BOCA CIRCULAR, DE
60 LITROS DE CAPACIDAD, DE CHAPA PERFORADA DE 1 MM DE
ESPESOR PINTADA CON PINTURA DE POLIÉSTER COLOR
DIMENSIONES TOTALES 785X380X360, CON TACOS Y TORNILLOS DE
ACERO A UNA SUPERFICIE SOPORTE (NO INCLUIDA EN ESTE
PRECIO). 164,60 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS

CON SESENTA CÉNTIMOS

232 U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FUENTE MODELO ATLÁNTIDA.
MATERIALES:
MONOLITO DE FUNDICIÓN DE HIERRO CON PROTECCIÓN
ANTIOXIDANTE PINTADO NEGRO OXIRON. REJILLA DE FUNDICIÓN
DE HIERRO NODULAR CON PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE Y PINTADA
NEGRO OXIRON, APOYADA SOBRE UN MARCO DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE ENRASADO AL PAVIMENTO. 
CAÑO DE FUNDICIÓN DE LATÓN PULIDO DE UNA PULGADA. 
REGULADOR DE PRESIÓN Y CONTROL TEMPORIZADO DEL FLUJO
INCLUIDO, OPCIONALMENTE SE PUEDE INCORPORAR UNA
VÁLVULA ANTI-HIELO.
SE FIJA, MEDIANTE CUATRO PERNOS, 10 CM POR DEBAJO DEL
PAVIMENTO. PARA TEMPERATURAS = 0º C, SE ACONSEJA CERRAR
PASO DE AGUA Y VACIAR EL CIRCUITO, PARA EVITAR ROTURAS POR
CONGELACIONES. EL ELEMENTO SE SUMINISTRA DESMONTADO Y
EMBALADO EN DOS PARTES:
MONOLITO CON CAÑO Y LA REJILLA CON EL MARCO.
INSTRUCCIONES Y PERNOS DE ANCLAJE INCLUIDOS. NO REQUIERE
MANTENIMIENTO, SALVO LIMPIEZA HABITUAL DE LA REJA DE
EVACUACIÓN Y DEL PULSADOR. 
INCLUSO EXCAVACIÓN SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES DE LA
ORDENANZA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LOS PLANOS
CORRESPONDIENTES FB1-3 DE LA MISMA . TOTALMENTE MONTADA. 
INCLUYE: REPLANTEO DE ALINEACIONES Y NIVELES. EXCAVACIÓN.
EJECUCIÓN DE LA BASE DE HORMIGÓN CASO DE SER NECESARIO.
COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PIEZAS. 1.837,86 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

233 U SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO MUELLE MOBIPARK O
SIMILAR, COMPLETAMENTE TERMINADO. 698,46 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

234 UD COMPLEJO "DE TREPA DE TRES TORRES" JOB 66B2 MOBIPARK O
SIMILAR. ESTRUCTURA FORMADA POR MADREA DE PINO DE SUECIA
TRATADA DE AUTOCLAVE, CON PLATAFORMAS DE CHAPADO
FENÓLICO ANTIDESLIZANTE DE 15 Y 18 MM, PANELES DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE DE 13 Y 19 MM, BARRAS DE
ACERO INOXIDABLE.
FORMADO POR TRES TORRES CON CUBIERTAS INCLINADAS Y
PLATAFORMAS DE 100X100CM. PLATAFORMAS A DISTINTO NIVEL
(1,30M Y 1,50M). LAS TORRES VAN UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE
ESTRUCTURAS DE TREPA Y PUENTE DE EQUILIBRIO. EL ACCESO A UNA
DE LAS TORRES PUEDE HACERSE MEDIANTE UNA RED DE TREPA
INCLINADA O BIEN POR UNA ESCALERA DE CARACOL QUE VA
UNIDA A UNA BARRA. EL DESCENSO DE LAS TORRES PUEDE
REALIZARSE POR MEDIO DE UN TOBOGÁN, BARRAS DE
DESLIZAMIENTO O UNA BARRA DE BOMBEROS. EL CONJUNTO
INCLUYE DOS PANELES DE ACTIVIDADES A DOS CARAS (LABERINTO,
PAREJAS, ENGRANAJES…).
BARRAS EN ACERO INOXIDABLE. UNIONES DE CUERDAS EN NYLON.
TORNILLERÍA EN ACERO GALVANIZADO, OCULTA MEDIANTE
TAPONES DE NYLON. INSTALACIÓN MEDIANTE CASQUILLOS DE
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE. 22.969,27 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS

SESENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

235 U SUMINISTRO Y MONTAJE DE BALANCÍN ACCESIBLE POLO DE FDB
Ó SIMILAR DE 2 PLAZAS Y ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y
PINTADO AL HORNO, BARANDILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI304,
ASIENTOS DE GOMA SEGURA CERTIFICADA CON REFUERZO TEXTIL.
SEGÚN LA NORMA EN1176-1:2017 2.956,82 DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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236 U COLUMPIO MÚLTIPLE PENTAGONAL CON 5 ASIENTOS PLANOS DE
SEGURIDAD, TODAS EQUIPADAS CON BARRAS DE PROTECCIÓN QUE
IMPIDEN QUE LOS NIÑOS AL COLUMPIARSE PUEDAN SALIR HACIA
DELANTE AL CENTRO DEL COLUMPIO.
MATERIALES:
POSTES: ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
BARRA TRANSVERSAL: ACERO INOXIDABLE
PANELES: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) DE 19 MM.
ASIENTOS: CAUCHO
CADENAS: DE ESLABÓN CORTO DIN766 CON Ø 6MM. 5.347,97 CINCO MIL TRESCIENTOS

CUARENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

237 U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARCABICIS, DE DIMENSIONES
0.75X0.75X0.75 M, CON CAPACIDAD PARA 1-2 BICICLETAS, CON
ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO, FIJADO MECÁNICAMENTE
A SUELO, TOTALMENTE MONTADO. 91,75 NOVENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

238 U SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA TERMINAL UNIPOLAR DE
INTERIOR PARA CONDUCTOR DE 150/240 MM2 (UNE 21115),
INCLUSO TERMINALES, CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA,
TOTALMENTE INSTALADA. 256,97 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

239 M CONDUCTOR UNIPOLAR ETILENO PROPILENO TIPO HEPRZ1 (UNE
HD 620-9E) 12/20 KV DE 1 X 240 MM2 AL + H.16 INCLUSO
SUMINISTRO Y MONTAJE. 12,06 DOCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

240 U EMPALME UNIPOLAR PARA CONDUCTOR DE 150/240 MM2 DE
SECCIÓN 12/20 KV (UNE 21115) TOTALMENTE TERMINADO. 351,11 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

241 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE
ATENCIÓN CABLE. 0,30 TREINTA CÉNTIMOS

242 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ROJA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 160 MM. DE
DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA. 6,39 SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

243 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRITUBO FORMADO POR
CUATRO TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 40
MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR. 11,77 ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

244 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ROJA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 200 MM. DE
DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA. 7,74 SIETE EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

245 M DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA P.P. TORRES. 4,64 CUATRO EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

246 U ARQUETA EJECUTADA "IN SITU" DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE
DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 0,20 M DE
ESPESOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE, CON FORMA TRONCO
PIRAMIDAL, DE DIMENSIONES INTERIORES 1,10X1,10 M EN LA BASE Y
0,70 X0,70 M EN LA PARTE SUPERIOR, 1,5 M DE PROF.; INCLUIDA
TAPA CON CERCO NORMALIZADA TIPO M2-T2 DE IBERDROLA, 
RECIBIDO DE TUBOS DE CANALIZACIÓN DE PVC Y BOQUILLAS DE
PVC DE ACOMETIDA A LAS PARCELAS. 488,53 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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247 UD TRABAJOS DE CONEXIÓN Y ADECUACIÓN A LA RED ELÉCTRICA
EXISTENTE:
1. TRABAJOS DE ENTRONQUE CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN
2.TRABAJOS DE REFUERZO, ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN O
REFORMA DE INSTALACIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE
EN SERVICIO, QUE SON NECESARIOS PARA INCORPORAR LAS
NUEVAS INSTALACIONES
3.DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES CEDIDAS, POR
LA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS O
ENSAYOS PREVIOS A LA OBTENCIÓN DE  LA AUTORIZACIÓN DE
EXPLOTACIÓN. SERÁN DE APLICACIÓN  ÚNICAMENTE EN EL CASO
DE QUE LAS INSTALACIONES DE NUEVA EXTENSIÓN DE RED SEAN
REALIZADAS POR OTRA EMPRESA Y POSTERIORMENTE DEBAN
CEDERSE A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA. 3.594,34 TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

248 U CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA PARA ACOMETIDA DE GAS,
CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA
DE GAS, TOTALMENTE ACABADA. 141,98 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS

CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

249 U ACOMETIDA DE GAS ENTERRADA EN ZANJA Y FORMADA POR
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO PE 80, DE 63 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y HASTA 3 M DE LONGITUD DESDE LA RED
HASTA LA VÁLVULA DE ACOMETIDA INCLUYENDO UN INCREMENTO
SOBRE EL PRECIO DEL TUBO DEL 50% EN CONCEPTO DE PIEZAS
ESPECIALES (UNIONES Y ACCESORIOS); COLLARÍN DE TOMA EN
CARGA CON SALIDA DE 32 MM DE DIÁMETRO SOBRE RED GENERAL
DE DISTRIBUCIÓN DE 63 MM DE DIÁMETRO PARA ENLACE ENTRE LA
ACOMETIDA Y LA RED, Y LLAVE DE ACOMETIDA FORMADA POR
VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO DE 1 ¼ " DE DIÁMETRO
ALOJADA EN ARQUETA DE DIMENSIONES INTERIORES 38X38X50 CM,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 11.5 CM
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y
ENFOSCADA Y ENLUCIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE
CEMENTO GP CSIV W2; COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/P/20/I DE 10 CM DE ESPESOR Y CERRADA CON TAPA DE
FUNDICIÓN (SIN INCLUIR EXCAVACIONES Y RELLENOS);
TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO SEGÚN REGLAMENTO TÉCNICO DE
DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS R.D.
919/2006 (NO INCLUYE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LA
INSTALACIÓN). 324,90 TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS

CON NOVENTA CÉNTIMOS

250 M INSTALACIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA DE POLIETILENO DE MEDIA
DENSIDAD PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
GASEOSOS, TIPO PE 80 DE COLOR AMARILLO MARCADO SEGÚN
UNE EN 1555; DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA
MÍNIMA REQUERIDA (MRS) DE 8 MPA, RELACIÓN DIMENSIONAL
NORMALIZADA SDR 11 Y PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN MOP DE
5 BAR, SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 50 M DE LONGITUD;
COLOCADO EN ZANJA CAPA DE ARENA DE RÍO (SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ÉSTA) SEGÚN REGLAMENTO TÉCNICO
DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS (R.D.
919/2006). 27,15 VEINTISIETE EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

251 U ARQUETA TIPO DF-III PREFABRICADA, DE DIMENSIONES EXTERIORES
1,58X1,39X1,18 M, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, INCLUSO 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20
N/MM2, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, EJECUTADA SEGÚN
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. 894,95 OCHOCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

252 U ARQUETA TIPO HF-III PREFABRICADA, DE DIMENSIONES EXTERIORES
1,28X1,18X0,98 M, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, INCLUSO 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20
N/MM2 Y EMBOCADURA DE CONDUCTOS, EJECUTADA SEGÚN
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. 617,52 SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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253 M MANDRILADO Y LIMPIEZA DE CANALIZACIÓN EXISTENTE POR
MEDIOS MECÁNICOS INCLUYENDO CUBA EN CASO DE SER
NECESARIO 0,61 SESENTA Y UN CÉNTIMOS

254 M TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE CUALQUIER CAPACIDAD
EN CONDUCTO DE 40 MM EXISTENTE 1,46 UN EURO CON CUARENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

255 U ARQUETA DE REGISTRO PARA SERVICIOS J, FORMADA CON
FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN 15 MPA, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE,
INCLUSO EXCAVACIÓN, TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO. 84,91 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

256 U ARQUETA DE REGISTRO PARA SERVICIOS 1211, FORMADA CON
FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN 15 MPA, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE,
INCLUSO EXCAVACIÓN, TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO. 221,70 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

257 M ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE
ANCHO Y 1.675M DE PROFUNDIDAD FORMADA POR 12 TUBOS
RÍGIDOS DE PVC DE 110MM DE  DIÁMETRO NOMINAL +2 TUBOS
RIGIDOS DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO DISPUESTOS EN UN
PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 0.45X1.125M, INCLUIDA LA
COLOCACIÓN DE SEPARADORES DE CONDUCTOS CADA 70CM Y
GUÍA DE CABLES, LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, EL RELLENO CON
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA DE
RESTOS, SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE DE RESTOS A
VERTEDERO NI EL TENDIDO DEL CABLEADO, TOTALMENTE INSTALADA
Y COMPROBADA SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA. 135,48 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

258 M ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE
ANCHO Y 0.975M DE PROFUNDIDAD FORMADA POR 2 TUBOS
RÍGIDOS DE PVC DE 110MM DE DIÁMETRO NOMINAL +2 TUBOS
RIGIDOS DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO DISPUESTOS EN UN
PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 0.45X0.425M, INCLUIDA LA
COLOCACIÓN DE SEPARADORES DE CONDUCTOS Y GUÍA DE
CABLES, LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, EL RELLENO CON TIERRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA DE RESTOS, SIN
INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE DE RESTOS A VERTEDERO NI EL
TENDIDO DEL CABLEADO, TOTALMENTE 53,56 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

259 M ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE
ANCHO Y 1.06M DE PROFUNDIDAD FORMADA POR 2 TUBOS
RÍGIDOS DE PVC DE 110MM DE DIÁMETRO NOMINAL +3 TRITUBOS
DISPUESTOS EN UN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE
0.45X0.51M, INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE SEPARADORES DE
CONDUCTOS Y GUÍA DE CABLES, LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, EL
RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA
RETIRADA DE RESTOS, SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE
DERESTOS A VERTEDERO NI ELTENDIDO DEL CABLEADO,
TOTALMENTE INSTALADA 56,38 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

260 M ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE
ANCHO Y 1.531M DE PROFUNDIDAD FORMADA POR 4 TUBOS
RÍGIDOS DE PVC DE 63MM DE DIÁMETRO NOMINAL +2 TUBOS
RIGIDOS DE PVC DE 110 MM+2 TRITUBOS +2 TUBOS DE PE DE 125
MM DE DIÁMETRO DISPUESTOS EN UN PRISMA DE HORMIGÓN
HNE-20/P/20 DE 0.45X0.981M, INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE
SEPARADORES DE CONDUCTOS Y GUÍA DE CABLES, LA
EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, EL RELLENO CON TIERRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA DE RESTOS, SIN
INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE DE RESTOS A VERTEDERO NI EL
TENDIDO DEL CABLEADO, TOTALMENTE INSTALADA Y
COMPROBADA SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA. 84,95 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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261 M³ CARGA MECÁNICA DE RESIDUOS DE ASFALTO SOBRE CAMIÓN
(INCLUIDO EL TIEMPO DE ESPERA DE ÉSTE), INCLUSO HUMEDECIDO
DE LA CARGA. 2,55 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

262 M³ CARGA MECÁNICA DE RESIDUOS CERÁMICOS
(LADRILLOS,TEJAS...) SOBRE CAMIÓN (INCLUIDO EL TIEMPO DE
ESPERA DE ÉSTE), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA CARGA. 2,49 DOS EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

263 M³ CARGA MANUAL DE RESIDUOS DE VIDRIO SOBRE CONTENEDOR
(NO INCLUIDO EN EL PRECIO), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA
CARGA. 20,64 VEINTE EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

264 M³ CARGA MANUAL DE RESIDUOS DE PLÁSTICO SOBRE
CONTENEDOR (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), INCLUSO
HUMEDECIDO DE LA CARGA. 20,64 VEINTE EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

265 M³ CARGA MANUAL DE RESIDUOS DE PAPEL O CARTÓN SOBRE
CONTENEDOR (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), INCLUSO
HUMEDECIDO DE LA CARGA. 20,64 VEINTE EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

266 M³ CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR O
DUMPER, INCLUSO HUMEDECIDO. 15,12 QUINCE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

267 M³ CARGA MECÁNICA DE RESIDUOS DE HORMIGÓN SOBRE
CAMIÓN (INCLUIDO EL TIEMPO DE ESPERA DE ÉSTE), INCLUSO
HUMEDECIDO DE LA CARGA. 2,49 DOS EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

268 M³ CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN A
VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A
MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA
AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, CARGA, VUELTA Y
DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y
SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA. 4,98 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

269 M³ CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN MEZCLADOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO
PELIGROSOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, A VERTEDERO
ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO PARA
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO, OTRAS FORMAS DE
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO. 14,03 CATORCE EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

270 M³ CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS CERÁMICOS, HORMIGÓN O
MADERA, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSOS
SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, A VERTEDERO ESPECÍFICO O
GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO PARA OPERACIONES DE
REUTILIZACIÓN, RECICLADO, OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O
ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO. 7,14 SIETE EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

271 M³ CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS METÁLICOS O VIDRIO,
CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSOS SEGÚN LA
LEGISLACIÓN VIGENTE, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE
RESIDUOS AUTORIZADO PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN,
RECICLADO, OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN
EN ÚLTIMO CASO. 12,37 DOCE EUROS CON TREINTA Y SIETE

CÉNTIMOS

272 M³ CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS PLÁSTICOS, CONSIDERADOS
COMO RESIDUOS NO PELIGROSOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN
VIGENTE, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS
AUTORIZADO PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO,
OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO
CASO. 22,12 VEINTIDOS EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS
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273 M³ CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS DE PAPEL O CARTÓN,
CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSOS SEGÚN LA
LEGISLACIÓN VIGENTE, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE
RESIDUOS AUTORIZADO PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN,
RECICLADO, OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN
EN ÚLTIMO CASO. 12,37 DOCE EUROS CON TREINTA Y SIETE

CÉNTIMOS

274 M³ CANON DE VERTIDO A VERTEDERO AUTORIZADO DE RESIDUOS
INERTE PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, CON CÓDIGO 170504
SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002). 1,75 UN EURO CON SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

275 H COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA 30,15 TREINTA EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

276 H FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15,15 QUINCE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

277 U EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON
AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD
CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y
C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y
PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO,
AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO,
MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE
PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA
UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20ºC/+60ºC, CONFORME A
LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO
SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE INSTALADO
COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4
DEL CTE. 51,26 CINCUENTA Y UN EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

278 U RECONOCIMIENTO MÉDICO 51,51 CINCUENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

279 U BALIZA LUMINOSA DE COLOR AMARILLO INTERMITENTE, CON
LENTE DE 180MM PARA UNA INTENSIDAD LUMINOSA 23 CD Y
ALIMENTACIÓN DE 6V, INCLUIDA BATERÍA. 23,75 VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

280 M COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA. 0,29 VEINTINUEVE CÉNTIMOS

281 U CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y
REFLEXIÓN EG NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN. 17,27 DIECISIETE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

282 U SEÑAL DE ADVERTENCIA TRIANGULAR DE 70CM DE LONGITUD,
NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO
GALVANIZADO DE DIMENSIONES 80X40X2MM Y 2.00M DE ALTURA,
INCLUSO COLOCACIÓN. 12,87 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

283 U SEÑAL DE RECOMENDACIÓN CUADRADA DE 60CM DE LONGITUD,
NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO
GALVANIZADO DE DIMENSIONES 80X40X2MM Y 2.00M DE ALTURA,
INCLUSO COLOCACIÓN. 15,40 QUINCE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

284 U SEÑAL DE OBLIGACIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 60CM,
NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO
GALVANIZADO DE DIMENSIONES 80X40X2MM Y 2.00M DE ALTURA,
INCLUSO COLOCACIÓN. 13,54 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

285 U SEÑAL DE PELIGRO TRIANGULAR DE 90 CM, NORMALIZADA, CON
SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE DIMENSIONES
80X40X2MM Y 2.00M DE ALTURA, INCLUSO COLOCACIÓN. 61,56 SESENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

286 U SEÑAL DE PROHIBICIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 60CM,
NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO
GALVANIZADO DE DIMENSIONES 80X40X2MM Y 2.00M DE ALTURA,
INCLUSO COLOCACIÓN. 13,54 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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287 U VALLA MÓVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE
PEATONES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN. 11,19 ONCE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

288 ME ALQUILER DE CASETA METÁLICA DE DIMENSIONES
2.35X6.00X2.30M DE 14.50M2 DE SUPERFICIE, ESTRUCTURA Y
CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA Y CUBIERTA EN ARCO DE
CHAPA GALVANIZADA, AISLADA CON MANTA DE FIBRA DE VIDRIO
DE 60MM DE ESPESOR, SUELO DE TABLERO AGLOMERADO
REVESTIDO CON PLANCHA CONTINUA DE PVC DE 2MM, AISLADA
CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 50MM, PUERTA DE
CHAPA GALVANIZADA DE 1MM AISLADA TAMBIÉN CON CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO DE 0.60MM E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA
220V CON TOMA DE TIERRA, PLAFONES PARA TUBOS
FLUORESCENTES DE 40W Y ENCHUFES PARA UNA POTENCIA DE
1500W, INCLUIDA LA COLOCACIÓN. 176,32 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

289 ME ALQUILER DE CASETA MONOBLOC SANITARIA DE DIMENSIONES
6.00X2.35M Y VENTANA DE 120X100CM Y CINCO PIEZAS A ELEGIR
ENTRE PLACA DE DUCHA, PLACA TURCA O INODORO DE TANQUE
BAJO, CALENTADOR DE 80 LITROS, LAVABO DE CINCO GRIFOS E
INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TRES OJOS DE BUEY (INTERIOR Y
EXTERIOR), INTERRUPTOR Y DOS ENCHUFES, INCLUIDA LA
COLOCACIÓN. 78,41 SETENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

290 U BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS,
AMORTIZABLE EN 2 USOS. 31,23 TREINTA Y UN EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

291 U BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS
OBLIGATORIOS. 53,08 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

292 U ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS OBRA. 30,49 TREINTA EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

293 U HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 19 L PLATO
GIRATORIO Y RELOJ PROGRAMADOR. 37,14 TREINTA Y SIETE EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

294 U KIT DE EQUIPAMIENTO PARA VESTUARIOS Y ASEOS DE OBRA
COMPUESTO DE:
- DOS ESPEJOS
- MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO, CON CAPACIDAD
PARA 10 PERSONAS	
- DOS BANCOS METÁLICOS CON CAPACIDAD PARA CINCO
PERSONAS
- RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS
- DIEZ TAQUILLAS METÁLICAS DE DIMENSIONES 40X50X180CM DE
UNA ALTURA, FABRICADA EN CHAPA LAMINADA EN FRÍO,
CERRADURA
INDIVIDUAL CON DOS LLAVES
- DIEZ PERCHAS PARA DUCHAS Y WC 1.482,96 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

295 U LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS. 47,18 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

296 U RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS, OBRA. 35,49 TREINTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

297 U CHALECO ALTA VISIBILIDAD 5,66 CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

298 U CINTURÓN FAJA LUMBAR FABRICADO EN MATERIAL
TERMOTERAPÉUTICO MULTIELÁSTICO CON CIERRE REGULABLE POR
VELCRO Y TIRANTES, POLIVALENTE PARA TODO TIPO DE
ACTIVIDADES. 26,61 VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

299 U CASCO PROTECCIÓN ESTÁNDAR 2,40 DOS EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

300 U GAFA PROTECTORA 10,40 DIEZ EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS
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301 U PANTALLA PARA SOLDADURA DE POLICARBONATO
PREFORMADO, CON VISOR VERDE FILTRANTE CURVO RESISTENTE A
IMPACTOS Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS INOCUOS, SEGÚN
NORMA UNE-EN 166 Y R.D. 1407/1992. 25,25 VEINTICINCO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

302 U PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS FABRICADOS EN
ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO CON REFUERZO DE SERRAJE
VACUNO EN LA PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388 Y UNE-EN 420,
INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992,
CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO,
ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE
GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y
FOLLETO INFORMATIVO. 13,91 TRECE EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

303 U JUEGO GUANTES DIELÉCTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE
CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN. 43,28 CUARENTA Y TRES EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

304 U TAPONES ANTIRRUIDO REUTILIZABLES CON CORDÓN DE UNIÓN
FABRICADOS EN ESPUMA CON DISEÑO CÓNICO PARA AJUSTARSE A
LOS CANALES AUDITIVOS, CON UNA ATENUACIÓN ACÚSTICA DE
31DB, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO
POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. (SUMINISTRADOS EN
CAJAS DE 100 UNIDADES), AMORTIZABLE EN 3 USOS. 0,96 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

305 U BOTA DE SEGURIDAD FABRICADA EN PIEL NEGRA CON CIERRE DE
CORDONES Y SUELA DE POLIURETANO CON PUNTERA Y PLANTILLA
DE SEGURIDAD,, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO
20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005,
INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192,
CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO,
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. 18,83 DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA

Y TRES CÉNTIMOS

306 U CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN 23,75 VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

307 U FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA, FILTRADO DE
PARTÍCULAS POR LAS DOS CARAS, SEGÚN NORMA UNE-EN 14387 Y
UNE-EN 143,  INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D.
1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO
NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. 2,93 DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS

308 U MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS FILTROS DE
CARBÓN ACTIVO, ADECUADA PARA VAPORES ORGÁNICOS E
INORGÁNICOS,  INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D.
1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO
NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. 21,41 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

309 U CONTROL DE LA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN Y
LA DOCILIDAD DEL HORMIGÓN COMPRENDIENDO: LA TOMA DE
MUESTRAS DEL HORMIGÓN FRESCO, LA FABRICACIÓN DE 4
PROBETAS CILÍNDRICAS DE 15X30CM, EL CURADO, REFRENTADO Y
LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE LAS
PROBETAS SEGÚN UNE-EN 12390-3; Y LA MEDIDA DEL
ASENTAMIENTO DEL CONO DE ABRAMS SEGÚN UNE-EN 12350-2,
TODO ELLO SEGÚN LA EHE-08. 47,00 CUARENTA Y SIETE EUROS

310 U DETERMINACIÓN DE LA DOCILIDAD DEL HORMIGÓN MEDIANTE
LA MEDIDA DEL ASENTAMIENTO DEL CONO DE ABRAMS, SEGÚN
UNE-EN 12350-2 Y LA EHE-08. 14,17 CATORCE EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

311 U ENSAYO DE COMPACTACIÓN DE SUELOS PRÓCTOR NORMAL,
SEGÚN UNE 103501. 65,00 SESENTA Y CINCO EUROS

312 U ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO, SEGÚN
UNE 103101. 30,00 TREINTA EUROS
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313 U ENSAYO DE COMPACTACIÓN DE SUELOS PRÓCTOR
MODIFICADO, SEGÚN UNE 103501. 89,61 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

314 U DETERMINACIÓN IN SITU DE LA DENSIDAD Y DE LA HUMEDAD DE
SUELOS Y MATERIALES GRANULARES POR MÉTODOS NUCLEARES,
SEGÚN UNE 103900. 13,00 TRECE EUROS

315 U DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG, SEGÚN UNE
103103 Y 103104. 30,00 TREINTA EUROS

EL AUTOR DEL PROYECTO

MÓNICA DE SEBASTIÁN FERREIRO
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VII.4.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2 



Cuadro de precios nº 2

1 U de CABECERA DE TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO EN EL CUADRO DE
ALUMBRADO DE UVAX, PARA COMUNICAR POR PLC CON LOS
CONTROLADORES DE LUMINARIA PUNTO A PUNTO,
MANO DE OBRA 31,24
MATERIALES 990,00
MEDIOS AUXILIARES 20,42

1.041,66

2 U de ENSAYO DE MATERIAL QUE PASA POR TAMIZ 0.080UNE, SEGÚN
UNE-EN ISO 17892-4
SIN DESCOMPOSICIÓN 21,67

21,67

3 U de CONTENIDO EN PESO DE PARTÍCULAS LIGERAS QUE PASAN POR
TAMIZ 25 UNE.
SIN DESCOMPOSICIÓN 21,67

21,67

4 U de DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL EQUIVALENTE DE ARENA DE LA
FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA 0/2 MM DE LOS ÁRIDOS FINOS Y DE LA
MEZCLA TOTAL DE LOS ÁRIDOS, SEGÚN UNE-EN933-8
SIN DESCOMPOSICIÓN 28,17

28,17

5 U de DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA
OXIDABLE DE UN SUELO MEDIANTE PERMANGANATO POTÁSICO,
SEGÚN UNE 103204
SIN DESCOMPOSICIÓN 22,13

22,13

6 U de DETERMINACIÓN INSITU DE LA DENSIDAD Y DE LA HUMEDAD DE
SUELOS Y MATERIALES GRANULARES POR MÉTODOS NUCLEARES, SEÚN
UNE 103900
SIN DESCOMPOSICIÓN 13,08

13,08

7 U de PUNTO DE INFLAMACIÓN Y COMBUSTIÓN
SIN DESCOMPOSICIÓN 34,25

34,25

8 U de DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD SAYBOLT-FUROL DE
EMULSIÓN BITUMINOSA SEGÚN NLT-138
SIN DESCOMPOSICIÓN 52,31

52,31

9 U de DESTILACIÓN
SIN DESCOMPOSICIÓN 64,80

64,80

10 U de DETERMINACIÓN DEL RESIDUO POR EVAPORACIÓN DE
EMULSIÓN BITUMINOSA SEGÚIN NLT-147
SIN DESCOMPOSICIÓN 34,20

34,20
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11 U de DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA EN EMULSIÓN
BITUMINOSA SEGÚN NLT-137
SIN DESCOMPOSICIÓN 42,25

42,25

12 U de DETERMINACIÓN DE LA PENETRACIÓN CON AGUJA EN
MATERIALES BITUMINOSOS SEGÚN NLT-124
SIN DESCOMPOSICIÓN 44,25

44,25

13 U de DETERMINACIÓN DE LA DUCTILIDAD SOBRE EL RESIDUO DE LA
DESTILACIÓN
SIN DESCOMPOSICIÓN 62,07

62,07

14 U de DETERMINACIÓN DE LA CARGA DE PARTÍCULAS EN EMULSIÓN
BITUMINOSA SEGÚN NLT-194
SIN DESCOMPOSICIÓN 30,18

30,18

15 U de DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓN DE EMULSIÓN SEGÚN UNE EN
12697-3
SIN DESCOMPOSICIÓN 62,37

62,37

16 U de IDENTIFICACIÓN DE LA EMULSIÓN
SIN DESCOMPOSICIÓN 340,40

340,40

17 U de PORCENTAJE DE ELEMENTOS CON DOS MÁS CARAS DE
FRACTURA
SIN DESCOMPOSICIÓN 29,39

29,39

18 U de ÏNDICE DE LAJAS Y AGUJAS
SIN DESCOMPOSICIÓN 30,25

30,25

19 U de COEFICIENTE DE PULIDO ACELERADO
SIN DESCOMPOSICIÓN 527,11

527,11

20 U de DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE LOSÁNGELES
SIN DESCOMPOSICIÓN 77,56

77,56

21 U de DETERMINACIÓN DE ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES
BITUMINOSOS POR INMERSIÓN EN AGUA
SIN DESCOMPOSICIÓN 36,95

36,95

22 U de DETERMINACIÓN DE  DENSIDAD RELATIVA Y ABSORCIÓN
SIN DESCOMPOSICIÓN 27,29

27,29

23 U de COEFICIENTE DE EMULSIBILIDAD
SIN DESCOMPOSICIÓN 68,98

68,98
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24 U de DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE DE PROBETAS DE
MEZCLA BITUMINOSA POR EL MÉTODO HIDROSTÁTICO, SEGÚN UNE EN
12697-6
SIN DESCOMPOSICIÓN 30,18

30,18

25 U de PENETRACIÓN
SIN DESCOMPOSICIÓN 35,68

35,68

26 U de ÏNDICE DE PENETRACIÓN
SIN DESCOMPOSICIÓN 5,53

5,53

27 U de PÉRDIDA POR CALENTAMIENTO
SIN DESCOMPOSICIÓN 45,20

45,20

28 U de DETERMINACIÓN DE LA DUCTILIDAD
SIN DESCOMPOSICIÓN 81,03

81,03

29 U de DETERMINACIÓN DE LA PENETRACIÓN DEL RESIDUOS DESPUÉS DE
LA PERDIDA POR CALENTAMIENTO
SIN DESCOMPOSICIÓN 35,68

35,68

30 U de DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE FRAGILIDAD FRAASS
SIN DESCOMPOSICIÓN 62,07

62,07

31 U de CONTENIDO DE AGUA
SIN DESCOMPOSICIÓN 31,73

31,73

32 U de ENSAYO MARSHALL MEZCLA BITUMINOSA. DETERMINACIÓN DE
LOS VALORES DE ESTABILIDAD, DEFORMACIÓN PLÁSTICA Y COCIENTE
MARSHALL DE PROBETA DE MEZCLA BITUMINOSA. SEGÚN UNE-EN
12697-34
SIN DESCOMPOSICIÓN 43,27

43,27

33 U de ENSAYO DE EXTRACCIÓN DE BETÚN
SIN DESCOMPOSICIÓN 49,70

49,70

34 U de DENSIDAD CON EXTRACCIÓN DE TESTIGOS Y PROPORCIÓN DE
HUECOS
SIN DESCOMPOSICIÓN 41,83

41,83

35 U de PÉRDIDA AL FUEGO
SIN DESCOMPOSICIÓN 12,02

12,02

36 U de RESIDUO INSOLUBLE
SIN DESCOMPOSICIÓN 25,13

25,13
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37 U de  PRINCIPIO Y FIN DE FRAGUADO
SIN DESCOMPOSICIÓN 55,72

55,72

38 U de  ESTABILIDAD DE VOLUMEN
SIN DESCOMPOSICIÓN 52,59

52,59

39 U de  ANÁLISIS DE CLORUROS
SIN DESCOMPOSICIÓN 42,29

42,29

40 U de ANÁLISIS DE TRIÓXIDO DE AZUFRE
SIN DESCOMPOSICIÓN 24,74

24,74

41 U de POTENCIAL DE HIDRÓGENO PH
SIN DESCOMPOSICIÓN 45,88

45,88

42 U de SUSTANCIAS DISUELTAS
SIN DESCOMPOSICIÓN 20,07

20,07

43 U de  SULFATOS EXPRESADOS EN SO4=
SIN DESCOMPOSICIÓN 53,05

53,05

44 U de DETERMINACIÓN  IÓN CLORO CL-
SIN DESCOMPOSICIÓN 45,88

45,88

45 U de HIDRATOS DE CARBONO
SIN DESCOMPOSICIÓN 45,88

45,88

46 U de DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS ORGÁNICAS SOLUBLES EN ÉTER
SIN DESCOMPOSICIÓN 51,24

51,24

47 U de    DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE COMPUESTOS DE AZUFRE
SIN DESCOMPOSICIÓN 82,79

82,79

48 U de  PORCENTAJE EN PESO DE TERRONES DE ARCILLA
SIN DESCOMPOSICIÓN 38,69

38,69

49 U de ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
SIN DESCOMPOSICIÓN 23,82

23,82

50 U de PORCENTAJE EN PESO QUE FLOTA EN LÍQUIDO DE PESO
ESPECIFICO 2
SIN DESCOMPOSICIÓN 21,67

21,67
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51 U de COMPUESTOS DE AZUFRE EXPRESADOS EN SO3=
SIN DESCOMPOSICIÓN 238,19

238,19

52 U de   AZUL DE METILENO
SIN DESCOMPOSICIÓN 57,40

57,40

53 U de  REACTIVIDAD POTENCIAL CON LOS ÁLCALIS DEL CEMENTO
SIN DESCOMPOSICIÓN 83,32

83,32

54 U de MEDIDA DEL COEFICIENTE DE FRIABILIDAD
SIN DESCOMPOSICIÓN 175,69

175,69

55 U de   ABSORCIÓN DE AGUA POR LOS ÁRIDOS
SIN DESCOMPOSICIÓN 34,43

34,43

56 U de  ESTABILIDAD FRENTE A DISOLUCIONES DE SULFATO SÓDICO O
MAGNÉSICOU
SIN DESCOMPOSICIÓN 108,28

108,28

57 U de   RESISTENCIA AL DESGASTE
SIN DESCOMPOSICIÓN 100,29

100,29

58 U de COEFICIENTE DE FORMA
SIN DESCOMPOSICIÓN 57,07

57,07

59 U de  PORCENTAJE DE PARTÍCULAS BLANDAS
SIN DESCOMPOSICIÓN 50,28

50,28

60 U de DETERMINACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD
SIN DESCOMPOSICIÓN 118,28

118,28

61 U de  COMPROBACIÓN DE DIMENSIONES, ESPESOR, RECTITUD Y
ASPECTO GENERAL
SIN DESCOMPOSICIÓN 35,87

35,87

62 U de OBTENCIÓN DE ROTURA A TRACCIÓN O FLEXO-TRACCIÓN
SIN DESCOMPOSICIÓN 132,94

132,94

63 U de  RESILIENCIA O IMPACTO
SIN DESCOMPOSICIÓN 11,05

11,05

64 U de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL CERTIFICADODEL ÁREA
DE JUEGOS EMITIDO POR EMPRESA CERTIFICADORA ACREDITADA.
SIN DESCOMPOSICIÓN 360,00

360,00
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65 PIFA18CC de CONTADOR VOLUMÉTRICO COMPACTO ULTRASÓNICO
DE 13 MM, PN 16 BAR Y ROSCA 1", PARA AGUA DE RED CON WIRELESS
M-BUS Y C-CELL. SERÁN MODELO QUE ESEA DE USO EN LA ZONA
GEOGRÁFICA POR LA EMPRESA GESTORA. CUMPLE CON NORMATIVA
MID Y OIML R 49-2006. INSTALADO EN ARQUETA REGISTRO DE
DIMENSIONES EXTERIORES 80X80X80 CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM
15/B/20/IIA, CON FONDO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE
24X11.5X5 CM. INCLUSO PIEZAS ESPECIALES
SIN DESCOMPOSICIÓN 724,00

724,00

66 PA de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR  DE LOS COSTES DERIVADOS DEL
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE
SIN DESCOMPOSICIÓN 4.222,82

4.222,82

67 PA de PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR  DE LOS COSTES DERIVADOS DEL
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE RIEGO, RED BP Y FUENTE
BEBEDERO
SIN DESCOMPOSICIÓN 3.171,81

3.171,81

68 M de DESMONTAJE DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE
CUALQUIER CLASE DE MATERIAL Y SECCIÓN, CON MEDIOS
MECANICOS, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL
PRECIO INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS, DE LAS PIEZAS
ESPECIALES Y DE LOS SISTEMAS DE SUJECIÓN.
MANO DE OBRA 0,80
MAQUINARIA 2,70
MEDIOS AUXILIARES 0,07

3,57

69 U de DERIVACIÓN T DE FUNDICIÓN DÚCTIL , CON DN =200, CON DOS
EXTREMOS UNIVERSALES EN JUNTA MECÁNICA (E) Ó BRIDAS
NORMALIZADAS (B) PN16 Y DERIVACIÓN DE IGUAL O INFERIOR
DIÁMETRO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOS DE RESINA
EPOXI,COLOR EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN NORMAS VIGENTES,
INCLUSO TORNILLERÍA INOXIDABLE, ZINC-NÍQUEL O SIMILAR,
COLOCACIÓN, JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUEIDAD EN EPDM,
BRIDA, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MANO DE OBRA 35,29
MAQUINARIA 1,80
MATERIALES 487,07

524,16
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70 U de DERIVACIÓN T DE FUNDICIÓN DÚCTIL , CON DN =150, CON DOS
EXTREMOS UNIVERSALES EN JUNTA MECÁNICA (E) Ó BRIDAS
NORMALIZADAS (B) PN16 Y DERIVACIÓN DE IGUA O INFERIOR
DIÁMETRO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOS DE RESINA
EPOXI,COLOR EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN NORMAS VIGENTES,
INCLUSO TORNILLERÍA INOXIDABLE, ZINC-NÍQUEL O SIMILAR,
COLOCACIÓN, JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUEIDAD EN EPDM,
BRIDA, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MANO DE OBRA 33,75
MAQUINARIA 1,44
MATERIALES 380,13

415,32

71 U de DERIVACIÓN T DE FUNDICIÓN DÚCTIL , CON DN =80, CON DOS
EXTREMOS UNIVERSALES EN JUNTA MECÁNICA (E) Ó BRIDAS
NORMALIZADAS (B) PN16 Y DERIVACIÓN DE IGUAL O INFERIOR
DIÁMETRO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOS DE RESINA
EPOXI,COLOR EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN NORMAS VIGENTES,
INCLUSO TORNILLERÍA INOXIDABLE, ZINC-NÍQUEL O SIMILAR,
COLOCACIÓN, JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUEIDAD EN EPDM,
BRIDA, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
MANO DE OBRA 30,68
MAQUINARIA 1,20
MATERIALES 243,65

275,53

72 U de DIFUSOR CON TOBERA REGULABLE, VÁSTAGO EMERGENTE CON
FILTRO, MUELLE DE ACERO INOXIDABLE Y RANGO DE TRABAJO 1,4 A
4,8 BAR, INCLUIDA LA VÁLVULA ANTI-DRENAJE Y TODOS LOS
ACCESORIOS DE UNIÓN, TOTALMENTE INSTALADO, COMPROBADO Y
EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.
MANO DE OBRA 9,20
MATERIALES 4,85
MEDIOS AUXILIARES 0,28

14,33
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73 M2 de IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DE MURO FLEXORRESISTENTE
MEDIANTE: APLICACIÓN DE LÁMINA NO PROTEGIDA DE TIPO
LBA-15-PE DE BETÚN POLIMÉRICO MODIFICADO CON SBS,
AUTOADHESIVA, CON ARMADURA DE FILM DE POLIETILENO, ADHERIDA
POR SIMPLE CONTACTO TRAS IMPRIMACIÓN BITUMINOSA DEL
SOPORTE, DRENAJE DE GRAVA ASENTADA EN ZANJA DE 45 CM DE
ANCHURA A BASE DE GRAVA PROCEDENTE DE MACHAQUEO DE
TAMAÑO MÁXIMO COMPRENDIDO ENTRE 2 Y 5 CM, COMPACTADA
MEDIANTE BANDEJA VIBRATORIA EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR
Y UNA CAPA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZANJA DE 20 CM DE
ESPESOR DE TIERRA APISONADA, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN, TUBO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DRENAJE, DE DIÁMETRO 200
MM, Y UNA SUPERFICIE TOTAL MÍNIMA DE ORIFICIOS DE 12 CM2/M.
DICHO TUBO SE CONECTARÁ A LA RED DE SANEAMIENTO. SEGÚN LAS
CONDICIONES DE SALUBRIDAD QUE ESTABLECE EL CTE PARA MUROS
DE GRAVEDAD EN DB-HS1
MANO DE OBRA 11,39
MAQUINARIA 3,91
MATERIALES 44,32
MEDIOS AUXILIARES 1,24

60,85

74 M de DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBOS DE
FIBROCEMENTO CON AMIANTO DE HASTA 200 MM DE DIÁMETRO
REALIZADA POR EMPRESA INSCRITA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS
CON RIESGO AL AMIANTO, INCLUIDO EL EMBALAJE, PRECINTADO Y
ETIQUETADO DE RESIDUOS
SIN DESCOMPOSICIÓN 8,82

8,82

75 U de DEPÓSITO DE RCDS PELIGROSOS EN INSTALACIÓN AUTORIZADA
SIN DESCOMPOSICIÓN 1.356,00

1.356,00

76 UD de ENTUTORADO TRIPLE DE ÁRBOL, REALIZADO MEDIANTE TRES
ESTACAS, CLAVADAS VERTICALMENTE EN EL FONDO DEL HOYO DE
PLANTACIÓN, SUJETANDO AL TRONCO DEL ÁRBOL CADA UNA DE
ELLAS MEDIANTE UN CINTURÓN ELÁSTICO DE GOMA, REGULABLE DE 4
CM DE ANCHURA, EJERCIENDO LA FUNCIÓN DE TUTOR PARA
MANTENER EL ÁRBOL DERECHO DUARNTE SU CRECIMIENTO.
MANO DE OBRA 60,94
MATERIALES 5,90
MEDIOS AUXILIARES 2,01

68,85

77 PA de A JUSTIFICAR CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REDES DE
AGUA Y RIEGO PARA EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS
OBRAS A REALIZAR POR LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, CONTROL Y
SUPERVISIÓN
SIN DESCOMPOSICIÓN 3.300,00

3.300,00
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78 M³ de HORMIGÓN PARA USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA BLANDA, ADECUADO
PARA PICAR, CON ÁRIDO PROCEDENTE DE MACHAQUEO, TAMAÑO
MÁXIMO 20 MM, CON CEMENTO CEM II/B-L 32.5 R SEGÚN UNE-EN
197-1, ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS DE 5 A 10 CM, CON
TOLERANCIA ±1 CM, CONFECCIONADO EN OBRA.
MANO DE OBRA 27,50
MAQUINARIA 2,72
MATERIALES 44,50

74,72

79 M de DESMONTAJE DE INSTALACIÓN SUPERFICIAL DE TELEFONÍA EN
EDIFICACIÓN, CON MEDIOS MECANICOS, Y CARGA MANUAL SOBRE
CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL DESMONTAJE DE
LOS ACCESORIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN.
MANO DE OBRA 5,08
MAQUINARIA 16,06

21,14

80 M de ARRANQUE DE BORDILLO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, SIN
RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUIDA LA RETIRADA DE
ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR
LA CARGA Y EL TRANSPORTE
MANO DE OBRA 1,36
MAQUINARIA 2,17
MEDIOS AUXILIARES 0,04

3,57

81 M de CORTE DE FIRME BITUMINOSO CON SIERRA DE DISCO DE HASTA
90MM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA POR MEDIOS
MANUALES.
MANO DE OBRA 1,45
MAQUINARIA 0,81
MEDIOS AUXILIARES 0,05

2,31

82 M³ de DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE HORMIGÓN EN
MASA, MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR,
INCLUSO CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR
MANO DE OBRA 2,52
MAQUINARIA 53,06
MEDIOS AUXILIARES 1,11

56,69

83 M² de FRESADO POR CADA CENTÍMETRO DE ESPESOR DE PAVIMENTO
DE BITUMINOSO INCLUIDA A RETIRADA DE ESCOMBROS A
CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO.
MANO DE OBRA 0,07
MAQUINARIA 1,15
MEDIOS AUXILIARES 0,02

1,24
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84 M³ de DEMOLICIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN FIRME REALIZADA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA RETIRADA DE
ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR
LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.
MANO DE OBRA 2,49
MAQUINARIA 54,36
MEDIOS AUXILIARES 0,57

57,42

85 M² de DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO URBANO DE BALDOSA
HIDRÁULICA  REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA
RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y
SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.
MANO DE OBRA 1,17
MAQUINARIA 2,44
MEDIOS AUXILIARES 0,04

3,65

86 M² de DESPEJE, DESBROCE Y REFINO DE TERRENOS HASTA 25CM DE
PROFUNDIDAD, CON VEGETACIÓN DE HASTA 2M DE ALTURA,
INCLUIDA LA RETIRADA DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA CARGA Y
TRANSPORTE.
MANO DE OBRA 0,25
MAQUINARIA 0,76
MEDIOS AUXILIARES 0,02

1,03

87 U de DESMONTE DE ÁRBOL CON TOCÓN, DE >40 CM PERÍMETRO,
INCLUSO TALA DE RAMAS, TROCEADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y LA
RETIRADA DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA CARGA Y TRANSPORTE.
MANO DE OBRA 46,26
MAQUINARIA 147,41
MEDIOS AUXILIARES 3,87

197,54

88 M² de DESMONTAJE Y RETIRADA DE TELA METÁLICA CON MEDIOS
MANUALES, ASÍ COMO TRASLADO A LUGAR DE ACOPIO PARA SU
POSTERIOR REUTILIZACIÓN O A ALMACÉN.
MANO DE OBRA 7,50
MAQUINARIA 0,78
MEDIOS AUXILIARES 0,17

8,45

89 U de DESMONTAJE DEL MARCO Y LA TAPA DE REGISTRO DE IMBORNAL
CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIALES A
LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.
MANO DE OBRA 8,40
MAQUINARIA 32,62
MEDIOS AUXILIARES 0,41

41,43
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90 U de DESMONTAJE DE PUNTO DE ALUMBRADO PÚBLICO O
SEMÁFORO, FORMADO POR LUMINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y
BÁCULO DE HASTA 6 M DE ALTURA, INCLUIDO EL TRANSPORTE DE LOS
ELEMENTOS A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.
MANO DE OBRA 24,26
MAQUINARIA 68,10
MEDIOS AUXILIARES 0,92

93,28

91 U de DESMONTAJE DE CARTEL MURAL DE HASTA 6M2 MEDIANTE
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDOS LOS POSTES DE SUSTENTACIÓN,
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y EL TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS A
LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.
MANO DE OBRA 20,95
MAQUINARIA 69,74
MEDIOS AUXILIARES 1,81

92,50

92 U de ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES 40X40X60
CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE
LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5 CM, CON ORIFICIO
SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN CON CIERRE TIPO ALLEN, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.
MANO DE OBRA 14,91
MATERIALES 22,97
MEDIOS AUXILIARES 0,76

38,64

93 U de ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES 40X40X60
CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE
LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5 CM, CON ORIFICIO
SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN CON CIERRE TIPO ALLEN, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.
MANO DE OBRA 16,34
MATERIALES 28,14
MEDIOS AUXILIARES 0,89

45,36

94 M de CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO BAJO CALZADA,
FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁMETRO 90 MM,
COLOCADOS EN ZANJA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM15 DE 5CM,
SIN CABLEAR, PARA FORMACIÓN DE LA MISMA CON SECCIÓN
40X80CM, RELLENO DE HORMIGÓN HM15 DE 30CM DE ESPESOR, Y
RELLENO CON TIERRA APISONADA PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN, SIN
INCLUIR FIRME DE CALZADA.
MANO DE OBRA 25,85
MAQUINARIA 8,25
MATERIALES 15,80
MEDIOS AUXILIARES 1,19

51,08
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95 M de CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO BAJO ACERA,
FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC RÍGIDOS DE DIÁMETRO 90 MM
COLOCADOS EN ZANJA SIN CABLEAR, CON SECCIÓN 40X56CM,
RECUBIERTOS CON CAPA DE HORMIGÓN HM 15 DE 20CM DE
ESPESOR, Y RELLENO CON TIERRA APISONADA PROCEDENTE DE
EXCAVACIÓN, SIN INCLUIR PAVIMENTO DE ACERA.
MANO DE OBRA 27,44
MAQUINARIA 1,14
MATERIALES 15,80
MEDIOS AUXILIARES 0,96

45,35

96 M de ZANJA EN TIERRA, DE 0'30 X 0'55 M., PARA CANALIZACIÓN
SUBTERRÁNEA, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE TUBO/S
DE PLÁSTICO LISO DE 90 MM. DE DIÁMETRO, 1'8 MM. DE ESPESOR, 4
ATMÓSFERAS, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 5 CM., RELLENO DE
HORMIGÓN DE 150 KG. Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO. 2 TUBOS.
SIN DESCOMPOSICIÓN 28,10

28,10

97 M de CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA
PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 80CM, INSTALADA CON CONDUCTOR DE
COBRE RECOCIDO DE 35MM2 DE SECCIÓN, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO, MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA
ÚLTIMA PICA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN 2002.
MANO DE OBRA 9,36
MATERIALES 9,61
MEDIOS AUXILIARES 0,38

19,35

98 U de SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA PUESTA A TIERRA, INCLUYE
PARTE PROPOCIONAL DE UTILIZACIÓN DE MOLDE DE CARBÓN,
MANILLA Y CARTUCHO DE POLVORA, INCLUSO ENCENDIDO,
PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA Y UN ACABADO TOTAL, SEGÚN
EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.
MANO DE OBRA 15,62
MATERIALES 3,92
MEDIOS AUXILIARES 0,39

19,93

99 M3 de GRAVA DECORATIVA, COMPUESTA POR  GRAVILLA SILÍCEA
ACTUANDO COMO CUBRESUELOS, CON 2 CM DE ESPESOR.
MANO DE OBRA 2,20
MAQUINARIA 0,03
MATERIALES 13,28
MEDIOS AUXILIARES 0,16

15,67
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100 M2 de CUBRICIÓN DECORATIVA, REALIZADA MEDIANTE: MALLA DE
POLIPROPILENO NO TEJIDO, DE 150 MM/S DE PERMEABILIDAD AL
AGUA, EXPRESADA COMO ÍNDICE DE VELOCIDAD Y 90 G/M² DE MASA
SUPERFICIAL, CON FUNCIÓN ANTIHIERBAS, FIJADA SOBRE EL TERRENO
CON ANCLAJES DE ACERO CORRUGADO EN FORMA DE U, DE 8 MM
DE DIÁMETRO; Y EXTENDIDO DE CORTEZA DE PINO, CALIDAD EXTRA,
DE 8/15 MM, CON MEDIOS MANUALES, HASTA FORMAR UNA CAPA
UNIFORME DE 10 CM DE ESPESOR MÍNIMO.
SIN DESCOMPOSICIÓN 13,62

13,62

101 PA de A JUSTIFICAR EN CONEXIONES E IMPREVISTOS
SIN DESCOMPOSICIÓN 11.320,75

11.320,75

102 M de CONDUCCIÓN TUBERÍA DE PEAD DE 315 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR EN CONEXIONES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO,
HORMIGÓN EN SOLERA Y HORMIGÓN DE PROTECCIÓN, RELLENO
CON SUELO ADECUADO, ZAHORRA ARTIFICIAL, HORMIGÓN DE
PAVIMENTO Y REPOSICIÓN DE BALDOSA HIDRÁULICA, INCLUSO P.P.
DE CONEXIÓN EN POZO DE REGISTRO Y EN ARQUETA DOMICILIARIA.
MANO DE OBRA 16,47
MAQUINARIA 28,87
MATERIALES 95,26
MEDIOS AUXILIARES 3,63

144,20

103 M de CONDUCCIÓN TUBERÍA DE PEAD DE 250 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR EN CONEXIONES DE IMBORNALES, INCLUSO DEMOLICIÓN
DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, HORMIGÓN EN
SOLERA Y HORMIGÓN DE PROTECCIÓN, RELLENO CON SUELO
ADECUADO, ZAHORRA ARTIFICIAL, HORMIGÓN DE PAVIMENTO, Y
REPOSICIÓN DE BALDOSA HIDRÁULICA, INCLUSO P.P. DE CONEXIÓN
EN POZO DE REGISTRO E IMBORNAL.
MANO DE OBRA 20,29
MAQUINARIA 24,77
MATERIALES 74,80
MEDIOS AUXILIARES 3,19

123,02

104 U de ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN INCLUSO MARCO Y TAPA
DE 400X400 MM DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON REVESTIMIENTO DE
PINTURA BITUMINOSA, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, SISTEMA
ANTIRROBO, INCLUSO DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CONEXIONES
A ACOMETIDA, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FÁBRICA, COMPLETAMENTE
TERMINADO.
MANO DE OBRA 59,14
MATERIALES 97,56
MEDIOS AUXILIARES 3,13

159,82
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105 U de ARQUETA DE REGISTRO DE 400X400 MM FORMADA POR FÁBRICA
DE LADRILLO PERFORADO DE ½ PIE RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA DE HIERRO FUNDIDO Y
CERCO CON CIERRE TIPO ALLEN.
MANO DE OBRA 59,14
MATERIALES 97,56
MEDIOS AUXILIARES 3,13

159,82

106 U de ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN INCLUSO MARCO Y TAPA
DE 400X400 MM DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON REVESTIMIENTO DE
PINTURA BITUMINOSA, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, SISTEMA
ANTIRROBO, INCLUSO DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CONEXIONES
A ACOMETIDA, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FÁBRICA, COMPLETAMENTE
TERMINADO.
MANO DE OBRA 45,45
MAQUINARIA 4,08
MATERIALES 73,33
RESTO DE OBRA 14,04
MEDIOS AUXILIARES 2,99

139,87

107 M² de FÁBRICA DE LADRILLO CARA VISTA , VISTO POT TODAS LAS
CARAS, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, REALIZADA CON LADRILLO CARA
VISTA MACIZO TIPO RASILLA VALENCIANA DE 24X11.5X3 CM.,
SENTADOS CON MORTERO DE CEMENTO M-80 REALIZADO CON
ARENA COLOR ROJIZO SIMILAR AL LADRILLO, CON JUNTAS DE 1 CM.
DE ESPESOR ENRASADAS, INCLUSO REPLANTEO, PARTE PROPORCIONAL
DE REHUNDIDOS, ENJARJES Y LIMPIEZA, CONSIDERANDO UN 3% DE
PÉRDIDAS Y UN 20% DE MERMAS DE MORTERO SEGÚN NBE-FL-90,
NTE-FFL Y NTE-RPE.
MANO DE OBRA 28,57
MATERIALES 22,53
MEDIOS AUXILIARES 0,51

51,61

108 U de ARQUETA NO REGISTRABLE DE 60X60X30 CM DE DIMENSIONES
INTERIORES CONSTRUIDA CON LADRILLO MACIZO DE 11,5 CM DE
ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADA Y
ENLUCIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO GP CSIV W2
Y CERRADA SUPERIORMENTE CON BARDOS CERÁMICOS Y LOSA DE
HORMIGÓN CON MALLAZO, INCLUIDA LA FORMACIÓN DE LA BASE DE
HORMIGÓN HM-30/B/20/I+QB DE 10 CM DE ESPESOR, LA PARTE
PROPORCIONAL DE EMBOCADURAS, RECIBIDO DE CANALIZACIONES,
JUNTAS Y CIERRES HERMÉTICOS, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL
RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, TOTALMENTE EJECUTADA.
MANO DE OBRA 53,09
MATERIALES 38,63
MEDIOS AUXILIARES 1,83

93,55
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109 U de ARQUETA DE REGISTRO CON PARED DE HORMIGÓN DE 40 X 40 X
70 CM., INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, FONDO DE LADRILLO (8
UNIDADES), MARCO Y TAPA, TAPADO DE TUBOS Y TRANSPORTE DE
TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. CON MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN.
MANO DE OBRA 18,93
MATERIALES 82,52
MEDIOS AUXILIARES 2,03

103,48

110 U de ARQUETA DE REGISTRO DE 30X30X40 FORMADA POR FÁBRICA DE
LADRILLO PERFORADO DE ½ PIE RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA DE HIERRO FUNDIDO Y
CERCO CON CIERRE TIPO ALLEN.
MANO DE OBRA 52,22
MATERIALES 41,78
MEDIOS AUXILIARES 1,88

95,88

111 M³ de EXTENDIDO DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUSO VIBRADO, EN RELLENOS, BASE DE CALZADA, SOLERA DE
ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTOS DE BORDILLOS,
ESCALERAS, BARANDILLAS Y MOBILIARIO URBANO, ELABORADO,
PUESTO EN OBRA MEDIANTE MEDIOS MANUALES.
MANO DE OBRA 14,92
MAQUINARIA 0,50
MATERIALES 92,11
MEDIOS AUXILIARES 1,08

108,61

112 KG de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN OBRA DE ACERO
CORRUGADO B 500 S EN JAULAS PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN,
INCLUSO EMPALMES, SOLAPES Y DESPUNTES.
MANO DE OBRA 0,14
MATERIALES 1,70
MEDIOS AUXILIARES 0,02

1,86

113 M³ de SUMINISTRO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, PARA MUROS,
CONSISTENCIA PLÁSTICA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CLASE
GENERAL DE EXPOSICIÓN NORMAL CON HUMEDAD ALTA , VERTIDO
MEDIANTE CUBILOTE, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN
OBRA SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL.
MANO DE OBRA 7,51
MAQUINARIA 13,39
MATERIALES 100,45
MEDIOS AUXILIARES 4,25

125,60

Cuadro de precios nº 2 Página 15

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

URBANIZACIÓN PRI PLAZA PADRE DOMENECH DE VALENCIA



114 M³ de SUMINISTRO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, PARA LOSAS,
VERTIDO MEDIANTE CUBILOTE, INCLUIDO VIBRADO Y CURADO DEL
HORMIGÓN SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL, DB SE-C DEL CTE Y
NTE-CS.
MANO DE OBRA 9,95
MAQUINARIA 0,22
MATERIALES 100,45
MEDIOS AUXILIARES 1,11

111,73

115 M2 de ESCALERA DE HORMIGÓN VISTO, CON LOSA DE ESCALERA Y
PELDAÑEADO DE HORMIGÓN ARMADO, REALIZADA CON 15 CM DE
ESPESOR DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, Y
VERTIDO CON CUBILOTE, Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA
CUANTÍA APROXIMADA DE 18 KG/M², QUEDANDO VISTO EL
HORMIGÓN DEL FONDO Y DE LOS LATERALES DE LA LOSA; MONTAJE Y
DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO, CON ACABADO VISTO
CON TEXTURA LISA EN SU CARA INFERIOR Y LATERALES, EN PLANTA DE
HASTA 3 M DE ALTURA LIBRE, FORMADO POR: SUPERFICIE ENCOFRANTE
DE TABLONES DE MADERA DE PINO, AMORTIZABLES EN 10 USOS,
FORRADOS CON TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO, DE UN SOLO
USO CON UNA DE SUS CARAS PLASTIFICADA, ESTRUCTURA SOPORTE
HORIZONTAL DE TABLONES DE MADERA DE PINO, AMORTIZABLES EN 10
USOS Y ESTRUCTURA SOPORTE VERTICAL DE PUNTALES METÁLICOS,
AMORTIZABLES EN 150 USOS. INCLUSO ALAMBRE DE ATAR,
SEPARADORES, LÍQUIDO DESENCOFRANTE PARA EVITAR LA
ADHERENCIA DEL HORMIGÓN AL ENCOFRADO Y AGENTE FILMÓGENO
PARA EL CURADO DE HORMIGONES Y MORTEROS. EL PRECIO INCLUYE
LA ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE, DOBLADO Y
CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER INDUSTRIAL Y EL MONTAJE
EN EL LUGAR DEFINITIVO DE SU COLOCACIÓN EN OBRA.
SIN DESCOMPOSICIÓN 105,84

105,84

116 M² de ENCOFRADO METÁLICO EN ALZADOS, LOSAS, BÓVEDAS, ETC,
COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO MEDIOS DE
ARRIOSTRAMIENTO, DESENCROFADO Y LIMPIEZA.
MANO DE OBRA 31,31
MEDIOS AUXILIARES 0,31

31,62

117 U de ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES 60X60X60
CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE
LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5 CM, CON ORIFICIO
SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.
MANO DE OBRA 111,91
MATERIALES 408,03
MEDIOS AUXILIARES 10,40

530,32
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118 U de ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES 80X80X80
CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE
LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5 CM, CON ORIFICIO
SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.
MANO DE OBRA 35,04
MATERIALES 272,02
MEDIOS AUXILIARES 6,14

313,18

119 M de CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO BAJO ACERA,
FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC RÍGIDOS DE DIÁMETRO 90 MM
COLOCADOS EN ZANJA SIN CABLEAR, INCLUSO EXCAVACIÓN DE
TIERRAS PARA FORMACIÓN DE LA MISMA CON SECCIÓN 40X56CM,
RECUBIERTOS CON CAPA DE HORMIGÓN HM 15 DE 20CM DE
ESPESOR, Y RELLENO CON TIERRA APISONADA PROCEDENTE DE
EXCAVACIÓN, SIN INCLUIR FIRME DE CALZADA.
MANO DE OBRA 27,55
MAQUINARIA 3,88
MATERIALES 15,80
MEDIOS AUXILIARES 1,08

48,32

120 U de CIMENTACIÓN PARA BÁCULO O COLUMNAS HASTA 5 METROS.
FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/20 DE
0,40X0,40X0,60 M MÁS HORMIGÓN DE LIMPIEZA. INCLUYENDO CODO
DE TUBO DE PVC DE 90 MM DE DIÁMETRO, 1'8 MM DE ESPESOR, 4
ATMÓSFERAS, PERNOS DE ANCLAJE DE 50 CM DE LONGITUD.
MANO DE OBRA 47,85
MATERIALES 34,34
MEDIOS AUXILIARES 1,64

83,83

121 M³ de RELLENO Y EXTENDIDO DE ZAHORRA, CON MEDIOS
MECÁNICOS, MOTONIVELADORA, CON RODILLO AUTOPROPULSADO,
EN CAPAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON GRADO DE
COMPACTACIÓN 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
MANO DE OBRA 0,31
MAQUINARIA 6,06
MATERIALES 12,23
MEDIOS AUXILIARES 0,19

18,79

122 M³ de EXCAVACIÓN EN ZANJA, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, EN
TERRENO DE TIERRA, <20 KM TTE
MANO DE OBRA 0,50
MAQUINARIA 14,07
MEDIOS AUXILIARES 0,20

14,77
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123 M³ de EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TIERRAS PARA DESMONTE DE
TERRENO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA CARGA
DE MATERIAL Y SU TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE
TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE
DISTANCIA
MANO DE OBRA 0,02
MAQUINARIA 7,98
MEDIOS AUXILIARES 0,21

8,21

124 M³ de SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE SUELO
PROCEDENTE DE CANTERA CLASIFICADO COMO SELECCIONADO EN
ZONA DE CIMIENTO, NÚCLEO O ESPALDONES PARA LA FORMACIÓN
DE TERRAPLÉN, EXTENDIDO CON UN ESPESOR NO SUPERIOR A 30CM,
COMPACTADO HASTA CONSEGUIR UNA DENSIDAD DEL 95% DEL
PROTOR NORMAL, INCLUSO HUMECTACIÓN Y/O DESECACIÓN.
MANO DE OBRA 0,06
MAQUINARIA 4,20
MATERIALES 6,30
MEDIOS AUXILIARES 0,11

10,67

125 M³ de RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA.
MANO DE OBRA 7,92
MAQUINARIA 3,20
MATERIALES 11,54
MEDIOS AUXILIARES 0,23

22,89

126 M³ de RELLENO EN ZANJAS CON ARENA.
MANO DE OBRA 0,74
MAQUINARIA 6,14
MATERIALES 13,01
MEDIOS AUXILIARES 0,20

20,09

127 M³ de RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO DE
PRÉSTAMO.
MANO DE OBRA 3,64
MAQUINARIA 13,33
MATERIALES 10,95
MEDIOS AUXILIARES 0,56

28,48

128 M³ de RELLENO EN ZANJAS CON SUELO TOLERABLE DE PRÉSTAMO.
MANO DE OBRA 0,54
MAQUINARIA 7,07
MATERIALES 5,93
MEDIOS AUXILIARES 0,27

13,81
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129 M³ de RELLENO EN ZANJAS DRENANTES EN ZONA VERDE CON UNA
ANCHURA VARIABLE QUE CUBRE LA SECCIÓN TRANSVERSAL
COMPLETA Y VARIABLE Y PROFUNDIDAD DE ZANJA MÍNIMA DE 0.7 M
REALIZADO A BASE DE CAPAS DE GRAVA DE DISTINTAS
GRANULOMETRÍAS, COMPACTADO CON VBANDEJA VIBRATORIA,
FIELTRO DE GEOTEXTIL RECUBRIBIENDO EL PERIMETRO DE LA ZONA
DRENANTE Y EL FONDO, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES.
MANO DE OBRA 0,54
MAQUINARIA 2,61
MATERIALES 35,49
MEDIOS AUXILIARES 0,77

39,41

130 U de POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, CON
BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 MPA Y CON ANILLOS  DE
HORMIGÓN ARMADO, MAYOR DE 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO
EXCAVACIÓN, RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR
ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMATIVA DE
SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
MANO DE OBRA 100,41
MAQUINARIA 192,35
MATERIALES 514,58
RESTO DE OBRA 22,29
MEDIOS AUXILIARES 18,01

847,63

131 M³ de EXTENDIDO DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUSO VIBRADO, EN BASE DE CALZADA, SOLERA DE ACERAS, PISTAS
DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTOS DE BORDILLOS, ESCALERAS,
BARANDILLAS Y MOBILIARIO URBANO, ELABORADO, PUESTO EN OBRA
MEDIANTE MEDIOS MANUALES.
MANO DE OBRA 14,92
MAQUINARIA 0,50
MATERIALES 92,11
MEDIOS AUXILIARES 1,08

108,61

132 T de SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF B35/50  CON ÁRIDO
PORFÍDICO PARA UN TONELAJE DE APLICACIÓN T<1000T, INCLUIDO EL
BETÚN.
MANO DE OBRA 7,48
MAQUINARIA 37,96
MATERIALES 133,47
MEDIOS AUXILIARES 3,37

182,28
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133 M² de PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN BICAPA EN VARIOS
COLORES, FORMANDO DAMEROS O CUALQUIER DIBUJO CON PIEZAS
ENTERAS, DE FORMA CUADRADA HASTA 16X24X7 CM., COLOCADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO O GRAVÍN, RASANTEADA, DE 3/4 CM.
DE ESPESOR, DEJANDO ENTRE ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACIÓN DE
2/3 MM. PARA SU POSTERIOR RELLENO CON ARENA CALIZA DE
MACHAQUEO, I/RECEBADO DE JUNTAS, BARRIDO Y COMPACTACIÓN,
A COLOCAR SOBRE ZAHORRAS COMPACTADAS, NO INCLUIDO EN EL
PRECIO
MANO DE OBRA 6,83
MAQUINARIA 3,07
MATERIALES 20,69
MEDIOS AUXILIARES 0,31

30,90

134 M² de PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN BICAPA EN COLOR,
DE FORMA RECTANGULAR O CUADRADA HASTA 40X40, DE 8 CM. DE
ESPESOR, COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO O GRAVÍN,
RASANTEADA, DE 3/4 CM. DE ESPESOR, DEJANDO ENTRE ELLOS UNA
JUNTA DE SEPARACIÓN DE 2/3 MM. PARA SU POSTERIOR RELLENO
CON ARENA CALIZA DE MACHAQUEO, I/RECEBADO DE JUNTAS,
BARRIDO Y COMPACTACIÓN, A COLOCAR SOBRE ZAHORRAS
COMPACTADAS NO INCLUIDO EN EL PRECIO
MANO DE OBRA 6,83
MAQUINARIA 3,07
MATERIALES 20,69
MEDIOS AUXILIARES 0,31

30,90

135 M² de PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO
CON BALDOSAS DE CEMENTO HIDRÁULICAS 4 PASTILLAS DE COLOR
GRIS COLOCADAS SOBRE CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR
MÍNIMO, TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, INCLUSO
REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y
LIMPIEZA, SEGÚN NTE/RSR-4.
MANO DE OBRA 9,78
MATERIALES 8,20
MEDIOS AUXILIARES 0,18

18,16

136 M² de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CONTINUO DE
POLIURETANO Y CAUCHO DE 60 MM DE ESPESOR Y COMBINADO EN
VARIOS COLORES Y FORMAS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y
ANTIDESLIZANTE, TOMADOS CON ADHESIVO DE POLIURETANO,
INCLUSO P.P. DE MERMAS Y ROTURAS SOBRE SOLERA DRENANTE DE
HORMIGÓN H-15 DE 12 CM DE ESPESOR FRATASADA INCLUSO
ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.
MATERIALES 74,99
MEDIOS AUXILIARES 0,75

75,74
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137 M² de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL DE
GAMMA MEDIA Y ALTURA DE HOJA DE 35 MM, INCLUSO ENCOLADO
DEL CESPED SINTÉTICO Y APORTE DE ARENA SILICEA EXTENDIDA
COMO TERMINO.
MANO DE OBRA 9,95
MATERIALES 18,60
MEDIOS AUXILIARES 0,29

28,84

138 T de SUMINISTRO, EXTENDIDO CON AYUDA DE EXTENDEDORA Y
COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16
SURF B35/50 D CON ÁRIDO CALIZO PARA UN TONELAJE DE
APLICACIÓN T<1000T, INCLUIDO EL BETÚN.
MANO DE OBRA 6,38
MAQUINARIA 37,96
MATERIALES 58,09
MEDIOS AUXILIARES 1,85

104,28

139 M de BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 20X10 CM RECIBIDO
SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO
CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN.
MANO DE OBRA 10,08
MAQUINARIA 2,69
MATERIALES 6,13
MEDIOS AUXILIARES 0,19

19,09

140 M de BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 20X30 CM RECIBIDO
SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO
CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN.
MANO DE OBRA 10,08
MAQUINARIA 2,69
MATERIALES 7,81
MEDIOS AUXILIARES 0,21

20,79

141 M² de SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN
IMPRESO DE 20 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON HORMIGÓN
HA-25/B/12/IIA, INCLUSO DESMOLDEANTE, APLICACIÓN DEL COLOR,
TEXTURIZADO CON RESINA DE ACABADO Y CORTE DE LAS JUNTAS DE
DILATACIÓN Y RETRACCIÓN.
MANO DE OBRA 8,39
MATERIALES 18,44
MEDIOS AUXILIARES 0,27

27,10
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142 M² de PAVIMENTO REALIZADO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN DE
20X10X6CM ACABADO GRIS, ASENTADOS SOBRE CAPA DE ARENA DE
10CM DE ESPESOR MÍNIMO PREVIA COMPACTACIÓN DEL TERRENO
HASTA CONSEGUIR UN VALOR DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO,
INCLUSO RELLENO DE JUNTAS CON ARENA, COMPACTADO CON
BANDEJA VIBRATORIA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN
NTE/RSR-17.
MANO DE OBRA 24,48
MAQUINARIA 3,84
MATERIALES 8,97
MEDIOS AUXILIARES 0,37

37,66

143 M² de PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, DE 15CM DE
ESPESOR, REALIZADO CON HORMIGÓN HA 25/B/20/XC1 COLOREADO
EN MASA, Y CON MALLAZO ELECTROSOLDADO, ACABADO ALISADO
FRATASADO, INCLUIDO EXTENDIDO DEL HORMIGÓN, ALISADO,
CURADO Y EJECUTADO DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y
RETRACCIÓN.
MANO DE OBRA 5,12
MAQUINARIA 0,56
MATERIALES 14,63
MEDIOS AUXILIARES 0,20

20,51

144 M² de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALDOSA PAVIMENTO CLASE
3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON BALDOSAS DE CEMENTO
HIDRÚLICAS 25 BOTONES DE COLOR ROJO COLOCADAS SOBRE CAPA
DE ARNEA DE 2 CM DE ESPESOR MÍNIMO, TOMADAS CON MORTERO
DE CEMENTO M-5, INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO,
ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN NTE/RSR-4
MANO DE OBRA 10,09
MATERIALES 8,64
MEDIOS AUXILIARES 0,37

19,09

145 M de RIGOLA DE HORMIGÓN DE 8X20X50 CM, SOBRE LECHO DE
HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE
CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.
MANO DE OBRA 6,26
MAQUINARIA 1,31
MATERIALES 2,84
MEDIOS AUXILIARES 0,10

10,52

146 M² de RIEGO DE IMPRIMACIÓN REALIZADO CON EMULSIÓN
ASFÁLTICA TIPO C50BF4 CON UNA DOTACIÓN DE 0.50KG/M2,
INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
MANO DE OBRA 0,04
MAQUINARIA 0,19
MATERIALES 0,53
MEDIOS AUXILIARES 0,01

0,77
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147 M² de RIEGO DE ADHERENCIA REALIZADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA
TIPO C60BP3 ADH CON UNA DOTACIÓN DE 1KG/M2, INCLUSO
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
MANO DE OBRA 0,04
MAQUINARIA 0,19
MATERIALES 0,28
MEDIOS AUXILIARES 0,01

0,52

148 M² de FORMACIÓN DE PAVIMENTO DE ARENA DE ALBERO DE 5 CM DE
ESPESOR DE ACABADO, COMPRENDIENDO EL EXTENDIDO Y
RASANTEADO CON MOTONIVELADORA, COMPACTADO CON
RODILLO AUTOPROPULSADO, INCLUIDO REFORZADO DE BORDES,
HUMECTACIÓN Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA FORMACIÓN DE LA BASE.
MANO DE OBRA 0,20
MAQUINARIA 1,68
MATERIALES 3,71
MEDIOS AUXILIARES 0,11

5,70

149 U de SUMIDERO RECTANGULAR SIFÓNICO DE 530X235 MM DE
DIMENSIONES INTERIORES, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL NORMALIZADA, CON POCETA SIFÓNICA PREFABRICADA DE
PVC SEGÚN NORMA, CON JUNTAS DE MORTERO M-450,  INCLUSO
CONEXIÓN A ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES
AGOTAMIENTO, OBRAS DE FÁBRICA Y TIERRA, COMPLETAMENTE
TERMINADO.
MANO DE OBRA 98,55
MAQUINARIA 1,06
MATERIALES 207,37
RESTO DE OBRA 1,96
MEDIOS AUXILIARES 3,25

312,17

150 M de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE CORRUGADA
PARA SANEAMIENTO DE ENCHUFE Y CAMPANA DE 40 CM Ø, INCLUSO
BASE Y PROTECCIÓN DE HORMIGÓN HM-20 DE 0,10 CM DE ESPESOR.
MANO DE OBRA 0,84
MATERIALES 70,66
MEDIOS AUXILIARES 1,43

72,93

151 M de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE CORRUGADA
PARA SANEAMIENTO DE ENCHUFE Y CAMPANA DE 50 CM Ø, INCLUSO
BASE Y PROTECCIÓN DE HORMIGÓN HM-20 DE 0,10 CM DE ESPESOR.
MANO DE OBRA 0,84
MATERIALES 84,37
MEDIOS AUXILIARES 1,70

86,91
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152 M de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE PE
CORRUGADA DE DOBLE PARED, CON RANURAS EN POSICIÓN
CIRCULAR A 240º, DE 200 MM DE DIÁMETRO Y RIGIDEZ ANULAR
MAYOR O IGUAL A 8 KN/M2, UNIÓN CON MANGUITO
INCORPORADO, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA.
MANO DE OBRA 0,84
MATERIALES 84,37
MEDIOS AUXILIARES 1,70

86,91

153 U de MARCO Y TAPA DE 40 X 40 CM., CON ESCUDO E INSCRIPCIÓN
DE -ALUMBRADO-, INCLUIDO TRANSPORTE. DE FUNDICIÓN.
SIN DESCOMPOSICIÓN 44,54

44,54

154 U de ACOMETIDA EN CONDUCCIONES GENERALES DE PE DE 63 MM
DE DIÁMETRO, COMPUESTA POR COLLARÍN, MACHÓN DOBLE, LLAVE
DE ESFERA, MANGUITO DE ROSCA MACHO, QUINCE METROS DE TUBO
DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD DE 32 MM DE DIÁMETRO Y 10
ATMÓSFERAS DE PRESIÓN Y LLAVE DE ENTRADA ACOMETIDA
INDIVIDUAL, INCLUSO ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE
LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X9 CM, SOLERA DE 5 CM DE
HORMIGÓN, PARA USO NO ESTRUCTURAL Y CON UNA RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA DE 15 N/MM², CON ORIFICIO SUMIDERO,
EXCAVACIÓN DE ZANJA Y DERECHOS Y PERMISOS PARA LA
CONEXIÓN, SIN REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, TOTALMENTE INSTALADA,
CONECTADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.
MANO DE OBRA 244,95
MAQUINARIA 18,35
MATERIALES 575,27
MEDIOS AUXILIARES 20,21

858,76

155 U de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTERRADA A LA
FUENTE DE 7 M DE LONGITUD, QUE UNE LA FUENTE CON LA RED DE
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR, FORMADA POR TUBO DE
POLIETILENO PE100 DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN= 10
ATMÓSFERAS Y 2 MM DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE CAMA O
LECHO DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, EN EL FONDO DE ZANJA
PREVIAMENTE EXCAVADA, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA
CON PISÓN VIBRANTE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL
COMPACTADO HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON
ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR.
DISPOSITIVO DE TOMA EN CARGA COLOCADO SOBRE LA RED
GENERAL DE DISTRIBUCIÓN QUE SIRVE DE ENLACE ENTRE LA
ACOMETIDA Y LA RED, LLAVE DE CORTE DE 1" DE DIÁMETRO ALOJADA
EN ARQUETA DE 40X40X70 CM DE OBRA DE FÁBRICA CON LADRILLO
PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO M-5 Y MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIÓN A LA RED,
TOTALMENTE MONTADA Y CONEXINADA CUMPLIENDO CON
LASPRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE AGUAS DE
VALENCIA EMIVASA
MANO DE OBRA 263,88
MAQUINARIA 18,35
MATERIALES 534,82
MEDIOS AUXILIARES 21,85

838,88
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156 M de LÍNEA DE COBRE PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR 3
CONDUCTORES DE FASE Y OTRO NEUTRO DE 6MM2 DE SECCIÓN, CON
AISLAMIENTO RV 0.6/1 KV, TOTALMENTE INSTALADO, COMPROBADO Y
EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN EL
REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN 2002.
MANO DE OBRA 2,34
MATERIALES 11,03
MEDIOS AUXILIARES 0,27

13,64

157 U de DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 50 METROS DE
TUBERÍA DN 150 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS
OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO
CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE.
MANO DE OBRA 56,20
MAQUINARIA 243,24
MATERIALES 3,76
RESTO DE OBRA 183,33
MEDIOS AUXILIARES 9,73

496,26

158 U de DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE
TUBERÍA DN 80 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS
OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO
CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE.
MANO DE OBRA 33,45
MAQUINARIA 242,47
MATERIALES 2,14
RESTO DE OBRA 183,33
MEDIOS AUXILIARES 9,23

470,62

159 U de DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE
TUBERÍA DN 100 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS
OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO
CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE.
MANO DE OBRA 50,18
MAQUINARIA 243,05
MATERIALES 3,34
RESTO DE OBRA 183,33
MEDIOS AUXILIARES 9,60

489,50

160 U de DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE
TUBERÍA DN 200 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS
OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO
CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE.
MANO DE OBRA 200,70
MAQUINARIA 441,01
MATERIALES 13,36
RESTO DE OBRA 183,33
MEDIOS AUXILIARES 16,77

855,17
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161 U de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARAMIS LED 24 LED
37W DE SCHRÉDER SOCELEC O EQUIVALENTE APROBADA, COMPUESTA
DE CUERPO Y FIJACIÓN EN ALUMINIO  Y PROTECTOR DEL BLOQUE
ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO PLANO EXTRACLARO. CON
FIJACIÓN HORIZONTAL D-60. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE
ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES EN EL INTERIOR DEL CUERPO
ACCESIBLE SIN HERRAMIENTAS. CON COMPARTIMENTO DE AUXILIARES
QUE INTEGRE UN DRIVER ELECTRÓNICO REGULABLE CUS DIM (HASTA 5
ESCALONES HORARIOS), Y DALI CON CONTROLADOR UVAX PARA
TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO, ASÍ COMO UN SISTEMA DE
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE 10KV (EXTERNO AL
DRIVER) Y SENSOR DE Tª PARA GARANTIZAR LA VIDA DE LOS LEDS ANTE
SUBIDAS DE Tª. RANGO DE Tª DE FUNCIONAMIENTO DE -40º A +45º. EL
CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO Y LUMINARIA DE IP66, Y
FHS 0%. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE
ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR PARA
AMBIENTES AGRESIVOS (RAL A ELEGIR). CON BLOQUE ÓPTICO
COMPUESTO DE 24 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 500MA,
DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA, CON CONSUMO TOTAL DE 37W Y
4025 LM DE EMISIÓN DE LA LUMINARIA, Y EFICACIA REAL 109 LM/W
(FLUJO REAL EMITIDO / POTENCIA TOTAL CONSUMIDA, ACREDITADOS
CON ENSAYO ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE INTERNACIONAL
UNE EN 13032) Y RENDIMIENTO LUMINARIA 81,3%, TEMPERATURA DE
COLOR WW 2200K. CON OPCIÓN DE CLO, SALIDA DE LUZ
CONSTANTE. ELEVADO ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA> 80,
CON ÓPTICA 5118 DE PMMA, UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE
CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL
PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90B10>100.000H
CON ENSAYO LM80-TM21 EN LABORATORIO ACREDITADO ENAC O
EQUIVALENTE INTERNACIONAL. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES
HASTA 10KV. CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. CON MARCADO CE Y
CERTIFICADO ENEC DE LA LUMINARIA, Y CERTIFICADOS DEL
FABRICANTE ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, ISO 50001, EMAS E
INSCRITO A UN SIG DE RESIDUOS.
TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
MANO DE OBRA 10,41
MAQUINARIA 12,05
MATERIALES 70,00
RESTO DE OBRA 350,00
MEDIOS AUXILIARES 8,85

451,31
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162 U de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARAMIS LED 48 LED
73W DE SCHRÉDER SOCELEC O EQUIVALENTE APROBADA, COMPUESTA
DE CUERPO Y FIJACIÓN EN ALUMINIO  Y PROTECTOR DEL BLOQUE
ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO PLANO EXTRACLARO. CON
FIJACIÓN HORIZONTAL D-60. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE
ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES EN EL INTERIOR DEL CUERPO
ACCESIBLE SIN HERRAMIENTAS. CON COMPARTIMENTO DE AUXILIARES
QUE INTEGRE UN DRIVER ELECTRÓNICO REGULABLE CUS DIM (HASTA 5
ESCALONES HORARIOS), Y DALI CON CONTROLADOR UVAX PARA
TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO, ASÍ COMO UN SISTEMA DE
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE 10KV (EXTERNO AL
DRIVER) Y SENSOR DE Tª PARA GARANTIZAR LA VIDA DE LOS LEDS ANTE
SUBIDAS DE Tª. RANGO DE Tª DE FUNCIONAMIENTO DE -40º A +45º. EL
CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO Y LUMINARIA DE IP66, Y
FHS 0%. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE
ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR PARA
AMBIENTES AGRESIVOS (RAL A ELEGIR). CON BLOQUE ÓPTICO
COMPUESTO DE 48 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 500MA,
DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA, CON CONSUMO TOTAL DE 73W Y
8050 LM DE EMISIÓN DE LA LUMINARIA, Y EFICACIA REAL 110 LM/W
(FLUJO REAL EMITIDO / POTENCIA TOTAL CONSUMIDA, ACREDITADOS
CON ENSAYO ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE INTERNACIONAL
UNE EN 13032) Y RENDIMIENTO LUMINARIA 81,3%, TEMPERATURA DE
COLOR WW 2200K. CON OPCIÓN DE CLO, SALIDA DE LUZ
CONSTANTE. ELEVADO ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA> 80,
CON ÓPTICA 5118 DE PMMA, UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE
CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL
PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90B10>100.000H
CON ENSAYO LM80-TM21 EN LABORATORIO ACREDITADO ENAC O
EQUIVALENTE INTERNACIONAL. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES
HASTA 10KV. CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. CON MARCADO CE Y
CERTIFICADO ENEC DE LA LUMINARIA, Y CERTIFICADOS DEL
FABRICANTE ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, ISO 50001, EMAS E
INSCRITO A UN SIG DE RESIDUOS.
TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
MANO DE OBRA 10,41
MAQUINARIA 12,05
MATERIALES 70,00
RESTO DE OBRA 390,00
MEDIOS AUXILIARES 9,65

492,11
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163 U de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARAMIS LED 32 LED
49W DE SCHRÉDER SOCELEC O EQUIVALENTE APROBADA, COMPUESTA
DE CUERPO Y FIJACIÓN EN ALUMINIO  Y PROTECTOR DEL BLOQUE
ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO PLANO EXTRACLARO. CON
FIJACIÓN HORIZONTAL D-60. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE
ÓPTICO COMO EL DE AUXILIARES EN EL INTERIOR DEL CUERPO
ACCESIBLE SIN HERRAMIENTAS. CON COMPARTIMENTO DE AUXILIARES
QUE INTEGRE UN DRIVER ELECTRÓNICO REGULABLE CUS DIM (HASTA 5
ESCALONES HORARIOS), Y DALI CON CONTROLADOR UVAX PARA
TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO, ASÍ COMO UN SISTEMA DE
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE 10KV (EXTERNO AL
DRIVER) Y SENSOR DE Tª PARA GARANTIZAR LA VIDA DE LOS LEDS ANTE
SUBIDAS DE Tª. RANGO DE Tª DE FUNCIONAMIENTO DE -40º A +45º. EL
CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO Y LUMINARIA DE IP66, Y
FHS 0%. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE
ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR PARA
AMBIENTES AGRESIVOS (RAL A ELEGIR). CON BLOQUE ÓPTICO
COMPUESTO DE 32 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A 500MA,
DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA, CON CONSUMO TOTAL DE 49W Y
5366 LM DE EMISIÓN DE LA LUMINARIA, Y EFICACIA REAL 110 LM/W
(FLUJO REAL EMITIDO / POTENCIA TOTAL CONSUMIDA, ACREDITADOS
CON ENSAYO ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE INTERNACIONAL
UNE EN 13032) Y RENDIMIENTO LUMINARIA 81,3%, TEMPERATURA DE
COLOR WW 2200K. CON OPCIÓN DE CLO, SALIDA DE LUZ
CONSTANTE. ELEVADO ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA> 80,
CON ÓPTICA 5118 DE PMMA, UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE
CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL
PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90B10>100.000H
CON ENSAYO LM80-TM21 EN LABORATORIO ACREDITADO ENAC O
EQUIVALENTE INTERNACIONAL. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES
HASTA 10KV. CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. CON MARCADO CE Y
CERTIFICADO ENEC DE LA LUMINARIA, Y CERTIFICADOS DEL
FABRICANTE ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, ISO 50001, EMAS E
INSCRITO A UN SIG DE RESIDUOS.
TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
MANO DE OBRA 10,41
MAQUINARIA 12,05
MATERIALES 70,00
RESTO DE OBRA 370,00
MEDIOS AUXILIARES 9,25

471,71

164 U de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR
MAGNETOTÉRMICO AUTOMÁTICO GAMA TERCIARIO/INDUSTRIAL, DE
INTENSIDAD NOMINAL 10 A 25 A TETRAPOLAR, Y PODER DE CORTE
NOMINAL DE 10 KA SEGÚN UNE-EN 60898, TOTALMENTE INSTALADO,
CONECTADO Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN
EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.
MANO DE OBRA 4,69
MATERIALES 84,80
MEDIOS AUXILIARES 1,79

91,28
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165 U de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPR50 (DIFERENCIAL
PROGRESIVO REARMABLE) ESTANDO SUJETOS A LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: DISPLAY RETROILUMINADO DE 2X16 CARACTERES,
TECLADO DE FUNCIONES, PUERTO DE COMUNICACIONES RS232,
MARGEN DE DISPARO DE 10 MA HASTA 1000MA, SENSIBILIDAD
NOMINAL DE 10 A 300 MA, DESCONEXIÓN DE MENOS DE 40
MILISENGUNDOS, RECONEXIÓN RETARDO MÁXIMO 1 HORA, INTENTOS
DE RECONEXIÓN 50 COMO MÁXIMO, DISPARO Y REARMADO
MOTORIZADO TETRAPOLAR O UNIPOLAR SELECCIONABLE.
MANO DE OBRA 7,81
MATERIALES 801,45
MEDIOS AUXILIARES 16,19

825,45

166 U de INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, UNIPOLAR 1P,
DE TENSIÓN DE EMPLEO 230/400 V CA, TENSIÓN DE AISLAMIENTO500 V
CA,  PODER DE CORTE 10 KA SEGÚN NORMA UNE EN 60947-2. ADMITE
LA POSIBILIDAD DE AUXILIARES ELÉCTRICOS PARA EL CONTROL DE
MANIOBRAS. INCLUIDO TRANSPORTE. DE CALIBRE 25 A
MANO DE OBRA 3,12
MATERIALES 28,41
MEDIOS AUXILIARES 0,63

32,16

167 U de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, PARA ACOPLAMIENTO POR JUNTAS MECÁNICAS EXPRÉS, DE
CUALQUIER FORMA Y DIMENSIÓN DE Ø 100 MM, INCLUSO JUNTAS
EXPRÉS.
MANO DE OBRA 6,43
MATERIALES 57,00
MEDIOS AUXILIARES 1,27

64,70

168 U de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ANCLAJE BB, DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, CON DIÁMETRO 100
MM.
MANO DE OBRA 7,08
MATERIALES 89,80
MEDIOS AUXILIARES 1,94

98,82

169 U de  HIDRANTE BAJO EL NIVEL DE TIERRA MODELO VALENCIA,
FABRICADO EN HIERRO  FUNDIDO Y PINTADO EN ROJO, CON TRES
SALIDAS DE 70 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON TAPONES Y
RACORES TIPO BCN, SISTEMA DE APERTURA CON LLAVE DE
CUADRADILLO DE 25 MM, ENTRADA RECTA A TUBERÍA EMBRIDADA DIN
PN-16 DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y SISTEMA DE CLAPETA DE
RETENCIÓN DE AGUA,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO
DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS,
TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.
MANO DE OBRA 107,38
MAQUINARIA 1,80
MATERIALES 1.429,00
MEDIOS AUXILIARES 30,76

1.568,94
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170 U de DESAGÜE, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, DE 80MM DE DIÁMETRO DE BRIDA, PARA UN DIÁMETRO
NOMINAL MÁXIMO DE TUBO DE 400MM, CUERPO DE FUNDICIÓN,
DISCO FLOTANTE DE POLIPROPILENO, PRESIÓN NOMINAL 16 ATM.
INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR.
TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO.
MANO DE OBRA 30,68
MATERIALES 564,98
MEDIOS AUXILIARES 11,91

607,57

171 U de DESAGÜE, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, DE 60MM DE DIÁMETRO DE BRIDA, PARA UN DIÁMETRO
NOMINAL MÁXIMO DE TUBO DE 100MM, CUERPO DE FUNDICIÓN,
DISCO FLOTANTE DE POLIPROPILENO, PRESIÓN NOMINAL 16 ATM.
INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR.
TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO.
MANO DE OBRA 30,68
MATERIALES 307,94
MEDIOS AUXILIARES 6,77

345,39

172 U de VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 80 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL,
10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR.
SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y
EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.
MANO DE OBRA 15,34
MATERIALES 218,98
MEDIOS AUXILIARES 4,69

239,01

173 U de VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 100 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL,
10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR.
SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y
EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.
MANO DE OBRA 18,41
MATERIALES 251,27
MEDIOS AUXILIARES 5,39

275,07

174 U de VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 150 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL,
10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR.
SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y
EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.
MANO DE OBRA 27,61
MATERIALES 432,79
MEDIOS AUXILIARES 9,21

469,61
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175 U de VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 200 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL,
10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR.
SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y
EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.
MANO DE OBRA 39,88
MATERIALES 780,59
MEDIOS AUXILIARES 16,41

836,88

176 U de VENTOSA, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, DE 50 MM DE DIÁMETRO DE BRIDA, CUERPO DE FUNDICIÓN,
DISCO FLOTANTE DE POLIPROPILENO, PRESIÓN NOMINAL 16 ATM.
INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR.
TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANO DE DTEALLES.
MANO DE OBRA 30,68
MATERIALES 633,12
MEDIOS AUXILIARES 13,28

677,08

177 U de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDELABRO CON BASE Y
FUSTE TRONCOCÓNICOS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO, CON PUERTA DE
REGISTRO EN CUYA ZONA SE ENCUENTRA LA PLETINA DE PUESTA A
TIERRA Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN.
PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN
OXIRÓN NEGRO, INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO MAHUELLA. DE 4
M. DE ALTURA.
MANO DE OBRA 8,89
MAQUINARIA 21,68
MATERIALES 428,08
MEDIOS AUXILIARES 9,17

467,82

178 U de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDELABRO CON BASE Y
FUSTE TRONCOCÓNICOS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO, CON PUERTA DE
REGISTRO EN CUYA ZONA SE ENCUENTRA LA PLETINA DE PUESTA A
TIERRA Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN.
PINTADOS CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO
EN OXIRÓN NEGRO, INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO MAHUELLA. DE
5 M. DE ALTURA.
MANO DE OBRA 10,45
MAQUINARIA 29,71
MATERIALES 481,72
MEDIOS AUXILIARES 10,44

532,32

179 U de TOMA DE TIERRA PARA ALUMBRADO EXTERIOR, FORMADA POR
PIQUETA DE BARRA CILÍNDRICA DE ACERO COBREADO DE 1.5 M. DE
LONGITUD Y 14.6 MM. DE DIÁMETRO, CON CONEXIÓN A BORNA DEL
SOPORTE POR MEDIO DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2,
SOLDADO A LA PIQUETA.
MANO DE OBRA 29,72
MATERIALES 22,87
MEDIOS AUXILIARES 1,05

53,64
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180 M de SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 100
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC Y
PINTURA BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO
CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN
545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS
ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.
MANO DE OBRA 6,96
MAQUINARIA 2,41
MATERIALES 33,86
MEDIOS AUXILIARES 0,86

44,09

181 M de SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 200
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC Y
PINTURA BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO
CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN
545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS
ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.
MANO DE OBRA 8,49
MAQUINARIA 2,41
MATERIALES 111,30
MEDIOS AUXILIARES 2,44

124,64

182 M de SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD PE100 NEGRO CON BANDA AZUL, PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 90 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL Y 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN DE TRABAJO, CON
MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE 1452, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.
MANO DE OBRA 6,80
MATERIALES 3,79
MEDIOS AUXILIARES 0,21

10,80

183 M de SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD PE100 NEGRO CON BANDA AZUL, PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 110 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL Y 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN DE TRABAJO, CON
MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE 1452, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.
MANO DE OBRA 9,49
MATERIALES 5,73
MEDIOS AUXILIARES 0,30

15,52
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184 M de SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD PE100 NEGRO CON BANDA AZUL, PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 160 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL Y 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN DE TRABAJO, CON
MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE 1452, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.
MANO DE OBRA 16,20
MAQUINARIA 2,41
MATERIALES 11,89
MEDIOS AUXILIARES 0,61

31,11

185 M² de FORMACIÓN DE PRADERA SILVESTRE VARIADA (MEZCLA 50%
CYNODON DACTYLON Y TRIFOLIUM REPENS), INCLUYENDO LOS
TRABAJOS DE RASTRILLADO, SIEMBRA, APORTE DE MANTILLO, PASE DE
RODILLO Y PRIMER RIEGO.
MANO DE OBRA 2,19
MAQUINARIA 4,14
MATERIALES 1,66
MEDIOS AUXILIARES 0,16

8,15

186 UD de ACACIA DE 14-16 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO,
SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE
1X1X1M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS
INDICADOS, ABONADO, DRENAJE, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y
PRIMER RIEGO.
SIN DESCOMPOSICIÓN 155,66

155,66

187 U de ELECTROVÁLVULA DE 2" DE DIÁMETRO INTERIOR CON
REGULADOR DE CAUDAL, INSTALACIÓN DE 24 V C/A CONECTADA AL
PROGRAMADOR CON CABLE ANTIHUMEDAD TOTALMENTE INSTALADA.
MANO DE OBRA 32,24
MATERIALES 72,45
RESTO DE OBRA 0,14
MEDIOS AUXILIARES 2,10

106,93

188 U de DIFUSOR EMERGENTE, DE ALTURA DE EMERGENCIA 5 CM,
ENTRADA ROSCADA DE 1/2", CON TOBERA CIRCULAR, RADIO DE
ALCANCE 5, CAUDAL 0.20 M³/H, PRESIÓN 2.5 BAR
MANO DE OBRA 9,31
MATERIALES 4,31

13,62
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189 U de CABEZAL DE RIEGO 1, INCLUSO CONTADOR Y ACOMETIDA A
RED EXISTENTE, VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN, FILTRO,
ELECTROVÁLVULAS CON PROGRAMADOR. INSTALADO EN ARQUETA,
TOTALMENTE TERMINADO.INCLUYE: 
VÁLVULA DE COMPUERTA CON ASIENTO DE GOMA
FILTRO DE MALLA 120 MESH
CONTADOR MODELO EN USO EN LA ZONA GEOGRÁFICA POR LA
EMPRESA GESTORA
PROGRAMADOR DE RIEGO PARA UN MÁXIMO DE 4 ESTACIONES CON
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN POR TECLADO VÍA INFRARROJOS O
RADIOFRECUENCIA Y ALIMENTADO POR ELÉCTRICO, INCLUSO
CONECTORES, CABLEADO Y ACCESORIOS,
REGULADOR DE PRESIÓN
ELECTROVÁLVULA
SIN DESCOMPOSICIÓN 1.394,49

1.394,49

190 U de CABEZAL DE RIEGO, INCLUSO CONTADOR MODELO EN USO EN
LA ZONA GEOGRÁFICA POR LA EMPRESA GESTORA Y ACOMETIDA A
RED EXISTENTE, VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN, FILTRO,
ELECTROVÁLVULAS CON PROGRAMADOR. INSTALADO EN ARQUETA,
TOTALMENTE TERMINADO.INCLUYE: 
VÁLVULA DE COMPUERTA CON ASIENTO DE GOMA
FILTRO DE MALLA 120 MESH,
CONTADOR MODELO EN USO EN LA ZONA GEOGRÁFICA POR LA
EMPRESA GESTORA, 
PROGRAMADOR DE RIEGO PARA UN MÁXIMO DE 4 ESTACIONES CON
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN POR TECLADO VÍA INFRARROJOS O
RADIOFRECUENCIA Y ALIMENTADO POR ELÉCTRICO, INCLUSO
CONECTORES, CABLEADO Y ACCESORIOS, 
REGULADOR DE PRESIÓN
, ELECTROVÁLVULA
SIN DESCOMPOSICIÓN 1.394,49

1.394,49

191 U de CABEZAL DE RIEGO, INCLUSO CONTADOR MODELO EN USO EN
LA ZONA GEOGRÁFICA POR LA EMPRESA GESTORA Y ACOMETIDA A
RED EXISTENTE, VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN, FILTRO,
ELECTROVÁLVULAS CON PROGRAMADOR. INSTALADO EN ARQUETA,
TOTALMENTE TERMINADO.INCLUYE: 
VÁLVULA DE COMPUERTA CON ASIENTO DE GOMA
FILTRO DE MALLA 120 MESH,
CONTADOR MODELO EN USO EN LA ZONA GEOGRÁFICA POR LA
EMPRESA GESTORA, 
PROGRAMADOR DE RIEGO PARA UN MÁXIMO DE 4 ESTACIONES CON
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN POR TECLADO VÍA INFRARROJOS O
RADIOFRECUENCIA Y ALIMENTADO POR ELÉCTRICO, INCLUSO
CONECTORES, CABLEADO Y ACCESORIOS, 
REGULADOR DE PRESIÓN
, ELECTROVÁLVULA
SIN DESCOMPOSICIÓN 1.394,49

1.394,49
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192 M³ de SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y PERFILADA A MANO.
COMPACTADA
MANO DE OBRA 6,94
MAQUINARIA 11,27
MATERIALES 14,07
MEDIOS AUXILIARES 0,48

32,76

193 UD de THYMUS CITRIODORUS. SUMINISTRO, ABONADO, PLANTACIÓN
Y PRIMER RIEGO.
MANO DE OBRA 0,73
MATERIALES 0,72
MEDIOS AUXILIARES 0,03

1,48

194 U de SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, ABONADO Y PRIMER
RIEGO
MANO DE OBRA 9,47
MATERIALES 56,36
MEDIOS AUXILIARES 1,32

67,15

195 U de LIGUSTRUM JAPÓNICA DE 16-18 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN
CONTENEDOR, PLANTADO EN TERRENO COMPACTO INCLUSO
ABONADO Y RIEGO
MANO DE OBRA 13,20
MATERIALES 93,11
MEDIOS AUXILIARES 2,13

108,44

196 M de BORDURA DE ACERO GALVANIZADO PARA JARDÍN, TIPO
GARTENPROFIL 3000Z O SIMILAR, ANCLADO AL TERRENO CON CHAPAS
GRECADAS Y PLACAS DE ACERO Y ESTACAS DE FIJACIÓN AL TERRENO,
ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.
MANO DE OBRA 10,25
MATERIALES 16,00
MEDIOS AUXILIARES 0,53

26,78

197 PA de A JUSTIFICAR EN EJECUCIÓN EN ZONA VERDE DE
ZANJAS/POZOS FILTRANTES PARA PLUVIALES, INCLUSO PEQUEÑA
BALSA DE ACUMULACIÓN
SIN DESCOMPOSICIÓN 16.981,13

16.981,13

198 M de APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 10 CM. DE
ANCHO, REALMENTE PINTADA, DISCONTINUA PARA SEPARACIÓN DE
CARRILES EN CIUDAD TIPO M-1.3, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE
SUPERFICIE Y PREMARCADO.
MANO DE OBRA 0,55
MAQUINARIA 0,20
MATERIALES 0,15
MEDIOS AUXILIARES 0,02

0,92
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199 M de APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 10 CM. DE
ANCHO, REALMENTE PINTADA, CONTINUA TIPO M-2.1 CIERRE DE
CEBREADOS O SIMILAR, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y
PREMARCADO.
MANO DE OBRA 0,20
MAQUINARIA 0,20
MATERIALES 0,15
MEDIOS AUXILIARES 0,01

0,56

200 M de APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 15 CM. DE
ANCHO, REALMENTE PINTADA, TIPO M-7.4, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA
DE SUPERFICIE Y PREMARCADO.
MANO DE OBRA 0,20
MAQUINARIA 0,20
MATERIALES 0,23
MEDIOS AUXILIARES 0,01

0,64

201 M de APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 40 CM. DE
ANCHO, REALMENTE PINTADA, CONTINUA, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA
DE SUPERFICIE Y PREMARCADO.
MANO DE OBRA 1,42
MAQUINARIA 0,37
MATERIALES 0,77
MEDIOS AUXILIARES 0,05

2,61

202 M de APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 50 CM. DE
ANCHO, REALMENTE PINTADA, CONTINUA, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA
DE SUPERFICIE Y PREMARCADO.
MANO DE OBRA 1,70
MAQUINARIA 0,49
MATERIALES 0,96
MEDIOS AUXILIARES 0,06

3,21

203 U de APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN FLECHA SENCILLA,
CUALQUIER DISEÑO SEGÚN PLANOS, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE
SUPERFICIE Y PREMARCADO.
MANO DE OBRA 5,80
MAQUINARIA 1,17
MATERIALES 2,31
MEDIOS AUXILIARES 0,19

9,47

204 U de APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN SÍMBOLO "CARRIL BICI O
MOTOS EN ACERA", INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y
PREMARCADO.
MANO DE OBRA 3,76
MAQUINARIA 0,14
MATERIALES 0,43
MEDIOS AUXILIARES 0,09

4,42
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205 U de SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, ABONADO Y PRIMER
RIEGO DE CUPRESSUS SEMPERVIRES 351-400 ALTURA SERVIDO EN
CONTENEDOR.
MANO DE OBRA 9,47
MATERIALES 126,10
MEDIOS AUXILIARES 2,71

138,28

206 M² de SIEMBRA DE PLANTAS HERBÁCEAS EN ALCORQUES, CON
MEZCLA DE DALMAU FLOWERS. INCLUYENDO SEMILLAS, FERTILIZANTES,
CUBRICIÓN CON MANTILLO, PRIMER RIEGO, RECOGIDA Y RETIRADA
DE SOBRANTES Y LIMPIEZA, MEDIDA POR SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA, COMPLETAMENTE TERMINADA.
MANO DE OBRA 2,47
MATERIALES 1,93
MEDIOS AUXILIARES 0,09

4,49

207 M de CONDUCCIÓN REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO
RETICULADO, DE 16 MM. DE DIÁMETRO CON GOTERO, INCLUYENDO
UNIONES Y ACCESORIOS, INSTALADA EN SUPERFICIE Y COMPROBADA.
MANO DE OBRA 0,83
MATERIALES 0,34
MEDIOS AUXILIARES 0,02

1,19

208 U de BOCA DE RIEGO DE ENLACE RÁPIDO, CUERPO Y TAPA DE
BRONCE, CON CIERRE TIPO ALLEN Y PROTECCIÓN DE VINILO DE 1
PULGADA DE DIÁMETRO INTERIOR INCLUSO MATERIAL DE ANCLAJE Y
TUBO DRENANTE, EN ACERA, TOTALMENTE COLOCADA.
MANO DE OBRA 32,24
MATERIALES 140,15
RESTO DE OBRA 0,42
MEDIOS AUXILIARES 3,46

176,27

209 M de TUBERÍA DE P.E. DE 20 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.
MANO DE OBRA 0,78
MATERIALES 0,37
MEDIOS AUXILIARES 0,02

1,17

210 M de TUBERÍA DE P.E. DE 16 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.
MANO DE OBRA 0,78
MATERIALES 0,37
MEDIOS AUXILIARES 0,02

1,17

211 M de TUBERÍA DE P.E. DE 40 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.
MANO DE OBRA 1,38
MATERIALES 1,76
MEDIOS AUXILIARES 0,06

3,20
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212 M de TUBERÍA DE P.E. DE 63 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.
MANO DE OBRA 4,19
MATERIALES 3,18
MEDIOS AUXILIARES 0,15

7,52

213 M de TUBERÍA DE P.E. DE 75 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.
MANO DE OBRA 4,99
MATERIALES 5,93
MEDIOS AUXILIARES 0,22

11,14

214 M de TUBERÍA DE P.E. DE 110 MM DE DIÁMETRO DE AD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.
MANO DE OBRA 4,12
MATERIALES 4,20
MEDIOS AUXILIARES 0,17

8,49

215 M de TUBERÍA DE P.V.C. DE 160 MM DE DIÁMETRO DE 4 ATMOSFERAS
PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE.
MANO DE OBRA 6,45
MATERIALES 13,23
MEDIOS AUXILIARES 0,39

20,07

216 M de TUBERÍA DE P.V.C. DE 300 MM DE DIÁMETRO DE 4 ATMOSFERAS
PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE.
MANO DE OBRA 6,45
MATERIALES 14,70
MEDIOS AUXILIARES 0,42

21,57

217 M³ de SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y PERFILADA A MANO.
MANO DE OBRA 6,94
MAQUINARIA 7,74
MATERIALES 14,07
MEDIOS AUXILIARES 0,43

29,18

218 U de SUMINISTRO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO.
MANO DE OBRA 0,73
MATERIALES 1,64
MEDIOS AUXILIARES 0,05

2,42

219 U de SUMINISTRO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO.
MANO DE OBRA 0,73
MATERIALES 2,06
MEDIOS AUXILIARES 0,06

2,85
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220 U de PRUNUS CERASIFERA DE 16-18 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN
CONTENEDOR, PLANTADO EN TERRENO COMPACTO INCLUSO
ABONADO Y RIEGO
MANO DE OBRA 13,20
MATERIALES 158,18
MEDIOS AUXILIARES 3,43

174,81

221 U de FALSO PLÁTANO (ACER PSEUDOPLATANUS) DE 16-18 CM DE
CIRCUNFERENCIA, EN CONTENEDOR, PLANTADO EN TERRENO
COMPACTO INCLUSO ABONADO Y RIEGO
MANO DE OBRA 13,20
MATERIALES 84,52
MEDIOS AUXILIARES 1,95

99,67

222 U de SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, ABONADO Y PRIMER
RIEGO
MANO DE OBRA 54,71
MATERIALES 550,85
MEDIOS AUXILIARES 12,11

617,67

223 U de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO DE FUNDICIÓN
MODELO "CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES". ANCLAJE FIJO. DE 70CM DE
ALTURA ANCLADO MECÁNICAMENTE AL SOPORTE, INCLUIDOS LOS
PERNOS DE ANCLAJE.
MANO DE OBRA 5,87
MATERIALES 70,00
MEDIOS AUXILIARES 1,52

77,39

224 UD de JUEGO BIOSALUDABLE EL TIMÓN PSG209 DE MOBIPARK O
SIMILAR. DIMENSIONES: 66 X 95 X 179 CM. 

FUNCIÓN: REFUERZA LA MUSCULATURA DE MIEMBROS SUPERIORES, ASÍ
COMO LA FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD DE LAS ARTICULACIONES DE LOS
HOMBROS. ESPECIALMENTE INDICADO PARA REHABILITACIONES DE
MOVILIDAD DEL HOMBRO.
USO: TOME EL ASA DE LA RUEDA ROTATIVA CON AMBAS MANOS Y
GIRE SIMULTÁNEAMENTE EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ O
EN EL SENTIDO CONTRARIO.
REALIZACIÓN: SIEMPRE EN FUNCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA
PERSONA. SE ACONSEJAN 4 SESIONES DE 30 SEGUNDOS EN CADA
SENTIDO.

MATERIALES:

ESTRUCTURA: ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM. Y
2,75 MM. DE ESPESOR           
MANILLAR: PVC           
EMBELLECEDOR: ALUMINIO           
TAPONES: ABS NEGRO
TOTALMENTE MMONTADO
MANO DE OBRA 167,86
MATERIALES 1.183,62

1.351,48
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225 UD de JUEGO BIOSALUDABLE LA CINTURA PSG216 DE MOBIPARK O
SIMILAR.
DIÁMETRO 160X127 CM
DESCRIPCIÓN:

FUNCIÓN: EJERCITA LA CINTURA Y AYUDA A RELAJAR LOS MÚSCULOS
DE CADERA Y ESPALDA.
USO: TOME LAS MANILLAS CON AMBAS MANOS, MANTENGA EL
EQUILIBRIO U GIRE LAS CADERAS DE LADO A LADO SIN MOVER LOS
HOMBROS Y DE FORMA ACOMPASADA.
REALIZACIÓN: SIEMPRE EN FUNCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA
PERSONA. SE ACONSEJAN 3 SERIES DE 2 MINUTOS CADA UNA, CON 5
SEGUNDOS DE DESCANSO ENTRE SERIE Y SERIE.

MATERIALES:

ESTRUCTURA: ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM. Y
2,75 MM. DE ESPESOR    
PEDALES: ACERO PRENSADO                              
MANILLAR: PVC           
EMBELLECEDOR: ALUMINIO           
TAPONES: ABS NEGRO
TOALMENTE MONTADO
MANO DE OBRA 167,86
MATERIALES 1.432,62

1.600,48

226 UD de JUEGO BIOSALUDABLE EL ESQUI DE FONDO PSG200 DE
MOBIPARK O SIMILAR.
DIMENSIONES
106 X 53,7 X 167 CM.

DESCRIPCIÓN:
FUNCIÓN: MEJORAR LA MOBILIDAD DE LOS MIEMBROS SUPERIORES E
INFERIORES, ASÍ COMO LA FLEXIBILIDAD DE LAS ARTICULACIONES.
USO: SUBIDO EN LOS ESTRIBOS Y SUJETÁNDOSE A LAS MANILLAS,
MUEVA LAS PIERNAS Y LOS BRAZOS COMO SI FUERA CAMINANDO.
REALIZACIÓN: SIEMPRE EN FUNCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA
PERSONA. SE ACONSEJAN 5 SESIONES DE 3 MINUTOS CADA UNA CON
5 SEGUNDOS DE DESCANSO ENTRE SERIE Y SERIE.
MATERIALES:

ESTRUCTURA: ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM. Y
2,75 MM. DE ESPESOR    
PEDALES: ACERO PRENSADO                   
MANILLAR: PVC           
EMBELLECEDOR: ALUMINIO           
TAPONES: ABS NEGRO
MANO DE OBRA 186,10
MATERIALES 1.525,55

1.711,65
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227 UD de JUEGO BIOSALUDABLE EL SURF PSG212 DE MOBIPARK O
SIMILAR.
DIMENSIONES 86 X 76 X 156 CM.
DESCRIPCIÓN:

FUNCIÓN: REFUERZA LA MUSCULATURA DE LA CINTURA, MEJORA LA
FLEXIBILIDAD Y COORDINACIÓN DEL CUERPO. EJERCITA LA COLUMNA
Y LA CADERA.
USO: AGARRE LAS ASAS CON AMBAS MANOS, COLOQUE SUS PIES
SOBRE EL PEDAL Y REALICE MOVIMIENTOS OSCILANTES DE UN LADO A
OTRO SIN REALIZAR GRANDES AMPLITUDES EN EL BALANCEO.
REALIZACIÓN: SIEMPRE EN FUNCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA
PERSONA. SE RECOMIENDAN 3 SESIONES DE 30 SEGUNDOS CON UN
DESCANSO DE 5 SEGUNDOS ENTRE SERIE Y SERIE..

MATERIALES:

ESTRUCTURA: ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM. Y
2,75 MM. DE ESPESOR    
PEDALES: ACERO PRENSADO                              
MANILLAR: PVC           
EMBELLECEDOR: ALUMINIO           
TAPONES: ABS NEGRO
TOALMENTE MONTADO
MANO DE OBRA 167,86
MATERIALES 1.595,62

1.763,48

228 U de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO ISQUIÁTICO
CONSTRUIDO CON UN TUBO DE ACERO LACADO EN EPOXI COLOR A
ELEGIR DE 60 MM, CURVADO, CON TRAVESAÑOS REPOSAPIÉS. CON
UNA ALTURA DE SOPORTE SOBRE EL SUELO DE 0,70 M A 0,75 M Y UNA
ANCHURA MÍNIMA DE 0,40 M. FIJACIÓN AL SUELO MEDIANTE
TORNILLERÍA, DADO DE HORMIGÓN`PARA BASE,.APTO PARA USO EN
EXTERIORES EN ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE
NSTALADO, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.
SIN DESCOMPOSICIÓN 645,80

645,80

229 ML de FORMACIÓN DE BANCO DE LADRILLO CARAVISTA CON LOSA
DE HORMIGÓN BLANCO DE LONGITUD VARIABLE E INCLUSO
FORMACIÓN CURVATURAS Y LOSA DE 10CM DE ESPESOR SIN
RESPALDO EN ZONA DE ALBEROL, INCLUSO BASE DE HORMIGÓN EN
MASA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.
MANO DE OBRA 116,58
MAQUINARIA 0,82
MATERIALES 48,58
MEDIOS AUXILIARES 4,19

170,15

230 U de BANCO ESTRUCTURA DE HIERRO FUNDIDO, ASIENTO Y RESPALDO
DE MADERA DE 710 MM. DE ALTO Y 690 MM. DE ANCHO, INCLUSO
COLOCACIÓN, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.
MANO DE OBRA 35,25
MAQUINARIA 0,11
MATERIALES 181,74
MEDIOS AUXILIARES 4,34

221,43
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231 U de PAPELERA DE ACERO ELECTROZINCADO, CON SOPORTE
VERTICAL, DE TIPO BASCULANTE CON LLAVE, BOCA CIRCULAR, DE 60
LITROS DE CAPACIDAD, DE CHAPA PERFORADA DE 1 MM DE ESPESOR
PINTADA CON PINTURA DE POLIÉSTER COLOR DIMENSIONES TOTALES
785X380X360, CON TACOS Y TORNILLOS DE ACERO A UNA SUPERFICIE
SOPORTE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO).
MANO DE OBRA 7,74
MATERIALES 149,02
MEDIOS AUXILIARES 7,84

164,60

232 U de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FUENTE MODELO ATLÁNTIDA.
MATERIALES:
MONOLITO DE FUNDICIÓN DE HIERRO CON PROTECCIÓN
ANTIOXIDANTE PINTADO NEGRO OXIRON. REJILLA DE FUNDICIÓN DE
HIERRO NODULAR CON PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE Y PINTADA
NEGRO OXIRON, APOYADA SOBRE UN MARCO DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE ENRASADO AL PAVIMENTO. 
CAÑO DE FUNDICIÓN DE LATÓN PULIDO DE UNA PULGADA. 
REGULADOR DE PRESIÓN Y CONTROL TEMPORIZADO DEL FLUJO
INCLUIDO, OPCIONALMENTE SE PUEDE INCORPORAR UNA
VÁLVULA ANTI-HIELO.
SE FIJA, MEDIANTE CUATRO PERNOS, 10 CM POR DEBAJO DEL
PAVIMENTO. PARA TEMPERATURAS = 0º C, SE ACONSEJA CERRAR PASO
DE AGUA Y VACIAR EL CIRCUITO, PARA EVITAR ROTURAS POR
CONGELACIONES. EL ELEMENTO SE SUMINISTRA DESMONTADO Y
EMBALADO EN DOS PARTES:
MONOLITO CON CAÑO Y LA REJILLA CON EL MARCO.
INSTRUCCIONES Y PERNOS DE ANCLAJE INCLUIDOS. NO REQUIERE
MANTENIMIENTO, SALVO LIMPIEZA HABITUAL DE LA REJA DE
EVACUACIÓN Y DEL PULSADOR. 
INCLUSO EXCAVACIÓN SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES DE LA
ORDENANZA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LOS PLANOS
CORRESPONDIENTES FB1-3 DE LA MISMA . TOTALMENTE MONTADA. 
INCLUYE: REPLANTEO DE ALINEACIONES Y NIVELES. EXCAVACIÓN.
EJECUCIÓN DE LA BASE DE HORMIGÓN CASO DE SER NECESARIO.
COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PIEZAS.
MANO DE OBRA 67,34
MATERIALES 1.683,00
MEDIOS AUXILIARES 87,52

1.837,86

233 U de SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO MUELLE MOBIPARK O
SIMILAR, COMPLETAMENTE TERMINADO.
MANO DE OBRA 68,36
MATERIALES 616,40
MEDIOS AUXILIARES 13,70

698,46
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234 UD de COMPLEJO "DE TREPA DE TRES TORRES" JOB 66B2 MOBIPARK O
SIMILAR. ESTRUCTURA FORMADA POR MADREA DE PINO DE SUECIA
TRATADA DE AUTOCLAVE, CON PLATAFORMAS DE CHAPADO
FENÓLICO ANTIDESLIZANTE DE 15 Y 18 MM, PANELES DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD HDPE DE 13 Y 19 MM, BARRAS DE ACERO
INOXIDABLE.
FORMADO POR TRES TORRES CON CUBIERTAS INCLINADAS Y
PLATAFORMAS DE 100X100CM. PLATAFORMAS A DISTINTO NIVEL
(1,30M Y 1,50M). LAS TORRES VAN UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE
ESTRUCTURAS DE TREPA Y PUENTE DE EQUILIBRIO. EL ACCESO A UNA
DE LAS TORRES PUEDE HACERSE MEDIANTE UNA RED DE TREPA
INCLINADA O BIEN POR UNA ESCALERA DE CARACOL QUE VA UNIDA
A UNA BARRA. EL DESCENSO DE LAS TORRES PUEDE REALIZARSE POR
MEDIO DE UN TOBOGÁN, BARRAS DE DESLIZAMIENTO O UNA BARRA
DE BOMBEROS. EL CONJUNTO INCLUYE DOS PANELES DE ACTIVIDADES
A DOS CARAS (LABERINTO, PAREJAS, ENGRANAJES…).
BARRAS EN ACERO INOXIDABLE. UNIONES DE CUERDAS EN NYLON.
TORNILLERÍA EN ACERO GALVANIZADO, OCULTA MEDIANTE TAPONES
DE NYLON. INSTALACIÓN MEDIANTE CASQUILLOS DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE.
MANO DE OBRA 662,84
MAQUINARIA 29,17
MATERIALES 477,27
RESTO DE OBRA 21.800,00

22.969,27

235 U de SUMINISTRO Y MONTAJE DE BALANCÍN ACCESIBLE POLO DE FDB
Ó SIMILAR DE 2 PLAZAS Y ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y
PINTADO AL HORNO, BARANDILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI304,
ASIENTOS DE GOMA SEGURA CERTIFICADA CON REFUERZO TEXTIL.
SEGÚN LA NORMA EN1176-1:2017
MANO DE OBRA 102,54
MATERIALES 2.796,30
MEDIOS AUXILIARES 57,98

2.956,82

236 U de COLUMPIO MÚLTIPLE PENTAGONAL CON 5 ASIENTOS PLANOS DE
SEGURIDAD, TODAS EQUIPADAS CON BARRAS DE PROTECCIÓN QUE
IMPIDEN QUE LOS NIÑOS AL COLUMPIARSE PUEDAN SALIR HACIA
DELANTE AL CENTRO DEL COLUMPIO.
MATERIALES:
POSTES: ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
BARRA TRANSVERSAL: ACERO INOXIDABLE
PANELES: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) DE 19 MM.
ASIENTOS: CAUCHO
CADENAS: DE ESLABÓN CORTO DIN766 CON Ø 6MM.
MANO DE OBRA 118,11
MATERIALES 5.125,00
MEDIOS AUXILIARES 104,86

5.347,97
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237 U de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARCABICIS, DE DIMENSIONES
0.75X0.75X0.75 M, CON CAPACIDAD PARA 1-2 BICICLETAS, CON
ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO, FIJADO MECÁNICAMENTE A
SUELO, TOTALMENTE MONTADO.
MANO DE OBRA 5,59
MATERIALES 84,36
MEDIOS AUXILIARES 1,80

91,75

238 U de SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA TERMINAL UNIPOLAR DE
INTERIOR PARA CONDUCTOR DE 150/240 MM2 (UNE 21115), INCLUSO
TERMINALES, CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA, TOTALMENTE
INSTALADA.
MANO DE OBRA 51,49
MATERIALES 198,00
MEDIOS AUXILIARES 7,48

256,97

239 M de CONDUCTOR UNIPOLAR ETILENO PROPILENO TIPO HEPRZ1 (UNE
HD 620-9E) 12/20 KV DE 1 X 240 MM2 AL + H.16 INCLUSO SUMINISTRO Y
MONTAJE.
MANO DE OBRA 1,61
MATERIALES 10,10
MEDIOS AUXILIARES 0,35

12,06

240 U de EMPALME UNIPOLAR PARA CONDUCTOR DE 150/240 MM2 DE
SECCIÓN 12/20 KV (UNE 21115) TOTALMENTE TERMINADO.
MANO DE OBRA 80,45
MATERIALES 260,43
MEDIOS AUXILIARES 10,23

351,11

241 M de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE
ATENCIÓN CABLE.
MANO DE OBRA 0,17
MATERIALES 0,12
MEDIOS AUXILIARES 0,01

0,30

242 M de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ROJA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 160 MM. DE
DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA.
MANO DE OBRA 0,83
MATERIALES 5,37
MEDIOS AUXILIARES 0,19

6,39

243 M de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRITUBO FORMADO POR
CUATRO TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 40 MM
DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR.
MANO DE OBRA 0,83
MATERIALES 10,60
MEDIOS AUXILIARES 0,34

11,77
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244 M de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ROJA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 200 MM. DE
DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA.
MANO DE OBRA 0,99
MATERIALES 6,52
MEDIOS AUXILIARES 0,23

7,74

245 M de DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA P.P. TORRES.
MANO DE OBRA 1,83
MAQUINARIA 2,67
MEDIOS AUXILIARES 0,14

4,64

246 U de ARQUETA EJECUTADA "IN SITU" DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE
DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 0,20 M DE
ESPESOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE, CON FORMA TRONCO
PIRAMIDAL, DE DIMENSIONES INTERIORES 1,10X1,10 M EN LA BASE Y
0,70 X0,70 M EN LA PARTE SUPERIOR, 1,5 M DE PROF.; INCLUIDA TAPA
CON CERCO NORMALIZADA TIPO M2-T2 DE IBERDROLA,  RECIBIDO DE
TUBOS DE CANALIZACIÓN DE PVC Y BOQUILLAS DE PVC DE
ACOMETIDA A LAS PARCELAS.
MANO DE OBRA 239,05
MAQUINARIA 27,54
MATERIALES 207,72
MEDIOS AUXILIARES 14,23

488,53

247 UD de TRABAJOS DE CONEXIÓN Y ADECUACIÓN A LA RED ELÉCTRICA
EXISTENTE:
1. TRABAJOS DE ENTRONQUE CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN
2.TRABAJOS DE REFUERZO, ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN O REFORMA
DE INSTALACIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE EN
SERVICIO, QUE SON NECESARIOS PARA INCORPORAR LAS NUEVAS
INSTALACIONES
3.DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES CEDIDAS, POR LA
SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS O
ENSAYOS PREVIOS A LA OBTENCIÓN DE  LA AUTORIZACIÓN DE
EXPLOTACIÓN. SERÁN DE APLICACIÓN  ÚNICAMENTE EN EL CASO DE
QUE LAS INSTALACIONES DE NUEVA EXTENSIÓN DE RED SEAN
REALIZADAS POR OTRA EMPRESA Y POSTERIORMENTE DEBAN CEDERSE
A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA.
SIN DESCOMPOSICIÓN 3.594,34

3.594,34

248 U de CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA PARA ACOMETIDA DE GAS,
CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE
GAS, TOTALMENTE ACABADA.
MANO DE OBRA 81,70
MAQUINARIA 2,18
MATERIALES 53,97
MEDIOS AUXILIARES 4,14

141,98
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249 U de ACOMETIDA DE GAS ENTERRADA EN ZANJA Y FORMADA POR
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO PE 80, DE 63 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y HASTA 3 M DE LONGITUD DESDE LA RED HASTA
LA VÁLVULA DE ACOMETIDA INCLUYENDO UN INCREMENTO SOBRE EL
PRECIO DEL TUBO DEL 50% EN CONCEPTO DE PIEZAS ESPECIALES
(UNIONES Y ACCESORIOS); COLLARÍN DE TOMA EN CARGA CON
SALIDA DE 32 MM DE DIÁMETRO SOBRE RED GENERAL DE
DISTRIBUCIÓN DE 63 MM DE DIÁMETRO PARA ENLACE ENTRE LA
ACOMETIDA Y LA RED, Y LLAVE DE ACOMETIDA FORMADA POR
VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO DE 1 ¼ " DE DIÁMETRO
ALOJADA EN ARQUETA DE DIMENSIONES INTERIORES 38X38X50 CM,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 11.5 CM DE
ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y ENFOSCADA
Y ENLUCIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO GP CSIV
W2; COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 10
CM DE ESPESOR Y CERRADA CON TAPA DE FUNDICIÓN (SIN INCLUIR
EXCAVACIONES Y RELLENOS); TOTALMENTE INSTALADA,
COMPROBADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE
COMBUSTIBLES GASEOSOS R.D. 919/2006 (NO INCLUYE PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN).
MANO DE OBRA 118,00
MATERIALES 197,45
MEDIOS AUXILIARES 9,46

324,90

250 M de INSTALACIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA DE POLIETILENO DE MEDIA
DENSIDAD PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
GASEOSOS, TIPO PE 80 DE COLOR AMARILLO MARCADO SEGÚN UNE
EN 1555; DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA MÍNIMA
REQUERIDA (MRS) DE 8 MPA, RELACIÓN DIMENSIONAL NORMALIZADA
SDR 11 Y PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN MOP DE 5 BAR,
SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 50 M DE LONGITUD; COLOCADO EN
ZANJA CAPA DE ARENA DE RÍO (SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO
DE ÉSTA) SEGÚN REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y
UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS (R.D. 919/2006).
MANO DE OBRA 8,92
MATERIALES 17,44
MEDIOS AUXILIARES 0,79

27,15

251 U de ARQUETA TIPO DF-III PREFABRICADA, DE DIMENSIONES
EXTERIORES 1,58X1,39X1,18 M, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, INCLUSO 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20
N/MM2, EMBOCADURA DE CONDUCTOS, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.
MANO DE OBRA 118,50
MAQUINARIA 25,14
MATERIALES 725,24
MEDIOS AUXILIARES 26,07

894,95
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252 U de ARQUETA TIPO HF-III PREFABRICADA, DE DIMENSIONES
EXTERIORES 1,28X1,18X0,98 M, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE
CONDUCTOS, INCLUSO 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20
N/MM2 Y EMBOCADURA DE CONDUCTOS, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.
MANO DE OBRA 118,50
MAQUINARIA 25,14
MATERIALES 455,89
MEDIOS AUXILIARES 17,99

617,52

253 M de MANDRILADO Y LIMPIEZA DE CANALIZACIÓN EXISTENTE POR
MEDIOS MECÁNICOS INCLUYENDO CUBA EN CASO DE SER
NECESARIO
MANO DE OBRA 0,35
MATERIALES 0,25
MEDIOS AUXILIARES 0,01

0,61

254 M de TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE CUALQUIER
CAPACIDAD EN CONDUCTO DE 40 MM EXISTENTE
MANO DE OBRA 0,68
MAQUINARIA 0,75
MEDIOS AUXILIARES 0,03

1,46

255 U de ARQUETA DE REGISTRO PARA SERVICIOS J, FORMADA CON
FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN 15
MPA, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO
EXCAVACIÓN, TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO.
SIN DESCOMPOSICIÓN 84,91

84,91

256 U de ARQUETA DE REGISTRO PARA SERVICIOS 1211, FORMADA CON
FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN 15
MPA, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO
EXCAVACIÓN, TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO.
SIN DESCOMPOSICIÓN 221,70

221,70

257 M de ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE
ANCHO Y 1.675M DE PROFUNDIDAD FORMADA POR 12 TUBOS
RÍGIDOS DE PVC DE 110MM DE  DIÁMETRO NOMINAL +2 TUBOS
RIGIDOS DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO DISPUESTOS EN UN
PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 0.45X1.125M, INCLUIDA LA
COLOCACIÓN DE SEPARADORES DE CONDUCTOS CADA 70CM Y
GUÍA DE CABLES, LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, EL RELLENO CON
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA DE RESTOS,
SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE DE RESTOS A VERTEDERO NI
EL TENDIDO DEL CABLEADO, TOTALMENTE INSTALADA Y COMPROBADA
SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
MANO DE OBRA 30,11
MAQUINARIA 9,89
MATERIALES 95,26
MEDIOS AUXILIARES 0,22

135,48
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258 M de ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE
ANCHO Y 0.975M DE PROFUNDIDAD FORMADA POR 2 TUBOS RÍGIDOS
DE PVC DE 110MM DE DIÁMETRO NOMINAL +2 TUBOS RIGIDOS DE
PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO DISPUESTOS EN UN PRISMA DE
HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 0.45X0.425M, INCLUIDA LA
COLOCACIÓN DE SEPARADORES DE CONDUCTOS Y GUÍA DE CABLES,
LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, EL RELLENO CON TIERRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA DE RESTOS, SIN
INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE DE RESTOS A VERTEDERO NI EL
TENDIDO DEL CABLEADO, TOTALMENTE
MANO DE OBRA 12,86
MAQUINARIA 6,05
MATERIALES 34,52
MEDIOS AUXILIARES 0,14

53,56

259 M de ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE
ANCHO Y 1.06M DE PROFUNDIDAD FORMADA POR 2 TUBOS RÍGIDOS
DE PVC DE 110MM DE DIÁMETRO NOMINAL +3 TRITUBOS DISPUESTOS
EN UN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 0.45X0.51M, INCLUIDA
LA COLOCACIÓN DE SEPARADORES DE CONDUCTOS Y GUÍA DE
CABLES, LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, EL RELLENO CON TIERRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA DE RESTOS, SIN
INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE DERESTOS A VERTEDERO NI
ELTENDIDO DEL CABLEADO, TOTALMENTE INSTALADA
MANO DE OBRA 12,89
MAQUINARIA 6,52
MATERIALES 36,83
MEDIOS AUXILIARES 0,15

56,38

260 M de ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE
ANCHO Y 1.531M DE PROFUNDIDAD FORMADA POR 4 TUBOS RÍGIDOS
DE PVC DE 63MM DE DIÁMETRO NOMINAL +2 TUBOS RIGIDOS DE PVC
DE 110 MM+2 TRITUBOS +2 TUBOS DE PE DE 125 MM DE DIÁMETRO
DISPUESTOS EN UN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE
0.45X0.981M, INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE SEPARADORES DE
CONDUCTOS Y GUÍA DE CABLES, LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, EL
RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA
RETIRADA DE RESTOS, SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE DE
RESTOS A VERTEDERO NI EL TENDIDO DEL CABLEADO, TOTALMENTE
INSTALADA Y COMPROBADA SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA.
MANO DE OBRA 12,99
MAQUINARIA 9,11
MATERIALES 62,65
MEDIOS AUXILIARES 0,20

84,95

261 M³ de CARGA MECÁNICA DE RESIDUOS DE ASFALTO SOBRE CAMIÓN
(INCLUIDO EL TIEMPO DE ESPERA DE ÉSTE), INCLUSO HUMEDECIDO DE
LA CARGA.
MANO DE OBRA 0,45
MAQUINARIA 2,05
MEDIOS AUXILIARES 0,05

2,55
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262 M³ de CARGA MECÁNICA DE RESIDUOS CERÁMICOS
(LADRILLOS,TEJAS...) SOBRE CAMIÓN (INCLUIDO EL TIEMPO DE ESPERA
DE ÉSTE), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA CARGA.
MANO DE OBRA 0,39
MAQUINARIA 2,05
MEDIOS AUXILIARES 0,05

2,49

263 M³ de CARGA MANUAL DE RESIDUOS DE VIDRIO SOBRE CONTENEDOR
(NO INCLUIDO EN EL PRECIO), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA CARGA.
MANO DE OBRA 20,24
MEDIOS AUXILIARES 0,40

20,64

264 M³ de CARGA MANUAL DE RESIDUOS DE PLÁSTICO SOBRE
CONTENEDOR (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), INCLUSO HUMEDECIDO
DE LA CARGA.
MANO DE OBRA 20,24
MEDIOS AUXILIARES 0,40

20,64

265 M³ de CARGA MANUAL DE RESIDUOS DE PAPEL O CARTÓN SOBRE
CONTENEDOR (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), INCLUSO HUMEDECIDO
DE LA CARGA.
MANO DE OBRA 20,24
MEDIOS AUXILIARES 0,40

20,64

266 M³ de CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR O
DUMPER, INCLUSO HUMEDECIDO.
MANO DE OBRA 14,82
MEDIOS AUXILIARES 0,30

15,12

267 M³ de CARGA MECÁNICA DE RESIDUOS DE HORMIGÓN SOBRE
CAMIÓN (INCLUIDO EL TIEMPO DE ESPERA DE ÉSTE), INCLUSO
HUMEDECIDO DE LA CARGA.
MANO DE OBRA 0,39
MAQUINARIA 2,05
MEDIOS AUXILIARES 0,05

2,49

268 M³ de CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN A
VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A
MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA
AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, CARGA, VUELTA Y
DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS
CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.
MANO DE OBRA 0,39
MAQUINARIA 4,50
MEDIOS AUXILIARES 0,09

4,98
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269 M³ de CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN MEZCLADOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO
PELIGROSOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, A VERTEDERO
ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO PARA
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO, OTRAS FORMAS DE
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO.
SIN DESCOMPOSICIÓN 14,03

14,03

270 M³ de CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS CERÁMICOS, HORMIGÓN O
MADERA, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSOS SEGÚN
LA LEGISLACIÓN VIGENTE, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE
RESIDUOS AUTORIZADO PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN,
RECICLADO, OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN
ÚLTIMO CASO.
SIN DESCOMPOSICIÓN 7,14

7,14

271 M³ de CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS METÁLICOS O VIDRIO,
CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSOS SEGÚN LA
LEGISLACIÓN VIGENTE, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE
RESIDUOS AUTORIZADO PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN,
RECICLADO, OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN
ÚLTIMO CASO.
SIN DESCOMPOSICIÓN 12,37

12,37

272 M³ de CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS PLÁSTICOS, CONSIDERADOS
COMO RESIDUOS NO PELIGROSOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE,
A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO PARA
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO, OTRAS FORMAS DE
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO.
SIN DESCOMPOSICIÓN 22,12

22,12

273 M³ de CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS DE PAPEL O CARTÓN,
CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSOS SEGÚN LA
LEGISLACIÓN VIGENTE, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE
RESIDUOS AUTORIZADO PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN,
RECICLADO, OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN
ÚLTIMO CASO.
SIN DESCOMPOSICIÓN 12,37

12,37

274 M³ de CANON DE VERTIDO A VERTEDERO AUTORIZADO DE RESIDUOS
INERTE PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, CON CÓDIGO 170504
SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002).
SIN DESCOMPOSICIÓN 1,75

1,75

275 H de COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA
MANO DE OBRA 29,85
MEDIOS AUXILIARES 0,30

30,15
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276 H de FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SIN DESCOMPOSICIÓN 15,00
MEDIOS AUXILIARES 0,15

15,15

277 U de EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON
AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD
CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C
CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y
PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO,
AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO
EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA,
PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE
UTILIZACIÓN DE -20ºC/+60ºC, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED,
TOTALMENTE INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.
MANO DE OBRA 7,24
MATERIALES 43,51
MEDIOS AUXILIARES 0,51

51,26

278 U de RECONOCIMIENTO MÉDICO
SIN DESCOMPOSICIÓN 51,00
MEDIOS AUXILIARES 0,51

51,51

279 U de BALIZA LUMINOSA DE COLOR AMARILLO INTERMITENTE, CON
LENTE DE 180MM PARA UNA INTENSIDAD LUMINOSA 23 CD Y
ALIMENTACIÓN DE 6V, INCLUIDA BATERÍA.
MANO DE OBRA 8,04
MATERIALES 15,47
MEDIOS AUXILIARES 0,24

23,75

280 M de COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA.
MANO DE OBRA 0,16
MATERIALES 0,13

0,29

281 U de CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y
REFLEXIÓN EG NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN.
MANO DE OBRA 0,78
MATERIALES 16,32
MEDIOS AUXILIARES 0,17

17,27

282 U de SEÑAL DE ADVERTENCIA TRIANGULAR DE 70CM DE LONGITUD,
NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO
DE DIMENSIONES 80X40X2MM Y 2.00M DE ALTURA, INCLUSO
COLOCACIÓN.
MANO DE OBRA 1,61
MATERIALES 11,13
MEDIOS AUXILIARES 0,13

12,87
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283 U de SEÑAL DE RECOMENDACIÓN CUADRADA DE 60CM DE
LONGITUD, NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO
GALVANIZADO DE DIMENSIONES 80X40X2MM Y 2.00M DE ALTURA,
INCLUSO COLOCACIÓN.
MANO DE OBRA 1,61
MATERIALES 13,64
MEDIOS AUXILIARES 0,15

15,40

284 U de SEÑAL DE OBLIGACIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 60CM,
NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO
DE DIMENSIONES 80X40X2MM Y 2.00M DE ALTURA, INCLUSO
COLOCACIÓN.
MANO DE OBRA 1,61
MATERIALES 11,80
MEDIOS AUXILIARES 0,13

13,54

285 U de SEÑAL DE PELIGRO TRIANGULAR DE 90 CM, NORMALIZADA, CON
SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE DIMENSIONES
80X40X2MM Y 2.00M DE ALTURA, INCLUSO COLOCACIÓN.
MANO DE OBRA 16,08
MATERIALES 44,87
MEDIOS AUXILIARES 0,61

61,56

286 U de SEÑAL DE PROHIBICIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 60CM,
NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO
DE DIMENSIONES 80X40X2MM Y 2.00M DE ALTURA, INCLUSO
COLOCACIÓN.
MANO DE OBRA 1,61
MATERIALES 11,80
MEDIOS AUXILIARES 0,13

13,54

287 U de VALLA MÓVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE
PEATONES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.
MANO DE OBRA 1,56
MATERIALES 9,52
MEDIOS AUXILIARES 0,11

11,19

288 ME de ALQUILER DE CASETA METÁLICA DE DIMENSIONES
2.35X6.00X2.30M DE 14.50M2 DE SUPERFICIE, ESTRUCTURA Y
CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA Y CUBIERTA EN ARCO DE
CHAPA GALVANIZADA, AISLADA CON MANTA DE FIBRA DE VIDRIO DE
60MM DE ESPESOR, SUELO DE TABLERO AGLOMERADO REVESTIDO
CON PLANCHA CONTINUA DE PVC DE 2MM, AISLADA CON PLANCHA
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 50MM, PUERTA DE CHAPA
GALVANIZADA DE 1MM AISLADA TAMBIÉN CON CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO DE 0.60MM E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA 220V
CON TOMA DE TIERRA, PLAFONES PARA TUBOS FLUORESCENTES DE
40W Y ENCHUFES PARA UNA POTENCIA DE 1500W, INCLUIDA LA
COLOCACIÓN.
MANO DE OBRA 14,01
MAQUINARIA 160,56
MEDIOS AUXILIARES 1,75

176,32
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289 ME de ALQUILER DE CASETA MONOBLOC SANITARIA DE DIMENSIONES
6.00X2.35M Y VENTANA DE 120X100CM Y CINCO PIEZAS A ELEGIR
ENTRE PLACA DE DUCHA, PLACA TURCA O INODORO DE TANQUE
BAJO, CALENTADOR DE 80 LITROS, LAVABO DE CINCO GRIFOS E
INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TRES OJOS DE BUEY (INTERIOR Y
EXTERIOR), INTERRUPTOR Y DOS ENCHUFES, INCLUIDA LA
COLOCACIÓN.
MANO DE OBRA 14,01
MAQUINARIA 63,62
MEDIOS AUXILIARES 0,78

78,41

290 U de BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS,
AMORTIZABLE EN 2 USOS.
MANO DE OBRA 1,56
MATERIALES 29,36
MEDIOS AUXILIARES 0,31

31,23

291 U de BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS
OBLIGATORIOS.
MANO DE OBRA 3,11
MATERIALES 49,44
MEDIOS AUXILIARES 0,53

53,08

292 U de ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS OBRA.
MANO DE OBRA 1,56
MATERIALES 28,63
MEDIOS AUXILIARES 0,30

30,49

293 U de HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 19 L
PLATO GIRATORIO Y RELOJ PROGRAMADOR.
MANO DE OBRA 10,92
MATERIALES 25,85
MEDIOS AUXILIARES 0,37

37,14

294 U de KIT DE EQUIPAMIENTO PARA VESTUARIOS Y ASEOS DE OBRA
COMPUESTO DE:
- DOS ESPEJOS
- MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO, CON CAPACIDAD
PARA 10 PERSONAS	
- DOS BANCOS METÁLICOS CON CAPACIDAD PARA CINCO
PERSONAS
- RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS
- DIEZ TAQUILLAS METÁLICAS DE DIMENSIONES 40X50X180CM DE UNA
ALTURA, FABRICADA EN CHAPA LAMINADA EN FRÍO, CERRADURA
INDIVIDUAL CON DOS LLAVES
- DIEZ PERCHAS PARA DUCHAS Y WC
MATERIALES 1.468,28
MEDIOS AUXILIARES 14,68

1.482,96
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295 U de LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS.
MANO DE OBRA 46,71
MEDIOS AUXILIARES 0,47

47,18

296 U de RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS, OBRA.
MANO DE OBRA 1,56
MATERIALES 33,58
MEDIOS AUXILIARES 0,35

35,49

297 U de CHALECO ALTA VISIBILIDAD
MATERIALES 5,60
MEDIOS AUXILIARES 0,06

5,66

298 U de CINTURÓN FAJA LUMBAR FABRICADO EN MATERIAL
TERMOTERAPÉUTICO MULTIELÁSTICO CON CIERRE REGULABLE POR
VELCRO Y TIRANTES, POLIVALENTE PARA TODO TIPO DE ACTIVIDADES.
MATERIALES 26,35
MEDIOS AUXILIARES 0,26

26,61

299 U de CASCO PROTECCIÓN ESTÁNDAR
MATERIALES 2,38
MEDIOS AUXILIARES 0,02

2,40

300 U de GAFA PROTECTORA
MATERIALES 10,30
MEDIOS AUXILIARES 0,10

10,40

301 U de PANTALLA PARA SOLDADURA DE POLICARBONATO
PREFORMADO, CON VISOR VERDE FILTRANTE CURVO RESISTENTE A
IMPACTOS Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS INOCUOS, SEGÚN NORMA
UNE-EN 166 Y R.D. 1407/1992.
MATERIALES 25,00
MEDIOS AUXILIARES 0,25

25,25

302 U de PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS FABRICADOS EN
ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO
EN LA PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388 Y UNE-EN 420, INCLUSO
REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE
EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE
DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE,
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.
MATERIALES 13,77
MEDIOS AUXILIARES 0,14

13,91

303 U de JUEGO GUANTES DIELÉCTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE
CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN.
MATERIALES 42,85
MEDIOS AUXILIARES 0,43

43,28
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304 U de TAPONES ANTIRRUIDO REUTILIZABLES CON CORDÓN DE UNIÓN
FABRICADOS EN ESPUMA CON DISEÑO CÓNICO PARA AJUSTARSE A
LOS CANALES AUDITIVOS, CON UNA ATENUACIÓN ACÚSTICA DE
31DB, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO
POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. (SUMINISTRADOS EN CAJAS
DE 100 UNIDADES), AMORTIZABLE EN 3 USOS.
MATERIALES 0,95
MEDIOS AUXILIARES 0,01

0,96

305 U de BOTA DE SEGURIDAD FABRICADA EN PIEL NEGRA CON CIERRE DE
CORDONES Y SUELA DE POLIURETANO CON PUNTERA Y PLANTILLA DE
SEGURIDAD,, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005,
UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO
REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE
EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.
MATERIALES 18,64
MEDIOS AUXILIARES 0,19

18,83

306 U de CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN
MATERIALES 23,51
MEDIOS AUXILIARES 0,24

23,75

307 U de FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA, FILTRADO DE
PARTÍCULAS POR LAS DOS CARAS, SEGÚN NORMA UNE-EN 14387 Y
UNE-EN 143,  INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D.
1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO
NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA
DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y
FOLLETO INFORMATIVO.
MATERIALES 2,90
MEDIOS AUXILIARES 0,03

2,93

308 U de MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS FILTROS DE
CARBÓN ACTIVO, ADECUADA PARA VAPORES ORGÁNICOS E
INORGÁNICOS,  INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D.
1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO
NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA
DE GARANTÍA DE CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y
FOLLETO INFORMATIVO.
MATERIALES 21,20
MEDIOS AUXILIARES 0,21

21,41
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309 U de CONTROL DE LA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN Y
LA DOCILIDAD DEL HORMIGÓN COMPRENDIENDO: LA TOMA DE
MUESTRAS DEL HORMIGÓN FRESCO, LA FABRICACIÓN DE 4 PROBETAS
CILÍNDRICAS DE 15X30CM, EL CURADO, REFRENTADO Y LA
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE LAS PROBETAS
SEGÚN UNE-EN 12390-3; Y LA MEDIDA DEL ASENTAMIENTO DEL CONO
DE ABRAMS SEGÚN UNE-EN 12350-2, TODO ELLO SEGÚN LA EHE-08.
SIN DESCOMPOSICIÓN 47,00

47,00

310 U de DETERMINACIÓN DE LA DOCILIDAD DEL HORMIGÓN MEDIANTE
LA MEDIDA DEL ASENTAMIENTO DEL CONO DE ABRAMS, SEGÚN
UNE-EN 12350-2 Y LA EHE-08.
SIN DESCOMPOSICIÓN 14,17

14,17

311 U de ENSAYO DE COMPACTACIÓN DE SUELOS PRÓCTOR NORMAL,
SEGÚN UNE 103501.
SIN DESCOMPOSICIÓN 65,00

65,00

312 U de ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO, SEGÚN
UNE 103101.
SIN DESCOMPOSICIÓN 30,00

30,00

313 U de ENSAYO DE COMPACTACIÓN DE SUELOS PRÓCTOR
MODIFICADO, SEGÚN UNE 103501.
SIN DESCOMPOSICIÓN 89,61

89,61

314 U de DETERMINACIÓN IN SITU DE LA DENSIDAD Y DE LA HUMEDAD DE
SUELOS Y MATERIALES GRANULARES POR MÉTODOS NUCLEARES,
SEGÚN UNE 103900.
SIN DESCOMPOSICIÓN 13,00

13,00

315 U de DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG, SEGÚN UNE
103103 Y 103104.
SIN DESCOMPOSICIÓN 30,00

30,00

EL AUTOR DEL PROYECTO

MÓNICA DE SEBASTIÁN FERREIRO
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                                               PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL P.R.I.  

“PLAZA PADRE DOMENECH” DEL P.G.O.U. DE VALENCIA 

 

 

VII.5.- ESTADO DE MEDICIONES 



MEDICIÓN AUXILIAR TIERRAS‐PAVIMENTOS

Eje Desmonte Terraplen Adoquín (m2) Baldosa Hidraúlica Zahorra HM-20 (m3) Aparcamiento Aglomerado (m2)
1 89.38 40.52 138.55 0.00 33.76 27.01 0.00 0.00

3 21.79 207.30 648.10 0.00 162.02 129.62 0.00 0.00
4 1,225.51 237.76 0.00 1,104.43 626.97 212.79 308.06 582.00
5 220.93 75.16 250.50 0.00 62.64 50.11 0.00 0.00
6 70.94 374.77 521.20 0.00 130.31 104.25 0.00 0.00
7 246.55 89.61 298.70 0.00 74.67 59.74 0.00 0.00

375.83 148.94 496.50 0.00 124.12 99.30 0.00 0.00
155.38 74.15 247.20 0.00 61.79 49.43 0.00 0.00
234.86 248.87 728.10 0.00 182.02 145.62 0.00 0.00

9 0.00 480.57 212.70 0.00 53.18 42.55 0.00 0.00
10 1.78 238.96 119.80 0.00 29.94 23.95 0.00 0.00
11 135.12 44.75 149.20 0.00 37.29 29.83 0.00 0.00
12 39.65 37.64 121.00 0.00 30.25 24.20 0.00 0.00

3,043.34 2,397.62 4,256.55 1,104.43 1,759.55 1,118.87 308.06 582.00

0.00 82.18 65.74 0.00 0.002

8

225.62 98.62 325.00



MEDICIÓN PAVIMENTOS

Eje m2 adoquin m2 baldosa m rigola m bordillo m bordillo jardm2 aparcamiento m2 c.bici m2 alcorque corrido m2 h. impreso m2 caucho m2 t. albero ml Jardinera
1 27.78 0.00 0.00

33.22 0.00 0.00
54.73 0.00 0.00

3 161.23 0.00 0.00
4 284.65 615.66 0.00
5 0.00 0.00 0.00
6 111.73 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00

71.44 0.00 0.00
63.00 0.00 0.00

150.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00
12 17.52 0.00 0.00
z.v. 305.825 0 0.00 0.00 1,070.13 0 0 287.384 218.393 232.0014 466.0491

Total 4,031.65 1,104.43 975.30 615.66 1,070.13 1540.311 299.167 375.986 218.393 232.001 466.049 37.425

37.425
0.000 0.0001540.311 0.00088.602

2

8

3,725.82 1,104.43 299.167



Eje 9 pk zrasante zterreno H Muro m2 encofradom3 HNE-15 m3 HA-25 Kg Acero m2 impermeabilizacion
0+00 18.02 16.95 2.12
0+05 18.00 15.66 3.39 27.55 1.63 8.664 718.683 13.777
0+10 18.00 15.25 3.80 35.94 1.63 8.958 760.000 17.971
0+15 18.00 15.06 3.99 38.94 1.63 9.063 760.000 19.471
0+20 18.00 15.02 4.03 40.09 1.63 9.103 760.000 20.046
0+25 17.91 15.01 3.95 39.90 1.63 9.097 760.000 19.951
0+30 17.91 15.07 3.89 39.21 1.63 9.072 760.000 19.605
0+35 17.91 14.98 3.98 39.36 1.63 9.078 760.000 19.680
0+40 17.91 14.96 4.00 39.91 1.63 9.097 760.000 19.955
0+45 17.91 14.66 4.30 41.51 1.63 9.153 760.000 20.755
0+50 17.91 14.67 4.29 42.96 1.63 9.204 760.000 21.480
0+55 17.91 14.78 4.18 42.36 1.63 9.183 760.000 21.180
0+60 17.91 14.9 4.06 41.21 1.63 9.142 760.000 20.605
0+62 17.74 15.08 3.71 18.65 0.78 5.056 364.800 9.327

487.61 20.28 113.87 9,443.48 243.81

Eje 10 pk zrasante zterreno H Muro m2 encofradom3 HNE-15 m3 HA-25 Kg Acero m2 impermeabilizacion
0+00 17.75 14.92 3.88
0+05 17.79 14.99 3.85 38.65 1.63 9.053 760.000 19.326
0+10 17.83 14.92 3.96 39.06 1.63 9.067 760.000 19.528
0+15 17.87 14.91 4.01 39.86 1.63 9.095 760.000 19.930
0+20 17.91 14.99 3.97 39.91 1.63 9.097 760.000 19.957
0+25 17.95 16.34 2.66 33.17 1.63 8.861 718.683 16.584
0+30 17.99 16.99 2.05 23.57 1.63 8.525 677.365 11.786
0+32 18.01 17.00        2.06 8.59 0.68 3.938 283.139 4.297

222.81 10.43 57.64 4,719.19 111.41



Eje 6 pk zrasante zterreno H Muro m2 encofradom3 HNE-15 m3 HA-25 Kg Acero m2 impermeabilizacion
0+35 18.28 16.92 2.41
0+40 18.24 16.93 2.36 23.85 1.63 8.535 760.000 11.925
0+45 18.19 17.14 2.10 22.30 1.63 8.481 760.000 11.150
0+50 18.15 17.49 1.71 19.05 1.63 8.367 760.000 9.525
0+55 18.10 17.67 1.48 15.95 1.63 8.258 760.000 7.975

81.15 6.50 33.64 3,040.00 40.58



MEDICIÓN COLECTORES

COLECTOR Longitud DIÁMTERO Base Hzanja i. Hzanja f. S Exca. S hormigón Sadecuado Vexc. V hormigón Vadecuado
P1-P2 12.50 400.00 1.20 2.10 2.13 2.54 0.95 1.46 31.74 11.93 18.24
P2-P3 12.50 400.00 1.20 2.13 2.08 2.52 0.95 1.44 31.56 11.93 18.06
P3-CONEX 23.89 400.00 1.20 2.08 1.85 2.35 0.95 1.27 56.21 22.79 30.42
P4-P7 25.00 400.00 1.20 2.10 2.03 2.48 0.95 1.40 61.87 23.86 34.87
P7-P8 19.61 400.00 1.20 2.03 1.90 2.36 0.95 1.28 46.22 18.71 25.04
P8-CONEX 19.69 400.00 1.20 1.90 1.76 2.20 0.95 1.12 43.30 18.79 22.04
P5-P6 20.29 400.00 1.20 2.10 2.14 2.55 0.95 1.47 51.66 19.36 29.75
P6-P7 20.00 400.00 1.20 2.14 1.83 2.38 0.95 1.30 47.69 19.09 26.09
P9-P10 25.00 400.00 1.20 2.05 2.01 2.44 0.95 1.36 60.96 23.86 33.96
P10-P11 24.07 400.00 1.20 2.10 1.72 2.29 0.95 1.21 55.23 22.97 29.23
P11-P12 25.00 500.00 1.20 2.27 2.15 2.65 1.00 1.45 66.23 25.09 36.23
P12-P13 25.00 500.00 1.20 2.15 2.08 2.54 1.00 1.34 63.38 25.09 33.38
P13-CONEX 20.89 500.00 1.20 2.08 1.76 2.30 1.00 1.10 48.05 20.97 22.98
P14-P15 25.00 400.00 1.20 1.56 1.80 2.01 0.95 0.93 50.33 23.86 23.33
P15-P11 25.00 400.00 1.20 1.80 2.17 2.38 0.95 1.30 59.48 23.86 32.48
P16-P14 25.00 400.00 1.20 0.95 1.51 1.47 0.95 0.39 36.83 23.86 9.82

Total 348.42

 D 500 70.89 TOTAL M3 810.71 336.01 425.91
D400 277.53



MEDICIÓN AGUA POTABLE

Eje PE 90 PE 110 PE 160 FD100 FD 200 Válv. 80 Válv. 100 Válv 150 Válv 200 Hidrante Ventosa Desagüe Vexcav Varena Vzahorras Vhormigón
1 0 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 14.20 5.37 3.90 3.12
2 0 44.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.07 9.11 6.61 5.29
3 0 0.00 57.41 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 1.00 0.00 0.00 33.07 12.97 8.61 6.89
4 0 0.00 0.00 0.00 97.11 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 1.00 58.27 23.17 14.57 11.65
5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0 0.00 57.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.98 12.93 8.59 6.87
7 0 0.00 48.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.94 10.96 7.28 5.82
8 74.6 0.00 63.90 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 76.64 29.18 20.78 16.62

Avda. Campanar 0.00 0.00 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.29 4.65 3.38 2.70
Avda. Pio XII y Tirso 

de Molina
0.00 0.00 0.00 0.00 132.57 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 79.54 31.63 19.89 15.91

TOTAL 74.6 70.09 227.08 22.50 229.68 2.00 3.00 9.00 6.00 1.00 1.00 2.00 359.00 139.96 93.59 74.87



MEDICIÓN TELECOMUNICACIONES

Eje 12cPVC110+2cPVC125 2cPVC110+2cPVC125 2cPVC110+3Tr 4cPVC63+2cPVC110+2Tr+2cPVC125 Arqueta D Arqueta H Caja registro 1211 Arqueta 60x60 Arqueta 120x60 Arqueta J Vexcav Varena Vzahorras Vhormigón
1 0.00 0.00 0.00 35.27 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 24.30 1.59 3.97 16.50
2 0.00 0.00 0.00 46.74 0.00 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 32.20 2.10 5.26 21.87
3 0.00 0.00 0.00 70.39 0.00 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 48.50 3.17 7.92 32.94
4 101.00 11.91 1.78 59.54 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 1.00 123.22 2.76 19.60 82.51
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 51.43 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 35.43 2.31 5.79 24.06
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 101.00 11.91 1.78 263.36 1.00 10.00 1.00 12.00 1.00 1.00 263.65 11.93 42.53 177.88



MEDICIÓN GAS

Eje PE 110 Vexcav Varena Vzahorras Vhormigón
1 10.76 4.13 1.66 1.08 0.86
2 34.61 13.29 5.35 3.46 2.77
3 85.06 32.66 13.14 8.51 6.80
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 62.28 23.92 9.62 6.23 4.98
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 27.09 10.40 4.19 2.71 2.17

TOTAL 219.80 84.40 33.96 21.98 17.58



MEDICIÓN SEÑALIZACIÓN

M7.4 M5.2 M4.1 M4.3 M1.3 bici
218.40 4.00 18.00 72.00 125.40 3.00

18.40



MEDICIÓN JARDINERÍA Y MOBILIARIO

ZONA VERDE NORTE
S (M2) = 87.29
Juegos infantiles
Muelle 0
Balancin doble 0
Tobogán 0
Bordillo jardín (m) 37.5

Arbolado
Prunus Cerasifera 1
Ligustrum Japónica 1
Morera 1

Eje 8:

Arbolado
Platanus 1 arbol existente
Pinus 1 arbol existente
Alcorques 2 arbol existente

Eje 4:

Arbolado
Platanus calibre16/18 24
Phoenix Canariensis 0
Alcorques 24
Arbolado externo 10 Platanus?¿
Platanus existente 1
Arbolado externo existente a mantener 6
Plaza Padre Domenech:
S (M2) = 1,050.00
Arbolado
Moreras 18
Prunus Cerasifera 2
Ficus Cárica 1 existente
Ligustrum Japónica 2
Alcorques 0
S (M2) manzanilla = 97.68
S (M2) romero = 100.97
S (M2) tomillo = 72.68
S (M2) arena albero= 352.95



MEDICIÓN JARDINERÍA Y MOBILIARIO

S (M2)hormigón impreso = 235.25
Ud Bancos hormigón 10 2*0,5
Ud Fuente 0
Mlbordillo jardin 569.42 perímetro
Juego muelle 2
Balancin accesible 1
5 Columpios 1
Conjunto casa 1

ZV existente ampliada

S (M2) = 1717.729 577.85
Zona Canina 0
Esqui de fondo 1
El timón 1
La cintura 1
El surf 1
Fuente 1
S acera h. impreso(M2) 214.39 218.393

Zona pendiente
S Cynodon y Trifolium(M2) 1006.21
S Arena albero (M2) 113.1

Juegos biosaludables
Bancos Neobarcino y losa 7 2*0,5
Banco ladrillo 17
Ud Moreras 14
Ud Ligustrum Japónica 10
Ud Cupresus serpenvirens 11
Ud Prunus Cerasifera 6
Ud Acacia 3
Ud Ficus Carica 1
Aparcabicis 23 90
adoquin/H.impreso 384.608



MEDICIÓN RED DE RIEGO

P.E.110 P.E.75 P.E.63 P.E.40 P.E.20 P.E.16 PVC 160 PVC 300 DIFUSOR Excavación Arena Relleno Arq. 30x30 
alcorque Arq 40x40 Arq 60x60 Arq 80x80

28 252.23 374 152.02 612.92 1380.17 39 28 351.35 170.43 128.29 45 15 9 3
Acometida 304.42 304.42 144.60 69.81 21.52

304.42 252.23 374 152.02 612.92 1380.17 343.42 28 495.95 240.24 149.80 45.00 15.00 9.00 3.00



1.1 LIMPIEZA, DESBROCE Y SANEO
 VU01LABB U DESMONTE DE ÁRBOL CON TOCÓN, DE >40 CM PERÍMETRO, INCLUSO

TALA DE RAMAS, TROCEADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y LA RETIRADA
DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA CARGA Y TRANSPORTE.

1,00 1,00Nisperero existente junto al platano
1,00 1,00Platano en aparcamiento existente junto

a edificio a demoler
1,00 1,00Árbol junto al plátano anterior

Total u............: 3,00

1.2 ARRANQUES
 VU01ABABA M ARRANQUE DE BORDILLO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, SIN

RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A
CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL
TRANSPORTE

1,00 83,35 83,35En Avda. Pio XII
1,00 81,25 81,25
1,00 40,07 40,07Plaza Padre Domenech
1,00 55,60 55,60Acera junto al colegio
2,00 25,04 50,08Acceso desde Avda. Tirso de Molina
1,00 75,00 75,00En zona verde existente
1,00 5,00 5,00Zona exterior norte

Total m............: 390,35

1.3 DESMONTAJES
 VU01M01 M² DESMONTAJE Y RETIRADA DE TELA METÁLICA CON MEDIOS MANUALES,

ASÍ COMO TRASLADO A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR
REUTILIZACIÓN O A ALMACÉN.

1,00 49,55 2,00 99,10Junto a la Avda. Pio XII
Total m²............: 99,10

 VU01MDC U DESMONTAJE DEL MARCO Y LA TAPA DE REGISTRO DE IMBORNAL CON
MEDIOS MANUALES, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIALES A LUGAR DE
ACOPIO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.

4,00 4,00En Z.V. existente y perímetro del colegio
3,00 3,00En Avda. Pio XII

Total u............: 7,00

 VU01MDG U DESMONTAJE DE CARTEL MURAL DE HASTA 6M2 MEDIANTE MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUIDOS LOS POSTES DE SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE
SUJECIÓN Y EL TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS A LUGAR DE ACOPIO
PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.

8,00 8,00Junto a la Avda. Pio XII
Total u............: 8,00

 VU10ED.110 M DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA P.P. TORRES.

1,00 420,00 420,00
Total m............: 420,00

 VU01MDD U DESMONTAJE DE PUNTO DE ALUMBRADO PÚBLICO O SEMÁFORO,
FORMADO POR LUMINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y BÁCULO DE HASTA 6
M DE ALTURA, INCLUIDO EL TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS A LUGAR DE
ACOPIO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.

15,00 15,00Pza P Domenech
8,00 8,00Via de servicio Pio XXI

Total u............: 23,00

1.4 DEMOLICIONES Y DERRIBOS

Página 1
Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
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1.4.1 FIRMES
 VU01DFAB M³ DEMOLICIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN FIRME REALIZADA MEDIANTE

MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A
CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO.

1,00 3.218,19 0,11 354,00Según medición auxiliar
Total m³............: 354,00

1.4.2 PAVIMENTOS
 VU01D10 M² FRESADO POR CADA CENTÍMETRO DE ESPESOR DE PAVIMENTO DE

BITUMINOSO INCLUIDA A RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O
ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A
VERTEDERO.

0,10 101,00 10,10Red de telefonía
1,00 833,33 833,33Obra exterior

Total m²............: 843,43

 VU01D08 M³ DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE HORMIGÓN EN MASA,
MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR, INCLUSO
CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR

0,20 101,00 20,20Red de telefonía
0,15 61,05 9,16Obra exterior acera

Total m³............: 29,36

 VU01DPBB M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO URBANO DE BALDOSA HIDRÁULICA 
REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA RETIRADA DE
ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA
CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.

1,00 605,71 605,71Según medición auxiliar
1,00 61,05 61,05Obra exterior

Total m²............: 666,76

1.4.3 VARIOS
 VU01D01 M CORTE DE FIRME BITUMINOSO CON SIERRA DE DISCO DE HASTA 90MM DE

PROFUNDIDAD, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES.

2,00 101,00 202,00Red de telefonía
2,00 20,00 40,00Red de tráfico
2,00 67,00 134,00Obra exterior

Total m............: 376,00

 UIA100 M DESMONTAJE DE INSTALACIÓN SUPERFICIAL DE TELEFONÍA EN
EDIFICACIÓN, CON MEDIOS MECANICOS, Y CARGA MANUAL SOBRE
CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS
ACCESORIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

1,00 50,00 50,00Telefónica edificio a derribar
1,00 50,00 50,00Jazztel edificio a derribar

Total m............: 100,00
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2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES

 VU01L08 M² DESPEJE, DESBROCE Y REFINO DE TERRENOS HASTA 25CM DE
PROFUNDIDAD, CON VEGETACIÓN DE HASTA 2M DE ALTURA, INCLUIDA
LA RETIRADA DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA CARGA Y TRANSPORTE.

1,00 12.077,00 12.077,00
Total m²............: 12.077,00

2.1.2 EXCAVACION
2.1.2.1 EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE

 VU03MET.001 M³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TIERRAS PARA DESMONTE DE TERRENO
REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA CARGA DE
MATERIAL Y SU TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO
AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA

1,10 3.043,34 3.347,67Según medición auxiliar
1,00 1.039,49 0,60 623,69En zonas verdes
1,00 1.714,40 0,60 1.028,64

-1,00 73,00 3,70 0,60 -162,06
Total m³............: 4.837,94

 VU03MEABBB M³ EXCAVACIÓN EN ZANJA, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, EN TERRENO
DE TIERRA, <20 KM TTE

Alumbrado
Circuito 1

1,00 622,44 0,40 0,56 139,43Canalización bajo acer/tierra
Canalización bajo calzada
Circuito 2

1,00 328,35 0,40 0,56 73,55Canalización bajo acer/tierra
1,00 19,80 0,40 0,80 6,34

54,00 0,45 0,45 0,65 7,11Cimentaciones alumbrado
2,00 0,60 0,60 1,00 0,72Arquetas alumbrado cruce

64,00 0,60 0,60 0,80 18,43Arquetas alumbrado derivación
1,00 70,06 70,062MT acera
1,00 30,24 30,244BT acera
1,00 7,56 7,564BT+2MT acera
1,00 810,71 810,71Según medición auxiliar saneamiento
1,00 150,00 0,50 0,70 52,50
1,00 84,40 84,40Gas

Total m³............: 1.301,05

2.1.3 RELLENOS
2.1.3.1 TERRAPLENADOS Y ZAHORRAS

 VU03MFDB M³ SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE SUELO PROCEDENTE DE
CANTERA CLASIFICADO COMO SELECCIONADO EN ZONA DE CIMIENTO,
NÚCLEO O ESPALDONES PARA LA FORMACIÓN DE TERRAPLÉN,
EXTENDIDO CON UN ESPESOR NO SUPERIOR A 30CM, COMPACTADO
HASTA CONSEGUIR UNA DENSIDAD DEL 95% DEL PROTOR NORMAL,
INCLUSO HUMECTACIÓN Y/O DESECACIÓN.

1,00 2.397,62 2.397,62Según medición auxiliar
Total m³............: 2.397,62
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 VU03M16 M³ RELLENO Y EXTENDIDO DE ZAHORRA, CON MEDIOS MECÁNICOS,
MOTONIVELADORA, CON RODILLO AUTOPROPULSADO, EN CAPAS DE 25
CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON GRADO DE COMPACTACIÓN 95% DEL
PROCTOR MODIFICADO.

1,05 1.759,55 1.847,53Según medición auxiliar adoquin-aceras
1,00 305,83 0,25 76,46Adoquinado zona verde
1,00 466,05 0,15 69,91Tierra albero
1,00 232,01 0,25 58,00Zona juegos
1,00 152,24 0,25 38,06aceras perimetrales
1,00 218,39 0,20 43,68H. Impreso
1,00 299,17 0,15 44,88Carril Bici
1,00 1.540,31 0,25 385,08Aparcamientos

Total m³............: 2.563,60

2.1.3.2 LOCALIZADOS Y ZANJAS
 VU03MRB M³ RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA.

1,00 21,98 21,98gas
Total m³............: 21,98

 VU03MRC M³ RELLENO EN ZANJAS CON ARENA.

1,00 33,96 33,96gas
1,00 164,85 0,11 18,132MT acera
1,00 75,60 0,06 4,544BT acera
1,00 12,60 0,19 2,394BT+2MT acera

Total m³............: 59,02

 VU03MRE M³ RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO.

1,00 164,85 0,25 41,212MT acera
1,00 75,60 0,26 19,664BT acera
1,00 114,60 0,27 30,944BT+2MT acera

Total m³............: 91,81

 VU03MRF M³ RELLENO EN ZANJAS CON SUELO TOLERABLE DE PRÉSTAMO.

1,00 425,91 425,91Según medición auxiliar saneamiento
Total m³............: 425,91

 VU03MRFB M³ RELLENO EN ZANJAS DRENANTES EN ZONA VERDE CON UNA ANCHURA
VARIABLE QUE CUBRE LA SECCIÓN TRANSVERSAL COMPLETA Y VARIABLE
Y PROFUNDIDAD DE ZANJA MÍNIMA DE 0.7 M REALIZADO A BASE DE
CAPAS DE GRAVA DE DISTINTAS GRANULOMETRÍAS, COMPACTADO CON
VBANDEJA VIBRATORIA, FIELTRO DE GEOTEXTIL RECUBRIBIENDO EL
PERIMETRO DE LA ZONA DRENANTE Y EL FONDO, INCLUSO MEDIOS
AUXILIARES.

1,00 150,00 0,50 0,70 52,50Drenes
-0,03 150,00 -4,50
1,00 206,31 206,31Zona verde drernante
1,00 769,04 769,04
1,00 352,94 352,94
1,00 30,21 30,21
1,00 113,00 113,00

-12,00 1,70 -20,40bancos
1,00 21,81 21,81Biosaludables

Total m³............: 1.520,91

2.2 HORMIGONES Y ACEROS
2.2.1 HORMIGON ESTRUCTURAL
2.2.1.1 MUROS
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 VU03HEAA M³ SUMINISTRO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, PARA MUROS,
CONSISTENCIA PLÁSTICA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, CLASE
GENERAL DE EXPOSICIÓN NORMAL CON HUMEDAD ALTA , VERTIDO
MEDIANTE CUBILOTE, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA
SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL.

1,00 113,87 113,87Según medición muros
1,00 57,64 57,64
1,00 33,64 33,64

Total m³............: 205,15

 ENIU.2CACC M2 IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DE MURO FLEXORRESISTENTE MEDIANTE:
APLICACIÓN DE LÁMINA NO PROTEGIDA DE TIPO LBA-15-PE DE BETÚN
POLIMÉRICO MODIFICADO CON SBS, AUTOADHESIVA, CON ARMADURA
DE FILM DE POLIETILENO, ADHERIDA POR SIMPLE CONTACTO TRAS
IMPRIMACIÓN BITUMINOSA DEL SOPORTE, DRENAJE DE GRAVA
ASENTADA EN ZANJA DE 45 CM DE ANCHURA A BASE DE GRAVA
PROCEDENTE DE MACHAQUEO DE TAMAÑO MÁXIMO COMPRENDIDO
ENTRE 2 Y 5 CM, COMPACTADA MEDIANTE BANDEJA VIBRATORIA EN
TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR Y UNA CAPA EN LA PARTE SUPERIOR
DE LA ZANJA DE 20 CM DE ESPESOR DE TIERRA APISONADA, SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DRENAJE,
DE DIÁMETRO 200 MM, Y UNA SUPERFICIE TOTAL MÍNIMA DE ORIFICIOS
DE 12 CM2/M. DICHO TUBO SE CONECTARÁ A LA RED DE SANEAMIENTO.
SEGÚN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD QUE ESTABLECE EL CTE PARA
MUROS DE GRAVEDAD EN DB-HS1

1,00 243,81 243,81Según medición muros
1,00 111,41 111,41
1,00 40,58 40,58

Total m2............: 395,80

 PBPO11BB M³ HORMIGÓN PARA USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA BLANDA, ADECUADO
PARA PICAR, CON ÁRIDO PROCEDENTE DE MACHAQUEO, TAMAÑO
MÁXIMO 20 MM, CON CEMENTO CEM II/B-L 32.5 R SEGÚN UNE-EN 197-1,
ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS DE 5 A 10 CM, CON TOLERANCIA ±1
CM, CONFECCIONADO EN OBRA.

1,00 20,28 20,28Según med. auxiliar
1,00 10,43 10,43
1,00 6,50 6,50

Total m³............: 37,21

2.2.1.2 LOSAS
 VU03HEAD M³ SUMINISTRO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, PARA LOSAS, VERTIDO

MEDIANTE CUBILOTE, INCLUIDO VIBRADO Y CURADO DEL HORMIGÓN
SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL, DB SE-C DEL CTE Y NTE-CS.

Losas de apoyo de bancos
16,00 2,00 0,50 16,00Plaza Padre Domenech
8,00 2,00 0,50 8,00Zona Biosaludable
7,00 5,00 1,00 35,00Zona en pendiente
1,00 25,00 4,00 100,00Losas rampas acceso a ZV existente
1,00 5,50 4,00 22,00
1,00 20,00 4,00 80,00

Total m³............: 261,00

2.2.1.3 ACEROS
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 VU03H02 KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN OBRA DE ACERO CORRUGADO B 500 S
EN JAULAS PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, INCLUSO EMPALMES,
SOLAPES Y DESPUNTES.

1,00 9.443,48 9.443,48Segun medición muros
1,00 4.719,19 4.719,19
1,00 3.040,00 3.040,00

Total kg............: 17.202,67

2.3 ENCOFRADOS
2.3.1 VARIOS

 VU03HFBA M² ENCOFRADO METÁLICO EN ALZADOS, LOSAS, BÓVEDAS, ETC,
COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO MEDIOS DE
ARRIOSTRAMIENTO, DESENCROFADO Y LIMPIEZA.

1,00 487,61 487,61Según medición muros
1,00 222,81 222,81
1,00 81,15 81,15

Total m²............: 791,57

2.4 FIRMES GRANULARES Y DRENAJES
2.4.1 BASES, SUB-BASES Y TRATAMIENTOS

 VU03F09 M³ EXTENDIDO DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUSO VIBRADO, EN RELLENOS,
BASE DE CALZADA, SOLERA DE ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS,
CIMIENTOS DE BORDILLOS, ESCALERAS, BARANDILLAS Y MOBILIARIO
URBANO, ELABORADO, PUESTO EN OBRA MEDIANTE MEDIOS MANUALES.

1,00 336,01 336,01Según medición auxiliar sanea
1,00 56,27 56,27agua
1,00 1,00 1,00Fuente
1,00 4,40 4,40Biosaludables
1,00 17,58 17,58gas
1,00 4.256,55 0,20 851,31Según medición auxiliar firmes-adoquin
1,00 1.104,43 0,15 165,66Baldosa hidraúlica

Total m³............: 1.432,23

2.5 PAVIMENTOS
2.5.1 BORDILLOS

 VU03PBCD M BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 20X10 CM RECIBIDO SOBRE
LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.

1,05 1.070,13 1.123,64Según medición auxiliar
Alcorques

Total m............: 1.123,64

 VU03PBCG M BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 20X30 CM RECIBIDO SOBRE
LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.

1,00 615,66 615,66Según mediciçón auxiliar
Total m............: 615,66

2.5.2 RIGOLAS
 VU03PRAC M RIGOLA DE HORMIGÓN DE 8X20X50 CM, SOBRE LECHO DE HORMIGÓN

HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y
LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.

1,00 975,30 975,30Según medición auxiliar
Total m............: 975,30

2.5.3 CONTINUOS
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 VU03P10 M³ EXTENDIDO DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUSO VIBRADO, EN BASE DE
CALZADA, SOLERA DE ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTOS
DE BORDILLOS, ESCALERAS, BARANDILLAS Y MOBILIARIO URBANO,
ELABORADO, PUESTO EN OBRA MEDIANTE MEDIOS MANUALES.

1,00 1.540,31 0,20 308,06Según medición auxiliar aparcamientos
1,00 384,24 0,10 38,42En zona de juegos

Total m³............: 346,48

 VU03PCC M² SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO DE 20
CM DE ESPESOR, REALIZADO CON HORMIGÓN HA-25/B/12/IIA, INCLUSO
DESMOLDEANTE, APLICACIÓN DEL COLOR, TEXTURIZADO CON RESINA DE
ACABADO Y CORTE DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y RETRACCIÓN.

1,00 218,39 218,39En Plaza Padre Domenech
Total m²............: 218,39

 VU03PLA M² PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, DE 15CM DE ESPESOR,
REALIZADO CON HORMIGÓN HA 25/B/20/XC1 COLOREADO EN MASA, Y
CON MALLAZO ELECTROSOLDADO, ACABADO ALISADO FRATASADO,
INCLUIDO EXTENDIDO DEL HORMIGÓN, ALISADO, CURADO Y
EJECUTADO DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y RETRACCIÓN.

1,00 299,17 299,17Segun med. aux. c.Bici
Total m²............: 299,17

 VU03P56 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CONTINUO DE
POLIURETANO Y CAUCHO DE 60 MM DE ESPESOR Y COMBINADO EN
VARIOS COLORES Y FORMAS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y
ANTIDESLIZANTE, TOMADOS CON ADHESIVO DE POLIURETANO, INCLUSO
P.P. DE MERMAS Y ROTURAS SOBRE SOLERA DRENANTE DE HORMIGÓN
H-15 DE 12 CM DE ESPESOR FRATASADA INCLUSO ELIMINACIÓN DE
RESTOS Y LIMPIEZA.

1,00 232,01 232,01Según medición auxiliar
Total m²............: 232,01

 VU03A13 M² FÁBRICA DE LADRILLO CARA VISTA , VISTO POT TODAS LAS CARAS, DE 1/2
PIE DE ESPESOR, REALIZADA CON LADRILLO CARA VISTA MACIZO TIPO
RASILLA VALENCIANA DE 24X11.5X3 CM., SENTADOS CON MORTERO DE
CEMENTO M-80 REALIZADO CON ARENA COLOR ROJIZO SIMILAR AL
LADRILLO, CON JUNTAS DE 1 CM. DE ESPESOR ENRASADAS, INCLUSO
REPLANTEO, PARTE PROPORCIONAL DE REHUNDIDOS, ENJARJES Y
LIMPIEZA, CONSIDERANDO UN 3% DE PÉRDIDAS Y UN 20% DE MERMAS DE
MORTERO SEGÚN NBE-FL-90, NTE-FFL Y NTE-RPE.

1,00 37,43 0,50 18,72Segun medición auxiliar jardinera
Total m²............: 18,72

 VU03P56CA M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL DE GAMMA MEDIA Y
ALTURA DE HOJA DE 35 MM, INCLUSO ENCOLADO DEL CESPED SINTÉTICO
Y APORTE DE ARENA SILICEA EXTENDIDA COMO TERMINO.

1,00 4,40 4,40Biosaludables
Total m²............: 4,40

2.5.4 EMBALDOSADOS ACERAS
2.5.4.1 LOSETA HIDRAULICA
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 VU03P35 M² PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON
BALDOSAS DE CEMENTO HIDRÁULICAS 4 PASTILLAS DE COLOR GRIS
COLOCADAS SOBRE CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MÍNIMO,
TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, INCLUSO REJUNTADO CON
LECHADA DE CEMENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN
NTE/RSR-4.

1,00 1.104,43 1.104,43Segun medición auxiliar
-1,00 90,20 -90,20

Total m²............: 1.014,23

 VU03PNL.003 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALDOSA PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN
DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON BALDOSAS DE CEMENTO HIDRÚLICAS
25 BOTONES DE COLOR ROJO COLOCADAS SOBRE CAPA DE ARNEA DE 2
CM DE ESPESOR MÍNIMO, TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5,
INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO, ELIMINACIÓN DE
RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN NTE/RSR-4

1,00 90,20 90,20pasos
Total m²............: 90,20

2.5.5 ADOQUINADOS
 VU03P29 M² PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN BICAPA EN VARIOS COLORES,

FORMANDO DAMEROS O CUALQUIER DIBUJO CON PIEZAS ENTERAS, DE
FORMA CUADRADA HASTA 16X24X7 CM., COLOCADO SOBRE CAMA DE
ARENA DE RÍO O GRAVÍN, RASANTEADA, DE 3/4 CM. DE ESPESOR,
DEJANDO ENTRE ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACIÓN DE 2/3 MM. PARA SU
POSTERIOR RELLENO CON ARENA CALIZA DE MACHAQUEO, I/RECEBADO
DE JUNTAS, BARRIDO Y COMPACTACIÓN, A COLOCAR SOBRE ZAHORRAS
COMPACTADAS, NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Según medición auxiliar
1,00 4.031,65 4.031,65
1,00 384,61 384,61ZV ampliada

Total m²............: 4.416,26

2.5.6 TERRIZOS
 VU03PYA M² FORMACIÓN DE PAVIMENTO DE ARENA DE ALBERO DE 5 CM DE ESPESOR

DE ACABADO, COMPRENDIENDO EL EXTENDIDO Y RASANTEADO CON
MOTONIVELADORA, COMPACTADO CON RODILLO AUTOPROPULSADO,
INCLUIDO REFORZADO DE BORDES, HUMECTACIÓN Y LIMPIEZA, SIN
INCLUIR LA FORMACIÓN DE LA BASE.

Según medición auxiliar
1,00 113,10 113,10ZV existente ampliada
1,00 352,95 352,95Plaza P. Domenech

Total m²............: 466,05

2.5.7 AGLOMERADO ASFALTICO
2.5.7.1 MEZCLAS BITUMINOSAS

 VU03PAAAA T SUMINISTRO, EXTENDIDO CON AYUDA DE EXTENDEDORA Y
COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF
B35/50 D CON ÁRIDO CALIZO PARA UN TONELAJE DE APLICACIÓN
T<1000T, INCLUIDO EL BETÚN.

2,40 582,00 0,07 97,78Según medición auxiliar interior
2,40 300,00 0,07 50,40exterior

Total t............: 148,18
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 VU03P20B T SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE TIPO AC 16 SURF B35/50  CON ÁRIDO PORFÍDICO PARA UN
TONELAJE DE APLICACIÓN T<1000T, INCLUIDO EL BETÚN.

2,55 582,00 0,03 44,52Según medición auxiliar
2,55 300,00 0,03 22,95

Total t............: 67,47

2.5.8 RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
 VU03PWAB M² RIEGO DE IMPRIMACIÓN REALIZADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO

C50BF4 CON UNA DOTACIÓN DE 0.50KG/M2, INCLUSO BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

1,00 582,00 582,00Avda. Pio XII
1,00 300,00 300,00

Total m²............: 882,00

 VU03PWBD M² RIEGO DE ADHERENCIA REALIZADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO
C60BP3 ADH CON UNA DOTACIÓN DE 1KG/M2, INCLUSO BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

1,00 582,00 582,00Avda. Pio XII
1,00 300,00 300,00

Total m²............: 882,00

2.6 ALBAÑILERIA
2.6.1 TAPAS Y ARQUETAS

 VU03ARAA U ARQUETA DE REGISTRO CON PARED DE HORMIGÓN DE 40 X 40 X 70 CM.,
INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, FONDO DE LADRILLO (8 UNIDADES), MARCO
Y TAPA, TAPADO DE TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO. CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.

10,00 10,00Arquetas de paso
Circuito 1

6,00 6,00Luminarias
Circuito 2

25,00 25,00Luminarias
Circuito 3

15,00 15,00Luminarias
Total u............: 56,00

2.7 INSTALACIONES MUNICIPALES
2.7.1 CANALIZACIONES
2.7.1.1 ALUMBRADO

 VU03IAC M CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO BAJO ACERA, FORMADA POR
DOS TUBOS DE PVC RÍGIDOS DE DIÁMETRO 90 MM COLOCADOS EN
ZANJA SIN CABLEAR, INCLUSO EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA
FORMACIÓN DE LA MISMA CON SECCIÓN 40X56CM, RECUBIERTOS CON
CAPA DE HORMIGÓN HM 15 DE 20CM DE ESPESOR, Y RELLENO CON
TIERRA APISONADA PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN, SIN INCLUIR FIRME DE
CALZADA.

1,10 135,00 148,50Circuito 1
1,10 349,00 383,90Circuito 2
1,10 331,00 364,10Circuito 3

-1,10 15,00 4,00 -66,00A deducir
-1,10 15,00 4,00 -66,00

Total m............: 764,50
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 VU02ICA.007 M ZANJA EN TIERRA, DE 0'30 X 0'55 M., PARA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA,
INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE TUBO/S DE PLÁSTICO LISO
DE 90 MM. DE DIÁMETRO, 1'8 MM. DE ESPESOR, 4 ATMÓSFERAS, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN DE 5 CM., RELLENO DE HORMIGÓN DE 150 KG. Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. 2 TUBOS.

1,10 15,00 4,00 66,00Circuito 3
1,10 15,00 4,00 66,00

Total m............: 132,00

 VU02ICA.004 M CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO BAJO CALZADA, FORMADA
POR DOS TUBOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁMETRO 90 MM, COLOCADOS EN
ZANJA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM15 DE 5CM, SIN CABLEAR, PARA
FORMACIÓN DE LA MISMA CON SECCIÓN 40X80CM, RELLENO DE
HORMIGÓN HM15 DE 30CM DE ESPESOR, Y RELLENO CON TIERRA
APISONADA PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN, SIN INCLUIR FIRME DE
CALZADA.

1,00 19,80 19,80Circuito 2
Total m............: 19,80

 VU02ICA.006 M CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO BAJO ACERA, FORMADA POR
DOS TUBOS DE PVC RÍGIDOS DE DIÁMETRO 90 MM COLOCADOS EN
ZANJA SIN CABLEAR, CON SECCIÓN 40X56CM, RECUBIERTOS CON CAPA
DE HORMIGÓN HM 15 DE 20CM DE ESPESOR, Y RELLENO CON TIERRA
APISONADA PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN, SIN INCLUIR PAVIMENTO DE
ACERA.

1,00 622,44 622,44Circuito 1
1,00 38,35 38,35Circuito 2

Total m............: 660,79

 VU02AT.007X U ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES 40X40X60 CM,
PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE LADRILLO
CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5 CM, CON ORIFICIO SUMIDERO,
SOBRE CAPA DE GRAVILLA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN CON CIERRE
TIPO ALLEN, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

46,00 46,00Circuito 1
16,00 16,00Circuito 2

Total u............: 62,00

 VU02AT.007XX U ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES 40X40X60 CM,
PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE LADRILLO
CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5 CM, CON ORIFICIO SUMIDERO,
SOBRE CAPA DE GRAVILLA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN CON CIERRE
TIPO ALLEN, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

2,00 2,00Circuito 2
Total u............: 2,00

 VU05A.001 U MARCO Y TAPA DE 40 X 40 CM., CON ESCUDO E INSCRIPCIÓN DE
-ALUMBRADO-, INCLUIDO TRANSPORTE. DE FUNDICIÓN.

46,00 46,00Circuito 1
18,00 18,00Circuito 2

Total u............: 64,00

2.7.2 CIMENTACIONES (POSTES, COLUMNAS Y BÁCULOS)
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 VU03IBAA U CIMENTACIÓN PARA BÁCULO O COLUMNAS HASTA 5 METROS.
FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/20 DE
0,40X0,40X0,60 M MÁS HORMIGÓN DE LIMPIEZA. INCLUYENDO CODO DE
TUBO DE PVC DE 90 MM DE DIÁMETRO, 1'8 MM DE ESPESOR, 4
ATMÓSFERAS, PERNOS DE ANCLAJE DE 50 CM DE LONGITUD.

16,00 16,00Luminarias 73 w
23,00 23,00Luminaria 49 w
15,00 15,00Luminaria 37 w

Total u............: 54,00

2.8 VARIOS
 VU02Z.001 PA A JUSTIFICAR EN CONEXIONES E IMPREVISTOS

Total PA............: 1,00
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3.1 TUBERIAS
3.1.1 TUBERÍAS PE

 VU03TE.003 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE CORRUGADA PARA
SANEAMIENTO DE ENCHUFE Y CAMPANA DE 40 CM Ø, INCLUSO BASE Y
PROTECCIÓN DE HORMIGÓN HM-20 DE 0,10 CM DE ESPESOR.

1,00 277,53 277,53Según medición auxiliar
Total m............: 277,53

 VU03TE.004 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE CORRUGADA PARA
SANEAMIENTO DE ENCHUFE Y CAMPANA DE 50 CM Ø, INCLUSO BASE Y
PROTECCIÓN DE HORMIGÓN HM-20 DE 0,10 CM DE ESPESOR.

1,00 70,89 70,89Según medición auxiliar
Total m............: 70,89

 VU03TE.004B M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE PE CORRUGADA
DE DOBLE PARED, CON RANURAS EN POSICIÓN CIRCULAR A 240º, DE 200
MM DE DIÁMETRO Y RIGIDEZ ANULAR MAYOR O IGUAL A 8 KN/M2,
UNIÓN CON MANGUITO INCORPORADO, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
DE LA ZANJA.

1,00 150,00 150,00Segín medición auxiliar
Total m............: 150,00

3.2 POZOS DE REGISTRO
 VU03P.014 U POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, CON BASE DE

HORMIGÓN EN MASA DE 10 MPA Y CON ANILLOS  DE HORMIGÓN
ARMADO, MAYOR DE 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO
COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

16,00 16,00
Total u............: 16,00

3.3 SUMIDEROS E IMBORNALES
 VU03S.008 U SUMIDERO RECTANGULAR SIFÓNICO DE 530X235 MM DE DIMENSIONES

INTERIORES, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
NORMALIZADA, CON POCETA SIFÓNICA PREFABRICADA DE PVC SEGÚN
NORMA, CON JUNTAS DE MORTERO M-450,  INCLUSO CONEXIÓN A
ACOMETIDA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES AGOTAMIENTO, OBRAS DE
FÁBRICA Y TIERRA, COMPLETAMENTE TERMINADO.

16,00 16,00
8,00 8,00A reponer en Avda. Pio XII

Total u............: 24,00

3.4 ACOMETIDAS Y ARQUETAS
 VU03A.002 M CONDUCCIÓN TUBERÍA DE PEAD DE 315 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR EN

CONEXIONES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, INCLUSO DEMOLICIÓN
DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, HORMIGÓN EN SOLERA
Y HORMIGÓN DE PROTECCIÓN, RELLENO CON SUELO ADECUADO,
ZAHORRA ARTIFICIAL, HORMIGÓN DE PAVIMENTO Y REPOSICIÓN DE
BALDOSA HIDRÁULICA, INCLUSO P.P. DE CONEXIÓN EN POZO DE
REGISTRO Y EN ARQUETA DOMICILIARIA.

30,00 3,50 105,00
Total m............: 105,00
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 VU03A.004 M CONDUCCIÓN TUBERÍA DE PEAD DE 250 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR EN
CONEXIONES DE IMBORNALES, INCLUSO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, HORMIGÓN EN SOLERA Y HORMIGÓN
DE PROTECCIÓN, RELLENO CON SUELO ADECUADO, ZAHORRA
ARTIFICIAL, HORMIGÓN DE PAVIMENTO, Y REPOSICIÓN DE BALDOSA
HIDRÁULICA, INCLUSO P.P. DE CONEXIÓN EN POZO DE REGISTRO E
IMBORNAL.

192,00 192,00
40,00 40,00A reponer en Avda Pio XII

Total m............: 232,00

 VU03A.007S U ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN INCLUSO MARCO Y TAPA DE
400X400 MM DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON REVESTIMIENTO DE PINTURA
BITUMINOSA, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, SISTEMA
ANTIRROBO, INCLUSO DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CONEXIONES A
ACOMETIDA, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FÁBRICA, COMPLETAMENTE
TERMINADO.

10,00 10,00
10,00 10,00
10,00 10,00

Total u............: 30,00
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4.1 TUBERÍAS
4.1.1 TUBERÍA DE FUNDICIÓN

 VU05TFF M SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 200 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA
BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO
CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN
545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR
Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.

1,00 97,11 97,11Según medición auxiliar
1,00 132,57 132,57Exterior

Total m............: 229,68

 VU05TFC M SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 100 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA
BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO
CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN
545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR
Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.

1,00 22,50 22,50Según medición auxiliar Exterior
Total m............: 22,50

 VU05DLBD U DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE TUBERÍA DN
200 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES DE
LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO CON CUBA A PUNTO
DE DESAGÜE.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

4.1.2 TUBERÍA DE POLIETILENO
 VU05TPC M SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD PE100 NEGRO CON BANDA AZUL, PARA ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10 ATMÓSFERAS DE
PRESIÓN DE TRABAJO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE
1452, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.

1,00 227,08 227,08Según medición auxiliar
Total m............: 227,08

 VU05TPB M SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD PE100 NEGRO CON BANDA AZUL, PARA ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10 ATMÓSFERAS DE
PRESIÓN DE TRABAJO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE
1452, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.

1,00 70,09 70,09Según medición auxiliar
Total m............: 70,09

 VU05TPA M SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD PE100 NEGRO CON BANDA AZUL, PARA ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10 ATMÓSFERAS DE
PRESIÓN DE TRABAJO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE
1452, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.

1,00 74,60 74,60Según medición auxiliar
Total m............: 74,60
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 VU05DLBA U DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE TUBERÍA DN
80 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES DE
LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO CON CUBA A PUNTO
DE DESAGÜE.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 VU05DLBB U DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE TUBERÍA DN
100 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES DE
LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO CON CUBA A PUNTO
DE DESAGÜE.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 VU05DLAC U DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 50 METROS DE TUBERÍA DN
150 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES DE
LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO CON CUBA A PUNTO
DE DESAGÜE.

2,00 2,00
Total u............: 2,00

4.2 PIEZAS Y ACCESORIOS
4.2.1 HIDRANTES Y MANGUITOS

 VU05PTBBA U HIDRANTE BAJO EL NIVEL DE TIERRA MODELO VALENCIA, FABRICADO EN
HIERRO  FUNDIDO Y PINTADO EN ROJO, CON TRES SALIDAS DE 70 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, CON TAPONES Y RACORES TIPO BCN, SISTEMA DE
APERTURA CON LLAVE DE CUADRADILLO DE 25 MM, ENTRADA RECTA A
TUBERÍA EMBRIDADA DIN PN-16 DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
SISTEMA DE CLAPETA DE RETENCIÓN DE AGUA,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, TOTALMENTE
INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN
DB SI-4 DEL CTE.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 VU05PAB U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL,
PARA ACOPLAMIENTO POR JUNTAS MECÁNICAS EXPRÉS, DE CUALQUIER
FORMA Y DIMENSIÓN DE Ø 100 MM, INCLUSO JUNTAS EXPRÉS.

1,00 1,00CODO > 45
1,00 1,00T

Total u............: 2,00

 VU05PRAA U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ANCLAJE BB, DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, CON DIÁMETRO 100
MM.

2,00 2,00
Total u............: 2,00

 VU05PVD U VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA
EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 100 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM.
INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN
NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

1,00 1,00
Total u............: 1,00
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4.2.2 VALVULAS Y VENTOSAS
 VU05PVC U VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA

EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 80 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM.
INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN
NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

2,00 2,00Según medición auxiliar
Total u............: 2,00

 VU05PVD U VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA
EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 100 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM.
INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN
NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

3,00 3,00Según medición auxiliar
Total u............: 3,00

 VU05PVE U VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA
EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 150 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM.
INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN
NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

9,00 9,00Según medición auxiliar
Total u............: 9,00

 VU05PVF U VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA
EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 200 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM.
INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN
NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

6,00 6,00Según medición auxiliar
Total u............: 6,00

 VU05PWB U VENTOSA, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 50
MM DE DIÁMETRO DE BRIDA, CUERPO DE FUNDICIÓN, DISCO FLOTANTE
DE POLIPROPILENO, PRESIÓN NOMINAL 16 ATM. INCLUSO JUNTA Y
ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. TOTALMENTE INSTALADA Y EN
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANO DE DTEALLES.

2,00 2,00Según medición auxiliar 
Total u............: 2,00

 VU05PV.016B U DESAGÜE, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE
80MM DE DIÁMETRO DE BRIDA, PARA UN DIÁMETRO NOMINAL MÁXIMO
DE TUBO DE 400MM, CUERPO DE FUNDICIÓN, DISCO FLOTANTE DE
POLIPROPILENO, PRESIÓN NOMINAL 16 ATM. INCLUSO JUNTA Y
ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. TOTALMENTE INSTALADA Y EN
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

1,00 1,00En Pio XII
Total u............: 1,00
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 VU05PV.016BM U DESAGÜE, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE
60MM DE DIÁMETRO DE BRIDA, PARA UN DIÁMETRO NOMINAL MÁXIMO
DE TUBO DE 100MM, CUERPO DE FUNDICIÓN, DISCO FLOTANTE DE
POLIPROPILENO, PRESIÓN NOMINAL 16 ATM. INCLUSO JUNTA Y
ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. TOTALMENTE INSTALADA Y EN
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

1,00 1,00En Eje 8 hacia Tirso de Molina
Total u............: 1,00

 VU03A.007 U ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN INCLUSO MARCO Y TAPA DE
400X400 MM DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON REVESTIMIENTO DE PINTURA
BITUMINOSA, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, SISTEMA
ANTIRROBO, INCLUSO DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CONEXIONES A
ACOMETIDA, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FÁBRICA, COMPLETAMENTE
TERMINADO.

2,00 2,00Válv. 80
3,00 3,00Válv 100
9,00 9,00Válv 150
6,00 6,00Valv 200
2,00 2,00Ventosa
2,00 2,00 4,00Desagües

10,00 10,00Acometidas
Total u............: 36,00

 EIFN.9A U DERIVACIÓN T DE FUNDICIÓN DÚCTIL , CON DN =200, CON DOS
EXTREMOS UNIVERSALES EN JUNTA MECÁNICA (E) Ó BRIDAS
NORMALIZADAS (B) PN16 Y DERIVACIÓN DE IGUAL O INFERIOR
DIÁMETRO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOS DE RESINA
EPOXI,COLOR EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN NORMAS VIGENTES,
INCLUSO TORNILLERÍA INOXIDABLE, ZINC-NÍQUEL O SIMILAR,
COLOCACIÓN, JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUEIDAD EN EPDM,
BRIDA, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

1,00 1,00Nudo detalle 4
1,00 1,00Nudo detalle 8

Total u............: 2,00

 EIFN.9AB U DERIVACIÓN T DE FUNDICIÓN DÚCTIL , CON DN =150, CON DOS
EXTREMOS UNIVERSALES EN JUNTA MECÁNICA (E) Ó BRIDAS
NORMALIZADAS (B) PN16 Y DERIVACIÓN DE IGUA O INFERIOR DIÁMETRO,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOS DE RESINA EPOXI,COLOR
EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN NORMAS VIGENTES, INCLUSO TORNILLERÍA
INOXIDABLE, ZINC-NÍQUEL O SIMILAR, COLOCACIÓN, JUNTAS
ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUEIDAD EN EPDM, BRIDA, MEDIOS AUXILIARES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1,00 1,00Nudo detalle 5
1,00 1,00Nudo detalle 7
1,00 1,00Nudo detalle 9
1,00 1,00Nudo detalle 10

Total u............: 4,00
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 EIFN.9ABB U DERIVACIÓN T DE FUNDICIÓN DÚCTIL , CON DN =80, CON DOS
EXTREMOS UNIVERSALES EN JUNTA MECÁNICA (E) Ó BRIDAS
NORMALIZADAS (B) PN16 Y DERIVACIÓN DE IGUAL O INFERIOR
DIÁMETRO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOS DE RESINA
EPOXI,COLOR EXTERIOR Y MARCADO SEGÚN NORMAS VIGENTES,
INCLUSO TORNILLERÍA INOXIDABLE, ZINC-NÍQUEL O SIMILAR,
COLOCACIÓN, JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUEIDAD EN EPDM,
BRIDA, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

1,00 1,00Nudo detalle 11
Total u............: 1,00

4.3 ACOMETIDAS
 VU05ACC U ACOMETIDA EN CONDUCCIONES GENERALES DE PE DE 63 MM DE

DIÁMETRO, COMPUESTA POR COLLARÍN, MACHÓN DOBLE, LLAVE DE
ESFERA, MANGUITO DE ROSCA MACHO, QUINCE METROS DE TUBO DE
POLIETILENO BAJA DENSIDAD DE 32 MM DE DIÁMETRO Y 10 ATMÓSFERAS
DE PRESIÓN Y LLAVE DE ENTRADA ACOMETIDA INDIVIDUAL, INCLUSO
ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE LADRILLO PERFORADO DE
24X11,5X9 CM, SOLERA DE 5 CM DE HORMIGÓN, PARA USO NO
ESTRUCTURAL Y CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 15 N/MM²,
CON ORIFICIO SUMIDERO, EXCAVACIÓN DE ZANJA Y DERECHOS Y
PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, SIN REPOSICIÓN DE PAVIMENTO,
TOTALMENTE INSTALADA, CONECTADA Y EN PERFECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO.

10,00 10,00
Total u............: 10,00

 VU05ACCF U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTERRADA A LA FUENTE DE
7 M DE LONGITUD, QUE UNE LA FUENTE CON LA RED DE ABASTECIMIENTO
Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR, FORMADA POR TUBO DE POLIETILENO PE100
DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN= 10 ATMÓSFERAS Y 2 MM DE
ESPESOR, COLOCADA SOBRE CAMA O LECHO DE ARENA DE 15 CM DE
ESPESOR, EN EL FONDO DE ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA,
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE
GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTADO HASTA LOS RIÑONES
Y POSTERIOR RELLENO CON ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ SUPERIOR.
DISPOSITIVO DE TOMA EN CARGA COLOCADO SOBRE LA RED GENERAL
DE DISTRIBUCIÓN QUE SIRVE DE ENLACE ENTRE LA ACOMETIDA Y LA RED,
LLAVE DE CORTE DE 1" DE DIÁMETRO ALOJADA EN ARQUETA DE 40X40X70
CM DE OBRA DE FÁBRICA CON LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE
ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
ACCESORIOS Y CONEXIÓN A LA RED, TOTALMENTE MONTADA Y
CONEXINADA CUMPLIENDO CON LASPRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE
CONDICIONES DE AGUAS DE VALENCIA EMIVASA

1,00 1,00fuente
Total u............: 1,00

 VU01DPBB M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO URBANO DE BALDOSA HIDRÁULICA 
REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA RETIRADA DE
ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA
CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.

1,00 132,97 132,97FC200 Tirso Molina-Avda Pio XII exterior
1,00 19,00 19,00FDG100 entorno avenida Campanar

exterior
Total m²............: 151,97
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 DIF0103 M DESMONTAJE DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE CUALQUIER
CLASE DE MATERIAL Y SECCIÓN, CON MEDIOS MECANICOS, Y CARGA
MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL
DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS, DE LAS PIEZAS ESPECIALES Y DE LOS
SISTEMAS DE SUJECIÓN.

1,00 101,00 101,00
1,00 88,00 88,00
1,00 39,50 39,50

Total m............: 228,50

 GRAO.2A M DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBOS DE
FIBROCEMENTO CON AMIANTO DE HASTA 200 MM DE DIÁMETRO
REALIZADA POR EMPRESA INSCRITA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS CON
RIESGO AL AMIANTO, INCLUIDO EL EMBALAJE, PRECINTADO Y
ETIQUETADO DE RESIDUOS

1,00 132,97 132,97FC200 Tirso Molina-Avda Pio XII exterior
1,00 19,00 19,00FDG100 entorno avenida Campanar

exterior
Total m............: 151,97

 GRPD1 U DEPÓSITO DE RCDS PELIGROSOS EN INSTALACIÓN AUTORIZADA

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 VU03MEABBB M³ EXCAVACIÓN EN ZANJA, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, EN TERRENO
DE TIERRA, <20 KM TTE

1,00 359,00 359,00agua
Total m³............: 359,00

 VU03MRB M³ RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA.

1,00 93,59 93,59Según medición auxiliar agua
Total m³............: 93,59

 VU03MRC M³ RELLENO EN ZANJAS CON ARENA.

1,00 139,96 139,96Según medición auxiliar Agua
Total m³............: 139,96

 VU03F09 M³ EXTENDIDO DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUSO VIBRADO, EN RELLENOS,
BASE DE CALZADA, SOLERA DE ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS,
CIMIENTOS DE BORDILLOS, ESCALERAS, BARANDILLAS Y MOBILIARIO
URBANO, ELABORADO, PUESTO EN OBRA MEDIANTE MEDIOS MANUALES.

1,00 74,87 74,87agua
1,00 151,97 0,15 22,80reposición acera exterior

Total m³............: 97,67

 VU03P35 M² PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON
BALDOSAS DE CEMENTO HIDRÁULICAS 4 PASTILLAS DE COLOR GRIS
COLOCADAS SOBRE CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MÍNIMO,
TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, INCLUSO REJUNTADO CON
LECHADA DE CEMENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN
NTE/RSR-4.

1,00 151,97 151,97reposición aceras
Total m²............: 151,97
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 PAAGUAS PA A JUSTIFICAR CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REDES DE AGUA Y
RIEGO PARA EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS A
REALIZAR POR LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, CONTROL Y
SUPERVISIÓN

1,00 1,00
Total PA............: 1,00

 CONTROLSUPERV1 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR  DE LOS COSTES DERIVADOS DEL
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE

1,00 1,00
Total PA............: 1,00
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5.1 SOPORTES
5.1.1 CANDELABROS

 VU05SCA.026 U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDELABRO CON BASE Y FUSTE
TRONCOCÓNICOS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO, CON PUERTA DE
REGISTRO EN CUYA ZONA SE ENCUENTRA LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA
Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN. PINTADO CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO,
INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO MAHUELLA. DE 4 M. DE ALTURA.

15,00 15,00Circuito 3
Total u............: 15,00

 VU05SCA.029 U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDELABRO CON BASE Y FUSTE
TRONCOCÓNICOS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO, CON PUERTA DE
REGISTRO EN CUYA ZONA SE ENCUENTRA LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA
Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN. PINTADOS CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO,
INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO MAHUELLA. DE 5 M. DE ALTURA.

16,00 16,00Circuito 1
23,00 23,00Circuito 2

Total u............: 39,00

5.2 LUMINARIAS
5.2.1 LUMINARIAS (ALUMBRADO VIARIO)

 VU05LB.049C U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARAMIS LED 48 LED 73W DE
SCHRÉDER SOCELEC O EQUIVALENTE APROBADA, COMPUESTA DE
CUERPO Y FIJACIÓN EN ALUMINIO  Y PROTECTOR DEL BLOQUE ÓPTICO
CON VIDRIO TEMPLADO PLANO EXTRACLARO. CON FIJACIÓN
HORIZONTAL D-60. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO
COMO EL DE AUXILIARES EN EL INTERIOR DEL CUERPO ACCESIBLE SIN
HERRAMIENTAS. CON COMPARTIMENTO DE AUXILIARES QUE INTEGRE UN
DRIVER ELECTRÓNICO REGULABLE CUS DIM (HASTA 5 ESCALONES
HORARIOS), Y DALI CON CONTROLADOR UVAX PARA TELEGESTIÓN
PUNTO A PUNTO, ASÍ COMO UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE 10KV (EXTERNO AL DRIVER) Y SENSOR DE Tª PARA
GARANTIZAR LA VIDA DE LOS LEDS ANTE SUBIDAS DE Tª. RANGO DE Tª DE
FUNCIONAMIENTO DE -40º A +45º. EL CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE
ÓPTICO Y LUMINARIA DE IP66, Y FHS 0%. CON ACABADO DE PINTURA EN
POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE
ESPESOR PARA AMBIENTES AGRESIVOS (RAL A ELEGIR). CON BLOQUE
ÓPTICO COMPUESTO DE 48 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A
500MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA, CON CONSUMO TOTAL DE 73W
Y 8050 LM DE EMISIÓN DE LA LUMINARIA, Y EFICACIA REAL 110 LM/W
(FLUJO REAL EMITIDO / POTENCIA TOTAL CONSUMIDA, ACREDITADOS
CON ENSAYO ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE INTERNACIONAL UNE
EN 13032) Y RENDIMIENTO LUMINARIA 81,3%, TEMPERATURA DE COLOR
WW 2200K. CON OPCIÓN DE CLO, SALIDA DE LUZ CONSTANTE. ELEVADO
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA> 80, CON ÓPTICA 5118 DE
PMMA, UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO
UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN
FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90B10>100.000H CON ENSAYO LM80-TM21 EN
LABORATORIO ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE INTERNACIONAL.
CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10KV. CON GARANTÍA DE 5
AÑOS. CON MARCADO CE Y CERTIFICADO ENEC DE LA LUMINARIA, Y
CERTIFICADOS DEL FABRICANTE ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, ISO
50001, EMAS E INSCRITO A UN SIG DE RESIDUOS.
TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

16,00 16,00
Total u............: 16,00
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 VU05LB.049D U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARAMIS LED 32 LED 49W DE
SCHRÉDER SOCELEC O EQUIVALENTE APROBADA, COMPUESTA DE
CUERPO Y FIJACIÓN EN ALUMINIO  Y PROTECTOR DEL BLOQUE ÓPTICO
CON VIDRIO TEMPLADO PLANO EXTRACLARO. CON FIJACIÓN
HORIZONTAL D-60. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO
COMO EL DE AUXILIARES EN EL INTERIOR DEL CUERPO ACCESIBLE SIN
HERRAMIENTAS. CON COMPARTIMENTO DE AUXILIARES QUE INTEGRE UN
DRIVER ELECTRÓNICO REGULABLE CUS DIM (HASTA 5 ESCALONES
HORARIOS), Y DALI CON CONTROLADOR UVAX PARA TELEGESTIÓN
PUNTO A PUNTO, ASÍ COMO UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE 10KV (EXTERNO AL DRIVER) Y SENSOR DE Tª PARA
GARANTIZAR LA VIDA DE LOS LEDS ANTE SUBIDAS DE Tª. RANGO DE Tª DE
FUNCIONAMIENTO DE -40º A +45º. EL CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE
ÓPTICO Y LUMINARIA DE IP66, Y FHS 0%. CON ACABADO DE PINTURA EN
POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE
ESPESOR PARA AMBIENTES AGRESIVOS (RAL A ELEGIR). CON BLOQUE
ÓPTICO COMPUESTO DE 32 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A
500MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA, CON CONSUMO TOTAL DE 49W
Y 5366 LM DE EMISIÓN DE LA LUMINARIA, Y EFICACIA REAL 110 LM/W
(FLUJO REAL EMITIDO / POTENCIA TOTAL CONSUMIDA, ACREDITADOS
CON ENSAYO ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE INTERNACIONAL UNE
EN 13032) Y RENDIMIENTO LUMINARIA 81,3%, TEMPERATURA DE COLOR
WW 2200K. CON OPCIÓN DE CLO, SALIDA DE LUZ CONSTANTE. ELEVADO
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA> 80, CON ÓPTICA 5118 DE
PMMA, UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO
UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN
FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90B10>100.000H CON ENSAYO LM80-TM21 EN
LABORATORIO ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE INTERNACIONAL.
CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10KV. CON GARANTÍA DE 5
AÑOS. CON MARCADO CE Y CERTIFICADO ENEC DE LA LUMINARIA, Y
CERTIFICADOS DEL FABRICANTE ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, ISO
50001, EMAS E INSCRITO A UN SIG DE RESIDUOS.
TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

23,00 23,00
Total u............: 23,00
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 VU05LB.049B U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARAMIS LED 24 LED 37W DE
SCHRÉDER SOCELEC O EQUIVALENTE APROBADA, COMPUESTA DE
CUERPO Y FIJACIÓN EN ALUMINIO  Y PROTECTOR DEL BLOQUE ÓPTICO
CON VIDRIO TEMPLADO PLANO EXTRACLARO. CON FIJACIÓN
HORIZONTAL D-60. CON ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO
COMO EL DE AUXILIARES EN EL INTERIOR DEL CUERPO ACCESIBLE SIN
HERRAMIENTAS. CON COMPARTIMENTO DE AUXILIARES QUE INTEGRE UN
DRIVER ELECTRÓNICO REGULABLE CUS DIM (HASTA 5 ESCALONES
HORARIOS), Y DALI CON CONTROLADOR UVAX PARA TELEGESTIÓN
PUNTO A PUNTO, ASÍ COMO UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE 10KV (EXTERNO AL DRIVER) Y SENSOR DE Tª PARA
GARANTIZAR LA VIDA DE LOS LEDS ANTE SUBIDAS DE Tª. RANGO DE Tª DE
FUNCIONAMIENTO DE -40º A +45º. EL CON ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE
ÓPTICO Y LUMINARIA DE IP66, Y FHS 0%. CON ACABADO DE PINTURA EN
POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE
ESPESOR PARA AMBIENTES AGRESIVOS (RAL A ELEGIR). CON BLOQUE
ÓPTICO COMPUESTO DE 24 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTADOS A
500MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA, CON CONSUMO TOTAL DE 37W
Y 4025 LM DE EMISIÓN DE LA LUMINARIA, Y EFICACIA REAL 109 LM/W
(FLUJO REAL EMITIDO / POTENCIA TOTAL CONSUMIDA, ACREDITADOS
CON ENSAYO ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE INTERNACIONAL UNE
EN 13032) Y RENDIMIENTO LUMINARIA 81,3%, TEMPERATURA DE COLOR
WW 2200K. CON OPCIÓN DE CLO, SALIDA DE LUZ CONSTANTE. ELEVADO
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA> 80, CON ÓPTICA 5118 DE
PMMA, UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO
UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN
FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90B10>100.000H CON ENSAYO LM80-TM21 EN
LABORATORIO ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE INTERNACIONAL.
CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES HASTA 10KV. CON GARANTÍA DE 5
AÑOS. CON MARCADO CE Y CERTIFICADO ENEC DE LA LUMINARIA, Y
CERTIFICADOS DEL FABRICANTE ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, ISO
50001, EMAS E INSCRITO A UN SIG DE RESIDUOS.
TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

15,00 15,00
Total u............: 15,00

5.3 CENTROS DE MANDO
 VU05MC.002 U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO

AUTOMÁTICO GAMA TERCIARIO/INDUSTRIAL, DE INTENSIDAD NOMINAL
10 A 25 A TETRAPOLAR, Y PODER DE CORTE NOMINAL DE 10 KA SEGÚN
UNE-EN 60898, TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN EL REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

1,00 1,00Circuito 1
1,00 1,00Circuito 2
1,00 1,00Circuito 3

Total u............: 3,00
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 VU05MF.003 U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPR50 (DIFERENCIAL PROGRESIVO
REARMABLE) ESTANDO SUJETOS A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
DISPLAY RETROILUMINADO DE 2X16 CARACTERES, TECLADO DE
FUNCIONES, PUERTO DE COMUNICACIONES RS232, MARGEN DE DISPARO
DE 10 MA HASTA 1000MA, SENSIBILIDAD NOMINAL DE 10 A 300 MA,
DESCONEXIÓN DE MENOS DE 40 MILISENGUNDOS, RECONEXIÓN
RETARDO MÁXIMO 1 HORA, INTENTOS DE RECONEXIÓN 50 COMO
MÁXIMO, DISPARO Y REARMADO MOTORIZADO TETRAPOLAR O
UNIPOLAR SELECCIONABLE.

1,00 1,00Circuito 1
1,00 1,00Circuito 2

Total u............: 2,00

 VU05MY.002 U INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, UNIPOLAR 1P, DE
TENSIÓN DE EMPLEO 230/400 V CA, TENSIÓN DE AISLAMIENTO500 V CA, 
PODER DE CORTE 10 KA SEGÚN NORMA UNE EN 60947-2. ADMITE LA
POSIBILIDAD DE AUXILIARES ELÉCTRICOS PARA EL CONTROL DE
MANIOBRAS. INCLUIDO TRANSPORTE. DE CALIBRE 25 A

3,00 3,00Circuito 1
3,00 3,00Circuito 2

Total u............: 6,00

 _UVAX U CABECERA DE TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO EN EL CUADRO DE
ALUMBRADO DE UVAX, PARA COMUNICAR POR PLC CON LOS
CONTROLADORES DE LUMINARIA PUNTO A PUNTO,

1,00 1,00Circuito 1
1,00 1,00Circuito 2

Total u............: 2,00

5.4 CANALIZACION GENERAL
5.4.1 CONDUCTOR DE COBRE

 VU05CC.001 M LÍNEA DE COBRE PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR 3
CONDUCTORES DE FASE Y OTRO NEUTRO DE 6MM2 DE SECCIÓN, CON
AISLAMIENTO RV 0.6/1 KV, TOTALMENTE INSTALADO, COMPROBADO Y EN
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN EL REGLAMENTO DE
BAJA TENSIÓN 2002.

1,20 115,00 138,00Circuito 1
1,20 349,00 418,80Circuito 2
1,20 331,00 397,20Circuito 3

Total m............: 954,00

5.5 TOMAS DE TIERRA
 VU05T.001 U TOMA DE TIERRA PARA ALUMBRADO EXTERIOR, FORMADA POR PIQUETA

DE BARRA CILÍNDRICA DE ACERO COBREADO DE 1.5 M. DE LONGITUD Y
14.6 MM. DE DIÁMETRO, CON CONEXIÓN A BORNA DEL SOPORTE POR
MEDIO DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, SOLDADO A LA
PIQUETA.

16,00 16,00Luminarias 73 w
23,00 23,00Luminaria 49 w
15,00 15,00Luminaria 37 w

Total u............: 54,00
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 VU02IT.002 M CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD
MÍNIMA DE 80CM, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO
DE 35MM2 DE SECCIÓN, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, MEDIDA
DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ÚLTIMA PICA, SEGÚN EL
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

1,00 679,02 679,02Circuito 1
1,00 379,80 379,80Circuito 2

Total m............: 1.058,82

 VU02IT.004 U SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA PUESTA A TIERRA, INCLUYE PARTE
PROPOCIONAL DE UTILIZACIÓN DE MOLDE DE CARBÓN, MANILLA Y
CARTUCHO DE POLVORA, INCLUSO ENCENDIDO, PEQUEÑO MATERIAL,
MANO DE OBRA Y UN ACABADO TOTAL, SEGÚN EL REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

16,00 16,00Luminarias 73 w
23,00 23,00Luminaria 49 w
15,00 15,00Luminaria 37 w

Total u............: 54,00
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6.1 TIERRAS Y OTROS MATERIALES
 VU07T02 M³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA MEDIANTE

MEDIOS MECÁNICOS Y PERFILADA A MANO.

1,00 97,68 0,75 73,26Plaza P. Domenech aromáticas
1,00 100,97 0,75 75,73
1,00 72,68 0,75 54,51

23,00 2,00 1,50 69,00arbolado
Zona verde norte

1,00 87,28 0,75 65,46
3,00 2,00 0,75 4,50arbolado

Eje 8
2,00 2,00 1,50 6,00arbolado existente

Eje 4
24,00 2,00 1,50 72,00arbolado
1,00 2,00 1,50 3,00arbolado existente

10,00 2,00 1,50 30,00arbolado externo
ZV existente

45,00 2,00 0,75 67,50arbolado
Total m³............: 520,96

 VU06T.003B M³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA MEDIANTE
MEDIOS MECÁNICOS Y PERFILADA A MANO. COMPACTADA

1,00 769,00 0,75 576,75ZV existente 
1,00 206,31 0,75 154,73
1,00 30,21 0,75 22,66

Total m³............: 754,14

6.2 CONIFERAS
 VU07C01 U SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, ABONADO Y PRIMER RIEGO

DE CUPRESSUS SEMPERVIRES 351-400 ALTURA SERVIDO EN CONTENEDOR.

11,00 11,00Paseo H.Impreso
Total u............: 11,00

6.3 ARBOLADO
6.3.1 ARBOLADO HOJA CADUCA

 VU06VC.017 U LIGUSTRUM JAPÓNICA DE 16-18 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN
CONTENEDOR, PLANTADO EN TERRENO COMPACTO INCLUSO ABONADO
Y RIEGO

10,00 10,00ZV existente
2,00 2,00Plaza P. Domenech
1,00 1,00ZV norte

Total u............: 13,00

 VU06VC.009 U SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, ABONADO Y PRIMER RIEGO

18,00 18,00Plaza padre Domenech
14,00 14,00Zona Verde existente-biosaludable
1,00 1,00ZV norte

Total u............: 33,00

 VU07VC03 U FALSO PLÁTANO (ACER PSEUDOPLATANUS) DE 16-18 CM DE
CIRCUNFERENCIA, EN CONTENEDOR, PLANTADO EN TERRENO
COMPACTO INCLUSO ABONADO Y RIEGO

24,00 24,00Eje 4
10,00 10,00EXTERIOR

Total u............: 34,00
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 VU07VC.018 U PRUNUS CERASIFERA DE 16-18 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN
CONTENEDOR, PLANTADO EN TERRENO COMPACTO INCLUSO ABONADO
Y RIEGO

6,00 6,00ZV existente ampliada
1,00 1,00ZV norte
2,00 2,00Plaza P. Domenech

Total u............: 9,00

 VU07VC04C U SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, ABONADO Y PRIMER RIEGO

1,00 1,00ZV existente ampliada
Total u............: 1,00

6.3.2 ARBOLADO HOJA PERENNE
 VU06PV.018 UD ACACIA DE 14-16 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN

CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1M., INCLUSO APERTURA
DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, DRENAJE,
FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

3,00 3,00Zona biosaludables
Total Ud............: 3,00

6.4 CESPED Y TAPIZANTES
 VU06E.007B M² FORMACIÓN DE PRADERA SILVESTRE VARIADA (MEZCLA 50% CYNODON

DACTYLON Y TRIFOLIUM REPENS), INCLUYENDO LOS TRABAJOS DE
RASTRILLADO, SIEMBRA, APORTE DE MANTILLO, PASE DE RODILLO Y
PRIMER RIEGO.

1,00 1.006,21 1.006,21Zona Verde existente
-1,00 2,50 1,50 -3,75Biosaludables
-1,00 2,50 2,00 -5,00
-1,00 3,00 2,00 -6,00
-3,14 1,50 1,50 -7,07
-3,00 2,00 1,00 -6,00Bancos

Total m²............: 978,39

 VU07E09 M² SIEMBRA DE PLANTAS HERBÁCEAS EN ALCORQUES, CON MEZCLA DE
DALMAU FLOWERS. INCLUYENDO SEMILLAS, FERTILIZANTES, CUBRICIÓN
CON MANTILLO, PRIMER RIEGO, RECOGIDA Y RETIRADA DE SOBRANTES Y
LIMPIEZA, MEDIDA POR SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA,
COMPLETAMENTE TERMINADA.

1,00 87,29 87,29Zona norte
Total m²............: 87,29

6.5 RED DE RIEGO
6.5.1 TUBERIAS
6.5.1.1 TUBERÍAS PE

 VU07REACBB M TUBERÍA DE P.E. DE 16 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10 ATMOSFERAS PARA
RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.

1,00 612,92 612,92según med. auxiliar
Total m............: 612,92

 VU07REACB M TUBERÍA DE P.E. DE 20 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10 ATMOSFERAS PARA
RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.

1,00 152,02 152,02según med. auxiliar
Total m............: 152,02
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 VU07REDCB M TUBERÍA DE P.E. DE 40 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10 ATMOSFERAS PARA
RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.

1,00 374,00 374,00según med. auxiliar
Total m............: 374,00

 VU07REFCB M TUBERÍA DE P.E. DE 63 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10 ATMOSFERAS PARA
RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.

1,00 252,23 252,23según med. auxiliar
Total m............: 252,23

 VU07REGCB M TUBERÍA DE P.E. DE 75 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10 ATMOSFERAS PARA
RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.

1,00 28,00 28,00según med. auxiliar
Total m............: 28,00

 VU07REICA M TUBERÍA DE P.E. DE 110 MM DE DIÁMETRO DE AD DE 10 ATMOSFERAS
PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.

1,00 304,42 304,42según med. auxiliar red BP
Total m............: 304,42

6.5.1.2 TUBERÍAS PVC
 VU07RVJA M TUBERÍA DE P.V.C. DE 160 MM DE DIÁMETRO DE 4 ATMOSFERAS PARA RED

DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE.

1,00 1.380,17 1.380,17
Total m............: 1.380,17

 VU07RVJAB M TUBERÍA DE P.V.C. DE 300 MM DE DIÁMETRO DE 4 ATMOSFERAS PARA RED
DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE.

1,00 304,42 304,42Conducción BP
1,00 39,00 39,00Riego

Total m............: 343,42

 VU05PVD U VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA
EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 100 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM.
INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN
NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

Según medición auxiliar
4,00 4,00Acometidas cruces

Total u............: 4,00

6.5.2 ELEMENTOS DE RIEGO
 VU07RBD U BOCA DE RIEGO DE ENLACE RÁPIDO, CUERPO Y TAPA DE BRONCE, CON

CIERRE TIPO ALLEN Y PROTECCIÓN DE VINILO DE 1 PULGADA DE
DIÁMETRO INTERIOR INCLUSO MATERIAL DE ANCLAJE Y TUBO DRENANTE,
EN ACERA, TOTALMENTE COLOCADA.

10,00 10,00
Total u............: 10,00
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 VU06RE.025 U ELECTROVÁLVULA DE 2" DE DIÁMETRO INTERIOR CON REGULADOR DE
CAUDAL, INSTALACIÓN DE 24 V C/A CONECTADA AL PROGRAMADOR
CON CABLE ANTIHUMEDAD TOTALMENTE INSTALADA.

Cabezal de riego1
3,00 3,00Alcorques viario
1,00 1,00ZV1
2,00 2,00Difusores biosaludables

Cabezal de riego 2
1,00 1,00Alcorques Zona juegos infantiles
1,00 1,00Bocas de riego
1,00 1,00Inundadores ZV juegos infantiles

Total u............: 9,00

 VU06RE.052X U DIFUSOR EMERGENTE, DE ALTURA DE EMERGENCIA 5 CM, ENTRADA
ROSCADA DE 1/2", CON TOBERA CIRCULAR, RADIO DE ALCANCE 5,
CAUDAL 0.20 M³/H, PRESIÓN 2.5 BAR

28,00 28,00Zona biosaludables
Total u............: 28,00

 EIRT.2A U DIFUSOR CON TOBERA REGULABLE, VÁSTAGO EMERGENTE CON FILTRO,
MUELLE DE ACERO INOXIDABLE Y RANGO DE TRABAJO 1,4 A 4,8 BAR,
INCLUIDA LA VÁLVULA ANTI-DRENAJE Y TODOS LOS ACCESORIOS DE
UNIÓN, TOTALMENTE INSTALADO, COMPROBADO Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

2,00 32,00 64,00Alcorques viario
2,00 7,00 14,00Alcorques ZV juegos inf.
2,00 3,00 6,00ZV1
2,00 16,00 32,00ZVerde juegos infantiles

Total u............: 116,00

 VU06RE.053 U CABEZAL DE RIEGO 1, INCLUSO CONTADOR Y ACOMETIDA A RED
EXISTENTE, VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN, FILTRO, ELECTROVÁLVULAS
CON PROGRAMADOR. INSTALADO EN ARQUETA, TOTALMENTE
TERMINADO.INCLUYE: 
VÁLVULA DE COMPUERTA CON ASIENTO DE GOMA
FILTRO DE MALLA 120 MESH
CONTADOR MODELO EN USO EN LA ZONA GEOGRÁFICA POR LA
EMPRESA GESTORA
PROGRAMADOR DE RIEGO PARA UN MÁXIMO DE 4 ESTACIONES CON
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN POR TECLADO VÍA INFRARROJOS O
RADIOFRECUENCIA Y ALIMENTADO POR ELÉCTRICO, INCLUSO
CONECTORES, CABLEADO Y ACCESORIOS,
REGULADOR DE PRESIÓN
ELECTROVÁLVULA

1,00 1,00Zona norte alcorques viario
Total u............: 1,00
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 VU06RE.053B U CABEZAL DE RIEGO, INCLUSO CONTADOR MODELO EN USO EN LA ZONA
GEOGRÁFICA POR LA EMPRESA GESTORA Y ACOMETIDA A RED EXISTENTE,
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN, FILTRO, ELECTROVÁLVULAS CON
PROGRAMADOR. INSTALADO EN ARQUETA, TOTALMENTE
TERMINADO.INCLUYE: 
VÁLVULA DE COMPUERTA CON ASIENTO DE GOMA
FILTRO DE MALLA 120 MESH,
CONTADOR MODELO EN USO EN LA ZONA GEOGRÁFICA POR LA
EMPRESA GESTORA, 
PROGRAMADOR DE RIEGO PARA UN MÁXIMO DE 4 ESTACIONES CON
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN POR TECLADO VÍA INFRARROJOS O
RADIOFRECUENCIA Y ALIMENTADO POR ELÉCTRICO, INCLUSO
CONECTORES, CABLEADO Y ACCESORIOS, 
REGULADOR DE PRESIÓN
, ELECTROVÁLVULA

1,00 1,00Zona sur zonas verdes 
Total u............: 1,00

 VU06RE.053BB U CABEZAL DE RIEGO, INCLUSO CONTADOR MODELO EN USO EN LA ZONA
GEOGRÁFICA POR LA EMPRESA GESTORA Y ACOMETIDA A RED EXISTENTE,
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN, FILTRO, ELECTROVÁLVULAS CON
PROGRAMADOR. INSTALADO EN ARQUETA, TOTALMENTE
TERMINADO.INCLUYE: 
VÁLVULA DE COMPUERTA CON ASIENTO DE GOMA
FILTRO DE MALLA 120 MESH,
CONTADOR MODELO EN USO EN LA ZONA GEOGRÁFICA POR LA
EMPRESA GESTORA, 
PROGRAMADOR DE RIEGO PARA UN MÁXIMO DE 4 ESTACIONES CON
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN POR TECLADO VÍA INFRARROJOS O
RADIOFRECUENCIA Y ALIMENTADO POR ELÉCTRICO, INCLUSO
CONECTORES, CABLEADO Y ACCESORIOS, 
REGULADOR DE PRESIÓN
, ELECTROVÁLVULA

1,00 1,00Zonas verdes Biosaludables y zona norte
Total u............: 1,00

 VU03MEABBB M³ EXCAVACIÓN EN ZANJA, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, EN TERRENO
DE TIERRA, <20 KM TTE

1,00 144,60 144,60red de BP
1,00 351,35 351,35Riego
1,00 1,22 1,22Fuente Atlántida

Total m³............: 497,17

 VU03MRB M³ RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA.

1,00 21,52 21,52Red de BP
Total m³............: 21,52

 VU03MRC M³ RELLENO EN ZANJAS CON ARENA.

1,00 69,81 69,81Red de BP
1,00 170,43 170,43riego
1,00 0,60 0,60Fuente

Total m³............: 240,84

 VU03MRF M³ RELLENO EN ZANJAS CON SUELO TOLERABLE DE PRÉSTAMO.

1,00 128,29 128,29riego
1,00 0,45 0,45Fuente

Total m³............: 128,74
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 VU03AT.006 U ARQUETA DE REGISTRO DE 30X30X40 FORMADA POR FÁBRICA DE
LADRILLO PERFORADO DE ½ PIE RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15, ENFOSCADA Y BRUÑIDA
INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA DE HIERRO FUNDIDO Y CERCO CON
CIERRE TIPO ALLEN.

45,00 45,00alcorques
10,00 10,00Bocas

Total u............: 55,00

 VU03A.007RIEGO U ARQUETA DE REGISTRO DE 400X400 MM FORMADA POR FÁBRICA DE
LADRILLO PERFORADO DE ½ PIE RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15, ENFOSCADA Y BRUÑIDA
INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA DE HIERRO FUNDIDO Y CERCO CON
CIERRE TIPO ALLEN.

15,00 15,00Riego 
Total u............: 15,00

 VU03ALD U ARQUETA NO REGISTRABLE DE 60X60X30 CM DE DIMENSIONES INTERIORES
CONSTRUIDA CON LADRILLO MACIZO DE 11,5 CM DE ESPESOR RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADA Y ENLUCIDA
INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO GP CSIV W2 Y CERRADA
SUPERIORMENTE CON BARDOS CERÁMICOS Y LOSA DE HORMIGÓN CON
MALLAZO, INCLUIDA LA FORMACIÓN DE LA BASE DE HORMIGÓN
HM-30/B/20/I+QB DE 10 CM DE ESPESOR, LA PARTE PROPORCIONAL DE
EMBOCADURAS, RECIBIDO DE CANALIZACIONES, JUNTAS Y CIERRES
HERMÉTICOS, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR, TOTALMENTE EJECUTADA.

9,00 9,00Según medición riego arqueta 
electroválvula

Total u............: 9,00

 VU03I05 U ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES 80X80X80 CM,
PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE LADRILLO
CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5 CM, CON ORIFICIO SUMIDERO,
SOBRE CAPA DE GRAVILLA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN.

3,00 3,00Según medición riego CABEZAL RIEGO 
Total u............: 3,00

 CONTROLSUPERV2 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR  DE LOS COSTES DERIVADOS DEL
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE RIEGO, RED BP Y FUENTE
BEBEDERO

1,00 1,00
Total PA............: 1,00

6.6 VARIOS
 HA0929 UD ENTUTORADO TRIPLE DE ÁRBOL, REALIZADO MEDIANTE TRES ESTACAS,

CLAVADAS VERTICALMENTE EN EL FONDO DEL HOYO DE PLANTACIÓN,
SUJETANDO AL TRONCO DEL ÁRBOL CADA UNA DE ELLAS MEDIANTE UN
CINTURÓN ELÁSTICO DE GOMA, REGULABLE DE 4 CM DE ANCHURA,
EJERCIENDO LA FUNCIÓN DE TUTOR PARA MANTENER EL ÁRBOL
DERECHO DUARNTE SU CRECIMIENTO.

Según medición auxiliar
1,00 104,00 104,00nuevo arbolado
1,00 4,00 4,00arbolado existente

Total UD............: 108,00

6.7 SUBARBUSTOS,VIVACES Y ANUALES
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 VU07VA11 U SUMINISTRO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO.

8,00 97,68 781,44Plaza P.Domenech
Total u............: 781,44

 VU07VA19 U SUMINISTRO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO.

8,00 100,97 807,76Plaza P.Domenech
Total u............: 807,76

 VU06VA.021 UD THYMUS CITRIODORUS. SUMINISTRO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER
RIEGO.

8,00 72,68 581,44Plaza P.Domenech
Total Ud............: 581,44
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7.1 BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN INTERURBANOS
 VU07BH.001 M APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 10 CM. DE ANCHO,

REALMENTE PINTADA, DISCONTINUA PARA SEPARACIÓN DE CARRILES EN
CIUDAD TIPO M-1.3, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y
PREMARCADO.

Según medición auxiliar
1,00 125,40 125,40
1,00 137,00 137,00carril bici

Total m............: 262,40

 VU07BH.003B M APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 10 CM. DE ANCHO,
REALMENTE PINTADA, CONTINUA TIPO M-2.1 CIERRE DE CEBREADOS O
SIMILAR, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO.

2,00 137,00 274,00Carril bici
Total m............: 274,00

 VU07BH.006B M APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 15 CM. DE ANCHO,
REALMENTE PINTADA, TIPO M-7.4, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE
SUPERFICIE Y PREMARCADO.

Según medición auxiliar
1,00 218,40 218,40M7.4

Total m............: 218,40

 VU07BH.014 M APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 40 CM. DE ANCHO,
REALMENTE PINTADA, CONTINUA, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE
SUPERFICIE Y PREMARCADO.

Según medición auxiliar
1,00 18,00 18,00M4.1

Total m............: 18,00

 VU07BH.015 M APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 50 CM. DE ANCHO,
REALMENTE PINTADA, CONTINUA, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE
SUPERFICIE Y PREMARCADO.

Según medición auxiliar
1,00 90,40 90,40M4.3

Total m............: 90,40

 VU07BH.016 U APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN FLECHA SENCILLA, CUALQUIER
DISEÑO SEGÚN PLANOS, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y
PREMARCADO.

Según medición auxiliar
4,00 4,00M5.2

Total u............: 4,00

 VU07BH.026B U APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN SÍMBOLO "CARRIL BICI O MOTOS
EN ACERA", INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO.

Según medición auxiliar
3,00 3,00Carril bici

Total u............: 3,00
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8.1 CONTENEDORES Y PAPELERAS
 VU09C.005B U PAPELERA DE ACERO ELECTROZINCADO, CON SOPORTE VERTICAL, DE

TIPO BASCULANTE CON LLAVE, BOCA CIRCULAR, DE 60 LITROS DE
CAPACIDAD, DE CHAPA PERFORADA DE 1 MM DE ESPESOR PINTADA CON
PINTURA DE POLIÉSTER COLOR DIMENSIONES TOTALES 785X380X360, CON
TACOS Y TORNILLOS DE ACERO A UNA SUPERFICIE SOPORTE (NO
INCLUIDA EN ESTE PRECIO).

20,00 20,00
Total u............: 20,00

8.2 BANCOS
 VU09B02 U BANCO ESTRUCTURA DE HIERRO FUNDIDO, ASIENTO Y RESPALDO DE

MADERA DE 710 MM. DE ALTO Y 690 MM. DE ANCHO, INCLUSO
COLOCACIÓN, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.

10,00 10,00Plaza P. Domenech
7,00 7,00Zona Biosaludables

Total u............: 17,00

 VU09B.001B ML FORMACIÓN DE BANCO DE LADRILLO CARAVISTA CON LOSA DE
HORMIGÓN BLANCO DE LONGITUD VARIABLE E INCLUSO FORMACIÓN
CURVATURAS Y LOSA DE 10CM DE ESPESOR SIN RESPALDO EN ZONA DE
ALBEROL, INCLUSO BASE DE HORMIGÓN EN MASA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN.

1,00 11,00 11,00
1,00 6,00 6,00

Total ml............: 17,00

 VU09A001 U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO ISQUIÁTICO CONSTRUIDO CON
UN TUBO DE ACERO LACADO EN EPOXI COLOR A ELEGIR DE 60 MM,
CURVADO, CON TRAVESAÑOS REPOSAPIÉS. CON UNA ALTURA DE
SOPORTE SOBRE EL SUELO DE 0,70 M A 0,75 M Y UNA ANCHURA MÍNIMA
DE 0,40 M. FIJACIÓN AL SUELO MEDIANTE TORNILLERÍA, DADO DE
HORMIGÓN`PARA BASE,.APTO PARA USO EN EXTERIORES EN ACABADO
EN ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE NSTALADO, INCLUIDO TRANSPORTE
Y COLOCACIÓN.

4,00 4,00
Total U............: 4,00

8.3 JUEGOS INFANTILES
 VU09I01 U SUMINISTRO Y MONTAJE DE BALANCÍN ACCESIBLE POLO DE FDB Ó

SIMILAR DE 2 PLAZAS Y ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO
AL HORNO, BARANDILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI304, ASIENTOS DE
GOMA SEGURA CERTIFICADA CON REFUERZO TEXTIL. SEGÚN LA NORMA
EN1176-1:2017

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 VU09I.011B U SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO MUELLE MOBIPARK O SIMILAR,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

2,00 2,00Al norte
Total u............: 2,00

Página 34
Presupuesto parcial nº 8 MOBILIARIO URBANO

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

URBANIZACIÓN PRI PLAZA PADRE DOMENECH DE VALENCIA



 VU09I.018 UD COMPLEJO "DE TREPA DE TRES TORRES" JOB 66B2 MOBIPARK O SIMILAR.
ESTRUCTURA FORMADA POR MADREA DE PINO DE SUECIA TRATADA DE
AUTOCLAVE, CON PLATAFORMAS DE CHAPADO FENÓLICO
ANTIDESLIZANTE DE 15 Y 18 MM, PANELES DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD HDPE DE 13 Y 19 MM, BARRAS DE ACERO INOXIDABLE.
FORMADO POR TRES TORRES CON CUBIERTAS INCLINADAS Y
PLATAFORMAS DE 100X100CM. PLATAFORMAS A DISTINTO NIVEL (1,30M Y
1,50M). LAS TORRES VAN UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE ESTRUCTURAS DE
TREPA Y PUENTE DE EQUILIBRIO. EL ACCESO A UNA DE LAS TORRES PUEDE
HACERSE MEDIANTE UNA RED DE TREPA INCLINADA O BIEN POR UNA
ESCALERA DE CARACOL QUE VA UNIDA A UNA BARRA. EL DESCENSO DE
LAS TORRES PUEDE REALIZARSE POR MEDIO DE UN TOBOGÁN, BARRAS DE
DESLIZAMIENTO O UNA BARRA DE BOMBEROS. EL CONJUNTO INCLUYE
DOS PANELES DE ACTIVIDADES A DOS CARAS (LABERINTO, PAREJAS,
ENGRANAJES…).
BARRAS EN ACERO INOXIDABLE. UNIONES DE CUERDAS EN NYLON.
TORNILLERÍA EN ACERO GALVANIZADO, OCULTA MEDIANTE TAPONES DE
NYLON. INSTALACIÓN MEDIANTE CASQUILLOS DE ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE.

1,00 1,00Zona norte
Total ud............: 1,00

 VU09I23 U COLUMPIO MÚLTIPLE PENTAGONAL CON 5 ASIENTOS PLANOS DE
SEGURIDAD, TODAS EQUIPADAS CON BARRAS DE PROTECCIÓN QUE
IMPIDEN QUE LOS NIÑOS AL COLUMPIARSE PUEDAN SALIR HACIA
DELANTE AL CENTRO DEL COLUMPIO.
MATERIALES:
POSTES: ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
BARRA TRANSVERSAL: ACERO INOXIDABLE
PANELES: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) DE 19 MM.
ASIENTOS: CAUCHO
CADENAS: DE ESLABÓN CORTO DIN766 CON Ø 6MM.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CERTIFJUEGOS U PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL CERTIFICADODEL ÁREA DE
JUEGOS EMITIDO POR EMPRESA CERTIFICADORA ACREDITADA.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

8.4 ELEMENTOS DEPORTIVOS

Página 35
Presupuesto parcial nº 8 MOBILIARIO URBANO

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

URBANIZACIÓN PRI PLAZA PADRE DOMENECH DE VALENCIA



 VU08D.004 UD JUEGO BIOSALUDABLE EL TIMÓN PSG209 DE MOBIPARK O SIMILAR.
DIMENSIONES: 66 X 95 X 179 CM. 

FUNCIÓN: REFUERZA LA MUSCULATURA DE MIEMBROS SUPERIORES, ASÍ
COMO LA FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD DE LAS ARTICULACIONES DE LOS
HOMBROS. ESPECIALMENTE INDICADO PARA REHABILITACIONES DE
MOVILIDAD DEL HOMBRO.
USO: TOME EL ASA DE LA RUEDA ROTATIVA CON AMBAS MANOS Y GIRE
SIMULTÁNEAMENTE EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ O EN EL
SENTIDO CONTRARIO.
REALIZACIÓN: SIEMPRE EN FUNCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA PERSONA.
SE ACONSEJAN 4 SESIONES DE 30 SEGUNDOS EN CADA SENTIDO.

MATERIALES:

ESTRUCTURA: ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM. Y 2,75
MM. DE ESPESOR           
MANILLAR: PVC           
EMBELLECEDOR: ALUMINIO           
TAPONES: ABS NEGRO
TOTALMENTE MMONTADO

1,00 1,00Zona verde deprimida
Total Ud............: 1,00

 VU08D.005 UD JUEGO BIOSALUDABLE LA CINTURA PSG216 DE MOBIPARK O SIMILAR.
DIÁMETRO 160X127 CM
DESCRIPCIÓN:

FUNCIÓN: EJERCITA LA CINTURA Y AYUDA A RELAJAR LOS MÚSCULOS DE
CADERA Y ESPALDA.
USO: TOME LAS MANILLAS CON AMBAS MANOS, MANTENGA EL
EQUILIBRIO U GIRE LAS CADERAS DE LADO A LADO SIN MOVER LOS
HOMBROS Y DE FORMA ACOMPASADA.
REALIZACIÓN: SIEMPRE EN FUNCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA PERSONA.
SE ACONSEJAN 3 SERIES DE 2 MINUTOS CADA UNA, CON 5 SEGUNDOS DE
DESCANSO ENTRE SERIE Y SERIE.

MATERIALES:

ESTRUCTURA: ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM. Y 2,75
MM. DE ESPESOR    
PEDALES: ACERO PRENSADO                              
MANILLAR: PVC           
EMBELLECEDOR: ALUMINIO           
TAPONES: ABS NEGRO
TOALMENTE MONTADO

1,00 1,00Zona deprimida
Total ud............: 1,00
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 VU08D.007 UD JUEGO BIOSALUDABLE EL SURF PSG212 DE MOBIPARK O SIMILAR.
DIMENSIONES 86 X 76 X 156 CM.
DESCRIPCIÓN:

FUNCIÓN: REFUERZA LA MUSCULATURA DE LA CINTURA, MEJORA LA
FLEXIBILIDAD Y COORDINACIÓN DEL CUERPO. EJERCITA LA COLUMNA Y
LA CADERA.
USO: AGARRE LAS ASAS CON AMBAS MANOS, COLOQUE SUS PIES SOBRE
EL PEDAL Y REALICE MOVIMIENTOS OSCILANTES DE UN LADO A OTRO SIN
REALIZAR GRANDES AMPLITUDES EN EL BALANCEO.
REALIZACIÓN: SIEMPRE EN FUNCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA PERSONA.
SE RECOMIENDAN 3 SESIONES DE 30 SEGUNDOS CON UN DESCANSO DE
5 SEGUNDOS ENTRE SERIE Y SERIE..

MATERIALES:

ESTRUCTURA: ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM. Y 2,75
MM. DE ESPESOR    
PEDALES: ACERO PRENSADO                              
MANILLAR: PVC           
EMBELLECEDOR: ALUMINIO           
TAPONES: ABS NEGRO
TOALMENTE MONTADO

1,00 1,00
Total ud............: 1,00

 VU08D.006 UD JUEGO BIOSALUDABLE EL ESQUI DE FONDO PSG200 DE MOBIPARK O
SIMILAR.
DIMENSIONES
106 X 53,7 X 167 CM.

DESCRIPCIÓN:
FUNCIÓN: MEJORAR LA MOBILIDAD DE LOS MIEMBROS SUPERIORES E
INFERIORES, ASÍ COMO LA FLEXIBILIDAD DE LAS ARTICULACIONES.
USO: SUBIDO EN LOS ESTRIBOS Y SUJETÁNDOSE A LAS MANILLAS, MUEVA
LAS PIERNAS Y LOS BRAZOS COMO SI FUERA CAMINANDO.
REALIZACIÓN: SIEMPRE EN FUNCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA PERSONA.
SE ACONSEJAN 5 SESIONES DE 3 MINUTOS CADA UNA CON 5 SEGUNDOS
DE DESCANSO ENTRE SERIE Y SERIE.
MATERIALES:

ESTRUCTURA: ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM. Y 2,75
MM. DE ESPESOR    
PEDALES: ACERO PRENSADO                   
MANILLAR: PVC           
EMBELLECEDOR: ALUMINIO           
TAPONES: ABS NEGRO

1,00 1,00Zona verde deprimida
Total UD............: 1,00

8.5 FUENTES
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 VU09F02X U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FUENTE MODELO ATLÁNTIDA.
MATERIALES:
MONOLITO DE FUNDICIÓN DE HIERRO CON PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE
PINTADO NEGRO OXIRON. REJILLA DE FUNDICIÓN DE HIERRO NODULAR
CON PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE Y PINTADA NEGRO OXIRON,
APOYADA SOBRE UN MARCO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
ENRASADO AL PAVIMENTO. 
CAÑO DE FUNDICIÓN DE LATÓN PULIDO DE UNA PULGADA. 
REGULADOR DE PRESIÓN Y CONTROL TEMPORIZADO DEL FLUJO
INCLUIDO, OPCIONALMENTE SE PUEDE INCORPORAR UNA
VÁLVULA ANTI-HIELO.
SE FIJA, MEDIANTE CUATRO PERNOS, 10 CM POR DEBAJO DEL
PAVIMENTO. PARA TEMPERATURAS = 0º C, SE ACONSEJA CERRAR PASO
DE AGUA Y VACIAR EL CIRCUITO, PARA EVITAR ROTURAS POR
CONGELACIONES. EL ELEMENTO SE SUMINISTRA DESMONTADO Y
EMBALADO EN DOS PARTES:
MONOLITO CON CAÑO Y LA REJILLA CON EL MARCO. INSTRUCCIONES Y
PERNOS DE ANCLAJE INCLUIDOS. NO REQUIERE MANTENIMIENTO, SALVO
LIMPIEZA HABITUAL DE LA REJA DE EVACUACIÓN Y DEL PULSADOR. 
INCLUSO EXCAVACIÓN SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES DE LA
ORDENANZA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LOS PLANOS
CORRESPONDIENTES FB1-3 DE LA MISMA . TOTALMENTE MONTADA. 
INCLUYE: REPLANTEO DE ALINEACIONES Y NIVELES. EXCAVACIÓN.
EJECUCIÓN DE LA BASE DE HORMIGÓN CASO DE SER NECESARIO.
COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PIEZAS.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CONTADOR PI… CONTADOR VOLUMÉTRICO COMPACTO ULTRASÓNICO DE 13 MM, PN 16
BAR Y ROSCA 1", PARA AGUA DE RED CON WIRELESS M-BUS Y C-CELL.
SERÁN MODELO QUE ESEA DE USO EN LA ZONA GEOGRÁFICA POR LA
EMPRESA GESTORA. CUMPLE CON NORMATIVA MID Y OIML R 49-2006.
INSTALADO EN ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES
80X80X80 CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE
LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5 CM. INCLUSO PIEZAS
ESPECIALES

1,00 1,00
Total PIFA18cc............: 1,00

8.6 SOPORTES DE BICICLETAS
 VU09S01 U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARCABICIS, DE DIMENSIONES

0.75X0.75X0.75 M, CON CAPACIDAD PARA 1-2 BICICLETAS, CON
ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO, FIJADO MECÁNICAMENTE A
SUELO, TOTALMENTE MONTADO.

23,00 23,00
Total u............: 23,00
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9.1 DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA
9.1.1 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

 VU10ED.048 M CONDUCTOR UNIPOLAR ETILENO PROPILENO TIPO HEPRZ1 (UNE HD
620-9E) 12/20 KV DE 1 X 240 MM2 AL + H.16 INCLUSO SUMINISTRO Y
MONTAJE.

6,00 1,05 117,00 737,10Instalación proyectada
3,00 1,05 40,00 126,00Desvio linea existente

Total m............: 863,10

 VU10ED.061 U EMPALME UNIPOLAR PARA CONDUCTOR DE 150/240 MM2 DE SECCIÓN
12/20 KV (UNE 21115) TOTALMENTE TERMINADO.

1,00 3,00 3,00Instalación proyectada
2,00 3,00 6,00Desvio línea existente

Total u............: 9,00

 VU10ED.067 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ROJA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 160 MM. DE DIÁMETRO, SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA.

1,05 72,00 4,00 302,404BT acera
1,05 12,00 4,00 50,404BT+2MT acera

Total m............: 352,80

 VU10ED.067C M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ROJA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 200 MM. DE DIÁMETRO, SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA.

1,05 117,00 2,00 245,702MT acera
1,05 12,00 2,00 25,204BT+2MT acera
1,05 40,00 2,00 84,00Desvio linea existente

Total m............: 354,90

 VU10ED.067B M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRITUBO FORMADO POR CUATRO
TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 40 MM DE
DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR.

1,05 72,00 75,604BT acera
1,05 117,00 122,852MT acera
1,05 12,00 12,604BT+2MT acera

Total m............: 211,05

 VU10ED.126 U ARQUETA EJECUTADA "IN SITU" DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE DE
ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 0,20 M DE ESPESOR,
ENFOSCADA INTERIORMENTE, CON FORMA TRONCO PIRAMIDAL, DE
DIMENSIONES INTERIORES 1,10X1,10 M EN LA BASE Y 0,70 X0,70 M EN LA
PARTE SUPERIOR, 1,5 M DE PROF.; INCLUIDA TAPA CON CERCO
NORMALIZADA TIPO M2-T2 DE IBERDROLA,  RECIBIDO DE TUBOS DE
CANALIZACIÓN DE PVC Y BOQUILLAS DE PVC DE ACOMETIDA A LAS
PARCELAS.

11,00 11,00
Total u............: 11,00

 VU10ED.065 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE ATENCIÓN
CABLE.

1,05 72,00 2,00 151,204BT acera
1,05 117,00 2,00 245,702MT acera
1,05 12,00 2,00 25,204BT+2MT acera

Total m............: 422,10
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 VU10ED129 UD TRABAJOS DE CONEXIÓN Y ADECUACIÓN A LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE:
1. TRABAJOS DE ENTRONQUE CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN
2.TRABAJOS DE REFUERZO, ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN O REFORMA DE
INSTALACIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE EN SERVICIO, QUE
SON NECESARIOS PARA INCORPORAR LAS NUEVAS INSTALACIONES
3.DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES CEDIDAS, POR LA
SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS O ENSAYOS
PREVIOS A LA OBTENCIÓN DE  LA AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN.
SERÁN DE APLICACIÓN  ÚNICAMENTE EN EL CASO DE QUE LAS
INSTALACIONES DE NUEVA EXTENSIÓN DE RED SEAN REALIZADAS POR
OTRA EMPRESA Y POSTERIORMENTE DEBAN CEDERSE A LA EMPRESA
DISTRIBUIDORA.

1,00 1,00
Total Ud............: 1,00

 VU10ED.020 U SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA TERMINAL UNIPOLAR DE INTERIOR
PARA CONDUCTOR DE 150/240 MM2 (UNE 21115), INCLUSO TERMINALES,
CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA, TOTALMENTE INSTALADA.

1,00 3,00 3,00
Total u............: 3,00

 VU10ED.110 M DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA P.P. TORRES.

1,00 255,00 255,00
Total m............: 255,00

9.2 DISTRIBUCION DE GAS
 VU11GPADA M INSTALACIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA DE POLIETILENO DE MEDIA

DENSIDAD PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS,
TIPO PE 80 DE COLOR AMARILLO MARCADO SEGÚN UNE EN 1555; DE 110
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA MÍNIMA REQUERIDA (MRS) DE
8 MPA, RELACIÓN DIMENSIONAL NORMALIZADA SDR 11 Y PRESIÓN
MÁXIMA DE OPERACIÓN MOP DE 5 BAR, SUMINISTRADO EN ROLLOS DE
50 M DE LONGITUD; COLOCADO EN ZANJA CAPA DE ARENA DE RÍO (SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ÉSTA) SEGÚN REGLAMENTO
TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
(R.D. 919/2006).

1,00 219,80 219,80Según medición auxiliar
Total m............: 219,80

 VU11GAAB U ACOMETIDA DE GAS ENTERRADA EN ZANJA Y FORMADA POR TUBO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO PE 80, DE 63 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL Y HASTA 3 M DE LONGITUD DESDE LA RED HASTA LA VÁLVULA
DE ACOMETIDA INCLUYENDO UN INCREMENTO SOBRE EL PRECIO DEL
TUBO DEL 50% EN CONCEPTO DE PIEZAS ESPECIALES (UNIONES Y
ACCESORIOS); COLLARÍN DE TOMA EN CARGA CON SALIDA DE 32 MM
DE DIÁMETRO SOBRE RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE 63 MM DE
DIÁMETRO PARA ENLACE ENTRE LA ACOMETIDA Y LA RED, Y LLAVE DE
ACOMETIDA FORMADA POR VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO
DE 1 ¼ " DE DIÁMETRO ALOJADA EN ARQUETA DE DIMENSIONES
INTERIORES 38X38X50 CM, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO
PERFORADO DE 11.5 CM DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO M-5 Y ENFOSCADA Y ENLUCIDA INTERIORMENTE CON
MORTERO DE CEMENTO GP CSIV W2; COLOCADA SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 10 CM DE ESPESOR Y CERRADA CON TAPA
DE FUNDICIÓN (SIN INCLUIR EXCAVACIONES Y RELLENOS); TOTALMENTE
INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE
COMBUSTIBLES GASEOSOS R.D. 919/2006 (NO INCLUYE PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD DE LA INSTALACIÓN).

Página 40
Presupuesto parcial nº 9 SERVICIOS NO MUNICIPALES

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

URBANIZACIÓN PRI PLAZA PADRE DOMENECH DE VALENCIA



10,00 5,00 50,00Según medición auxiliar
Total u............: 50,00

 VU11G02 U CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA PARA ACOMETIDA DE GAS, CONSTRUIDA
SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE GAS,
TOTALMENTE ACABADA.

10,00 10,00Según medición auxiliar
Total u............: 10,00

9.3 DISTRIBUCION DE TELEFONIA
9.3.1 ZANJAS, CANALIZACIÓN O PRISMA

 VU11TZ.GCA M ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE ANCHO Y
1.675M DE PROFUNDIDAD FORMADA POR 12 TUBOS RÍGIDOS DE PVC DE
110MM DE  DIÁMETRO NOMINAL +2 TUBOS RIGIDOS DE PVC DE 125 MM
DE DIÁMETRO DISPUESTOS EN UN
PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 0.45X1.125M, INCLUIDA LA
COLOCACIÓN DE SEPARADORES DE CONDUCTOS CADA 70CM Y GUÍA
DE CABLES, LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, EL RELLENO CON TIERRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA DE RESTOS, SIN
INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE DE RESTOS A VERTEDERO NI EL
TENDIDO DEL CABLEADO, TOTALMENTE INSTALADA Y COMPROBADA
SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

1,00 101,00 101,00Según medición auxiliar
Total m............: 101,00

 VU11TZ.GCB M ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE ANCHO Y
0.975M DE PROFUNDIDAD FORMADA POR 2 TUBOS RÍGIDOS DE PVC DE
110MM DE DIÁMETRO NOMINAL +2 TUBOS RIGIDOS DE PVC DE 125 MM
DE DIÁMETRO DISPUESTOS EN UN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE
0.45X0.425M, INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE SEPARADORES DE
CONDUCTOS Y GUÍA DE CABLES, LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, EL
RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA
DE RESTOS, SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE DE RESTOS A
VERTEDERO NI EL TENDIDO DEL CABLEADO, TOTALMENTE

1,00 11,91 11,91Según medición auxiliar
Total m............: 11,91

 VU11TZ.GCC M ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE ANCHO Y
1.06M DE PROFUNDIDAD FORMADA POR 2 TUBOS RÍGIDOS DE PVC DE
110MM DE DIÁMETRO NOMINAL +3 TRITUBOS DISPUESTOS EN UN PRISMA
DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 0.45X0.51M, INCLUIDA LA COLOCACIÓN
DE SEPARADORES DE CONDUCTOS Y GUÍA DE CABLES, LA EXCAVACIÓN
DE LA ZANJA, EL RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA DE RESTOS, SIN INCLUIR LA CARGA Y EL
TRANSPORTE DERESTOS A VERTEDERO NI ELTENDIDO DEL CABLEADO,
TOTALMENTE INSTALADA

1,00 1,78 1,78Según medición auxiliar
Total m............: 1,78
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 VU11TZ.GCD M ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE ANCHO Y
1.531M DE PROFUNDIDAD FORMADA POR 4 TUBOS RÍGIDOS DE PVC DE
63MM DE DIÁMETRO NOMINAL +2 TUBOS RIGIDOS DE PVC DE 110 MM+2
TRITUBOS +2 TUBOS DE PE DE 125 MM DE DIÁMETRO DISPUESTOS EN UN
PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 0.45X0.981M, INCLUIDA LA
COLOCACIÓN DE SEPARADORES DE CONDUCTOS Y GUÍA DE CABLES, LA
EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, EL RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA DE RESTOS, SIN INCLUIR LA CARGA Y EL
TRANSPORTE DE RESTOS A VERTEDERO NI EL TENDIDO DEL CABLEADO,
TOTALMENTE INSTALADA Y COMPROBADA SEGÚN NORMATIVA DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

1,00 263,36 263,36Según medición auxiliar
Total m............: 263,36

9.3.2 ARQUETAS Y CÁMARAS DE REGISTRO
 VU11T05 U ARQUETA TIPO DF-III PREFABRICADA, DE DIMENSIONES EXTERIORES

1,58X1,39X1,18 M, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
INCLUSO 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 N/MM2,
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1,00 1,00Según medición auxiliar
Total u............: 1,00

 VU11T06 U ARQUETA TIPO HF-III PREFABRICADA, DE DIMENSIONES EXTERIORES
1,28X1,18X0,98 M, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS,
INCLUSO 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 N/MM2 Y
EMBOCADURA DE CONDUCTOS, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

10,00 10,00Según medición auxiliar
Total u............: 10,00

 VU11TA.021 U ARQUETA DE REGISTRO PARA SERVICIOS J, FORMADA CON FABRICA DE
LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO 1:6 SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN 15 MPA, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN, TAPA Y CERCO DE
HIERRO FUNDIDO.

1,00 1,00Según medición auxiliar
Total U............: 1,00

 VU11TA.022 U ARQUETA DE REGISTRO PARA SERVICIOS 1211, FORMADA CON FABRICA
DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO 1:6 SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN 15 MPA,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN, TAPA Y
CERCO DE HIERRO FUNDIDO.

1,00 1,00Según medición auxiliar
Total U............: 1,00

 VU03I04 U ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES 60X60X60 CM,
PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE LADRILLO
CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5 CM, CON ORIFICIO SUMIDERO,
SOBRE CAPA DE GRAVILLA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN.

12,00 12,00
Total u............: 12,00

9.3.3 VARIOS
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 VU11T44 M TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE CUALQUIER CAPACIDAD EN
CONDUCTO DE 40 MM EXISTENTE

1,00 378,05 378,05
Total m............: 378,05

 VU11T26 M MANDRILADO Y LIMPIEZA DE CANALIZACIÓN EXISTENTE POR MEDIOS
MECÁNICOS INCLUYENDO CUBA EN CASO DE SER NECESARIO

1,00 1,00
Total m............: 1,00
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10.1 ALMACENAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE
10.1.1 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN

 VU12AC01 M³ CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR O DUMPER,
INCLUSO HUMEDECIDO.

8,00 6,00 3,00 0,10 14,40
1,00 99,10 2,50 0,10 24,78
7,00 0,50 0,35 0,70 0,86

Total m³............: 40,04

 VU12AC03 M³ CARGA MECÁNICA DE RESIDUOS DE HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN
(INCLUIDO EL TIEMPO DE ESPERA DE ÉSTE), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA
CARGA.

666,76 0,20 133,35
29,36 0,20 5,87

151,97 0,20 30,39
Total m³............: 169,61

 VU12AC.004B M³ CARGA MECÁNICA DE RESIDUOS DE ASFALTO SOBRE CAMIÓN
(INCLUIDO EL TIEMPO DE ESPERA DE ÉSTE), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA
CARGA.

354,00 354,00
Total m³............: 354,00

 VU12AC.005 M³ CARGA MECÁNICA DE RESIDUOS CERÁMICOS (LADRILLOS,TEJAS...)
SOBRE CAMIÓN (INCLUIDO EL TIEMPO DE ESPERA DE ÉSTE), INCLUSO
HUMEDECIDO DE LA CARGA.

1,00 390,35 0,25 0,30 29,28
Total m³............: 29,28

 VU12AC.008 M³ CARGA MANUAL DE RESIDUOS DE VIDRIO SOBRE CONTENEDOR (NO
INCLUIDO EN EL PRECIO), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA CARGA.

0,50 0,50
Total m³............: 0,50

 VU12AC.009 M³ CARGA MANUAL DE RESIDUOS DE PLÁSTICO SOBRE CONTENEDOR (NO
INCLUIDO EN EL PRECIO), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA CARGA.

0,50 0,50
Total m³............: 0,50

 VU12AC.010 M³ CARGA MANUAL DE RESIDUOS DE PAPEL O CARTÓN SOBRE
CONTENEDOR (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), INCLUSO HUMEDECIDO DE
LA CARGA.

0,50 0,50
Total m³............: 0,50

10.1.2 TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS
 VU12AT02 M³ CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN A VERTEDERO O

PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE
DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO
TIEMPOS DE IDA, CARGA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA
LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE
RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

1,00 4.837,94 4.837,94
1,00 1.817,20 1.817,20
1,00 12.077,00 0,10 1.207,70

Total m³............: 7.862,84

Página 44
Presupuesto parcial nº 10 GESTION DE RESIDUOS

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

URBANIZACIÓN PRI PLAZA PADRE DOMENECH DE VALENCIA



10.2 CANON DE VERTIDO
10.2.1 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN

 VU12C.002 M³ CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
MEZCLADOS, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSOS SEGÚN
LA LEGISLACIÓN VIGENTE, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE
RESIDUOS AUTORIZADO PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN,
RECICLADO, OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN
ÚLTIMO CASO.

1,00 354,00 354,00
1,00 666,76 666,76
1,00 151,97 151,97
1,00 162,05 162,05

Total m³............: 1.334,78

 VU12TCCAB M³ CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS CERÁMICOS, HORMIGÓN O MADERA,
CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSOS SEGÚN LA
LEGISLACIÓN VIGENTE, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE
RESIDUOS AUTORIZADO PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN,
RECICLADO, OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN
ÚLTIMO CASO.

1,00 169,61 169,61
1,00 29,28 29,28

Total m³............: 198,89

 VU12TCFAB M³ CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS METÁLICOS O VIDRIO,
CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSOS SEGÚN LA
LEGISLACIÓN VIGENTE, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE
RESIDUOS AUTORIZADO PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN,
RECICLADO, OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN
ÚLTIMO CASO.

0,50 0,50
40,04 40,04

Total m³............: 40,54

 VU12TCHAB M³ CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS DE PAPEL O CARTÓN, CONSIDERADOS
COMO RESIDUOS NO PELIGROSOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, A
VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO PARA
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO, OTRAS FORMAS DE
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO.

0,50 0,50
Total m³............: 0,50

 VU12TCGAB M³ CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS PLÁSTICOS, CONSIDERADOS COMO
RESIDUOS NO PELIGROSOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, A
VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO PARA
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO, OTRAS FORMAS DE
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO.

0,50 0,50
Total m³............: 0,50

10.2.2 RESIDUOS EXCAVACIÓN
 VU12TTAB M³ CANON DE VERTIDO A VERTEDERO AUTORIZADO DE RESIDUOS INERTE

PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, CON CÓDIGO 170504 SEGÚN LA
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002).

1,00 4.837,94 4.837,94
1,00 1.817,20 1.817,20
1,00 12.077,00 0,10 1.207,70

Total m³............: 7.862,84
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11.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
11.1.1 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

 VU13CEC U EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE
EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON
MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON
UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO
EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE
IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y
VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 23
KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE
-20ºC/+60ºC, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS,
INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE
INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN
DB SI-4 DEL CTE.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

11.1.2 SEÑALIZACIÓN
 VU13CS18 U SEÑAL DE PROHIBICIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 60CM, NORMALIZADA,

CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE DIMENSIONES
80X40X2MM Y 2.00M DE ALTURA, INCLUSO COLOCACIÓN.

4,00 4,00
Total u............: 4,00

 VU13CS17 U SEÑAL DE PELIGRO TRIANGULAR DE 90 CM, NORMALIZADA, CON
SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE DIMENSIONES
80X40X2MM Y 2.00M DE ALTURA, INCLUSO COLOCACIÓN.

4,00 4,00
Total u............: 4,00

 VU13CS14 U SEÑAL DE ADVERTENCIA TRIANGULAR DE 70CM DE LONGITUD,
NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE
DIMENSIONES 80X40X2MM Y 2.00M DE ALTURA, INCLUSO COLOCACIÓN.

4,00 4,00
Total u............: 4,00

 VU13CS16 U SEÑAL DE OBLIGACIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 60CM, NORMALIZADA,
CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE DIMENSIONES
80X40X2MM Y 2.00M DE ALTURA, INCLUSO COLOCACIÓN.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 VU13CS15 U SEÑAL DE RECOMENDACIÓN CUADRADA DE 60CM DE LONGITUD,
NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE
DIMENSIONES 80X40X2MM Y 2.00M DE ALTURA, INCLUSO COLOCACIÓN.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 VU13CS08 U CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y REFLEXIÓN
EG NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN.

12,00 12,00
Total u............: 12,00
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 VU13CS20 U VALLA MÓVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE PEATONES,
INCLUIDA LA COLOCACIÓN.

1,00 96,00 96,00
Total u............: 96,00

 VU13CS01 U BALIZA LUMINOSA DE COLOR AMARILLO INTERMITENTE, CON LENTE DE
180MM PARA UNA INTENSIDAD LUMINOSA 23 CD Y ALIMENTACIÓN DE
6V, INCLUIDA BATERÍA.

3,00 3,00
Total u............: 3,00

 VU13CS07 M COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN
ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA.

200,00 200,00
Total m............: 200,00

11.1.3 COORDINACIÓN Y CONTROL
 VU13CC01 H COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA

30,00 30,00
Total h............: 30,00

 VU13CC02 H FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6,00 6,00
Total h............: 6,00

11.1.4 OTROS
 VU13HE03 U BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS.

2,00 2,00
Total u............: 2,00

 VU13CO.006 U RECONOCIMIENTO MÉDICO

15,00 15,00
Total u............: 15,00

11.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
11.2.1 CABEZA

 VU13IC01 U CASCO PROTECCIÓN ESTÁNDAR

15,00 15,00
Total u............: 15,00

11.2.2 OÍDO
 VU13IO02 U TAPONES ANTIRRUIDO REUTILIZABLES CON CORDÓN DE UNIÓN

FABRICADOS EN ESPUMA CON DISEÑO CÓNICO PARA AJUSTARSE A LOS
CANALES AUDITIVOS, CON UNA ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 31DB,
SEGÚN UNE-EN 352-1 Y UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS
POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO
NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO
INFORMATIVO. (SUMINISTRADOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES),
AMORTIZABLE EN 3 USOS.

15,00 15,00
Total u............: 15,00

11.2.3 OJOS Y CARA
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 VU13IJ01 U GAFA PROTECTORA

15,00 15,00
Total u............: 15,00

 VU13IJ03 U PANTALLA PARA SOLDADURA DE POLICARBONATO PREFORMADO, CON
VISOR VERDE FILTRANTE CURVO RESISTENTE A IMPACTOS Y
SALPICADURAS DE LÍQUIDOS INOCUOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 166 Y
R.D. 1407/1992.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

11.2.4 VIAS RESPIRATORIAS
 VU13IV02 U MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS FILTROS DE CARBÓN

ACTIVO, ADECUADA PARA VAPORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, 
INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992,
CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO,
ADOPCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE
CALIDAD CE, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO
INFORMATIVO.

15,00 15,00
Total u............: 15,00

 VU13IV01 U FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA, FILTRADO DE PARTÍCULAS POR
LAS DOS CARAS, SEGÚN NORMA UNE-EN 14387 Y UNE-EN 143,  INCLUSO
REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE
EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE
DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE,
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.

15,00 15,00
Total u............: 15,00

11.2.5 MANOS Y BRAZOS
 VU13IM05 U JUEGO GUANTES DIELÉCTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO

ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 VU13IM02 U PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS FABRICADOS EN
ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO CON REFUERZO DE SERRAJE VACUNO
EN LA PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388 Y UNE-EN 420, INCLUSO
REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE
EXPEDIDO POR UN ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE
DEL FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE,
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO.

15,00 15,00
Total u............: 15,00

11.2.6 PIES Y PIERNAS
 VU13IP02 U BOTA DE SEGURIDAD FABRICADA EN PIEL NEGRA CON CIERRE DE

CORDONES Y SUELA DE POLIURETANO CON PUNTERA Y PLANTILLA DE
SEGURIDAD,, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005,
UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO 20347:2005, INCLUSO REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR R.D. 1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN
ORGANISMO NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y
FOLLETO INFORMATIVO.

15,00 15,00
Total u............: 15,00
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11.2.7 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO
 VU13IT04 U CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN

2,00 2,00
Total u............: 2,00

11.2.8 TRONCO Y ABDOMEN
 VU13IA01 U CHALECO ALTA VISIBILIDAD

20,00 20,00
Total u............: 20,00

 VU13IA03 U CINTURÓN FAJA LUMBAR FABRICADO EN MATERIAL TERMOTERAPÉUTICO
MULTIELÁSTICO CON CIERRE REGULABLE POR VELCRO Y TIRANTES,
POLIVALENTE PARA TODO TIPO DE ACTIVIDADES.

5,00 5,00
Total u............: 5,00

11.3 HIGIENE Y BIENESTAR
11.3.1 CASETAS

 VU13HC05 ME ALQUILER DE CASETA METÁLICA DE DIMENSIONES 2.35X6.00X2.30M DE
14.50M2 DE SUPERFICIE, ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA
GALVANIZADA Y CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA, AISLADA
CON MANTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 60MM DE ESPESOR, SUELO DE
TABLERO AGLOMERADO REVESTIDO CON PLANCHA CONTINUA DE PVC
DE 2MM, AISLADA CON PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE
50MM, PUERTA DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM AISLADA TAMBIÉN
CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0.60MM E INSTALACIÓN
ELÉCTRICA PARA 220V CON TOMA DE TIERRA, PLAFONES PARA TUBOS
FLUORESCENTES DE 40W Y ENCHUFES PARA UNA POTENCIA DE 1500W,
INCLUIDA LA COLOCACIÓN.

6,00 6,00
Total me............: 6,00

 VU13HC10 ME ALQUILER DE CASETA MONOBLOC SANITARIA DE DIMENSIONES
6.00X2.35M Y VENTANA DE 120X100CM Y CINCO PIEZAS A ELEGIR ENTRE
PLACA DE DUCHA, PLACA TURCA O INODORO DE TANQUE BAJO,
CALENTADOR DE 80 LITROS, LAVABO DE CINCO GRIFOS E INSTALACIÓN
ELÉCTRICA A BASE DE TRES OJOS DE BUEY (INTERIOR Y EXTERIOR),
INTERRUPTOR Y DOS ENCHUFES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.

6,00 6,00
Total me............: 6,00

11.3.2 EQUIPAMIENTO CASETAS
 VU13HE01 U BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS,

AMORTIZABLE EN 2 USOS.

2,00 2,00
Total u............: 2,00

 VU13HE05 U HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 19 L PLATO
GIRATORIO Y RELOJ PROGRAMADOR.

2,00 2,00
Total u............: 2,00

 VU13HE04 U ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS OBRA.

1,00 1,00
Total u............: 1,00
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 VU13HE12 U RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS, OBRA.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 VU13HE06 U KIT DE EQUIPAMIENTO PARA VESTUARIOS Y ASEOS DE OBRA COMPUESTO
DE:
- DOS ESPEJOS
- MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO, CON CAPACIDAD PARA 10
PERSONAS	
- DOS BANCOS METÁLICOS CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS
- RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS
- DIEZ TAQUILLAS METÁLICAS DE DIMENSIONES 40X50X180CM DE UNA
ALTURA, FABRICADA EN CHAPA LAMINADA EN FRÍO, CERRADURA
INDIVIDUAL CON DOS LLAVES
- DIEZ PERCHAS PARA DUCHAS Y WC

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 VU13HE08 U LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS EN
CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS.

60,00 60,00
Total u............: 60,00
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12.1 ARIDOS, SUELOS GRANULARES Y ARQUEOLOGIA
 VU14S05 U DETERMINACIÓN IN SITU DE LA DENSIDAD Y DE LA HUMEDAD DE SUELOS

Y MATERIALES GRANULARES POR MÉTODOS NUCLEARES, SEGÚN UNE
103900.

6,00 6,00
Total u............: 6,00

 VU14S01 U ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO, SEGÚN UNE
103101.

3,00 3,00
Total u............: 3,00

 VU14S08 U DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG, SEGÚN UNE 103103 Y
103104.

3,00 3,00
Total u............: 3,00

 VU14S03 U ENSAYO DE COMPACTACIÓN DE SUELOS PRÓCTOR MODIFICADO,
SEGÚN UNE 103501.

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 VU14S.003B U ENSAYO DE COMPACTACIÓN DE SUELOS PRÓCTOR NORMAL, SEGÚN
UNE 103501.

2,00 2,00
Total u............: 2,00

 CC002 U ENSAYO DE MATERIAL QUE PASA POR TAMIZ 0.080UNE, SEGÚN UNE-EN
ISO 17892-4

2,00 2,00
Total u............: 2,00

 CC003 U CONTENIDO EN PESO DE PARTÍCULAS LIGERAS QUE PASAN POR TAMIZ 25
UNE.

2,00 2,00
Total u............: 2,00

 CC004 U DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL EQUIVALENTE DE ARENA DE LA
FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA 0/2 MM DE LOS ÁRIDOS FINOS Y DE LA
MEZCLA TOTAL DE LOS ÁRIDOS, SEGÚN UNE-EN933-8

2,00 2,00
Total u............: 2,00

 CC007 U DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE
UN SUELO MEDIANTE PERMANGANATO POTÁSICO, SEGÚN UNE 103204

2,00 2,00
Total u............: 2,00

12.2 RIEGOS Y MEZCLAS BITUMINOSAS
 VU14S01 U ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO, SEGÚN UNE

103101.

5,00 5,00
Total u............: 5,00
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 CC038 U DENSIDAD CON EXTRACCIÓN DE TESTIGOS Y PROPORCIÓN DE HUECOS

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC037 U ENSAYO DE EXTRACCIÓN DE BETÚN

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC036 U ENSAYO MARSHALL MEZCLA BITUMINOSA. DETERMINACIÓN DE LOS
VALORES DE ESTABILIDAD, DEFORMACIÓN PLÁSTICA Y COCIENTE
MARSHALL DE PROBETA DE MEZCLA BITUMINOSA. SEGÚN UNE-EN
12697-34

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC035 U CONTENIDO DE AGUA

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC034 U DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE FRAGILIDAD FRAASS

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC033 U DETERMINACIÓN DE LA PENETRACIÓN DEL RESIDUOS DESPUÉS DE LA
PERDIDA POR CALENTAMIENTO

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC032 U DETERMINACIÓN DE LA DUCTILIDAD

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC031 U PÉRDIDA POR CALENTAMIENTO

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC030 U ÏNDICE DE PENETRACIÓN

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC029 U PENETRACIÓN

1,00 1,00Ligante
Total u............: 1,00

 CC028 U DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE DE PROBETAS DE MEZCLA
BITUMINOSA POR EL MÉTODO HIDROSTÁTICO, SEGÚN UNE EN 12697-6

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC027 U COEFICIENTE DE EMULSIBILIDAD

1,00 1,00
Total u............: 1,00
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 CC026 U DETERMINACIÓN DE  DENSIDAD RELATIVA Y ABSORCIÓN

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC025 U DETERMINACIÓN DE ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS POR
INMERSIÓN EN AGUA

1,00 1,00ar. grueso
1,00 1,00ar. fino

Total u............: 2,00

 CC024 U DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE LOSÁNGELES

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC023 U COEFICIENTE DE PULIDO ACELERADO

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC022 U ÏNDICE DE LAJAS Y AGUJAS

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC021 U PORCENTAJE DE ELEMENTOS CON DOS MÁS CARAS DE FRACTURA

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC019 U IDENTIFICACIÓN DE LA EMULSIÓN

1,00 1,00r. imprimación
1,00 1,00r. adherencia

Total u............: 2,00

 CC018 U DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓN DE EMULSIÓN SEGÚN UNE EN 12697-3

1,00 1,00r. imprimación
1,00 1,00r.adherencia

Total u............: 2,00

 CC017 U DETERMINACIÓN DE LA CARGA DE PARTÍCULAS EN EMULSIÓN
BITUMINOSA SEGÚN NLT-194

1,00 1,00r. imprimación
1,00 1,00r. adherencia

Total u............: 2,00

 CC016 U DETERMINACIÓN DE LA DUCTILIDAD SOBRE EL RESIDUO DE LA
DESTILACIÓN

1,00 1,00r. imprimación
1,00 1,00r. adherencia

Total u............: 2,00

 CC015 U DETERMINACIÓN DE LA PENETRACIÓN CON AGUJA EN MATERIALES
BITUMINOSOS SEGÚN NLT-124

2,00 2,00betún
2,00 2,00emulsión

Total u............: 4,00
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 CC014 U DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA EN EMULSIÓN BITUMINOSA
SEGÚN NLT-137

1,00 1,00R.imprimación
1,00 1,00R.adherencia

Total u............: 2,00

 CC013 U DETERMINACIÓN DEL RESIDUO POR EVAPORACIÓN DE EMULSIÓN
BITUMINOSA SEGÚIN NLT-147

1,00 1,00R.Imprimación
1,00 1,00R.adherencia

Total u............: 2,00

 CC012 U DESTILACIÓN

1,00 1,00R.imprimación
1,00 1,00R.Adherencia

Total u............: 2,00

 CC011 U DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD SAYBOLT-FUROL DE EMULSIÓN
BITUMINOSA SEGÚN NLT-138

1,00 1,00R. imprimación
1,00 1,00R.adherencia

Total u............: 2,00

 CC010 U PUNTO DE INFLAMACIÓN Y COMBUSTIÓN

1,00 1,00r.imprimación
1,00 1,00r-adherencia

Total u............: 2,00

 CC008 U DETERMINACIÓN INSITU DE LA DENSIDAD Y DE LA HUMEDAD DE SUELOS Y
MATERIALES GRANULARES POR MÉTODOS NUCLEARES, SEÚN UNE 103900

6,00 6,00
Total u............: 6,00

12.3 HORMIGONES Y ARMADURAS
 VU14H08 U DETERMINACIÓN DE LA DOCILIDAD DEL HORMIGÓN MEDIANTE LA

MEDIDA DEL ASENTAMIENTO DEL CONO DE ABRAMS, SEGÚN UNE-EN
12350-2 Y LA EHE-08.

40,00 40,00
Total u............: 40,00

 VU14H02 U CONTROL DE LA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN Y LA
DOCILIDAD DEL HORMIGÓN COMPRENDIENDO: LA TOMA DE MUESTRAS
DEL HORMIGÓN FRESCO, LA FABRICACIÓN DE 4 PROBETAS CILÍNDRICAS
DE 15X30CM, EL CURADO, REFRENTADO Y LA DETERMINACIÓN DE LA
RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE LAS PROBETAS SEGÚN UNE-EN 12390-3; Y
LA MEDIDA DEL ASENTAMIENTO DEL CONO DE ABRAMS SEGÚN UNE-EN
12350-2, TODO ELLO SEGÚN LA EHE-08.

41,00 41,00
Total u............: 41,00

 CC041 U PÉRDIDA AL FUEGO

1,00 1,00
Total u............: 1,00
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 CC042 U RESIDUO INSOLUBLE

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC043 U PRINCIPIO Y FIN DE FRAGUADO

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC044 U ESTABILIDAD DE VOLUMEN

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC045 U ANÁLISIS DE CLORUROS

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC046 U ANÁLISIS DE TRIÓXIDO DE AZUFRE

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC047 U POTENCIAL DE HIDRÓGENO PH

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC048 U SUSTANCIAS DISUELTAS

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC049 U SULFATOS EXPRESADOS EN SO4=

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC050 U DETERMINACIÓN  IÓN CLORO CL-

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC051 U HIDRATOS DE CARBONO

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC052 U DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS ORGÁNICAS SOLUBLES EN ÉTER

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC053 U DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE COMPUESTOS DE AZUFRE

1,00 1,00Ar. fino
1,00 1,00Ar. grueso

Total u............: 2,00

 CC054 U PORCENTAJE EN PESO DE TERRONES DE ARCILLA

1,00 1,00Ar. fino
1,00 1,00Ar. grueso

Total u............: 2,00
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 CC065 U PORCENTAJE DE PARTÍCULAS BLANDAS

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC055 U ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

1,00 1,00Ar. fino
1,00 1,00Ar. grueso

Total u............: 2,00

 CC056 U PORCENTAJE EN PESO QUE FLOTA EN LÍQUIDO DE PESO ESPECIFICO 2

1,00 1,00Ar. fino
1,00 1,00Ar. grueso

Total u............: 2,00

 CC057 U COMPUESTOS DE AZUFRE EXPRESADOS EN SO3=

1,00 1,00Ar. fino
1,00 1,00Ar. grueso

Total u............: 2,00

 CC007 U DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE
UN SUELO MEDIANTE PERMANGANATO POTÁSICO, SEGÚN UNE 103204

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC004 U DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL EQUIVALENTE DE ARENA DE LA
FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA 0/2 MM DE LOS ÁRIDOS FINOS Y DE LA
MEZCLA TOTAL DE LOS ÁRIDOS, SEGÚN UNE-EN933-8

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC058 U AZUL DE METILENO

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC059 U REACTIVIDAD POTENCIAL CON LOS ÁLCALIS DEL CEMENTO

1,00 1,00Ar. fino
1,00 1,00Ar. grueso

Total u............: 2,00

 CC060 U MEDIDA DEL COEFICIENTE DE FRIABILIDAD

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC061 U ABSORCIÓN DE AGUA POR LOS ÁRIDOS

1,00 1,00Ar. fino
1,00 1,00Ar. grueso

Total u............: 2,00

 CC062 U ESTABILIDAD FRENTE A DISOLUCIONES DE SULFATO SÓDICO O
MAGNÉSICOU

1,00 1,00Ar. fino
1,00 1,00Ar. grueso

Total u............: 2,00
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 CC002 U ENSAYO DE MATERIAL QUE PASA POR TAMIZ 0.080UNE, SEGÚN UNE-EN
ISO 17892-4

1,00 1,00Ar. fino
1,00 1,00Ar. grueso

Total u............: 2,00

 CC063 U RESISTENCIA AL DESGASTE

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC064 U COEFICIENTE DE FORMA

1,00 1,00
Total u............: 1,00

12.4 TUBERÍAS DE AGUA POTABLE
 CC067 U COMPROBACIÓN DE DIMENSIONES, ESPESOR, RECTITUD Y ASPECTO

GENERAL

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC066 U DETERMINACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC068 U OBTENCIÓN DE ROTURA A TRACCIÓN O FLEXO-TRACCIÓN

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC069 U RESILIENCIA O IMPACTO

1,00 1,00
Total u............: 1,00

12.5 TUBERÍAS DE SANEAMIENTO
 CC067 U COMPROBACIÓN DE DIMENSIONES, ESPESOR, RECTITUD Y ASPECTO

GENERAL

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC066 U DETERMINACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC068 U OBTENCIÓN DE ROTURA A TRACCIÓN O FLEXO-TRACCIÓN

1,00 1,00
Total u............: 1,00

 CC069 U RESILIENCIA O IMPACTO

1,00 1,00
Total u............: 1,00
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                                               PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL P.R.I.  

“PLAZA PADRE DOMENECH” DEL P.G.O.U. DE VALENCIA 

 

 

VII.6.- APLICACIÓN DE PRECIOS. 



1.1 LIMPIEZA, DESBROCE Y SANEO
 vU01LAbb U DESMONTE DE ÁRBOL CON TOCÓN, DE >40 CM PERÍMETRO,

INCLUSO TALA DE RAMAS, TROCEADO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y LA RETIRADA DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA
CARGA Y TRANSPORTE. 3,00 197,54 592,62

1.2 ARRANQUES
 vU01ABaba M ARRANQUE DE BORDILLO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, SIN

RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUIDA LA RETIRADA DE
ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN
INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE 390,35 3,57 1.393,55

1.3 DESMONTAJES
 vU01M01 M² DESMONTAJE Y RETIRADA DE TELA METÁLICA CON MEDIOS

MANUALES, ASÍ COMO TRASLADO A LUGAR DE ACOPIO PARA
SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN O A ALMACÉN. 99,10 8,45 837,40

 vU01MDc U DESMONTAJE DEL MARCO Y LA TAPA DE REGISTRO DE
IMBORNAL CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO TRANSPORTE
DE MATERIALES A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR
REUTILIZACIÓN. 7,00 41,43 290,01

 vU01MDg U DESMONTAJE DE CARTEL MURAL DE HASTA 6M2 MEDIANTE
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDOS LOS POSTES DE
SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y EL TRANSPORTE
DE LOS ELEMENTOS A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR
REUTILIZACIÓN. 8,00 92,50 740,00

 vU10ED.110 M DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA P.P. TORRES. 420,00 4,64 1.948,80

 vU01MDd U DESMONTAJE DE PUNTO DE ALUMBRADO PÚBLICO O
SEMÁFORO, FORMADO POR LUMINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO
Y BÁCULO DE HASTA 6 M DE ALTURA, INCLUIDO EL
TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS A LUGAR DE ACOPIO PARA
SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN. 23,00 93,28 2.145,44

1.4 DEMOLICIONES Y DERRIBOS
1.4.1 FIRMES

 vU01DFab M³ DEMOLICIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN FIRME REALIZADA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA RETIRADA DE
ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN
INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO. 354,00 57,42 20.326,68

1.4.2 PAVIMENTOS
 vU01D10 M² FRESADO POR CADA CENTÍMETRO DE ESPESOR DE

PAVIMENTO DE BITUMINOSO INCLUIDA A RETIRADA DE
ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN
INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO. 843,43 1,24 1.045,85

 vU01D08 M³ DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE HORMIGÓN EN
MASA, MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO
ROMPEDOR, INCLUSO CARGA MECÁNICA SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR 29,36 56,69 1.664,42

 vU01DPbb M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO URBANO DE BALDOSA
HIDRÁULICA  REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O
ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO. 666,76 3,65 2.433,67

1.4.3 VARIOS
 vU01D01 M CORTE DE FIRME BITUMINOSO CON SIERRA DE DISCO DE

HASTA 90MM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO BARRIDO Y
LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES. 376,00 2,31 868,56
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 uia100 M DESMONTAJE DE INSTALACIÓN SUPERFICIAL DE TELEFONÍA EN
EDIFICACIÓN, CON MEDIOS MECANICOS, Y CARGA MANUAL
SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL
DESMONTAJE DE LOS ACCESORIOS Y DE LOS ELEMENTOS DE
FIJACIÓN. 100,00 21,14 2.114,00

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS : 36.401,00
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2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES

 vU01L08 M² DESPEJE, DESBROCE Y REFINO DE TERRENOS HASTA 25CM DE
PROFUNDIDAD, CON VEGETACIÓN DE HASTA 2M DE ALTURA,
INCLUIDA LA RETIRADA DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA CARGA Y
TRANSPORTE. 12.077,00 1,03 12.439,31

2.1.2 EXCAVACION
2.1.2.1 EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE

 vU03MET.001 M³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TIERRAS PARA DESMONTE
DE TERRENO REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA
LA CARGA DE MATERIAL Y SU TRANSPORTE A VERTEDERO O
PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE
20KM DE DISTANCIA 4.837,94 8,21 39.719,49

 vU03MEabbb M³ EXCAVACIÓN EN ZANJA, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, EN
TERRENO DE TIERRA, <20 KM TTE 1.301,05 14,77 19.216,51

2.1.3 RELLENOS
2.1.3.1 TERRAPLENADOS y ZAHORRAS

 vU03MFdb M³ SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE SUELO
PROCEDENTE DE CANTERA CLASIFICADO COMO
SELECCIONADO EN ZONA DE CIMIENTO, NÚCLEO O
ESPALDONES PARA LA FORMACIÓN DE TERRAPLÉN,
EXTENDIDO CON UN ESPESOR NO SUPERIOR A 30CM,
COMPACTADO HASTA CONSEGUIR UNA DENSIDAD DEL 95%
DEL PROTOR NORMAL, INCLUSO HUMECTACIÓN Y/O
DESECACIÓN. 2.397,62 10,67 25.582,61

 vU03M16 M³ RELLENO Y EXTENDIDO DE ZAHORRA, CON MEDIOS
MECÁNICOS, MOTONIVELADORA, CON RODILLO
AUTOPROPULSADO, EN CAPAS DE 25 CM DE ESPESOR
MÁXIMO, CON GRADO DE COMPACTACIÓN 95% DEL
PROCTOR MODIFICADO. 2.563,60 18,79 48.170,04

2.1.3.2 LOCALIZADOS Y ZANJAS
 vU03MRb M³ RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA. 21,98 22,89 503,12

 vU03MRc M³ RELLENO EN ZANJAS CON ARENA. 59,02 20,09 1.185,71

 vU03MRe M³ RELLENO EN ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO DE
PRÉSTAMO. 91,81 28,48 2.614,75

 vU03MRf M³ RELLENO EN ZANJAS CON SUELO TOLERABLE DE PRÉSTAMO. 425,91 13,81 5.881,82

 vU03MRfb M³ RELLENO EN ZANJAS DRENANTES EN ZONA VERDE CON UNA
ANCHURA VARIABLE QUE CUBRE LA SECCIÓN TRANSVERSAL
COMPLETA Y VARIABLE Y PROFUNDIDAD DE ZANJA MÍNIMA
DE 0.7 M REALIZADO A BASE DE CAPAS DE GRAVA DE
DISTINTAS GRANULOMETRÍAS, COMPACTADO CON VBANDEJA
VIBRATORIA, FIELTRO DE GEOTEXTIL RECUBRIBIENDO EL
PERIMETRO DE LA ZONA DRENANTE Y EL FONDO, INCLUSO
MEDIOS AUXILIARES. 1.520,91 39,41 59.939,06

2.2 HORMIGONES Y ACEROS
2.2.1 HORMIGON ESTRUCTURAL
2.2.1.1 MUROS

 vU03HEaa M³ SUMINISTRO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, PARA MUROS,
CONSISTENCIA PLÁSTICA, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20
MM, CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN NORMAL CON
HUMEDAD ALTA , VERTIDO MEDIANTE CUBILOTE, ELABORADO,
TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGÚN CÓDIGO
ESTRUCTURAL. 205,15 125,60 25.766,84
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 ENIU.2cacc M2 IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DE MURO FLEXORRESISTENTE
MEDIANTE: APLICACIÓN DE LÁMINA NO PROTEGIDA DE TIPO
LBA-15-PE DE BETÚN POLIMÉRICO MODIFICADO CON SBS,
AUTOADHESIVA, CON ARMADURA DE FILM DE POLIETILENO,
ADHERIDA POR SIMPLE CONTACTO TRAS IMPRIMACIÓN
BITUMINOSA DEL SOPORTE, DRENAJE DE GRAVA ASENTADA EN
ZANJA DE 45 CM DE ANCHURA A BASE DE GRAVA
PROCEDENTE DE MACHAQUEO DE TAMAÑO MÁXIMO
COMPRENDIDO ENTRE 2 Y 5 CM, COMPACTADA MEDIANTE
BANDEJA VIBRATORIA EN TONGADAS DE 20 CM DE ESPESOR Y
UNA CAPA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZANJA DE 20 CM DE
ESPESOR DE TIERRA APISONADA, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN,
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DRENAJE, DE
DIÁMETRO 200 MM, Y UNA SUPERFICIE TOTAL MÍNIMA DE
ORIFICIOS DE 12 CM2/M. DICHO TUBO SE CONECTARÁ A LA
RED DE SANEAMIENTO. SEGÚN LAS CONDICIONES DE
SALUBRIDAD QUE ESTABLECE EL CTE PARA MUROS DE
GRAVEDAD EN DB-HS1 395,80 60,85 24.084,43

 PBPO11bb M³ HORMIGÓN PARA USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA BLANDA,
ADECUADO PARA PICAR, CON ÁRIDO PROCEDENTE DE
MACHAQUEO, TAMAÑO MÁXIMO 20 MM, CON CEMENTO
CEM II/B-L 32.5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, ASIENTO EN EL CONO
DE ABRAMS DE 5 A 10 CM, CON TOLERANCIA ±1 CM,
CONFECCIONADO EN OBRA. 37,21 74,72 2.780,33

2.2.1.2 LOSAS
 vU03HEad M³ SUMINISTRO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, PARA LOSAS,

VERTIDO MEDIANTE CUBILOTE, INCLUIDO VIBRADO Y CURADO
DEL HORMIGÓN SEGÚN CÓDIGO ESTRUCTURAL, DB SE-C DEL
CTE Y NTE-CS. 261,00 111,73 29.161,53

2.2.1.3 ACEROS
 vU03H02 KG SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN OBRA DE ACERO

CORRUGADO B 500 S EN JAULAS PARA ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN, INCLUSO EMPALMES, SOLAPES Y DESPUNTES. 17.202,67 1,86 31.996,97

2.3 ENCOFRADOS
2.3.1 VARIOS

 vU03HFba M² ENCOFRADO METÁLICO EN ALZADOS, LOSAS, BÓVEDAS, ETC,
COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO MEDIOS DE
ARRIOSTRAMIENTO, DESENCROFADO Y LIMPIEZA. 791,57 31,62 25.029,44

2.4 FIRMES GRANULARES Y DRENAJES
2.4.1 BASES, SUB-BASES Y TRATAMIENTOS

 vU03F09 M³ EXTENDIDO DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20
MM, INCLUSO VIBRADO, EN RELLENOS, BASE DE CALZADA,
SOLERA DE ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS,
CIMIENTOS DE BORDILLOS, ESCALERAS, BARANDILLAS Y
MOBILIARIO URBANO, ELABORADO, PUESTO EN OBRA
MEDIANTE MEDIOS MANUALES. 1.432,23 108,61 155.554,50

2.5 PAVIMENTOS
2.5.1 BORDILLOS

 vU03PBcd M BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 20X10 CM
RECIBIDO SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO
EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN. 1.123,64 19,09 21.450,29

 vU03PBcg M BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 20X30 CM
RECIBIDO SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO
EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN. 615,66 20,79 12.799,57
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2.5.2 RIGOLAS
 vU03PRac M RIGOLA DE HORMIGÓN DE 8X20X50 CM, SOBRE LECHO DE

HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN. 975,30 10,52 10.260,16

2.5.3 CONTINUOS
 vU03P10 M³ EXTENDIDO DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20
MM, INCLUSO VIBRADO, EN BASE DE CALZADA, SOLERA DE
ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTOS DE
BORDILLOS, ESCALERAS, BARANDILLAS Y MOBILIARIO URBANO,
ELABORADO, PUESTO EN OBRA MEDIANTE MEDIOS MANUALES. 346,48 108,61 37.631,19

 vU03PCc M² SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN
IMPRESO DE 20 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON
HORMIGÓN HA-25/B/12/IIA, INCLUSO DESMOLDEANTE,
APLICACIÓN DEL COLOR, TEXTURIZADO CON RESINA DE
ACABADO Y CORTE DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y
RETRACCIÓN. 218,39 27,10 5.918,37

 vU03PLa M² PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, DE 15CM DE
ESPESOR, REALIZADO CON HORMIGÓN HA 25/B/20/XC1
COLOREADO EN MASA, Y CON MALLAZO ELECTROSOLDADO,
ACABADO ALISADO FRATASADO, INCLUIDO EXTENDIDO DEL
HORMIGÓN, ALISADO, CURADO Y EJECUTADO DE LAS JUNTAS
DE DILATACIÓN Y RETRACCIÓN. 299,17 20,51 6.135,98

 vU03P56 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CONTINUO DE
POLIURETANO Y CAUCHO DE 60 MM DE ESPESOR Y
COMBINADO EN VARIOS COLORES Y FORMAS, RESISTENTE A
LA INTEMPERIE Y ANTIDESLIZANTE, TOMADOS CON ADHESIVO
DE POLIURETANO, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y ROTURAS
SOBRE SOLERA DRENANTE DE HORMIGÓN H-15 DE 12 CM DE
ESPESOR FRATASADA INCLUSO ELIMINACIÓN DE RESTOS Y
LIMPIEZA. 232,01 75,74 17.572,44

 vU03A13 M² FÁBRICA DE LADRILLO CARA VISTA , VISTO POT TODAS LAS
CARAS, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, REALIZADA CON LADRILLO
CARA VISTA MACIZO TIPO RASILLA VALENCIANA DE 24X11.5X3
CM., SENTADOS CON MORTERO DE CEMENTO M-80
REALIZADO CON ARENA COLOR ROJIZO SIMILAR AL LADRILLO,
CON JUNTAS DE 1 CM. DE ESPESOR ENRASADAS, INCLUSO
REPLANTEO, PARTE PROPORCIONAL DE REHUNDIDOS,
ENJARJES Y LIMPIEZA, CONSIDERANDO UN 3% DE PÉRDIDAS Y
UN 20% DE MERMAS DE MORTERO SEGÚN NBE-FL-90, NTE-FFL Y
NTE-RPE. 18,72 51,61 966,14

 vU03P56ca M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL DE
GAMMA MEDIA Y ALTURA DE HOJA DE 35 MM, INCLUSO
ENCOLADO DEL CESPED SINTÉTICO Y APORTE DE ARENA
SILICEA EXTENDIDA COMO TERMINO. 4,40 28,84 126,90

2.5.4 EMBALDOSADOS ACERAS
2.5.4.1 LOSETA HIDRAULICA

 vU03P35 M² PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO
CON BALDOSAS DE CEMENTO HIDRÁULICAS 4 PASTILLAS DE
COLOR GRIS COLOCADAS SOBRE CAPA DE ARENA DE 2 CM
DE ESPESOR MÍNIMO, TOMADAS CON MORTERO DE
CEMENTO M-5, INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE
CEMENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN
NTE/RSR-4. 1.014,23 18,16 18.418,42

 vU03PNL.003 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALDOSA PAVIMENTO CLASE
3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON BALDOSAS DE
CEMENTO HIDRÚLICAS 25 BOTONES DE COLOR ROJO
COLOCADAS SOBRE CAPA DE ARNEA DE 2 CM DE ESPESOR
MÍNIMO, TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5,
INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO,
ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN NTE/RSR-4 90,20 19,09 1.721,92

2.5.5 ADOQUINADOS
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 vU03P29 M² PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN BICAPA EN VARIOS
COLORES, FORMANDO DAMEROS O CUALQUIER DIBUJO CON
PIEZAS ENTERAS, DE FORMA CUADRADA HASTA 16X24X7 CM.,
COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO O GRAVÍN,
RASANTEADA, DE 3/4 CM. DE ESPESOR, DEJANDO ENTRE ELLOS
UNA JUNTA DE SEPARACIÓN DE 2/3 MM. PARA SU POSTERIOR
RELLENO CON ARENA CALIZA DE MACHAQUEO, I/RECEBADO
DE JUNTAS, BARRIDO Y COMPACTACIÓN, A COLOCAR SOBRE
ZAHORRAS COMPACTADAS, NO INCLUIDO EN EL PRECIO 4.416,26 30,90 136.462,43

2.5.6 TERRIZOS
 vU03PYa M² FORMACIÓN DE PAVIMENTO DE ARENA DE ALBERO DE 5 CM

DE ESPESOR DE ACABADO, COMPRENDIENDO EL EXTENDIDO
Y RASANTEADO CON MOTONIVELADORA, COMPACTADO
CON RODILLO AUTOPROPULSADO, INCLUIDO REFORZADO DE
BORDES, HUMECTACIÓN Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA
FORMACIÓN DE LA BASE. 466,05 5,70 2.656,49

2.5.7 AGLOMERADO ASFALTICO
2.5.7.1 MEZCLAS BITUMINOSAS

 vU03PAaaa T SUMINISTRO, EXTENDIDO CON AYUDA DE EXTENDEDORA Y
COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC 16 SURF B35/50 D CON ÁRIDO CALIZO PARA UN TONELAJE
DE APLICACIÓN T<1000T, INCLUIDO EL BETÚN. 148,18 104,28 15.452,21

 vU03P20b T SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF B35/50  CON
ÁRIDO PORFÍDICO PARA UN TONELAJE DE APLICACIÓN
T<1000T, INCLUIDO EL BETÚN. 67,47 182,28 12.298,43

2.5.8 RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
 vU03PWab M² RIEGO DE IMPRIMACIÓN REALIZADO CON EMULSIÓN

ASFÁLTICA TIPO C50BF4 CON UNA DOTACIÓN DE 0.50KG/M2,
INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. 882,00 0,77 679,14

 vU03PWbd M² RIEGO DE ADHERENCIA REALIZADO CON EMULSIÓN
ASFÁLTICA TIPO C60BP3 ADH CON UNA DOTACIÓN DE
1KG/M2, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE. 882,00 0,52 458,64

2.6 ALBAÑILERIA
2.6.1 TAPAS Y ARQUETAS

 vU03ARaa U ARQUETA DE REGISTRO CON PARED DE HORMIGÓN DE 40 X
40 X 70 CM., INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, FONDO DE
LADRILLO (8 UNIDADES), MARCO Y TAPA, TAPADO DE TUBOS Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. CON
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. 56,00 103,48 5.794,88

2.7 INSTALACIONES MUNICIPALES
2.7.1 CANALIZACIONES
2.7.1.1 ALUMBRADO

 vU03IAc M CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO BAJO ACERA,
FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC RÍGIDOS DE DIÁMETRO 90
MM COLOCADOS EN ZANJA SIN CABLEAR, INCLUSO
EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA FORMACIÓN DE LA MISMA
CON SECCIÓN 40X56CM, RECUBIERTOS CON CAPA DE
HORMIGÓN HM 15 DE 20CM DE ESPESOR, Y RELLENO CON
TIERRA APISONADA PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN, SIN
INCLUIR FIRME DE CALZADA. 764,50 48,32 36.940,64

 vU02ICA.007 M ZANJA EN TIERRA, DE 0'30 X 0'55 M., PARA CANALIZACIÓN
SUBTERRÁNEA, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE
TUBO/S DE PLÁSTICO LISO DE 90 MM. DE DIÁMETRO, 1'8 MM.
DE ESPESOR, 4 ATMÓSFERAS, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
DE 5 CM., RELLENO DE HORMIGÓN DE 150 KG. Y TRANSPORTE
DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. 2 TUBOS. 132,00 28,10 3.709,20
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 vU02ICA.004 M CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO BAJO CALZADA,
FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC RÍGIDO DE DIÁMETRO 90
MM, COLOCADOS EN ZANJA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
HM15 DE 5CM, SIN CABLEAR, PARA FORMACIÓN DE LA
MISMA CON SECCIÓN 40X80CM, RELLENO DE HORMIGÓN
HM15 DE 30CM DE ESPESOR, Y RELLENO CON TIERRA
APISONADA PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN, SIN INCLUIR
FIRME DE CALZADA. 19,80 51,08 1.011,38

 vU02ICA.006 M CANALIZACIÓN PARA RED DE ALUMBRADO BAJO ACERA,
FORMADA POR DOS TUBOS DE PVC RÍGIDOS DE DIÁMETRO 90
MM COLOCADOS EN ZANJA SIN CABLEAR, CON SECCIÓN
40X56CM, RECUBIERTOS CON CAPA DE HORMIGÓN HM 15 DE
20CM DE ESPESOR, Y RELLENO CON TIERRA APISONADA
PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN, SIN INCLUIR PAVIMENTO DE
ACERA. 660,79 45,35 29.966,83

 vU02AT.007X U ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES
40X40X60 CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON
FONDO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5
CM, CON ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA,
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN CON CIERRE TIPO ALLEN, SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN. 62,00 38,64 2.395,68

 vU02AT.007XX U ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES
40X40X60 CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON
FONDO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5
CM, CON ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA,
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN CON CIERRE TIPO ALLEN, SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN. 2,00 45,36 90,72

 vU05A.001 U MARCO Y TAPA DE 40 X 40 CM., CON ESCUDO E INSCRIPCIÓN
DE -ALUMBRADO-, INCLUIDO TRANSPORTE. DE FUNDICIÓN. 64,00 44,54 2.850,56

2.7.2 CIMENTACIONES (POSTES, COLUMNAS Y BÁCULOS)
 vU03IBaa U CIMENTACIÓN PARA BÁCULO O COLUMNAS HASTA 5

METROS. FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA
HM-25/P/20 DE 0,40X0,40X0,60 M MÁS HORMIGÓN DE
LIMPIEZA. INCLUYENDO CODO DE TUBO DE PVC DE 90 MM DE
DIÁMETRO, 1'8 MM DE ESPESOR, 4 ATMÓSFERAS, PERNOS DE
ANCLAJE DE 50 CM DE LONGITUD. 54,00 83,83 4.526,82

2.8 VARIOS
 VU02Z.001 PA A JUSTIFICAR EN CONEXIONES E IMPREVISTOS 1,00 11.320,75 11.320,75

Total presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL : 909.242,64
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3.1 TUBERIAS
3.1.1 TUBERÍAS PE

 vU03TE.003 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE CORRUGADA
PARA SANEAMIENTO DE ENCHUFE Y CAMPANA DE 40 CM Ø,
INCLUSO BASE Y PROTECCIÓN DE HORMIGÓN HM-20 DE 0,10
CM DE ESPESOR. 277,53 72,93 20.240,26

 vU03TE.004 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PE CORRUGADA
PARA SANEAMIENTO DE ENCHUFE Y CAMPANA DE 50 CM Ø,
INCLUSO BASE Y PROTECCIÓN DE HORMIGÓN HM-20 DE 0,10
CM DE ESPESOR. 70,89 86,91 6.161,05

 vU03TE.004b M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE PE
CORRUGADA DE DOBLE PARED, CON RANURAS EN POSICIÓN
CIRCULAR A 240º, DE 200 MM DE DIÁMETRO Y RIGIDEZ
ANULAR MAYOR O IGUAL A 8 KN/M2, UNIÓN CON
MANGUITO INCORPORADO, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DE
LA ZANJA. 150,00 86,91 13.036,50

3.2 POZOS DE REGISTRO
 vU03P.014 U POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B,

CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 MPA Y CON
ANILLOS  DE HORMIGÓN ARMADO, MAYOR DE 2 M DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO DE
HORMIGÓN EN MASA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO
COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMATIVA DE
SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 16,00 847,63 13.562,08

3.3 SUMIDEROS E IMBORNALES
 vU03S.008 U SUMIDERO RECTANGULAR SIFÓNICO DE 530X235 MM DE

DIMENSIONES INTERIORES, CON MARCO Y REJILLA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA, CON POCETA SIFÓNICA
PREFABRICADA DE PVC SEGÚN NORMA, CON JUNTAS DE
MORTERO M-450,  INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA,
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES AGOTAMIENTO, OBRAS DE
FÁBRICA Y TIERRA, COMPLETAMENTE TERMINADO. 24,00 312,17 7.492,08

3.4 ACOMETIDAS Y ARQUETAS
 vU03A.002 M CONDUCCIÓN TUBERÍA DE PEAD DE 315 MM DE DIÁMETRO

EXTERIOR EN CONEXIONES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS,
INCLUSO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A
CIELO ABIERTO, HORMIGÓN EN SOLERA Y HORMIGÓN DE
PROTECCIÓN, RELLENO CON SUELO ADECUADO, ZAHORRA
ARTIFICIAL, HORMIGÓN DE PAVIMENTO Y REPOSICIÓN DE
BALDOSA HIDRÁULICA, INCLUSO P.P. DE CONEXIÓN EN POZO
DE REGISTRO Y EN ARQUETA DOMICILIARIA. 105,00 144,20 15.141,00

 vU03A.004 M CONDUCCIÓN TUBERÍA DE PEAD DE 250 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR EN CONEXIONES DE IMBORNALES, INCLUSO
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A CIELO
ABIERTO, HORMIGÓN EN SOLERA Y HORMIGÓN DE
PROTECCIÓN, RELLENO CON SUELO ADECUADO, ZAHORRA
ARTIFICIAL, HORMIGÓN DE PAVIMENTO, Y REPOSICIÓN DE
BALDOSA HIDRÁULICA, INCLUSO P.P. DE CONEXIÓN EN POZO
DE REGISTRO E IMBORNAL. 232,00 123,02 28.540,64

 vU03A.007s U ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN INCLUSO MARCO Y
TAPA DE 400X400 MM DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON
REVESTIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA, SUPERFICIE
PEATONAL ANTIDESLIZANTE, SISTEMA ANTIRROBO, INCLUSO
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CONEXIONES A
ACOMETIDA, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FÁBRICA,
COMPLETAMENTE TERMINADO. 30,00 139,87 4.196,10

Total presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO : 108.369,71
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4.1 TUBERÍAS
4.1.1 TUBERÍA DE FUNDICIÓN

 vU05TFf M SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CLASE 40 DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO
EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA BITUMINOSA E
INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO,
CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN 545-2002,
INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS
ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA
ZANJA. 229,68 124,64 28.627,32

 vU05TFc M SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CLASE 40 DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO
EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA BITUMINOSA E
INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO,
CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN 545-2002,
INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS
ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA
ZANJA. 22,50 44,09 992,03

 vU05DLbd U DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE
TUBERÍA DN 200 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS
LAS OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL
RESIDUO CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE. 1,00 855,17 855,17

4.1.2 TUBERÍA DE POLIETILENO
 vU05TPc M SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 NEGRO CON BANDA
AZUL, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 160 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN DE
TRABAJO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE
1452, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA. 227,08 31,11 7.064,46

 vU05TPb M SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 NEGRO CON BANDA
AZUL, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 110 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN DE
TRABAJO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE
1452, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA. 70,09 15,52 1.087,80

 vU05TPa M SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 NEGRO CON BANDA
AZUL, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 90 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN DE
TRABAJO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE
1452, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA. 74,60 10,80 805,68

 vU05DLba U DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE
TUBERÍA DN 80 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS
LAS OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL
RESIDUO CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE. 1,00 470,62 470,62

 vU05DLbb U DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE
TUBERÍA DN 100 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS
LAS OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL
RESIDUO CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE. 1,00 489,50 489,50

 vU05DLac U DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 50 METROS DE
TUBERÍA DN 150 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS
LAS OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL
RESIDUO CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE. 2,00 496,26 992,52

4.2 PIEZAS Y ACCESORIOS
4.2.1 HIDRANTES Y MANGUITOS
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 vU05PTbba U HIDRANTE BAJO EL NIVEL DE TIERRA MODELO VALENCIA,
FABRICADO EN HIERRO  FUNDIDO Y PINTADO EN ROJO, CON
TRES SALIDAS DE 70 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON
TAPONES Y RACORES TIPO BCN, SISTEMA DE APERTURA CON
LLAVE DE CUADRADILLO DE 25 MM, ENTRADA RECTA A
TUBERÍA EMBRIDADA DIN PN-16 DE 100 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL Y SISTEMA DE CLAPETA DE RETENCIÓN DE AGUA,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS, TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y EN
CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE. 1,00 1.568,94 1.568,94

 vU05PAb U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, PARA ACOPLAMIENTO POR JUNTAS
MECÁNICAS EXPRÉS, DE CUALQUIER FORMA Y DIMENSIÓN DE
Ø 100 MM, INCLUSO JUNTAS EXPRÉS. 2,00 64,70 129,40

 vU05PRaa U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ANCLAJE BB, DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, CON
DIÁMETRO 100 MM. 2,00 98,82 197,64

 vU05PVd U VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE
100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN,
PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y
ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO
5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 1,00 275,07 275,07

4.2.2 VALVULAS Y VENTOSAS
 vU05PVc U VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO,

COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 80
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN,
PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y
ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO
5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 2,00 239,01 478,02

 vU05PVd U VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE
100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN,
PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y
ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO
5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 3,00 275,07 825,21

 vU05PVe U VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE
150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN,
PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y
ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO
5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 9,00 469,61 4.226,49

 vU05PVf U VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE
200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN,
PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y
ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO
5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 6,00 836,88 5.021,28

 vU05PWb U VENTOSA, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, DE 50 MM DE DIÁMETRO DE BRIDA, CUERPO DE
FUNDICIÓN, DISCO FLOTANTE DE POLIPROPILENO, PRESIÓN
NOMINAL 16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON
MARCADO AENOR. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANO DE DTEALLES. 2,00 677,08 1.354,16
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 vU05PV.016b U DESAGÜE, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, DE 80MM DE DIÁMETRO DE BRIDA, PARA UN DIÁMETRO
NOMINAL MÁXIMO DE TUBO DE 400MM, CUERPO DE
FUNDICIÓN, DISCO FLOTANTE DE POLIPROPILENO, PRESIÓN
NOMINAL 16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON
MARCADO AENOR. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 1,00 607,57 607,57

 vU05PV.016bm U DESAGÜE, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, DE 60MM DE DIÁMETRO DE BRIDA, PARA UN DIÁMETRO
NOMINAL MÁXIMO DE TUBO DE 100MM, CUERPO DE
FUNDICIÓN, DISCO FLOTANTE DE POLIPROPILENO, PRESIÓN
NOMINAL 16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON
MARCADO AENOR. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 1,00 345,39 345,39

 vU03A.007 U ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN INCLUSO MARCO Y
TAPA DE 400X400 MM DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON
REVESTIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA, SUPERFICIE
PEATONAL ANTIDESLIZANTE, SISTEMA ANTIRROBO, INCLUSO
DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CONEXIONES A
ACOMETIDA, AGOTAMIENTO, OBRAS DE FÁBRICA,
COMPLETAMENTE TERMINADO. 36,00 159,82 5.753,52

 EIFN.9a U DERIVACIÓN T DE FUNDICIÓN DÚCTIL , CON DN =200, CON
DOS EXTREMOS UNIVERSALES EN JUNTA MECÁNICA (E) Ó
BRIDAS NORMALIZADAS (B) PN16 Y DERIVACIÓN DE IGUAL O
INFERIOR DIÁMETRO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOS DE RESINA EPOXI,COLOR EXTERIOR Y MARCADO
SEGÚN NORMAS VIGENTES, INCLUSO TORNILLERÍA
INOXIDABLE, ZINC-NÍQUEL O SIMILAR, COLOCACIÓN, JUNTAS
ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUEIDAD EN EPDM, BRIDA, MEDIOS
AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. 2,00 524,16 1.048,32

 EIFN.9ab U DERIVACIÓN T DE FUNDICIÓN DÚCTIL , CON DN =150, CON
DOS EXTREMOS UNIVERSALES EN JUNTA MECÁNICA (E) Ó
BRIDAS NORMALIZADAS (B) PN16 Y DERIVACIÓN DE IGUA O
INFERIOR DIÁMETRO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOS DE RESINA EPOXI,COLOR EXTERIOR Y MARCADO
SEGÚN NORMAS VIGENTES, INCLUSO TORNILLERÍA
INOXIDABLE, ZINC-NÍQUEL O SIMILAR, COLOCACIÓN, JUNTAS
ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUEIDAD EN EPDM, BRIDA, MEDIOS
AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. 4,00 415,32 1.661,28

 EIFN.9abb U DERIVACIÓN T DE FUNDICIÓN DÚCTIL , CON DN =80, CON
DOS EXTREMOS UNIVERSALES EN JUNTA MECÁNICA (E) Ó
BRIDAS NORMALIZADAS (B) PN16 Y DERIVACIÓN DE IGUAL O
INFERIOR DIÁMETRO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOS DE RESINA EPOXI,COLOR EXTERIOR Y MARCADO
SEGÚN NORMAS VIGENTES, INCLUSO TORNILLERÍA
INOXIDABLE, ZINC-NÍQUEL O SIMILAR, COLOCACIÓN, JUNTAS
ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUEIDAD EN EPDM, BRIDA, MEDIOS
AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. 1,00 275,53 275,53

4.3 ACOMETIDAS
 vU05ACc U ACOMETIDA EN CONDUCCIONES GENERALES DE PE DE 63

MM DE DIÁMETRO, COMPUESTA POR COLLARÍN, MACHÓN
DOBLE, LLAVE DE ESFERA, MANGUITO DE ROSCA MACHO,
QUINCE METROS DE TUBO DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD DE
32 MM DE DIÁMETRO Y 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN Y LLAVE
DE ENTRADA ACOMETIDA INDIVIDUAL, INCLUSO ARQUETA DE
REGISTRO DE 40X40 CM DE LADRILLO PERFORADO DE
24X11,5X9 CM, SOLERA DE 5 CM DE HORMIGÓN, PARA USO
NO ESTRUCTURAL Y CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
DE 15 N/MM², CON ORIFICIO SUMIDERO, EXCAVACIÓN DE
ZANJA Y DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, SIN
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, TOTALMENTE INSTALADA,
CONECTADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 10,00 858,76 8.587,60
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 vU05ACcf U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTERRADA A LA
FUENTE DE 7 M DE LONGITUD, QUE UNE LA FUENTE CON LA
RED DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR,
FORMADA POR TUBO DE POLIETILENO PE100 DE 32 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR, PN= 10 ATMÓSFERAS Y 2 MM DE
ESPESOR, COLOCADA SOBRE CAMA O LECHO DE ARENA DE
15 CM DE ESPESOR, EN EL FONDO DE ZANJA PREVIAMENTE
EXCAVADA, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA CON
PISÓN VIBRANTE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL
COMPACTADO HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO
CON ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
SUPERIOR.
DISPOSITIVO DE TOMA EN CARGA COLOCADO SOBRE LA RED
GENERAL DE DISTRIBUCIÓN QUE SIRVE DE ENLACE ENTRE LA
ACOMETIDA Y LA RED, LLAVE DE CORTE DE 1" DE DIÁMETRO
ALOJADA EN ARQUETA DE 40X40X70 CM DE OBRA DE
FÁBRICA CON LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y MARCO Y
TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ACCESORIOS Y CONEXIÓN A LA RED, TOTALMENTE
MONTADA Y CONEXINADA CUMPLIENDO CON
LASPRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE
AGUAS DE VALENCIA EMIVASA 1,00 838,88 838,88

 vU01DPbb M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO URBANO DE BALDOSA
HIDRÁULICA  REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O
ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL
TRANSPORTE A VERTEDERO. 151,97 3,65 554,69

 DIF0103 M DESMONTAJE DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE
CUALQUIER CLASE DE MATERIAL Y SECCIÓN, CON MEDIOS
MECANICOS, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS
ACCESORIOS, DE LAS PIEZAS ESPECIALES Y DE LOS SISTEMAS
DE SUJECIÓN. 228,50 3,57 815,75

 GRAO.2a M DESMONTAJE DE CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBOS DE
FIBROCEMENTO CON AMIANTO DE HASTA 200 MM DE
DIÁMETRO REALIZADA POR EMPRESA INSCRITA EN EL
REGISTRO DE EMPRESAS CON RIESGO AL AMIANTO, INCLUIDO
EL EMBALAJE, PRECINTADO Y ETIQUETADO DE RESIDUOS 151,97 8,82 1.340,38

 GRPD1 U DEPÓSITO DE RCDS PELIGROSOS EN INSTALACIÓN
AUTORIZADA 1,00 1.356,00 1.356,00

 vU03MEabbb M³ EXCAVACIÓN EN ZANJA, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, EN
TERRENO DE TIERRA, <20 KM TTE 359,00 14,77 5.302,43

 vU03MRb M³ RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA. 93,59 22,89 2.142,28

 vU03MRc M³ RELLENO EN ZANJAS CON ARENA. 139,96 20,09 2.811,80

 vU03F09 M³ EXTENDIDO DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20
MM, INCLUSO VIBRADO, EN RELLENOS, BASE DE CALZADA,
SOLERA DE ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS,
CIMIENTOS DE BORDILLOS, ESCALERAS, BARANDILLAS Y
MOBILIARIO URBANO, ELABORADO, PUESTO EN OBRA
MEDIANTE MEDIOS MANUALES. 97,67 108,61 10.607,94

 vU03P35 M² PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO
CON BALDOSAS DE CEMENTO HIDRÁULICAS 4 PASTILLAS DE
COLOR GRIS COLOCADAS SOBRE CAPA DE ARENA DE 2 CM
DE ESPESOR MÍNIMO, TOMADAS CON MORTERO DE
CEMENTO M-5, INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE
CEMENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN
NTE/RSR-4. 151,97 18,16 2.759,78

 PAaguas PA A JUSTIFICAR CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REDES
DE AGUA Y RIEGO PARA EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA
DE LAS OBRAS A REALIZAR POR LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA, CONTROL Y SUPERVISIÓN 1,00 3.300,00 3.300,00
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 ControlSuperv1 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR  DE LOS COSTES DERIVADOS
DEL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA
POTABLE 1,00 4.222,82 4.222,82

Total presupuesto parcial nº 4 RED DE AGUA POTABLE E HIDRANTES : 109.793,27
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5.1 SOPORTES
5.1.1 CANDELABROS

 vU05SCA.026 U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDELABRO CON BASE Y
FUSTE TRONCOCÓNICOS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO, CON
PUERTA DE REGISTRO EN CUYA ZONA SE ENCUENTRA LA
PLETINA DE PUESTA A TIERRA Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE
CONEXIÓN Y PROTECCIÓN. PINTADO CON UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO,
INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO MAHUELLA. DE 4 M. DE
ALTURA. 15,00 467,82 7.017,30

 vU05SCA.029 U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDELABRO CON BASE Y
FUSTE TRONCOCÓNICOS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO, CON
PUERTA DE REGISTRO EN CUYA ZONA SE ENCUENTRA LA
PLETINA DE PUESTA A TIERRA Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE
CONEXIÓN Y PROTECCIÓN. PINTADOS CON UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO,
INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO MAHUELLA. DE 5 M. DE
ALTURA. 39,00 532,32 20.760,48

5.2 LUMINARIAS
5.2.1 LUMINARIAS (ALUMBRADO VIARIO)

 vU05LB.049c U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARAMIS LED 48
LED 73W DE SCHRÉDER SOCELEC O EQUIVALENTE APROBADA,
COMPUESTA DE CUERPO Y FIJACIÓN EN ALUMINIO  Y
PROTECTOR DEL BLOQUE ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO
PLANO EXTRACLARO. CON FIJACIÓN HORIZONTAL D-60. CON
ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE
AUXILIARES EN EL INTERIOR DEL CUERPO ACCESIBLE SIN
HERRAMIENTAS. CON COMPARTIMENTO DE AUXILIARES QUE
INTEGRE UN DRIVER ELECTRÓNICO REGULABLE CUS DIM
(HASTA 5 ESCALONES HORARIOS), Y DALI CON
CONTROLADOR UVAX PARA TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO,
ASÍ COMO UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE 10KV (EXTERNO AL DRIVER) Y SENSOR DE
Tª PARA GARANTIZAR LA VIDA DE LOS LEDS ANTE SUBIDAS DE
Tª. RANGO DE Tª DE FUNCIONAMIENTO DE -40º A +45º. EL CON
ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO Y LUMINARIA DE IP66, Y
FHS 0%. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE
ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR
PARA AMBIENTES AGRESIVOS (RAL A ELEGIR). CON BLOQUE
ÓPTICO COMPUESTO DE 48 LED DE ALTA EMISIÓN
ALIMENTADOS A 500MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA,
CON CONSUMO TOTAL DE 73W Y 8050 LM DE EMISIÓN DE LA
LUMINARIA, Y EFICACIA REAL 110 LM/W (FLUJO REAL EMITIDO
/ POTENCIA TOTAL CONSUMIDA, ACREDITADOS CON ENSAYO
ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE INTERNACIONAL UNE EN
13032) Y RENDIMIENTO LUMINARIA 81,3%, TEMPERATURA DE
COLOR WW 2200K. CON OPCIÓN DE CLO, SALIDA DE LUZ
CONSTANTE. ELEVADO ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN
CROMÁTICA> 80, CON ÓPTICA 5118 DE PMMA, UBICADA
INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA
FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN
FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90B10>100.000H CON ENSAYO
LM80-TM21 EN LABORATORIO ACREDITADO ENAC O
EQUIVALENTE INTERNACIONAL. CON PROTECTOR DE
SOBRETENSIONES HASTA 10KV. CON GARANTÍA DE 5 AÑOS.
CON MARCADO CE Y CERTIFICADO ENEC DE LA LUMINARIA,
Y CERTIFICADOS DEL FABRICANTE ISO 9001, ISO 14001 Y
OHSAS 18001, ISO 50001, EMAS E INSCRITO A UN SIG DE
RESIDUOS.
TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. 16,00 492,11 7.873,76
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 vU05LB.049d U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARAMIS LED 32
LED 49W DE SCHRÉDER SOCELEC O EQUIVALENTE APROBADA,
COMPUESTA DE CUERPO Y FIJACIÓN EN ALUMINIO  Y
PROTECTOR DEL BLOQUE ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO
PLANO EXTRACLARO. CON FIJACIÓN HORIZONTAL D-60. CON
ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE
AUXILIARES EN EL INTERIOR DEL CUERPO ACCESIBLE SIN
HERRAMIENTAS. CON COMPARTIMENTO DE AUXILIARES QUE
INTEGRE UN DRIVER ELECTRÓNICO REGULABLE CUS DIM
(HASTA 5 ESCALONES HORARIOS), Y DALI CON
CONTROLADOR UVAX PARA TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO,
ASÍ COMO UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE 10KV (EXTERNO AL DRIVER) Y SENSOR DE
Tª PARA GARANTIZAR LA VIDA DE LOS LEDS ANTE SUBIDAS DE
Tª. RANGO DE Tª DE FUNCIONAMIENTO DE -40º A +45º. EL CON
ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO Y LUMINARIA DE IP66, Y
FHS 0%. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE
ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR
PARA AMBIENTES AGRESIVOS (RAL A ELEGIR). CON BLOQUE
ÓPTICO COMPUESTO DE 32 LED DE ALTA EMISIÓN
ALIMENTADOS A 500MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA,
CON CONSUMO TOTAL DE 49W Y 5366 LM DE EMISIÓN DE LA
LUMINARIA, Y EFICACIA REAL 110 LM/W (FLUJO REAL EMITIDO
/ POTENCIA TOTAL CONSUMIDA, ACREDITADOS CON ENSAYO
ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE INTERNACIONAL UNE EN
13032) Y RENDIMIENTO LUMINARIA 81,3%, TEMPERATURA DE
COLOR WW 2200K. CON OPCIÓN DE CLO, SALIDA DE LUZ
CONSTANTE. ELEVADO ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN
CROMÁTICA> 80, CON ÓPTICA 5118 DE PMMA, UBICADA
INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA
FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN
FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90B10>100.000H CON ENSAYO
LM80-TM21 EN LABORATORIO ACREDITADO ENAC O
EQUIVALENTE INTERNACIONAL. CON PROTECTOR DE
SOBRETENSIONES HASTA 10KV. CON GARANTÍA DE 5 AÑOS.
CON MARCADO CE Y CERTIFICADO ENEC DE LA LUMINARIA,
Y CERTIFICADOS DEL FABRICANTE ISO 9001, ISO 14001 Y
OHSAS 18001, ISO 50001, EMAS E INSCRITO A UN SIG DE
RESIDUOS.
TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. 23,00 471,71 10.849,33
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 vU05LB.049b U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARAMIS LED 24
LED 37W DE SCHRÉDER SOCELEC O EQUIVALENTE APROBADA,
COMPUESTA DE CUERPO Y FIJACIÓN EN ALUMINIO  Y
PROTECTOR DEL BLOQUE ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO
PLANO EXTRACLARO. CON FIJACIÓN HORIZONTAL D-60. CON
ALOJAMIENTO TANTO DEL BLOQUE ÓPTICO COMO EL DE
AUXILIARES EN EL INTERIOR DEL CUERPO ACCESIBLE SIN
HERRAMIENTAS. CON COMPARTIMENTO DE AUXILIARES QUE
INTEGRE UN DRIVER ELECTRÓNICO REGULABLE CUS DIM
(HASTA 5 ESCALONES HORARIOS), Y DALI CON
CONTROLADOR UVAX PARA TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO,
ASÍ COMO UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES DE 10KV (EXTERNO AL DRIVER) Y SENSOR DE
Tª PARA GARANTIZAR LA VIDA DE LOS LEDS ANTE SUBIDAS DE
Tª. RANGO DE Tª DE FUNCIONAMIENTO DE -40º A +45º. EL CON
ESTANQUEIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO Y LUMINARIA DE IP66, Y
FHS 0%. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE
ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR
PARA AMBIENTES AGRESIVOS (RAL A ELEGIR). CON BLOQUE
ÓPTICO COMPUESTO DE 24 LED DE ALTA EMISIÓN
ALIMENTADOS A 500MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA,
CON CONSUMO TOTAL DE 37W Y 4025 LM DE EMISIÓN DE LA
LUMINARIA, Y EFICACIA REAL 109 LM/W (FLUJO REAL EMITIDO
/ POTENCIA TOTAL CONSUMIDA, ACREDITADOS CON ENSAYO
ACREDITADO ENAC O EQUIVALENTE INTERNACIONAL UNE EN
13032) Y RENDIMIENTO LUMINARIA 81,3%, TEMPERATURA DE
COLOR WW 2200K. CON OPCIÓN DE CLO, SALIDA DE LUZ
CONSTANTE. ELEVADO ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN
CROMÁTICA> 80, CON ÓPTICA 5118 DE PMMA, UBICADA
INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA
FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN
FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90B10>100.000H CON ENSAYO
LM80-TM21 EN LABORATORIO ACREDITADO ENAC O
EQUIVALENTE INTERNACIONAL. CON PROTECTOR DE
SOBRETENSIONES HASTA 10KV. CON GARANTÍA DE 5 AÑOS.
CON MARCADO CE Y CERTIFICADO ENEC DE LA LUMINARIA,
Y CERTIFICADOS DEL FABRICANTE ISO 9001, ISO 14001 Y
OHSAS 18001, ISO 50001, EMAS E INSCRITO A UN SIG DE
RESIDUOS.
TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. 15,00 451,31 6.769,65

5.3 CENTROS DE MANDO
 vU05MC.002 U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR

MAGNETOTÉRMICO AUTOMÁTICO GAMA
TERCIARIO/INDUSTRIAL, DE INTENSIDAD NOMINAL 10 A 25 A
TETRAPOLAR, Y PODER DE CORTE NOMINAL DE 10 KA SEGÚN
UNE-EN 60898, TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y EN
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN EL
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002. 3,00 91,28 273,84

 vU05MF.003 U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPR50 (DIFERENCIAL
PROGRESIVO REARMABLE) ESTANDO SUJETOS A LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DISPLAY RETROILUMINADO DE
2X16 CARACTERES, TECLADO DE FUNCIONES, PUERTO DE
COMUNICACIONES RS232, MARGEN DE DISPARO DE 10 MA
HASTA 1000MA, SENSIBILIDAD NOMINAL DE 10 A 300 MA,
DESCONEXIÓN DE MENOS DE 40 MILISENGUNDOS,
RECONEXIÓN RETARDO MÁXIMO 1 HORA, INTENTOS DE
RECONEXIÓN 50 COMO MÁXIMO, DISPARO Y REARMADO
MOTORIZADO TETRAPOLAR O UNIPOLAR SELECCIONABLE. 2,00 825,45 1.650,90

 vU05MY.002 U INTERRUPTOR  AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, UNIPOLAR
1P, DE TENSIÓN DE EMPLEO 230/400 V CA, TENSIÓN DE
AISLAMIENTO500 V CA,  PODER DE CORTE 10 KA SEGÚN
NORMA UNE EN 60947-2. ADMITE LA POSIBILIDAD DE
AUXILIARES ELÉCTRICOS PARA EL CONTROL DE MANIOBRAS.
INCLUIDO TRANSPORTE. DE CALIBRE 25 A 6,00 32,16 192,96

 _UVAX U CABECERA DE TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO EN EL CUADRO
DE ALUMBRADO DE UVAX, PARA COMUNICAR POR PLC CON
LOS CONTROLADORES DE LUMINARIA PUNTO A PUNTO, 2,00 1.041,66 2.083,32

5.4 CANALIZACION GENERAL
5.4.1 CONDUCTOR DE COBRE
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 vU05CC.001 M LÍNEA DE COBRE PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR
3 CONDUCTORES DE FASE Y OTRO NEUTRO DE 6MM2 DE
SECCIÓN, CON AISLAMIENTO RV 0.6/1 KV, TOTALMENTE
INSTALADO, COMPROBADO Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO, SEGÚN EL REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN
2002. 954,00 13,64 13.012,56

5.5 TOMAS DE TIERRA
 vU05T.001 U TOMA DE TIERRA PARA ALUMBRADO EXTERIOR, FORMADA

POR PIQUETA DE BARRA CILÍNDRICA DE ACERO COBREADO
DE 1.5 M. DE LONGITUD Y 14.6 MM. DE DIÁMETRO, CON
CONEXIÓN A BORNA DEL SOPORTE POR MEDIO DE CABLE DE
COBRE DESNUDO DE 35 MM2, SOLDADO A LA PIQUETA. 54,00 53,64 2.896,56

 vU02IT.002 M CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA
PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 80CM, INSTALADA CON
CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO DE 35MM2 DE SECCIÓN,
INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, MEDIDA DESDE LA
ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ÚLTIMA PICA, SEGÚN EL
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002. 1.058,82 19,35 20.488,17

 vU02IT.004 U SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA PUESTA A TIERRA,
INCLUYE PARTE PROPOCIONAL DE UTILIZACIÓN DE MOLDE DE
CARBÓN, MANILLA Y CARTUCHO DE POLVORA, INCLUSO
ENCENDIDO, PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA Y UN
ACABADO TOTAL, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO
DE BAJA TENSIÓN 2002. 54,00 19,93 1.076,22

Total presupuesto parcial nº 5 ALUMBRADO PUBLICO : 94.945,05
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6.1 TIERRAS Y OTROS MATERIALES
 vU07T02 M³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA

MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y PERFILADA A MANO. 520,96 29,18 15.201,61

 vU06T.003b M³ SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA
MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y PERFILADA A MANO.
COMPACTADA 754,14 32,76 24.705,63

6.2 CONIFERAS
 vU07C01 U SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, ABONADO Y

PRIMER RIEGO DE CUPRESSUS SEMPERVIRES 351-400 ALTURA
SERVIDO EN CONTENEDOR. 11,00 138,28 1.521,08

6.3 ARBOLADO
6.3.1 ARBOLADO HOJA CADUCA

 vU06VC.017 U LIGUSTRUM JAPÓNICA DE 16-18 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN
CONTENEDOR, PLANTADO EN TERRENO COMPACTO INCLUSO
ABONADO Y RIEGO 13,00 108,44 1.409,72

 vU06VC.009 U SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, ABONADO Y
PRIMER RIEGO 33,00 67,15 2.215,95

 vU07VC03 U FALSO PLÁTANO (ACER PSEUDOPLATANUS) DE 16-18 CM DE
CIRCUNFERENCIA, EN CONTENEDOR, PLANTADO EN TERRENO
COMPACTO INCLUSO ABONADO Y RIEGO 34,00 99,67 3.388,78

 vU07VC.018 U PRUNUS CERASIFERA DE 16-18 CM DE CIRCUNFERENCIA, EN
CONTENEDOR, PLANTADO EN TERRENO COMPACTO INCLUSO
ABONADO Y RIEGO 9,00 174,81 1.573,29

 vU07VC04c U SUMINISTRO, EXCAVACIÓN, PLANTACIÓN, ABONADO Y
PRIMER RIEGO 1,00 617,67 617,67

6.3.2 ARBOLADO HOJA PERENNE
 vU06PV.018 UD ACACIA DE 14-16 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO,

SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE
1X1X1M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS
INDICADOS, ABONADO, DRENAJE, FORMACIÓN DE
ALCORQUE Y PRIMER RIEGO. 3,00 155,66 466,98

6.4 CESPED Y TAPIZANTES
 vU06E.007b M² FORMACIÓN DE PRADERA SILVESTRE VARIADA (MEZCLA 50%

CYNODON DACTYLON Y TRIFOLIUM REPENS), INCLUYENDO
LOS TRABAJOS DE RASTRILLADO, SIEMBRA, APORTE DE
MANTILLO, PASE DE RODILLO Y PRIMER RIEGO. 978,39 8,15 7.973,88

 vU07E09 M² SIEMBRA DE PLANTAS HERBÁCEAS EN ALCORQUES, CON
MEZCLA DE DALMAU FLOWERS. INCLUYENDO SEMILLAS,
FERTILIZANTES, CUBRICIÓN CON MANTILLO, PRIMER RIEGO,
RECOGIDA Y RETIRADA DE SOBRANTES Y LIMPIEZA, MEDIDA
POR SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, COMPLETAMENTE
TERMINADA. 87,29 4,49 391,93

6.5 RED DE RIEGO
6.5.1 TUBERIAS
6.5.1.1 Tuberías PE

 vU07REacbb M TUBERÍA DE P.E. DE 16 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN. 612,92 1,17 717,12

 vU07REacb M TUBERÍA DE P.E. DE 20 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN. 152,02 1,17 177,86

 vU07REdcb M TUBERÍA DE P.E. DE 40 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN. 374,00 3,20 1.196,80

 vU07REfcb M TUBERÍA DE P.E. DE 63 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN. 252,23 7,52 1.896,77
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 vU07REgcb M TUBERÍA DE P.E. DE 75 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN. 28,00 11,14 311,92

 vU07REica M TUBERÍA DE P.E. DE 110 MM DE DIÁMETRO DE AD DE 10
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN. 304,42 8,49 2.584,53

6.5.1.2 Tuberías PVC
 vU07RVja M TUBERÍA DE P.V.C. DE 160 MM DE DIÁMETRO DE 4

ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN Y
MONTAJE. 1.380,17 20,07 27.700,01

 vU07RVjab M TUBERÍA DE P.V.C. DE 300 MM DE DIÁMETRO DE 4
ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN Y
MONTAJE. 343,42 21,57 7.407,57

 vU05PVd U VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE
100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN,
PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y
ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO
5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 4,00 275,07 1.100,28

6.5.2 ELEMENTOS DE RIEGO
 vU07RBd U BOCA DE RIEGO DE ENLACE RÁPIDO, CUERPO Y TAPA DE

BRONCE, CON CIERRE TIPO ALLEN Y PROTECCIÓN DE VINILO
DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO INTERIOR INCLUSO MATERIAL DE
ANCLAJE Y TUBO DRENANTE, EN ACERA, TOTALMENTE
COLOCADA. 10,00 176,27 1.762,70

 vU06RE.025 U ELECTROVÁLVULA DE 2" DE DIÁMETRO INTERIOR CON
REGULADOR DE CAUDAL, INSTALACIÓN DE 24 V C/A
CONECTADA AL PROGRAMADOR CON CABLE ANTIHUMEDAD
TOTALMENTE INSTALADA. 9,00 106,93 962,37

 vU06RE.052x U DIFUSOR EMERGENTE, DE ALTURA DE EMERGENCIA 5 CM,
ENTRADA ROSCADA DE 1/2", CON TOBERA CIRCULAR, RADIO
DE ALCANCE 5, CAUDAL 0.20 M³/H, PRESIÓN 2.5 BAR 28,00 13,62 381,36

 EIRT.2a U DIFUSOR CON TOBERA REGULABLE, VÁSTAGO EMERGENTE
CON FILTRO, MUELLE DE ACERO INOXIDABLE Y RANGO DE
TRABAJO 1,4 A 4,8 BAR, INCLUIDA LA VÁLVULA ANTI-DRENAJE
Y TODOS LOS ACCESORIOS DE UNIÓN, TOTALMENTE
INSTALADO, COMPROBADO Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO. 116,00 14,33 1.662,28

 vU06RE.053 U CABEZAL DE RIEGO 1, INCLUSO CONTADOR Y ACOMETIDA A
RED EXISTENTE, VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN, FILTRO,
ELECTROVÁLVULAS CON PROGRAMADOR. INSTALADO EN
ARQUETA, TOTALMENTE TERMINADO.INCLUYE: 
VÁLVULA DE COMPUERTA CON ASIENTO DE GOMA
FILTRO DE MALLA 120 MESH
CONTADOR MODELO EN USO EN LA ZONA GEOGRÁFICA POR
LA EMPRESA GESTORA
PROGRAMADOR DE RIEGO PARA UN MÁXIMO DE 4
ESTACIONES CON SISTEMA DE PROGRAMACIÓN POR
TECLADO VÍA INFRARROJOS O RADIOFRECUENCIA Y
ALIMENTADO POR ELÉCTRICO, INCLUSO CONECTORES,
CABLEADO Y ACCESORIOS,
REGULADOR DE PRESIÓN
ELECTROVÁLVULA 1,00 1.394,49 1.394,49
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 vU06RE.053b U CABEZAL DE RIEGO, INCLUSO CONTADOR MODELO EN USO
EN LA ZONA GEOGRÁFICA POR LA EMPRESA GESTORA Y
ACOMETIDA A RED EXISTENTE, VÁLVULA REDUCTORA DE
PRESIÓN, FILTRO, ELECTROVÁLVULAS CON PROGRAMADOR.
INSTALADO EN ARQUETA, TOTALMENTE TERMINADO.INCLUYE: 
VÁLVULA DE COMPUERTA CON ASIENTO DE GOMA
FILTRO DE MALLA 120 MESH,
CONTADOR MODELO EN USO EN LA ZONA GEOGRÁFICA POR
LA EMPRESA GESTORA, 
PROGRAMADOR DE RIEGO PARA UN MÁXIMO DE 4
ESTACIONES CON SISTEMA DE PROGRAMACIÓN POR
TECLADO VÍA INFRARROJOS O RADIOFRECUENCIA Y
ALIMENTADO POR ELÉCTRICO, INCLUSO CONECTORES,
CABLEADO Y ACCESORIOS, 
REGULADOR DE PRESIÓN
, ELECTROVÁLVULA 1,00 1.394,49 1.394,49

 vU06RE.053bb U CABEZAL DE RIEGO, INCLUSO CONTADOR MODELO EN USO
EN LA ZONA GEOGRÁFICA POR LA EMPRESA GESTORA Y
ACOMETIDA A RED EXISTENTE, VÁLVULA REDUCTORA DE
PRESIÓN, FILTRO, ELECTROVÁLVULAS CON PROGRAMADOR.
INSTALADO EN ARQUETA, TOTALMENTE TERMINADO.INCLUYE: 
VÁLVULA DE COMPUERTA CON ASIENTO DE GOMA
FILTRO DE MALLA 120 MESH,
CONTADOR MODELO EN USO EN LA ZONA GEOGRÁFICA POR
LA EMPRESA GESTORA, 
PROGRAMADOR DE RIEGO PARA UN MÁXIMO DE 4
ESTACIONES CON SISTEMA DE PROGRAMACIÓN POR
TECLADO VÍA INFRARROJOS O RADIOFRECUENCIA Y
ALIMENTADO POR ELÉCTRICO, INCLUSO CONECTORES,
CABLEADO Y ACCESORIOS, 
REGULADOR DE PRESIÓN
, ELECTROVÁLVULA 1,00 1.394,49 1.394,49

 vU03MEabbb M³ EXCAVACIÓN EN ZANJA, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, EN
TERRENO DE TIERRA, <20 KM TTE 497,17 14,77 7.343,20

 vU03MRb M³ RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA. 21,52 22,89 492,59

 vU03MRc M³ RELLENO EN ZANJAS CON ARENA. 240,84 20,09 4.838,48

 vU03MRf M³ RELLENO EN ZANJAS CON SUELO TOLERABLE DE PRÉSTAMO. 128,74 13,81 1.777,90

 vU03AT.006 U ARQUETA DE REGISTRO DE 30X30X40 FORMADA POR FÁBRICA
DE LADRILLO PERFORADO DE ½ PIE RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA DE
HIERRO FUNDIDO Y CERCO CON CIERRE TIPO ALLEN. 55,00 95,88 5.273,40

 vU03A.007riego U ARQUETA DE REGISTRO DE 400X400 MM FORMADA POR
FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE ½ PIE RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
HM-15, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO
TAPA DE HIERRO FUNDIDO Y CERCO CON CIERRE TIPO ALLEN. 15,00 159,82 2.397,30

 vU03ALd U ARQUETA NO REGISTRABLE DE 60X60X30 CM DE DIMENSIONES
INTERIORES CONSTRUIDA CON LADRILLO MACIZO DE 11,5 CM
DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5,
ENFOSCADA Y ENLUCIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE
CEMENTO GP CSIV W2 Y CERRADA SUPERIORMENTE CON
BARDOS CERÁMICOS Y LOSA DE HORMIGÓN CON MALLAZO,
INCLUIDA LA FORMACIÓN DE LA BASE DE HORMIGÓN
HM-30/B/20/I+QB DE 10 CM DE ESPESOR, LA PARTE
PROPORCIONAL DE EMBOCADURAS, RECIBIDO DE
CANALIZACIONES, JUNTAS Y CIERRES HERMÉTICOS, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR, TOTALMENTE EJECUTADA. 9,00 93,55 841,95

 vU03I05 U ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES
80X80X80 CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON
FONDO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5
CM, CON ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA,
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN. 3,00 313,18 939,54
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 ControlSuperv2 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR  DE LOS COSTES DERIVADOS
DEL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE RIEGO, RED
BP Y FUENTE BEBEDERO 1,00 3.171,81 3.171,81

6.6 VARIOS
 HA0929 UD ENTUTORADO TRIPLE DE ÁRBOL, REALIZADO MEDIANTE TRES

ESTACAS, CLAVADAS VERTICALMENTE EN EL FONDO DEL
HOYO DE PLANTACIÓN, SUJETANDO AL TRONCO DEL ÁRBOL
CADA UNA DE ELLAS MEDIANTE UN CINTURÓN ELÁSTICO DE
GOMA, REGULABLE DE 4 CM DE ANCHURA, EJERCIENDO LA
FUNCIÓN DE TUTOR PARA MANTENER EL ÁRBOL DERECHO
DUARNTE SU CRECIMIENTO. 108,00 68,85 7.435,80

6.7 SUBARBUSTOS,VIVACES Y ANUALES
 vU07VA11 U SUMINISTRO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO. 781,44 2,42 1.891,08

 vU07VA19 U SUMINISTRO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO. 807,76 2,85 2.302,12

 vU06VA.021 UD THYMUS CITRIODORUS. SUMINISTRO, ABONADO, PLANTACIÓN
Y PRIMER RIEGO. 581,44 1,48 860,53

Total presupuesto parcial nº 6 JARDINERIA Y RED DE RIEGO : 151.077,26
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7.1 BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN INTERURBANOS
 vU07BH.001 M APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 10 CM. DE

ANCHO, REALMENTE PINTADA, DISCONTINUA PARA
SEPARACIÓN DE CARRILES EN CIUDAD TIPO M-1.3, INCLUSO
LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO. 262,40 0,92 241,41

 vU07BH.003b M APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 10 CM. DE
ANCHO, REALMENTE PINTADA, CONTINUA TIPO M-2.1 CIERRE
DE CEBREADOS O SIMILAR, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE
SUPERFICIE Y PREMARCADO. 274,00 0,56 153,44

 vU07BH.006b M APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 15 CM. DE
ANCHO, REALMENTE PINTADA, TIPO M-7.4, INCLUSO LIMPIEZA
PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO. 218,40 0,64 139,78

 vU07BH.014 M APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 40 CM. DE
ANCHO, REALMENTE PINTADA, CONTINUA, INCLUSO LIMPIEZA
PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO. 18,00 2,61 46,98

 vU07BH.015 M APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 50 CM. DE
ANCHO, REALMENTE PINTADA, CONTINUA, INCLUSO LIMPIEZA
PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO. 90,40 3,21 290,18

 vU07BH.016 U APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN FLECHA SENCILLA,
CUALQUIER DISEÑO SEGÚN PLANOS, INCLUSO LIMPIEZA
PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO. 4,00 9,47 37,88

 vU07BH.026b U APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN SÍMBOLO "CARRIL BICI
O MOTOS EN ACERA", INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE
SUPERFICIE Y PREMARCADO. 3,00 4,42 13,26

Total presupuesto parcial nº 7 SEÑALIZACION Y SEMAFOROS : 922,93
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8.1 CONTENEDORES y PAPELERAS
 vU09C.005b U PAPELERA DE ACERO ELECTROZINCADO, CON SOPORTE

VERTICAL, DE TIPO BASCULANTE CON LLAVE, BOCA CIRCULAR,
DE 60 LITROS DE CAPACIDAD, DE CHAPA PERFORADA DE 1
MM DE ESPESOR PINTADA CON PINTURA DE POLIÉSTER COLOR
DIMENSIONES TOTALES 785X380X360, CON TACOS Y
TORNILLOS DE ACERO A UNA SUPERFICIE SOPORTE (NO
INCLUIDA EN ESTE PRECIO). 20,00 164,60 3.292,00

8.2 BANCOS
 vU09B02 U BANCO ESTRUCTURA DE HIERRO FUNDIDO, ASIENTO Y

RESPALDO DE MADERA DE 710 MM. DE ALTO Y 690 MM. DE
ANCHO, INCLUSO COLOCACIÓN, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y
LIMPIEZA. 17,00 221,43 3.764,31

 vU09B.001b ML FORMACIÓN DE BANCO DE LADRILLO CARAVISTA CON LOSA
DE HORMIGÓN BLANCO DE LONGITUD VARIABLE E INCLUSO
FORMACIÓN CURVATURAS Y LOSA DE 10CM DE ESPESOR SIN
RESPALDO EN ZONA DE ALBEROL, INCLUSO BASE DE
HORMIGÓN EN MASA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 17,00 170,15 2.892,55

 vU09A001 U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO ISQUIÁTICO
CONSTRUIDO CON UN TUBO DE ACERO LACADO EN EPOXI
COLOR A ELEGIR DE 60 MM, CURVADO, CON TRAVESAÑOS
REPOSAPIÉS. CON UNA ALTURA DE SOPORTE SOBRE EL SUELO
DE 0,70 M A 0,75 M Y UNA ANCHURA MÍNIMA DE 0,40 M.
FIJACIÓN AL SUELO MEDIANTE TORNILLERÍA, DADO DE
HORMIGÓN`PARA BASE,.APTO PARA USO EN EXTERIORES EN
ACABADO EN ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE NSTALADO,
INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 4,00 645,80 2.583,20

8.3 JUEGOS INFANTILES
 vU09I01 U SUMINISTRO Y MONTAJE DE BALANCÍN ACCESIBLE POLO DE

FDB Ó SIMILAR DE 2 PLAZAS Y ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE Y PINTADO AL HORNO, BARANDILLAS DE ACERO
INOXIDABLE AISI304, ASIENTOS DE GOMA SEGURA
CERTIFICADA CON REFUERZO TEXTIL. SEGÚN LA NORMA
EN1176-1:2017 1,00 2.956,82 2.956,82

 vU09I.011b U SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO MUELLE MOBIPARK O
SIMILAR, COMPLETAMENTE TERMINADO. 2,00 698,46 1.396,92

 vU09I.018 UD COMPLEJO "DE TREPA DE TRES TORRES" JOB 66B2 MOBIPARK O
SIMILAR. ESTRUCTURA FORMADA POR MADREA DE PINO DE
SUECIA TRATADA DE AUTOCLAVE, CON PLATAFORMAS DE
CHAPADO FENÓLICO ANTIDESLIZANTE DE 15 Y 18 MM,
PANELES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE DE 13 Y 19
MM, BARRAS DE ACERO INOXIDABLE.
FORMADO POR TRES TORRES CON CUBIERTAS INCLINADAS Y
PLATAFORMAS DE 100X100CM. PLATAFORMAS A DISTINTO
NIVEL (1,30M Y 1,50M). LAS TORRES VAN UNIDAS ENTRE SÍ
MEDIANTE ESTRUCTURAS DE TREPA Y PUENTE DE EQUILIBRIO. EL
ACCESO A UNA DE LAS TORRES PUEDE HACERSE MEDIANTE
UNA RED DE TREPA INCLINADA O BIEN POR UNA ESCALERA DE
CARACOL QUE VA UNIDA A UNA BARRA. EL DESCENSO DE LAS
TORRES PUEDE REALIZARSE POR MEDIO DE UN TOBOGÁN,
BARRAS DE DESLIZAMIENTO O UNA BARRA DE BOMBEROS. EL
CONJUNTO INCLUYE DOS PANELES DE ACTIVIDADES A DOS
CARAS (LABERINTO, PAREJAS, ENGRANAJES…).
BARRAS EN ACERO INOXIDABLE. UNIONES DE CUERDAS EN
NYLON.
TORNILLERÍA EN ACERO GALVANIZADO, OCULTA MEDIANTE
TAPONES DE NYLON. INSTALACIÓN MEDIANTE CASQUILLOS DE
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE. 1,00 22.969,27 22.969,27

Presupuesto parcial nº 8 MOBILIARIO URBANO

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Importe

URBANIZACIÓN PRI PLAZA PADRE DOMENECH DE VALENCIA

Página 23



 vU09I23 U COLUMPIO MÚLTIPLE PENTAGONAL CON 5 ASIENTOS PLANOS
DE SEGURIDAD, TODAS EQUIPADAS CON BARRAS DE
PROTECCIÓN QUE IMPIDEN QUE LOS NIÑOS AL COLUMPIARSE
PUEDAN SALIR HACIA DELANTE AL CENTRO DEL COLUMPIO.
MATERIALES:
POSTES: ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
BARRA TRANSVERSAL: ACERO INOXIDABLE
PANELES: HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) DE 19 MM.
ASIENTOS: CAUCHO
CADENAS: DE ESLABÓN CORTO DIN766 CON Ø 6MM. 1,00 5.347,97 5.347,97

 CertifJuegos U PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL CERTIFICADODEL
ÁREA DE JUEGOS EMITIDO POR EMPRESA CERTIFICADORA
ACREDITADA. 1,00 360,00 360,00

8.4 ELEMENTOS DEPORTIVOS
 vU08D.004 UD JUEGO BIOSALUDABLE EL TIMÓN PSG209 DE MOBIPARK O

SIMILAR. DIMENSIONES: 66 X 95 X 179 CM. 

FUNCIÓN: REFUERZA LA MUSCULATURA DE MIEMBROS
SUPERIORES, ASÍ COMO LA FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD DE LAS
ARTICULACIONES DE LOS HOMBROS. ESPECIALMENTE
INDICADO PARA REHABILITACIONES DE MOVILIDAD DEL
HOMBRO.
USO: TOME EL ASA DE LA RUEDA ROTATIVA CON AMBAS
MANOS Y GIRE SIMULTÁNEAMENTE EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ O EN EL SENTIDO CONTRARIO.
REALIZACIÓN: SIEMPRE EN FUNCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA
PERSONA. SE ACONSEJAN 4 SESIONES DE 30 SEGUNDOS EN
CADA SENTIDO.

MATERIALES:

ESTRUCTURA: ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140
MM. Y 2,75 MM. DE ESPESOR           
MANILLAR: PVC           
EMBELLECEDOR: ALUMINIO           
TAPONES: ABS NEGRO
TOTALMENTE MMONTADO 1,00 1.351,48 1.351,48

 vU08D.005 UD JUEGO BIOSALUDABLE LA CINTURA PSG216 DE MOBIPARK O
SIMILAR.
DIÁMETRO 160X127 CM
DESCRIPCIÓN:

FUNCIÓN: EJERCITA LA CINTURA Y AYUDA A RELAJAR LOS
MÚSCULOS DE CADERA Y ESPALDA.
USO: TOME LAS MANILLAS CON AMBAS MANOS, MANTENGA
EL EQUILIBRIO U GIRE LAS CADERAS DE LADO A LADO SIN
MOVER LOS HOMBROS Y DE FORMA ACOMPASADA.
REALIZACIÓN: SIEMPRE EN FUNCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA
PERSONA. SE ACONSEJAN 3 SERIES DE 2 MINUTOS CADA UNA,
CON 5 SEGUNDOS DE DESCANSO ENTRE SERIE Y SERIE.

MATERIALES:

ESTRUCTURA: ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140
MM. Y 2,75 MM. DE ESPESOR    
PEDALES: ACERO PRENSADO                              
MANILLAR: PVC           
EMBELLECEDOR: ALUMINIO           
TAPONES: ABS NEGRO
TOALMENTE MONTADO 1,00 1.600,48 1.600,48
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 vU08D.007 UD JUEGO BIOSALUDABLE EL SURF PSG212 DE MOBIPARK O
SIMILAR.
DIMENSIONES 86 X 76 X 156 CM.
DESCRIPCIÓN:

FUNCIÓN: REFUERZA LA MUSCULATURA DE LA CINTURA,
MEJORA LA FLEXIBILIDAD Y COORDINACIÓN DEL CUERPO.
EJERCITA LA COLUMNA Y LA CADERA.
USO: AGARRE LAS ASAS CON AMBAS MANOS, COLOQUE SUS
PIES SOBRE EL PEDAL Y REALICE MOVIMIENTOS OSCILANTES DE
UN LADO A OTRO SIN REALIZAR GRANDES AMPLITUDES EN EL
BALANCEO.
REALIZACIÓN: SIEMPRE EN FUNCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA
PERSONA. SE RECOMIENDAN 3 SESIONES DE 30 SEGUNDOS
CON UN DESCANSO DE 5 SEGUNDOS ENTRE SERIE Y SERIE..

MATERIALES:

ESTRUCTURA: ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140
MM. Y 2,75 MM. DE ESPESOR    
PEDALES: ACERO PRENSADO                              
MANILLAR: PVC           
EMBELLECEDOR: ALUMINIO           
TAPONES: ABS NEGRO
TOALMENTE MONTADO 1,00 1.763,48 1.763,48

 vU08D.006 UD JUEGO BIOSALUDABLE EL ESQUI DE FONDO PSG200 DE
MOBIPARK O SIMILAR.
DIMENSIONES
106 X 53,7 X 167 CM.

DESCRIPCIÓN:
FUNCIÓN: MEJORAR LA MOBILIDAD DE LOS MIEMBROS
SUPERIORES E INFERIORES, ASÍ COMO LA FLEXIBILIDAD DE LAS
ARTICULACIONES.
USO: SUBIDO EN LOS ESTRIBOS Y SUJETÁNDOSE A LAS
MANILLAS, MUEVA LAS PIERNAS Y LOS BRAZOS COMO SI
FUERA CAMINANDO.
REALIZACIÓN: SIEMPRE EN FUNCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LA
PERSONA. SE ACONSEJAN 5 SESIONES DE 3 MINUTOS CADA
UNA CON 5 SEGUNDOS DE DESCANSO ENTRE SERIE Y SERIE.
MATERIALES:

ESTRUCTURA: ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140
MM. Y 2,75 MM. DE ESPESOR    
PEDALES: ACERO PRENSADO                   
MANILLAR: PVC           
EMBELLECEDOR: ALUMINIO           
TAPONES: ABS NEGRO 1,00 1.711,65 1.711,65

8.5 FUENTES
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 vU09F02x U SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FUENTE MODELO ATLÁNTIDA.
MATERIALES:
MONOLITO DE FUNDICIÓN DE HIERRO CON PROTECCIÓN
ANTIOXIDANTE PINTADO NEGRO OXIRON. REJILLA DE
FUNDICIÓN DE HIERRO NODULAR CON PROTECCIÓN
ANTIOXIDANTE Y PINTADA NEGRO OXIRON, APOYADA SOBRE
UN MARCO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
ENRASADO AL PAVIMENTO. 
CAÑO DE FUNDICIÓN DE LATÓN PULIDO DE UNA PULGADA. 
REGULADOR DE PRESIÓN Y CONTROL TEMPORIZADO DEL
FLUJO INCLUIDO, OPCIONALMENTE SE PUEDE INCORPORAR
UNA
VÁLVULA ANTI-HIELO.
SE FIJA, MEDIANTE CUATRO PERNOS, 10 CM POR DEBAJO DEL
PAVIMENTO. PARA TEMPERATURAS = 0º C, SE ACONSEJA
CERRAR PASO DE AGUA Y VACIAR EL CIRCUITO, PARA EVITAR
ROTURAS POR CONGELACIONES. EL ELEMENTO SE SUMINISTRA
DESMONTADO Y EMBALADO EN DOS PARTES:
MONOLITO CON CAÑO Y LA REJILLA CON EL MARCO.
INSTRUCCIONES Y PERNOS DE ANCLAJE INCLUIDOS. NO
REQUIERE MANTENIMIENTO, SALVO LIMPIEZA HABITUAL DE LA
REJA DE EVACUACIÓN Y DEL PULSADOR. 
INCLUSO EXCAVACIÓN SIGUIENDO LAS PRESCRIPCIONES DE
LA ORDENANZA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LOS PLANOS
CORRESPONDIENTES FB1-3 DE LA MISMA . TOTALMENTE
MONTADA. 
INCLUYE: REPLANTEO DE ALINEACIONES Y NIVELES.
EXCAVACIÓN. EJECUCIÓN DE LA BASE DE HORMIGÓN CASO
DE SER NECESARIO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PIEZAS. 1,00 1.837,86 1.837,86

 Contador PIF…CONTADOR VOLUMÉTRICO COMPACTO ULTRASÓNICO DE 13
MM, PN 16 BAR Y ROSCA 1", PARA AGUA DE RED CON
WIRELESS M-BUS Y C-CELL. SERÁN MODELO QUE ESEA DE USO
EN LA ZONA GEOGRÁFICA POR LA EMPRESA GESTORA.
CUMPLE CON NORMATIVA MID Y OIML R 49-2006. INSTALADO
EN ARQUETA REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES
80X80X80 CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON
FONDO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5
CM. INCLUSO PIEZAS ESPECIALES 1,00 724,00 724,00

8.6 SOPORTES DE BICICLETAS
 vU09S01 U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARCABICIS, DE

DIMENSIONES 0.75X0.75X0.75 M, CON CAPACIDAD PARA 1-2
BICICLETAS, CON ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO,
FIJADO MECÁNICAMENTE A SUELO, TOTALMENTE MONTADO. 23,00 91,75 2.110,25

Total presupuesto parcial nº 8 MOBILIARIO URBANO : 56.662,24
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9.1 DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA
9.1.1 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

 vU10ED.048 M CONDUCTOR UNIPOLAR ETILENO PROPILENO TIPO HEPRZ1
(UNE HD 620-9E) 12/20 KV DE 1 X 240 MM2 AL + H.16 INCLUSO
SUMINISTRO Y MONTAJE. 863,10 12,06 10.408,99

 vU10ED.061 U EMPALME UNIPOLAR PARA CONDUCTOR DE 150/240 MM2 DE
SECCIÓN 12/20 KV (UNE 21115) TOTALMENTE TERMINADO. 9,00 351,11 3.159,99

 vU10ED.067 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ROJA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 160 MM. DE
DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA. 352,80 6,39 2.254,39

 vU10ED.067c M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ROJA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 200 MM. DE
DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA. 354,90 7,74 2.746,93

 vU10ED.067b M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRITUBO FORMADO POR
CUATRO TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE
40 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR. 211,05 11,77 2.484,06

 vU10ED.126 U ARQUETA EJECUTADA "IN SITU" DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1
PIE DE ESPESOR SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 0,20
M DE ESPESOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE, CON FORMA
TRONCO PIRAMIDAL, DE DIMENSIONES INTERIORES 1,10X1,10
M EN LA BASE Y 0,70 X0,70 M EN LA PARTE SUPERIOR, 1,5 M DE
PROF.; INCLUIDA TAPA CON CERCO NORMALIZADA TIPO
M2-T2 DE IBERDROLA,  RECIBIDO DE TUBOS DE CANALIZACIÓN
DE PVC Y BOQUILLAS DE PVC DE ACOMETIDA A LAS
PARCELAS. 11,00 488,53 5.373,83

 vU10ED.065 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE
ATENCIÓN CABLE. 422,10 0,30 126,63

 vU10ED129 UD TRABAJOS DE CONEXIÓN Y ADECUACIÓN A LA RED
ELÉCTRICA EXISTENTE:
1. TRABAJOS DE ENTRONQUE CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN
2.TRABAJOS DE REFUERZO, ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN O
REFORMA DE INSTALACIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
EXISTENTE EN SERVICIO, QUE SON NECESARIOS PARA
INCORPORAR LAS NUEVAS INSTALACIONES
3.DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES CEDIDAS,
POR LA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y LA REALIZACIÓN DE
PRUEBAS O ENSAYOS PREVIOS A LA OBTENCIÓN DE  LA
AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN. SERÁN DE APLICACIÓN 
ÚNICAMENTE EN EL CASO DE QUE LAS INSTALACIONES DE
NUEVA EXTENSIÓN DE RED SEAN REALIZADAS POR OTRA
EMPRESA Y POSTERIORMENTE DEBAN CEDERSE A LA EMPRESA
DISTRIBUIDORA. 1,00 3.594,34 3.594,34

 vU10ED.020 U SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOTELLA TERMINAL UNIPOLAR DE
INTERIOR PARA CONDUCTOR DE 150/240 MM2 (UNE 21115),
INCLUSO TERMINALES, CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA,
TOTALMENTE INSTALADA. 3,00 256,97 770,91

 vU10ED.110 M DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA P.P. TORRES. 255,00 4,64 1.183,20

9.2 DISTRIBUCION DE GAS
 vU11GPada M INSTALACIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA DE POLIETILENO DE

MEDIA DENSIDAD PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE
COMBUSTIBLES GASEOSOS, TIPO PE 80 DE COLOR AMARILLO
MARCADO SEGÚN UNE EN 1555; DE 110 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, RESISTENCIA MÍNIMA REQUERIDA (MRS) DE 8 MPA,
RELACIÓN DIMENSIONAL NORMALIZADA SDR 11 Y PRESIÓN
MÁXIMA DE OPERACIÓN MOP DE 5 BAR, SUMINISTRADO EN
ROLLOS DE 50 M DE LONGITUD; COLOCADO EN ZANJA CAPA
DE ARENA DE RÍO (SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE
ÉSTA) SEGÚN REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y
UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS (R.D. 919/2006). 219,80 27,15 5.967,57
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 vU11GAab U ACOMETIDA DE GAS ENTERRADA EN ZANJA Y FORMADA POR
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO PE 80, DE 63
MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y HASTA 3 M DE LONGITUD
DESDE LA RED HASTA LA VÁLVULA DE ACOMETIDA
INCLUYENDO UN INCREMENTO SOBRE EL PRECIO DEL TUBO
DEL 50% EN CONCEPTO DE PIEZAS ESPECIALES (UNIONES Y
ACCESORIOS); COLLARÍN DE TOMA EN CARGA CON SALIDA
DE 32 MM DE DIÁMETRO SOBRE RED GENERAL DE
DISTRIBUCIÓN DE 63 MM DE DIÁMETRO PARA ENLACE ENTRE
LA ACOMETIDA Y LA RED, Y LLAVE DE ACOMETIDA FORMADA
POR VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO DE 1 ¼ " DE
DIÁMETRO ALOJADA EN ARQUETA DE DIMENSIONES
INTERIORES 38X38X50 CM, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE
LADRILLO PERFORADO DE 11.5 CM DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y ENFOSCADA Y ENLUCIDA
INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO GP CSIV W2;
COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE
10 CM DE ESPESOR Y CERRADA CON TAPA DE FUNDICIÓN (SIN
INCLUIR EXCAVACIONES Y RELLENOS); TOTALMENTE
INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO SEGÚN REGLAMENTO TÉCNICO DE
DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
R.D. 919/2006 (NO INCLUYE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LA
INSTALACIÓN). 50,00 324,90 16.245,00

 vU11G02 U CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA PARA ACOMETIDA DE GAS,
CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA DE GAS, TOTALMENTE ACABADA. 10,00 141,98 1.419,80

9.3 DISTRIBUCION DE TELEFONIA
9.3.1 ZANJAS, CANALIZACIÓN O PRISMA

 VU11TZ.gca M ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE
ANCHO Y 1.675M DE PROFUNDIDAD FORMADA POR 12 TUBOS
RÍGIDOS DE PVC DE 110MM DE  DIÁMETRO NOMINAL +2
TUBOS RIGIDOS DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO DISPUESTOS
EN UN
PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 0.45X1.125M,
INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE SEPARADORES DE
CONDUCTOS CADA 70CM Y GUÍA DE CABLES, LA
EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, EL RELLENO CON TIERRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA DE RESTOS,
SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE DE RESTOS A
VERTEDERO NI EL TENDIDO DEL CABLEADO, TOTALMENTE
INSTALADA Y COMPROBADA SEGÚN NORMATIVA DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 101,00 135,48 13.683,48

 VU11TZ.gcb M ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE
ANCHO Y 0.975M DE PROFUNDIDAD FORMADA POR 2 TUBOS
RÍGIDOS DE PVC DE 110MM DE DIÁMETRO NOMINAL +2
TUBOS RIGIDOS DE PVC DE 125 MM DE DIÁMETRO DISPUESTOS
EN UN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 0.45X0.425M,
INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE SEPARADORES DE
CONDUCTOS Y GUÍA DE CABLES, LA EXCAVACIÓN DE LA
ZANJA, EL RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA DE RESTOS, SIN INCLUIR LA
CARGA Y EL TRANSPORTE DE RESTOS A VERTEDERO NI EL
TENDIDO DEL CABLEADO, TOTALMENTE 11,91 53,56 637,90

 VU11TZ.gcc M ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE
ANCHO Y 1.06M DE PROFUNDIDAD FORMADA POR 2 TUBOS
RÍGIDOS DE PVC DE 110MM DE DIÁMETRO NOMINAL +3
TRITUBOS DISPUESTOS EN UN PRISMA DE HORMIGÓN
HNE-20/P/20 DE 0.45X0.51M, INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE
SEPARADORES DE CONDUCTOS Y GUÍA DE CABLES, LA
EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, EL RELLENO CON TIERRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA DE RESTOS,
SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE DERESTOS A
VERTEDERO NI ELTENDIDO DEL CABLEADO, TOTALMENTE
INSTALADA 1,78 56,38 100,36
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 VU11TZ.gcd M ZANJA PARA RED DE TELECOMUNICACIONES DE 0.45M DE
ANCHO Y 1.531M DE PROFUNDIDAD FORMADA POR 4 TUBOS
RÍGIDOS DE PVC DE 63MM DE DIÁMETRO NOMINAL +2 TUBOS
RIGIDOS DE PVC DE 110 MM+2 TRITUBOS +2 TUBOS DE PE DE
125 MM DE DIÁMETRO DISPUESTOS EN UN PRISMA DE
HORMIGÓN HNE-20/P/20 DE 0.45X0.981M, INCLUIDA LA
COLOCACIÓN DE SEPARADORES DE CONDUCTOS Y GUÍA DE
CABLES, LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA, EL RELLENO CON
TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN Y LA RETIRADA DE
RESTOS, SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE DE RESTOS A
VERTEDERO NI EL TENDIDO DEL CABLEADO, TOTALMENTE
INSTALADA Y COMPROBADA SEGÚN NORMATIVA DE LA
COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 263,36 84,95 22.372,43

9.3.2 ARQUETAS Y CÁMARAS DE REGISTRO
 vU11T05 U ARQUETA TIPO DF-III PREFABRICADA, DE DIMENSIONES

EXTERIORES 1,58X1,39X1,18 M, CON VENTANAS PARA
ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUSO 10 CM DE HORMIGÓN
DE LIMPIEZA HM-20 N/MM2, EMBOCADURA DE CONDUCTOS,
EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA. 1,00 894,95 894,95

 vU11T06 U ARQUETA TIPO HF-III PREFABRICADA, DE DIMENSIONES
EXTERIORES 1,28X1,18X0,98 M, CON VENTANAS PARA
ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUSO 10 CM DE HORMIGÓN
DE LIMPIEZA HM-20 N/MM2 Y EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA. 10,00 617,52 6.175,20

 VU11TA.021 U ARQUETA DE REGISTRO PARA SERVICIOS J, FORMADA CON
FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN 15 MPA, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE,
INCLUSO EXCAVACIÓN, TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO. 1,00 84,91 84,91

 VU11TA.022 U ARQUETA DE REGISTRO PARA SERVICIOS 1211, FORMADA
CON FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE
ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN 15 MPA, ENFOSCADA Y BRUÑIDA
INTERIORMENTE, INCLUSO EXCAVACIÓN, TAPA Y CERCO DE
HIERRO FUNDIDO. 1,00 221,70 221,70

 vU03I04 U ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES
60X60X60 CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON
FONDO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5
CM, CON ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA,
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN. 12,00 530,32 6.363,84

9.3.3 VARIOS
 vU11T44 M TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE CUALQUIER

CAPACIDAD EN CONDUCTO DE 40 MM EXISTENTE 378,05 1,46 551,95

 vU11T26 M MANDRILADO Y LIMPIEZA DE CANALIZACIÓN EXISTENTE POR
MEDIOS MECÁNICOS INCLUYENDO CUBA EN CASO DE SER
NECESARIO 1,00 0,61 0,61

Total presupuesto parcial nº 9 SERVICIOS NO MUNICIPALES : 106.822,97
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10.1 ALMACENAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE
10.1.1 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN

 vU12AC01 M³ CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR O
DUMPER, INCLUSO HUMEDECIDO. 40,04 15,12 605,40

 vU12AC03 M³ CARGA MECÁNICA DE RESIDUOS DE HORMIGÓN SOBRE
CAMIÓN (INCLUIDO EL TIEMPO DE ESPERA DE ÉSTE), INCLUSO
HUMEDECIDO DE LA CARGA. 169,61 2,49 422,33

 vU12AC.004b M³ CARGA MECÁNICA DE RESIDUOS DE ASFALTO SOBRE CAMIÓN
(INCLUIDO EL TIEMPO DE ESPERA DE ÉSTE), INCLUSO
HUMEDECIDO DE LA CARGA. 354,00 2,55 902,70

 vU12AC.005 M³ CARGA MECÁNICA DE RESIDUOS CERÁMICOS
(LADRILLOS,TEJAS...) SOBRE CAMIÓN (INCLUIDO EL TIEMPO DE
ESPERA DE ÉSTE), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA CARGA. 29,28 2,49 72,91

 vU12AC.008 M³ CARGA MANUAL DE RESIDUOS DE VIDRIO SOBRE
CONTENEDOR (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), INCLUSO
HUMEDECIDO DE LA CARGA. 0,50 20,64 10,32

 vU12AC.009 M³ CARGA MANUAL DE RESIDUOS DE PLÁSTICO SOBRE
CONTENEDOR (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), INCLUSO
HUMEDECIDO DE LA CARGA. 0,50 20,64 10,32

 vU12AC.010 M³ CARGA MANUAL DE RESIDUOS DE PAPEL O CARTÓN SOBRE
CONTENEDOR (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), INCLUSO
HUMEDECIDO DE LA CARGA. 0,50 20,64 10,32

10.1.2 TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS
 vU12AT02 M³ CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN A

VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO
SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR
EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA,
CARGA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY
22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY
10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 7.862,84 4,98 39.156,94

10.2 CANON DE VERTIDO
10.2.1 RESIDUOS CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN

 vU12C.002 M³ CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN MEZCLADOS, CONSIDERADOS COMO
RESIDUOS NO PELIGROSOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE,
A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS
AUTORIZADO PARA OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN,
RECICLADO, OTRAS FORMAS DE VALORIZACIÓN O
ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO. 1.334,78 14,03 18.726,96

 vU12TCcab M³ CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS CERÁMICOS, HORMIGÓN
O MADERA, CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO
PELIGROSOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, A VERTEDERO
ESPECÍFICO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO PARA
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, RECICLADO, OTRAS
FORMAS DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO
CASO. 198,89 7,14 1.420,07

 vU12TCfab M³ CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS METÁLICOS O VIDRIO,
CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSOS SEGÚN LA
LEGISLACIÓN VIGENTE, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR
DE RESIDUOS AUTORIZADO PARA OPERACIONES DE
REUTILIZACIÓN, RECICLADO, OTRAS FORMAS DE
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO. 40,54 12,37 501,48

 vU12TChab M³ CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS DE PAPEL O CARTÓN,
CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSOS SEGÚN LA
LEGISLACIÓN VIGENTE, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR
DE RESIDUOS AUTORIZADO PARA OPERACIONES DE
REUTILIZACIÓN, RECICLADO, OTRAS FORMAS DE
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO. 0,50 12,37 6,19
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 vU12TCgab M³ CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS PLÁSTICOS,
CONSIDERADOS COMO RESIDUOS NO PELIGROSOS SEGÚN LA
LEGISLACIÓN VIGENTE, A VERTEDERO ESPECÍFICO O GESTOR
DE RESIDUOS AUTORIZADO PARA OPERACIONES DE
REUTILIZACIÓN, RECICLADO, OTRAS FORMAS DE
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN EN ÚLTIMO CASO. 0,50 22,12 11,06

10.2.2 RESIDUOS EXCAVACIÓN
 vU12TTab M³ CANON DE VERTIDO A VERTEDERO AUTORIZADO DE RESIDUOS

INERTE PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, CON CÓDIGO
170504 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN
MAM/304/2002). 7.862,84 1,75 13.759,97

Total presupuesto parcial nº 10 GESTION DE RESIDUOS : 75.616,97
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11.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
11.1.1 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

 vU13CEc U EXTINTOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRESURIZADO CON
AGENTE EXTINTOR POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE
CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE
FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON UNA EFICACIA 21A-113B-C,
FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON
PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO, AGENTE IMPULSOR N2,
VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y
VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA,
PROBADO A 23 KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20ºC/+60ºC, CONFORME A
LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS,
INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PARED, TOTALMENTE
INSTALADO COMPROBADO Y EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE. 1,00 51,26 51,26

11.1.2 SEÑALIZACIÓN
 vU13CS18 U SEÑAL DE PROHIBICIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 60CM,

NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO
GALVANIZADO DE DIMENSIONES 80X40X2MM Y 2.00M DE
ALTURA, INCLUSO COLOCACIÓN. 4,00 13,54 54,16

 vU13CS17 U SEÑAL DE PELIGRO TRIANGULAR DE 90 CM, NORMALIZADA,
CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE
DIMENSIONES 80X40X2MM Y 2.00M DE ALTURA, INCLUSO
COLOCACIÓN. 4,00 61,56 246,24

 vU13CS14 U SEÑAL DE ADVERTENCIA TRIANGULAR DE 70CM DE LONGITUD,
NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO
GALVANIZADO DE DIMENSIONES 80X40X2MM Y 2.00M DE
ALTURA, INCLUSO COLOCACIÓN. 4,00 12,87 51,48

 vU13CS16 U SEÑAL DE OBLIGACIÓN CIRCULAR DE DIÁMETRO 60CM,
NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO
GALVANIZADO DE DIMENSIONES 80X40X2MM Y 2.00M DE
ALTURA, INCLUSO COLOCACIÓN. 1,00 13,54 13,54

 vU13CS15 U SEÑAL DE RECOMENDACIÓN CUADRADA DE 60CM DE
LONGITUD, NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE
ACERO GALVANIZADO DE DIMENSIONES 80X40X2MM Y 2.00M
DE ALTURA, INCLUSO COLOCACIÓN. 1,00 15,40 15,40

 vU13CS08 U CONO PARA SEÑALIZACIÓN EN PVC, DE 50CM DE ALTURA Y
REFLEXIÓN EG NIVEL 1, INCLUSO COLOCACIÓN. 12,00 17,27 207,24

 vU13CS20 U VALLA MÓVIL AMARILLA PARA LIMITACIÓN DE PASO DE
PEATONES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN. 96,00 11,19 1.074,24

 vU13CS01 U BALIZA LUMINOSA DE COLOR AMARILLO INTERMITENTE, CON
LENTE DE 180MM PARA UNA INTENSIDAD LUMINOSA 23 CD Y
ALIMENTACIÓN DE 6V, INCLUIDA BATERÍA. 3,00 23,75 71,25

 vU13CS07 M COLOCACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA SUBTERRÁNEA. 200,00 0,29 58,00

11.1.3 COORDINACIÓN Y CONTROL
 vU13CC01 H COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA 30,00 30,15 904,50

 vU13CC02 H FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6,00 15,15 90,90

11.1.4 OTROS
 vU13HE03 U BOTIQUÍN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MÍNIMOS

OBLIGATORIOS. 2,00 53,08 106,16

 vU13CO.006 U RECONOCIMIENTO MÉDICO 15,00 51,51 772,65

11.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
11.2.1 CABEZA
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 vU13IC01 U CASCO PROTECCIÓN ESTÁNDAR 15,00 2,40 36,00

11.2.2 OÍDO
 vU13IO02 U TAPONES ANTIRRUIDO REUTILIZABLES CON CORDÓN DE

UNIÓN FABRICADOS EN ESPUMA CON DISEÑO CÓNICO PARA
AJUSTARSE A LOS CANALES AUDITIVOS, CON UNA
ATENUACIÓN ACÚSTICA DE 31DB, SEGÚN UNE-EN 352-1 Y
UNE-EN 458, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D.
1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO
NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO
INFORMATIVO. (SUMINISTRADOS EN CAJAS DE 100 UNIDADES),
AMORTIZABLE EN 3 USOS. 15,00 0,96 14,40

11.2.3 OJOS Y CARA
 vU13IJ01 U GAFA PROTECTORA 15,00 10,40 156,00

 vU13IJ03 U PANTALLA PARA SOLDADURA DE POLICARBONATO
PREFORMADO, CON VISOR VERDE FILTRANTE CURVO
RESISTENTE A IMPACTOS Y SALPICADURAS DE LÍQUIDOS
INOCUOS, SEGÚN NORMA UNE-EN 166 Y R.D. 1407/1992. 1,00 25,25 25,25

11.2.4 VIAS RESPIRATORIAS
 vU13IV02 U MÁSCARA BUCONASAL AUTOFILTRANTE CON DOS FILTROS DE

CARBÓN ACTIVO, ADECUADA PARA VAPORES ORGÁNICOS E
INORGÁNICOS,  INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL
R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN
ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL
FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE,
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. 15,00 21,41 321,15

 vU13IV01 U FILTRO DE PARTÍCULAS PARA MASCARILLA, FILTRADO DE
PARTÍCULAS POR LAS DOS CARAS, SEGÚN NORMA UNE-EN
14387 Y UNE-EN 143,  INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS
POR EL R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN
ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL
FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE,
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. 15,00 2,93 43,95

11.2.5 MANOS Y BRAZOS
 vU13IM05 U JUEGO GUANTES DIELÉCTRICOS, PARA PROTECCIÓN DE

CONTACTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN. 1,00 43,28 43,28

 vU13IM02 U PAR DE GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS FABRICADOS
EN ALGODÓN TEJIDO PUNZONADO CON REFUERZO DE
SERRAJE VACUNO EN LA PALMA, SEGÚN NORMA UNE-EN 388
Y UNE-EN 420, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL
R.D. 1407/1992, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN
ORGANISMO NOTIFICADO, ADOPCIÓN POR PARTE DEL
FABRICANTE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD CE,
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO INFORMATIVO. 15,00 13,91 208,65

11.2.6 PIES Y PIERNAS
 vU13IP02 U BOTA DE SEGURIDAD FABRICADA EN PIEL NEGRA CON CIERRE

DE CORDONES Y SUELA DE POLIURETANO CON PUNTERA Y
PLANTILLA DE SEGURIDAD,, SEGÚN UNE-EN ISO 20344:2005,
UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, Y UNE-EN ISO
20347:2005, INCLUSO REQUISITOS ESTABLECIDOS POR R.D.
1407/1192, CERTIFICADO CE EXPEDIDO POR UN ORGANISMO
NOTIFICADO, DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y FOLLETO
INFORMATIVO. 15,00 18,83 282,45

11.2.7 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO
 vU13IT04 U CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN 2,00 23,75 47,50

11.2.8 TRONCO Y ABDOMEN
 vU13IA01 U CHALECO ALTA VISIBILIDAD 20,00 5,66 113,20
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 vU13IA03 U CINTURÓN FAJA LUMBAR FABRICADO EN MATERIAL
TERMOTERAPÉUTICO MULTIELÁSTICO CON CIERRE REGULABLE
POR VELCRO Y TIRANTES, POLIVALENTE PARA TODO TIPO DE
ACTIVIDADES. 5,00 26,61 133,05

11.3 HIGIENE Y BIENESTAR
11.3.1 CASETAS

 vU13HC05 ME ALQUILER DE CASETA METÁLICA DE DIMENSIONES
2.35X6.00X2.30M DE 14.50M2 DE SUPERFICIE, ESTRUCTURA Y
CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA Y CUBIERTA EN
ARCO DE CHAPA GALVANIZADA, AISLADA CON MANTA DE
FIBRA DE VIDRIO DE 60MM DE ESPESOR, SUELO DE TABLERO
AGLOMERADO REVESTIDO CON PLANCHA CONTINUA DE PVC
DE 2MM, AISLADA CON PLANCHA DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO DE 50MM, PUERTA DE CHAPA GALVANIZADA DE
1MM AISLADA TAMBIÉN CON CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO DE 0.60MM E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA
220V CON TOMA DE TIERRA, PLAFONES PARA TUBOS
FLUORESCENTES DE 40W Y ENCHUFES PARA UNA POTENCIA DE
1500W, INCLUIDA LA COLOCACIÓN. 6,00 176,32 1.057,92

 vU13HC10 ME ALQUILER DE CASETA MONOBLOC SANITARIA DE
DIMENSIONES 6.00X2.35M Y VENTANA DE 120X100CM Y
CINCO PIEZAS A ELEGIR ENTRE PLACA DE DUCHA, PLACA
TURCA O INODORO DE TANQUE BAJO, CALENTADOR DE 80
LITROS, LAVABO DE CINCO GRIFOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA
A BASE DE TRES OJOS DE BUEY (INTERIOR Y EXTERIOR),
INTERRUPTOR Y DOS ENCHUFES, INCLUIDA LA COLOCACIÓN. 6,00 78,41 470,46

11.3.2 EQUIPAMIENTO CASETAS
 vU13HE01 U BANCO METÁLICO CON CAPACIDAD PARA CINCO

PERSONAS, AMORTIZABLE EN 2 USOS. 2,00 31,23 62,46

 vU13HE05 U HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR COMIDAS DE 19 L
PLATO GIRATORIO Y RELOJ PROGRAMADOR. 2,00 37,14 74,28

 vU13HE04 U ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS OBRA. 1,00 30,49 30,49

 vU13HE12 U RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS, OBRA. 1,00 35,49 35,49

 vU13HE06 U KIT DE EQUIPAMIENTO PARA VESTUARIOS Y ASEOS DE OBRA
COMPUESTO DE:
- DOS ESPEJOS
- MESA METÁLICA CON LAMINADO PLÁSTICO, CON
CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS	
- DOS BANCOS METÁLICOS CON CAPACIDAD PARA CINCO
PERSONAS
- RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS
- DIEZ TAQUILLAS METÁLICAS DE DIMENSIONES 40X50X180CM
DE UNA ALTURA, FABRICADA EN CHAPA LAMINADA EN FRÍO,
CERRADURA
INDIVIDUAL CON DOS LLAVES
- DIEZ PERCHAS PARA DUCHAS Y WC 1,00 1.482,96 1.482,96

 vU13HE08 U LIMPIEZA DE VESTUARIOS PARA CONSERVACIÓN DE LOS
MISMOS EN CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE ADECUADAS. 60,00 47,18 2.830,80

Total presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD : 11.186,76
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12.1 ARIDOS, SUELOS GRANULARES Y ARQUEOLOGIA
 vU14S05 U DETERMINACIÓN IN SITU DE LA DENSIDAD Y DE LA HUMEDAD

DE SUELOS Y MATERIALES GRANULARES POR MÉTODOS
NUCLEARES, SEGÚN UNE 103900. 6,00 13,00 78,00

 vU14S01 U ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO,
SEGÚN UNE 103101. 3,00 30,00 90,00

 vU14S08 U DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG, SEGÚN UNE
103103 Y 103104. 3,00 30,00 90,00

 vU14S03 U ENSAYO DE COMPACTACIÓN DE SUELOS PRÓCTOR
MODIFICADO, SEGÚN UNE 103501. 1,00 89,61 89,61

 vU14S.003b U ENSAYO DE COMPACTACIÓN DE SUELOS PRÓCTOR NORMAL,
SEGÚN UNE 103501. 2,00 65,00 130,00

 cc002 U ENSAYO DE MATERIAL QUE PASA POR TAMIZ 0.080UNE, SEGÚN
UNE-EN ISO 17892-4 2,00 21,67 43,34

 cc003 U CONTENIDO EN PESO DE PARTÍCULAS LIGERAS QUE PASAN
POR TAMIZ 25 UNE. 2,00 21,67 43,34

 cc004 U DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL EQUIVALENTE DE ARENA DE
LA FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA 0/2 MM DE LOS ÁRIDOS
FINOS Y DE LA MEZCLA TOTAL DE LOS ÁRIDOS, SEGÚN
UNE-EN933-8 2,00 28,17 56,34

 cc007 U DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA
OXIDABLE DE UN SUELO MEDIANTE PERMANGANATO
POTÁSICO, SEGÚN UNE 103204 2,00 22,13 44,26

12.2 RIEGOS Y MEZCLAS BITUMINOSAS
 vU14S01 U ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO,

SEGÚN UNE 103101. 5,00 30,00 150,00

 cc038 U DENSIDAD CON EXTRACCIÓN DE TESTIGOS Y PROPORCIÓN
DE HUECOS 1,00 41,83 41,83

 cc037 U ENSAYO DE EXTRACCIÓN DE BETÚN 1,00 49,70 49,70

 cc036 U ENSAYO MARSHALL MEZCLA BITUMINOSA. DETERMINACIÓN
DE LOS VALORES DE ESTABILIDAD, DEFORMACIÓN PLÁSTICA Y
COCIENTE MARSHALL DE PROBETA DE MEZCLA BITUMINOSA.
SEGÚN UNE-EN 12697-34 1,00 43,27 43,27

 cc035 U CONTENIDO DE AGUA 1,00 31,73 31,73

 cc034 U DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE FRAGILIDAD FRAASS 1,00 62,07 62,07

 cc033 U DETERMINACIÓN DE LA PENETRACIÓN DEL RESIDUOS DESPUÉS
DE LA PERDIDA POR CALENTAMIENTO 1,00 35,68 35,68

 cc032 U DETERMINACIÓN DE LA DUCTILIDAD 1,00 81,03 81,03

 cc031 U PÉRDIDA POR CALENTAMIENTO 1,00 45,20 45,20

 cc030 U ÏNDICE DE PENETRACIÓN 1,00 5,53 5,53

 cc029 U PENETRACIÓN 1,00 35,68 35,68

 cc028 U DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE DE PROBETAS DE
MEZCLA BITUMINOSA POR EL MÉTODO HIDROSTÁTICO, SEGÚN
UNE EN 12697-6 1,00 30,18 30,18

 cc027 U COEFICIENTE DE EMULSIBILIDAD 1,00 68,98 68,98

 cc026 U DETERMINACIÓN DE  DENSIDAD RELATIVA Y ABSORCIÓN 1,00 27,29 27,29

 cc025 U DETERMINACIÓN DE ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES
BITUMINOSOS POR INMERSIÓN EN AGUA 2,00 36,95 73,90

 cc024 U DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE LOSÁNGELES 1,00 77,56 77,56
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 cc023 U COEFICIENTE DE PULIDO ACELERADO 1,00 527,11 527,11

 cc022 U ÏNDICE DE LAJAS Y AGUJAS 1,00 30,25 30,25

 cc021 U PORCENTAJE DE ELEMENTOS CON DOS MÁS CARAS DE
FRACTURA 1,00 29,39 29,39

 cc019 U IDENTIFICACIÓN DE LA EMULSIÓN 2,00 340,40 680,80

 cc018 U DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓN DE EMULSIÓN SEGÚN UNE
EN 12697-3 2,00 62,37 124,74

 cc017 U DETERMINACIÓN DE LA CARGA DE PARTÍCULAS EN EMULSIÓN
BITUMINOSA SEGÚN NLT-194 2,00 30,18 60,36

 cc016 U DETERMINACIÓN DE LA DUCTILIDAD SOBRE EL RESIDUO DE LA
DESTILACIÓN 2,00 62,07 124,14

 cc015 U DETERMINACIÓN DE LA PENETRACIÓN CON AGUJA EN
MATERIALES BITUMINOSOS SEGÚN NLT-124 4,00 44,25 177,00

 cc014 U DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA EN EMULSIÓN
BITUMINOSA SEGÚN NLT-137 2,00 42,25 84,50

 cc013 U DETERMINACIÓN DEL RESIDUO POR EVAPORACIÓN DE
EMULSIÓN BITUMINOSA SEGÚIN NLT-147 2,00 34,20 68,40

 cc012 U DESTILACIÓN 2,00 64,80 129,60

 cc011 U DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD SAYBOLT-FUROL DE
EMULSIÓN BITUMINOSA SEGÚN NLT-138 2,00 52,31 104,62

 cc010 U PUNTO DE INFLAMACIÓN Y COMBUSTIÓN 2,00 34,25 68,50

 cc008 U DETERMINACIÓN INSITU DE LA DENSIDAD Y DE LA HUMEDAD
DE SUELOS Y MATERIALES GRANULARES POR MÉTODOS
NUCLEARES, SEÚN UNE 103900 6,00 13,08 78,48

12.3 HORMIGONES Y ARMADURAS
 vU14H08 U DETERMINACIÓN DE LA DOCILIDAD DEL HORMIGÓN

MEDIANTE LA MEDIDA DEL ASENTAMIENTO DEL CONO DE
ABRAMS, SEGÚN UNE-EN 12350-2 Y LA EHE-08. 40,00 14,17 566,80

 vU14H02 U CONTROL DE LA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A
COMPRESIÓN Y LA DOCILIDAD DEL HORMIGÓN
COMPRENDIENDO: LA TOMA DE MUESTRAS DEL HORMIGÓN
FRESCO, LA FABRICACIÓN DE 4 PROBETAS CILÍNDRICAS DE
15X30CM, EL CURADO, REFRENTADO Y LA DETERMINACIÓN
DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE LAS PROBETAS SEGÚN
UNE-EN 12390-3; Y LA MEDIDA DEL ASENTAMIENTO DEL CONO
DE ABRAMS SEGÚN UNE-EN 12350-2, TODO ELLO SEGÚN LA
EHE-08. 41,00 47,00 1.927,00

 cc041 U PÉRDIDA AL FUEGO 1,00 12,02 12,02

 cc042 U RESIDUO INSOLUBLE 1,00 25,13 25,13

 cc043 U PRINCIPIO Y FIN DE FRAGUADO 1,00 55,72 55,72

 cc044 U ESTABILIDAD DE VOLUMEN 1,00 52,59 52,59

 cc045 U ANÁLISIS DE CLORUROS 1,00 42,29 42,29

 cc046 U ANÁLISIS DE TRIÓXIDO DE AZUFRE 1,00 24,74 24,74

 cc047 U POTENCIAL DE HIDRÓGENO PH 1,00 45,88 45,88

 cc048 U SUSTANCIAS DISUELTAS 1,00 20,07 20,07

 cc049 U SULFATOS EXPRESADOS EN SO4= 1,00 53,05 53,05

 cc050 U DETERMINACIÓN  IÓN CLORO CL- 1,00 45,88 45,88

 cc051 U HIDRATOS DE CARBONO 1,00 45,88 45,88
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 cc052 U DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS ORGÁNICAS SOLUBLES EN
ÉTER 1,00 51,24 51,24

 cc053 U DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE COMPUESTOS DE AZUFRE 2,00 82,79 165,58

 cc054 U PORCENTAJE EN PESO DE TERRONES DE ARCILLA 2,00 38,69 77,38

 cc065 U PORCENTAJE DE PARTÍCULAS BLANDAS 1,00 50,28 50,28

 cc055 U ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO 2,00 23,82 47,64

 cc056 U PORCENTAJE EN PESO QUE FLOTA EN LÍQUIDO DE PESO
ESPECIFICO 2 2,00 21,67 43,34

 cc057 U COMPUESTOS DE AZUFRE EXPRESADOS EN SO3= 2,00 238,19 476,38

 cc007 U DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA
OXIDABLE DE UN SUELO MEDIANTE PERMANGANATO
POTÁSICO, SEGÚN UNE 103204 1,00 22,13 22,13

 cc004 U DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL EQUIVALENTE DE ARENA DE
LA FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA 0/2 MM DE LOS ÁRIDOS
FINOS Y DE LA MEZCLA TOTAL DE LOS ÁRIDOS, SEGÚN
UNE-EN933-8 1,00 28,17 28,17

 cc058 U AZUL DE METILENO 1,00 57,40 57,40

 cc059 U REACTIVIDAD POTENCIAL CON LOS ÁLCALIS DEL CEMENTO 2,00 83,32 166,64

 cc060 U MEDIDA DEL COEFICIENTE DE FRIABILIDAD 1,00 175,69 175,69

 cc061 U ABSORCIÓN DE AGUA POR LOS ÁRIDOS 2,00 34,43 68,86

 cc062 U ESTABILIDAD FRENTE A DISOLUCIONES DE SULFATO SÓDICO O
MAGNÉSICOU 2,00 108,28 216,56

 cc002 U ENSAYO DE MATERIAL QUE PASA POR TAMIZ 0.080UNE, SEGÚN
UNE-EN ISO 17892-4 2,00 21,67 43,34

 cc063 U RESISTENCIA AL DESGASTE 1,00 100,29 100,29

 cc064 U COEFICIENTE DE FORMA 1,00 57,07 57,07

12.4 TUBERÍAS DE AGUA POTABLE
 cc067 U COMPROBACIÓN DE DIMENSIONES, ESPESOR, RECTITUD Y

ASPECTO GENERAL 1,00 35,87 35,87

 cc066 U DETERMINACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD 1,00 118,28 118,28

 cc068 U OBTENCIÓN DE ROTURA A TRACCIÓN O FLEXO-TRACCIÓN 1,00 132,94 132,94

 cc069 U RESILIENCIA O IMPACTO 1,00 11,05 11,05

12.5 TUBERÍAS DE SANEAMIENTO
 cc067 U COMPROBACIÓN DE DIMENSIONES, ESPESOR, RECTITUD Y

ASPECTO GENERAL 1,00 35,87 35,87

 cc066 U DETERMINACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD 1,00 118,28 118,28

 cc068 U OBTENCIÓN DE ROTURA A TRACCIÓN O FLEXO-TRACCIÓN 1,00 132,94 132,94

 cc069 U RESILIENCIA O IMPACTO 1,00 11,05 11,05

Total presupuesto parcial nº 12 CONTROL CALIDAD : 9.173,73
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Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 TRABAJOS PREVIOS ...........................................................… 36.401,00

2 OBRA CIVIL .......................................................................… 909.242,64

3 SANEAMIENTO ...................................................................… 108.369,71

4 RED DE AGUA POTABLE E HIDRANTES ..............................… 109.793,27

5 ALUMBRADO PUBLICO .....................................................… 94.945,05

6 JARDINERIA Y RED DE RIEGO ...........................................… 151.077,26

7 SEÑALIZACION Y SEMAFOROS .........................................… 922,93

8 MOBILIARIO URBANO .......................................................… 56.662,24

9 SERVICIOS NO MUNICIPALES ...........................................… 106.822,97

10 GESTION DE RESIDUOS ...................................................… 75.616,97

11 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................… 11.186,76

12 CONTROL CALIDAD ........................................................… 9.173,73

Total .....................… 1.670.214,53

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS
SETENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

EL AUTOR DEL PROYECTO

MÓNICA DE SEBASTIÁN FERREIRO
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Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 TRABAJOS PREVIOS ...........................................................… 36.401,00

2 OBRA CIVIL .......................................................................… 909.242,64

3 SANEAMIENTO ...................................................................… 108.369,71

4 RED DE AGUA POTABLE E HIDRANTES ..............................… 109.793,27

5 ALUMBRADO PUBLICO .....................................................… 94.945,05

6 JARDINERIA Y RED DE RIEGO ...........................................… 151.077,26

7 SEÑALIZACION Y SEMAFOROS .........................................… 922,93

8 MOBILIARIO URBANO .......................................................… 56.662,24

9 SERVICIOS NO MUNICIPALES ...........................................… 106.822,97

10 GESTION DE RESIDUOS ...................................................… 75.616,97

11 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................… 11.186,76

12 CONTROL CALIDAD ........................................................… 9.173,73

1.670.214,53

EL AUTOR DEL PROYECTO

MÓNICA DE SEBASTIÁN FERREIRO
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Presupuesto de ejecución material 
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial
Suma
21% IVA

217.127,89
100.212,87

1.987.555,29
417.386,61

2.404.941,90Presupuesto de ejecución por contrata

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS.

Mónica de Sebastián
Línea
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