
Rosa Pastor Villa 4949

Figura 44. Proyecto de casa en calle de Capdepón (1929), A2. (Fondo Sandro Pons Romaní)
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Tipo B

 Caracterización

En fases iniciales se construyeron solo de dos alturas, pudiendo llegar hasta cuatro.  Los anchos de 
fachada oscilan entre 3,5 y 8 m siendo el esquema distributivo similar al tipo A, alterado por la incorpo-
ración de la escalera. En función de su posición distinguimos  tres subtipos. 

Subtipo BL

-
cio, éste último caso mucho menos común, debido a las distorsiones producidas por la escalera lineal 

desembarco se produce al fondo de la vivienda, donde se emplaza el comedor, obligando a desplazar 

piezas.

La escalera esta adosada a uno de los muros medianeros, con un ancho de 0,80 y 0,90 metros. Posee 
dos rellanos, uno situado en planta baja, al cual se accede directamente desde la calle y el otro en el 
primer piso. La distribución es la misma en planta baja que en el tipo A, por ello podemos encontrar en 
función del ancho de la fachada, los dos subtipos, con corredor central, o con corredor lateral.

generalmente con corredor lateral; en este caso, la escalera se sitúa en planta baja en el lado ocupado 
por los dormitorios, para dejar libre el espacio de paso. En planta alta se invierten las posiciones, ya 
que el arranque de la escalera desde este piso, debe coincidir con el corredor. Las cocinas en ambas 
plantas, así como los retretes coinciden para poder compartir el pozo de desagüe.En ocasiones se 
sitúa la escalera en el corredor de la planta baja, que ve incrementado su ancho, pero no se altera la 
distribución de la planta superior.

Composición en alzado Subtipo BL

Se repite el esquema de alzado en planta baja estudiado para el subtipo AL. La planta alta incorpora 

la planta inferior.

Subtipo BC

distribución en planta alta varía sensiblemente respecto de la planta baja, ya que la escalera, en su lle-

y el segundo se convierte parte en vestíbulo, parte en cuarto o ropero, en función de la profundidad de 

el acceso a la vivienda, y la entrada o sala de la planta baja se convierte en dormitorio en planta alta, 
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Composición en alzado subtipo BC

:La composición se realiza respecto del eje de simetría de la fachada de la vivienda, ofreciendo una 

lo marca un hueco principal, que es el acceso a la planta baja, cuyo ancho oscila entre 1,5-1,85 m y su 
altura entre 2,5-3,0 m y otro hueco de menor entidad situado en planta alta cuyo ancho tiene una dimen-

a planta alta, si bien sus dimensiones son parecidas 0,9-1,25 m de ancho y 2,5-3,0 m de largo; la dife-
renciación está clara, pese a tener similar dimensiones, la puerta llega hasta el suelo o escalón. En la 
planta alta el hueco central es más ancho que los dos laterales gemelos, entre 0,9 y 1,25 m; su altura 

Subtipo B2 y B4

Referido a fechas más cercanas se da este subtipo, cuya única diferencia respecto al BL, es el desarro-
llo de la escalera en dos tramos. Se construye en parcelas más grandes debido a la mayor proyección 
de la escalera. Aparece el espacio destinado a zaguán con un ancho igual al de la escalera, retranquea-

de dos plantas.

Composición en alzado subtipo B2

Estos dos tipos la única variante que introducen es el mayor desarrollo de la escalera ya que se incre-
-

de la fachada y actúa de eje de simetría, falsa respecto del interior. 

Este subtipo repite la distribución del BL y B2, la diferencia estriba en la escalera que pasa a ser de cua-

de dos alturas. Servirán los comentarios realizados para el Tipo B2, con una salvedad, si la proyección 

espacio en planta destinada a entrada o sala.

Composición en alzado subtipo B4

Estos dos tipos la única variante que introducen es el mayor desarrollo de la escalera ya que se incre-
-

de la fachada y actúa de eje de simetría, falsa respecto del interior. 



Rosa Pastor Villa

Figura 45. Calle Pintor 
Ferrandis, BL. (Pastor , 
R. 2011) 

5353



ESTUDIO ARQUITECTÓNICO  Y TIPOLÓGICO EDIFICACIONES TRADICIONALES RESIDENCIALES
CABANYAL-CANYAMELAR-CAP DE FRANÇA         54

Figura 46. Proyecto de casa en calle de las Balsas (ant. 1912), BL. (Fondo Sandro Pons Romaní)



Rosa Pastor Villa 5555

Figura 47. Proyecto de casa en calle de San Ramón (1924), BL. (Fondo Sandro Pons Romaní)
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Figura 48. Calle Esca-
lante, BC. (Pastor, R.  
2011)



Rosa Pastor Villa 5757

Figura 49. Proyecto de casa en el Cabanyal (1926), BC. (Fondo Sandro Pons Romaní)
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Figura 50. Proyecto de casa en calle San Ramón (1931), BC. (Fondo Sandro Pons Romaní)



Rosa Pastor Villa 5959

Figura 51.  Proyecto de casa en calle José Benlliure (1936), BC. (Fondo Sandro Pons Romaní)
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Figura 52. Proyecto de casa en calle José Benlliure (1936), BC. (Fondo Sandro Pons Romaní)



Rosa Pastor Villa 6161

Figura 53. Calle Esca-
lante, B2/B4. (Pastor, R.  
2010)
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Figura 54. Proyecto de casa en calle de la Libertad (Ant. 1930), B4. (Fondo Sandro Pons Romaní)



Rosa Pastor Villa 6363

Figura 55. Proyecto de casa en calle Capdepón (1923), B4. (Fondo Sandro Pons Romaní)
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Figura 56. Proyecto de casa en calle Capdepón (1931), B4. (Fondo Sandro Pons Romaní)



ESTUDIO ARQUITECTÓNICO  Y TIPOLÓGICO EDIFICACIONES TRADICIONALES RESIDENCIALES
CABANYAL-CANYAMELAR-CAP DE FRANÇA         65

Tipo C

Caracterización

a 7 m pudiendo alcanzar los 17 m. 

Subtipo CL

La distribución en planta baja repite la del tipo BL residiendo la única diferencia en la escalera, en este 
-

ta, lo cual permite igual distribución por alturas. La escalera longitudinal se da fundamentalmente en 

acceso desde la escalera se produce al fondo de la parcela, en la zona destinada a comedor y cocina, 
-

talmente como recibidor, debiéndose convertir en dormitorio; esto mismo fue comentado en el tipo BL, 
para más de dos plantas. De los proyectos estudiados, se deduce que el ancho de fachada varía entre 
7 y 12 m oscilando la mayoría en torno a los 7 m.

Subtipo CC

Ligera variante del tipo anterior, surge como consecuencia del aumento del ancho de fachada creándo-
se en este caso, unas dependencias en el eje de simetría, formando un bloque junto con la escalera, 
que abre dependencias a una y otra vivienda.

Esta solución permite ubicar con más holgura dos habitaciones en la zona de fachada principal y la 

caso la longitud de fachada oscila en torno a los 10 m.

Subtipo C2 y C4

Se corresponde con el tipo CC, la única diferencia estriba en la forma de la escalera, en este caso es 
de dos tramos. Si la escalera está situada en el eje de simetría las viviendas de una misma planta son 
iguales, o bien, una de las viviendas incorpora a su planta el cuarto creado encima del zaguán y la otra 

la lectura interior.

Al igual que el tipo C2, el C4 corresponde al tipo CC, la diferencia la marca la escalera en este caso 
de cuatro tramos. Este subtipo lo encontramos en parcelas con anchos de fachada superiores a los 
estudiados.

Composición en alzado subtipos CL, CC, C2 y C4 

El tipo C resulta de la adición de dos viviendas por planta, bien tipo AL, bien tipo AC dispuestas simé-
tricamente desde el eje que marca la escalera, que puede ser lineal, de dos tramos o de cuatro. Por 
tanto, lo dicho para los tipos anteriores sirve para este caso, con la novedad del hueco que marca el 
eje de simetría, puerta de acceso en planta baja y ventana alargada en las siguientes de dimensiones  
0.85- 0.1 m. y altura en función de la libre de forjado.
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Figura 57. Calle Esca-
lante, CL. (Pastor, R.  
2011)



Rosa Pastor Villa 6868

Figura 58. Proyecto de casa en calle Los Ángeles (ant. a  1912), CL. (Fondo Sandro Pons Romaní)
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Figura 59. Proyecto de casa en calle Progreso (1922), CL. (Fondo Sandro Pons Romaní)



Rosa Pastor Villa 7070

Figura 60. Proyecto de casa en calle Rosario (1923), CL. (Fondo Sandro Pons Romaní)
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Figura 61. Calle Esca-
lante,  CC (Pastor, R.  
2011)



Rosa Pastor Villa 7272

Figura 62. Proyecto de casa en calle Los Ángeles (1904), CC. (Fondo Sandro Pons Romaní)
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Figura 63. Proyecto de casa en senda Albors (1906), CC. (Fondo Sandro Pons Romaní)



Rosa Pastor Villa 7474

Figura 64. Proyecto de casa en travesía de San Vicente (1925), CC. (Fondo Sandro Pons Romaní)
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Figura 65. Calle 
Escalante, Tipo 
C2/C4 (Pastor, R.  
2011)



Rosa Pastor Villa 7676

Figura 66. Proyecto de casa en calle Escalante (1926), C2. (Fondo Sandro Pons Romaní)
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Viviendas en esquina

Caracterización

Los tipos de vivienda estudiados se agrupan formando manzanas lineales sin presentar distinción entre 

tipos utilizados entre medianeras pero con ligeras variantes de adaptación a la parcela de dos o tres 
fachadas.

Composición en planta viviendas en esquina

 El tipo en esquina mantiene inalterables, respecto al tipo entre medianeras, la estructura y la dis-
posición de la cubierta (que sigue recayendo a la fachada frontal y a la del patio), no adoptan en su 

esta circunstancia repercute en la solución en planta. La distribución de las viviendas corresponde a la 

de la escalera de acceso a los pisos altos que se sitúa adosada a la fachada lateral, creándose en dicha 
fachada el acceso a la planta alta, ya que la planta baja conserva su entrada desde la fachada frontal. 
El desarrollo de la escalera se realiza en dos o cuatro tramos, ocupando parte del espacio situado a uno 
de los lados del comedor, como si de otra dependencia cualquiera se tratara, sin alterar prácticamente 
el resto de la distribución.

Figura 67. Vista de una calle del Cabanyal ( Informe CTAV Pepri Cabanyal-Canyamelar 2010, imag 4)



Rosa Pastor Villa 7878

Figura 68.  Vista de la calle 
Pintor Ferrandis. (Pastor, R.  
2010)

Figura 69.  Escalante c/v 
Pintor Ferrandis (1922). Es-
quina. (Pastor, R.  2010)
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Composición en alzado viviendas en esquina  

La fundación del tejido urbano del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França se inició sobre un terreno 
abierto en una esquina inicial marcada por la parcela rectangular de la barraca, la adición de barracas 
produjo el crecimiento sucesivo del ámbito. Igual que sucede en la ciudad medieval, el orden frontal 
que establece la parcelación lineal con fachada a dos calles no resuelve el giro que supone la esquina,

se rematan con una pared prácticamente ciega, a modo de medianera, en la que se aperturan algunos 
huecos funcionales sin orden establecido. La solución no aprovecha la calle transversal y aparece la 

-

En las viviendas de esquina surge el concepto de fachada lateral recayente a las travesías, o calles 
de segundo orden, dispuestas perpendicularmente a las vías principales y al mar. La fachada lateral 
ocupa generalmente el ancho del bloque que oscila alrededor de los 25 m, en bastantes ocasiones se 
divide para dos viviendas. Inicialmente esta nueva fachada tiene tratamiento de medianera, en etapas 

-

concepción formal previa para la fachada lateral, adquiriendo protagonismo y rompiendo la uniformidad 
de las fachadas recayentes a frente de calle del resto de la manzana, se aprovecha la singularidad de 

-
dan a las tipologías tradicionales estudiadas.

de dos o tres frentes, proyectados para la esquina, que pierden el ritmo del orden frontal de las calles y 



Rosa Pastor Villa 8080

Figura 70. Reina c/v Pescadores 
(1920).  Esquina. (Pastor, R. 2011)

Figura 71. V. Gallart c/v E. Anas-
tasio (1921). Esquina (Pastor, R.  
2010)
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Figura 72. Calle Iglesia del Rosario 
c/v Rosario (1922). Esquina  (Pas-
tor, R.  2010)



Rosa Pastor Villa 8282

Figura 74.  Reina c/v 
Cura Planells c/v Barra-
ca (1944) Esquina. (Pas-
tor, R.  2010)

Figura 73.  José Benlliu-
re c/v Amparo Guillem 
c/v Progreso (1942). Es-
quina. (Pastor, R.  2022)
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Figura 75.  José Benlliure c/v Amparo 
Guillem c/v Progreso (1952). Esqui-
na. (Pastor, R.  2022) Figura 76.  Reina cv Teatro La Marina 

F.J. 1955). (Pastor, R.  2011)



Rosa Pastor Villa 8484

Figura 77. Proyecto en calle Frente al Mar c/v travesía de la Industria (1917), Esquina. (Fondo Sandro Pons Romaní)
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Figura 78.1. Proyecto en calle Libertad c/v trav. Actriz Amparo (1924), Esquina. (Fondo Sandro Pons Romaní)



Rosa Pastor Villa 8686

Figura 78.2.  Proy. en calle Libertad c/v trav. Actriz Ámparo (1924), Esquina. (Fondo Sandro Pons Romaní)
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Figura 79. Proyecto en calle Libertad c/v travesía del Teatro (1924), Esquina. (Fondo Sandro Pons Romaní)



Rosa Pastor Villa 8888

Figura 80. Proyecto en 2ª travesía de Algirós c/v travesía Lavadero (1926), Esquina. (Fondo Sandro Pons Romaní)


		2022-10-26T09:15:29+0200
	FERNANDO BELENGUER MULA - DNI 24323991L


		2022-11-03T13:25:31+0100
	24341131R MANUEL LATORRE (R:P4625200C)
	Para hacer constar que el presente documento se somete a una tercera información pública por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de octubre de 2022.




